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1.  INTRODUCTION

1.1. MISSIONS

A la demande et pour le compte du CONSEIL GENERAL DE L’AISNE - Service de
I'Architecture et des Batiments, la Direction Régionale lle-de-France du Bureau
d’Etudes Géotechniques HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST a été
chargée d’'une mission G11 dans le cadre des études géotechniques préalables 3 la
construction d’un batiment dans I’enceinte du Parc Foch & Laon (02).

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la norme NF P 94-500 des missions type
d’ingénierie géotechnique de 'AFNOR - USG (en date du 5 décembre 20086), qui
suivent les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet, & savoir :

» ETAPE 1 : Etudes géotechniques préalables (G1) :
¢ G 11: Etude géotechnique préliminaire du site,
¢ G 12: Etude géotechnique d'avant-projet.

>  ETAPE 2 : Etude géotechnigue de projet (G2) :
¢ Phase projet,
¢+ Phase Assistance aux Contrats de Travaux (ACT).

» ETAPE 3 : Exécution des ouvrages géotechniques :
¢ Etude et suivi géotechnique d’exécution (G3) :

¢ Phase étude,
¢ Phase suivi.
¢ Supervision géotechnique d'exécution (G4) :
¢ Phase supervision de I'étude d’exécution,
¢ Phase supervision du suivi d’'exécution.

> Etude d'éléments spécifiques géotechniques :
¢ Diagnostic géotechnique (G5).

Dossier n*C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST
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1.2,

Les hypothéses prises lors de I'établissement de ce rapport s'entendent sous
réserve de la stricte application de cette norme et plus généralement de l'ensemble
des normes et réglements en vigueur.

L'étude géotechnique conduite sur le terrain ainsi que le présent rapport
correspondent & une mission G11 de F'Union Syndicale Géotechnique dont vous
trouverez, en annexe, la classification, le contenu et le schéma d’enchainement de

ces missions.

Cette mission se termine a la remise du présent rapport. Elle devra étre suivie d’'une
mission de type G12 (étude géotechnique d'avant projet) une fois le projet défini.

Cette étude est strictement de type géotechnique. Sont exclues :
o la recherche des ouvrages enterrés,

¢ larecherche de pollution.

Cette étude a été réalisée par Sébastien MACHET, Ingénieur Génie Civil et
Environnement (Ecole Polytechnique d'Oriéans), avec le contrdle interne de
Frangois-Xavier GRESS, Ingénieur de I'Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Industries de Strasbourg (ENSAIS - INSA).

REFERENTIELS

Les investigations in situ suivent les normes et documents frangais et plus
particulié¢rement :

¢ DTU 11.1: Cahier des charges applicables aux travaux de sondages,
o XP P94-202 : Prélévement des sols et des roches,
e NF P 94-110 : Essais pressiométriques.

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST
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Le rapport de sol s’appuie sur tous les documents et réglementations en vigueur

dans le domaine de la construction et plus particuliérement :

e NFP 11.711 (DTU 13.12) MARS 1988 :
- regles pour le calcul des fondations superficielles.

¢ NFP 11-212 (DTU 13.2) :
- Fondations profondes pour le batiment.

1.3. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en la création d'un batiment de type R+1 & R+4 sur un niveau de

sous-sol (voir plan ci-aprés).

o

LIRS b
N

Le futur batiment se situera dans la partie Nord du Parc Foch, derriére le batiment
du SDIS.

A ce stade, les plans de détails du batiment et les descentes de charges ne nous ont

pas été communiqués.

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET QUEST
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1.4. CHANGEMENT D'IMPLANTATION DU PROJET

Tout changement d'implantation du projet par rapport aux hypothéses prises lors de
Iétablissement de ce rapport d’étude doit nous étre communiqué, ces changements
pouvant modifier les conclusions de notre étude.

TOTITITITITOTD
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2. PROGRAMME SPECIFIQUE D’INVESTIGATIONS MIS EN (EUVRE

La campagne de reconnaissance a consisté en la réalisation de :

. 4 sondages au carottier rotatif en diameétre 116 mm, notés SC1 a SC4, descendus

aux profondeurs suivantes :

~Sondagen® |  SC1

-~ Sc2

sc3

SC4

Profondeur. '1 0.00 m

"~ 500m

10.00 m

1000m

Les sondages SC1, SC2 et SC3 ont été équipés en piézométres crépinés toute
hauteur pour les sondages SC1 et SC2 et de 2.00 a 10.00 m pour le sondage SC3.

e 4 forages de reconnaissance géologique de type destructif, notés SP1 & SP4,

descendus a 15.50 m de profondeur.

. Dans les sondages SP1 a SP4, 44 essais de chargement de type pressiométrique
suivant une maille de principe de 1.00 m jusqu'a 6.00 m puis un essai tous les 1.50 m

jusqu'a la fin du forage, permettant la mesure, par un essai de chargement in situ :

» du module de compressibilité : E,

» de la pression de fluage : pf,

> de la pression de rupture : pl,
» laquelle aprés estimation de la pression horizontale des terres au repos

(oHS) permet la détermination de la pression limite nette : pl*.

® Essais de laboratoire :

Essais d'identification GTR :

¢ 4 teneurs en eau naturelle selon la norme NF P 84-050,

¢ 4 essais au bleu de Méthyléne selon la norme NF P 94-068,

¢ 4 analyses granulométriques selon la norme NF P 94-056.

Dossier n°C13.30.270
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Analyses de pollution :

¢ 2 analyses des sols en vue de leur admissibilité en Centre de Stockage de
Déchets.

Les coupes lithologiques détaillées, les résultats des essais pressiométriques, les résultats
des essais de laboratoire ainsi que le plan d'implantation des sondages sont joints en
annexes 1 a 4 au présent rapport.

TOTIEOBI BB D
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3. CONTEXTE SITOLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
GENERAL

3.1. SITOLOGIE

La zone d'étude se situe dans I'enceinte du Parc Foch sur la commune Laon (02).

LN (T W T
1 Localisation de I'étude

- ; m
ﬁ - ! [0S @, vy
Do |1,
<A G, ot
ra AT - Bared a ‘“ 23,

e i o _ L L v i
' Vg st Kehesy -ﬂw,*'!-ﬁw PN
Ilﬂuldu/ .-I ; % =T : I__,alf‘)l“ w. lp""’.’,““
; 2 ' i '*“"‘*r Y '\""wo’ ' ; ' j
t .‘+ " \[) #
¢ ‘é.

14

'-'.

i

[

Plans de localisation

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET QUEST



Laon (02) - Construction d'un batiment Parc Foch Page N° 10

€l Vonen
4’Jf| Chn Un‘l/'l(

Lo T 3§

¥y '}

__ \qf’\ & ;:’u
% 3

RSN |

Extraits de cartes IGN

Actuellement, la zone d'étude est en partie occupée par des batiments existants (ateliers).

Le futur batiment sera implanté en pied d’'un talus d’environ 6 & 7 m de hauteur.

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET QUEST
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3.2. GEOLOGIE

D'aprés la carte géologique de Laon a Iéchelle 1/50 000°™, édition BRGM, la suite
lithologique attendue était la suivante, sous les éventuels remblais non mentionnés par
le document .

¢ C : Colluvions,

¢ e2c. Sables et grés de Bracheux (Thanétien),
¢ ey : Argile de Vaux sous Laon,
.

Ca5. Craie du Sénonien.

€z¢

Cap

Extrait de la carte géologique de Laon (éditions BRGM)

2

3.3. HYDROGEOLOGIE

Du point de vue hydrogéologique, les aquiféres potentiels sont les suivants :
¢ Arrivées d’'eau parasites par les terrains superficiels par infiltration du
ruissellement,
) Nappe dans les sables et grés de Bracheusx,

¢ Nappe de la craie.

Dossler n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST
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3.4. SISMICITE

Le journal officiel (JO du 24 octobre 2010), décret n°2010-1254 relatif a la prévention
du risque sismique et décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation
des zones de sismicité du territoire frangais, classe le site en zone de sismicité de
niveau 1 ol il n'y a pas de prescription parasismique particuliére pour les batiments

a risque normal.

L'alea sismique associé a cette zone est qualifié de trés faible (accélération des

terrains < 0.7 m/sz).

3.5. INONDATIONS - REMONTEES DE NAPPE

D'apreés le site www.inondationsnappes.fr du BRGM, le terrain étudié se trouve dans une

zone de sensibilité trés faible au phénoméne d’inondation par remontée de nappe

pour des ouvrages superficiels.

-ﬂ Inondations : séciment
s Nappe sub-affleurente
Sensibilité trés forte
[ Sensibilité forte
[ Sensibilité moyenne
= Senslbilité faible
@ Sensibilité trés faible
3 Non réaliss
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3.6. ETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILE

D'aprés le site www.arqgiles.fr du BRGM, la zone d’étude se trouve dans une zone
d’aléa faible a fort en ce qui concerne le phénomeéne de retrait-gonflement des

argiles pour des ouvrages superficiels.

' Argites
[ Atéa tont
[ Aléa moyen
[ Aléa fsible
I Aléa & piicri nul

3.7. MOUVEMENTS DE TERRAIN

D'aprés le site www.bdmvt.net du BRGM, plusieurs mouvements de terrains ont été

répertoriés sur la commune de Laon.

Néanmoins, aucun mouvement de terrain n'a été localisé au niveau de la zone

d'étude (voir carte ci-apres).

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OQUEST
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D'aprés le site www.prim.net, la commune de Laon fait I'objet d'un plan de
prévention des risques mouvement de terrain approuvé le 13 juin 2001.

" o ey oo
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L] Zonage z4
] Zonagoza,
1] Zonage 23,
naturels privislides [ l Zonage 74,
da mouvementda arsaln
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pH e Bt el

Le Parc Foch se situe en zone Z1 caractérisée par un aléa nul a négligeable.

TOTOTTOTI BT
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4. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES, GEOTECHNIQUES ET

HYDROGEOLOGIQUES APPREHENDEES PAR LES

INVESTIGATIONS SPECIFIQUES

4.1. IMPLANTATION DES SONDAGES

Les sondages sont reportés sur le plan d’'implantation des sondages joint en annexe.

Les points de sondage devront &tre recalés en altimétrie lors de I'élaboration du plan

topographique de la zone d’étude.

4.2. GEOLOGIE - GEOTECHNIQUE

L’analyse des coupes lithologiques des sondages permet de schématiser la
lithologie de la maniére suivante, sous une dalle béton de 0.20 m d’épaisseur en
SC1/SP1 et 0.15 / 0.30 m d'enrobé + structure de chaussée au droit des autres

sondages .

¢ En téte, une couche de sable limoneux / limon sableux marron / brun / noir

+/- chargé en cailloux, blocs et morceaux de briques rouges pouvant

s’apparenter pour tout ou partie & des remblais anthropiques (couche 0).
Cette couche a été reconnue, au droit des sondages, aux profondeurs

suivantes :

SC1/SP1 SC2 SP2 SC3/SP3 SC4/SP4
De 0.20 a / De 0.30 4 De 0.30 a De 0.15 4
0.60 0.70 1.00 0.50

/ : Couche non reconnue au droit du sondage.

Dossfer n°C13.30.270
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¢ Une couche de sable +/- imoneux marron / gris / brun pouvant s’apparenter

a des colluvions (couche 1). Cette couche a été reconnue, au droit des
sondages SC1/SP1 et SC2 réalisés en partie haute du talus, aux profondeurs

suivantes :

SC1/SP1 SC2
De 0.60 a De0.252
2.00 2.00

Les valeurs pressiométriques relevées dans cette couche sont les suivantes .
- module pressiométrique Em : 3.9 MPa (1 mesure en SP1),
- pression limite nette pl* : 0.71 MPa (1 mesure en SP1).

Cette couche est de compacité moyenne.

Une couche de sable fin / sable +/- limoneux marron / vert / gris / jauhe /
brun / beige / rouge / ocre pouvant s’apparenter a la formation des sables
ot grés de Bracheux (couche 2). Cette couche a été reconnue au droit des
sondages aux profondeurs suivantes :

SCi/sP1 | SC2 SP2 SC3/SP3 | SC4/SP4
De2004 | De200a | De070a | De1.00a | De0504
15.50"** 5.00*** 15.50** | 15.50* 15.50**

Dossfer n°C13.30.270
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Les valeurs pressiométriques relevées dans cette couche sont les suivantes :

N 4
24
21,7
17,1
16,6
14.7
14,2
11,9
11,4 203
10,8 154
10,1 73,2 160
10 731 97.4 138
78 45 69.1 95,5 129
7.5 40,8 68,8 91,8 122
7,2 38,6 60,6 91,2 116
6,8 335 57,4 90,9 118
4,7 28,5 554 80,8 113 » Em (Mpa)
0 25 50 75 100
N 4
T 5
4,34
4,22
4,22
4.22
4,22
4,22
4,22
421
413
4,13
19 4,13
1,71 412
1,61 4,12
1,51 4,11
1,31 4,11
1.3 4,09
1,22 4,02
1,22 2,92 3,99 4.02
1,13 2,31 3,93 4,0
0,81 1,02 2,21 3,91 4,01
0,62 1 2,12 3,34 4011, o (Mpa)
0 1,0 2,0 3.0 40

Cette couche est de compacité moyenne a trés élevée.

Remarque :
Un passage de compacité plus faible a été rencontré au droit des sondages

SP2, SP3 et SP4 entre 9.00 et 12.00 m de profondeur selon les sondages. Ce
passage est probablement a mettre en relation avec la zone de battement de Ia
nappe qui a été caractérisée & 9.20 m de profondeur dans le piézometre installé
en SC3 (voir paragraphe 4.4).

Dossler n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET QUEST
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4.3.

4.4,

REPRESENTATIVITE DES SONDAGES

On gardera a I'esprit que, compte tenu du nombre limité de points d'investigations et
du type de foration destructif des sondages pressiométriques, cette esquisse reste
schématique et que I'épaisseur des différentes couches n'est qu'approximative.

Seuls les sondages carottés permettent d’avoir une géologie et des profondeurs

précises.

Par ailleurs, le diamétre des sondages (64 et 116 mm) ne permet pas de caractériser
la blocométrie des matériaux.

HYDROGEOLOGIE

Dans le cadre de cette mission, il a été installé des piézométres dans les sondages
SC1, SC2 et SC3. Les niveaux d'eau relevés le 13 janvier 2014 sont les suivants :

SC1+PZ | SC2+PZ SC3 + PZ
10.00 m 500 m 10.00 m
Pas d’'sau / 920m

Remarque :
Les sondages de reconnaissance se font sur une période de courte durée, les

observations effectuées ne reflétent pas le niveau maximum.

L'origine des fluctuations possibles est, soit naturelle (sécheresse, crue de nappe en
relation avec la situation météorologique par exemple) , soit due a des travaux ou
une modification de lenvironnement aux alentours immédiats (pompages, rejets,
effets barrage,...).

Nous conseillons vivement au maitre d'ouvrage de procéder ou faire procéder & un
suivi piézométrique a intervalles réguliers, notre mission s’arrétant a la remise du
présent rapport.

Dossfer n°C13.30.270 HYDROGEOQTECHNIQUE NORD ET QUEST
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On notera par ailleurs :
< le caractére retardé des arrivées d'eau lié a la faible perméabilité de

certaines formations,
% des niveaux d'eau fortement conditionnés par la météorologie.

4.5. [ESSAIS DE LABORATOIRE

Dans le cadre de cette étude, il a été réalisé :
¢+ 4 teneurs en eau naturelle par étuvage suivant la norme NF P 94-050,
¢ 4 essais au bleu de Méthyléne suivant la norme NF P 94-068,
¢ 4 analyses granulométriques suivant la norme NF P 94-056.

4.5.1. Couche 1 : sable +/- limoneux marron / gris / brun

Les résultats des essais d'identification sont les suivants :
- teneureneau: 10.6 %,
- valeur au bleu : 0.67,
- Dmax : 20 mm,
- passanta 80 uym: 14 %.

Le matériau est identifié B5 au sens du GTR.

4.5.2, Couche 2 : sable fin / sable +/- limoneux marron / vert / gris / jaune / brun
{ beige / rouge / ocre

Les résultats des essais d'identification sont les suivants :
teneureneau:5.1-7.3-10.1 %,

valeur au bleu : 0.15-0.53 - 0.89,

- Dmax:1-2-10mm,

passanta 80 um:4-9-11 %.

Les matériaux constitutifs de la couche 2 sont identifiés B1 et B2 au sens du GTR.

Dossler n°C13.30.270 HYDROGEQTECHNIQUE NORD ET OUEST
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4.6. ANALYSES POLLUTION

Le projet prévoyant des terrassements en déblai (création d’'un niveau de sous-sol),
il a été réalisé 2 analyses de mise en décharge en vue de la détermination de
admissibilité des terres extraites en Centre de Stockage de Déchets (CSD).

Les résultats des analyses figurent ci-aprés (voir procés verbaux en annexe 4)

Soulls d'admiesibilit on C.5.0
Echantillon 8C4
Profondaur d'analyas (M/TA) 3,00.4,00
e bl
pH . >8 >5etw 13 74 7.3

indlos hydrocatbures 500 2000 10 000 <15,0 <150
coT 3% = <f1,10 <0,10

somme des HAP 0 100 _ 800 <0 A0 <0,80
somma des POB 1 10 L{] 007 «0,07
somme dea BTEX [] < 30 *»30 <025 <0,25

|Sur lixiviat
Fraoflon sofuble 4000 * 1 <2000 <2000
Carbone Organiquo Total (COT) B0D* 58 (]

Chlorure o * o 222 <10,1

Fluorure 10 <507 <5,04

Bulfate 1000’* 89,2 <50,4
Am!lmglnn 0.08 0,005 <0,005

Bnio 0.6 <0,20 <020

Baryum 20 <010 20,10
Cadmlum 0.04 - s — 0,002 <0002

‘Ghrame 0.6 <010 <0.10

ra 2 <0,20 (1,20
Maraurae 0.01 —— s | <0,001 <0,001

Molybdine 0.5 [ = <{1,10 <0,10

Nickel 0.4 = — <0.10 <0,10

Plomb 0.5 o= <010 <0,10

Séldnlum 0.1 - e W T v <001 <{,01

Zino 4 T ] S0 <0.20 =0,20

Indica phénol 1 100 <051 <050

Clasee d'admisslbillté optimieés en Centre de Stockage des Déchets (C.5.D)

« CLASSE DE STOCKAGE ENVISAGEE APRES DECLASSEMENT EVENTUEL §0US RESERVE D'ACCEPTATION

DES AUTORITES COMPETENTES

Les échantillons testés en SP2 et SC4 sont inertes chimiquement et orientables en
CSD de classe 3.

BT T T TO T
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5. SYNTHESE DES DONNEES GEOTECHNIQUES, ALEAS ET
PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DE FONDATIONS

5.1. SYNTHESE DES DONNEES GEOTECHNIQUES

Compte tenu des caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques
mises en évidence par les différentes investigations, le site est marqué par, sous une
dalle béton de 0.20 m d’épaisseur en SC1/SP1 et 0.15/ 0.30 m d’enrobé + structure
de chaussée au droit des autres sondages :

¢ En téte, une couche de sable limoneux / limon sableux marron / brun / noir +/-
chargé en cailloux, blocs et morceaux de briques rouges pouvant s’apparenter
pour tout ou partie & des remblais anthropiques (couche 0). Cette couche est
épaisse de 0.35 4 0.70 m au droit des sondages (couche non reconnue en SC2).

¢ Une couche de sable +/- limoneux marron / gris / brun pouvant s’apparenter a
des colluvions pouvant s’apparenter a des colluvions (couche 1). Cette couche,
épaisse de 1.40 a 1.75 m au droit des sondages SC1/SP1 et SC2, est de compacité

maoyenne.

¢ Une couche de sable fin / sable +/- limoneux marron / vert / gris / jaune / brun /
beige / rouge / ocre pouvant s’apparenter a la formation des sables et grés de
Bracheux (couche 2). Cette couche est de compacité moyenne a trés élevée.

Sur le plan hydrogéologique, un niveau d’eau a été relevé a 9.20 m de profondeur
dans le piézometre installé en SC3 le 13 janvier 2014.

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST
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5.2. ALEAS GEOTECHNIQUES

Les aléas potentiels sont & mettre en relation avec :

5.2.1. La géologie
» Variations d'épaisseur des remblais et des différentes couches,

» Blocométrie non appréhendée par des sondages en petits diamétres.

5.2.2. L’hydrogéologie
o Arrivées d'eau parasites par les terrains superficiels par infiltration du
ruissellement,
¢ Nappe dans les sables et grds de Bracheux, sujette 4 des fluctuations
saisonniéres dont les amplitudes ne sont pas connues.

5.2.3. La nature des matériaux

¢ Sensibilité des matériaux & 'eau,
¢ Sensibilité des sols au remaniement mécanique,
¢ Sensibilité des sols a |'affouillement,

» Présence possible de blocs ou bancs de grés dans la couche 2.

5.2.4. L’environnement

o Présence possible d'ouvrages et vestiges enterrés en contexte urbain,
o Présence des batiments existants dont le mode de fondation n'est pas
connu,

e Présence d'un talus.
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5.3. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DE FONDATIONS

Le projet prevoit la construction d'un batiment de type R+1 & R+4 avec un niveau de
sous-sol.

A ce stade, en considérant un sous-sol total avec un niveau d’assise calé vers 3 m
de profondeur, nous vous proposons d’envisager une solution de fondations
superficielles par semelles filantes ou isolées ancrées d'au moins 30 ¢cm dans la
couche 2 et travaillant avec un taux de travail admissible de 0.30 MPa aux ELS &
valider en phase G12 une fois le projet défini.

Cette solution sera associée soit a un talutage par dégraissement du talus amont,
soit a un dispositif de souténement (par exemple paroi berlinoise).
La stabilité du talus devra étre étudiée au stade G12.

Pour le niveau de sous-sol, en I'absence d'interaction avec la nappe, il conviendra
d'envisager :
- une couche de forme avec base drainante intégrée,
- un drainage périphérique,
- un regard de collecte avec évacuation gravitaire aux EP ou mise en place de
pompes de relevage afin de pouvoir gérer des arrivées d'eaux parasites
éventuelles.

Compte tenu de la sensibilité des matériaux a I'eau, on veillera & ne pas laisser
s'infiltrer le ruissellement superficiel :

- aire d'évolution imperméabilisée,

- recueil du ruissellement superficiel,

- forme de pente des parties végétalisées écartant le ruissellement des

constructions,

On veillera & I'absence de végétation arbustive & une distance des batiments
inférieure a la hauteur des arbres & I'age adulte.

O T TOBITD
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6. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Une fois le projet défini, une campagne d'investigations complémentaires sera
nécessaire sous [l'emprise du futur béatiment afin de préciser les risques
d’hétérogénéité a I'échelle de la parcelle.

Des fouilles de reconnaissances des fondations des batiments existants seront
egalement a prévoir afin de déterminer leur niveau d’'assise et leur intéraction avec le

futur projet.

S'il est envisagé d'infiltrer les eaux pluviales au large du batiment, des essais de
perméabilité seront également & réaliser au niveau des dispositifs envisagés (noue,

bassin,...etc...).

Des essais de pénétration courts permettront le dimensionnement des couches de

forme sous les voiries éventuelles.

TOTOTITVTOTOTD
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Nous restons a la disposition du Conseil Général de PAisne et de tous les intervenants

pour tous renseignements complémentaires.

Dressé par les Ingénieurs soussignés

Ingénieur responsable de Ingénieur responsable
I'élaboration du rapport du contrdle interne
—_—
< r N

Sébastie F%CHET Frangojs-Xavier GRESS
et
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ANNEXES
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ANNEXE 1

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES
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Plan d’implantation des sondages
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ANNEXE 2

COUPES DES SONDAGES ET RESULTATS DES ESSAIS

Dossier n*C13.30.270
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Document Qualité N° 09.40.08

HYDRO-GEOTECHNIQUE

LADNORATOIRES REGION.! { OB RECONNAISSANCE EY IVINGENIFRIE
’ DE L2EAU, DES SO48, IILﬁ:-!:)’;IDiTll)NN IZlADlZ‘;.‘lIN\’I:!:l!‘:?:E&lL';:r = SON DAGE CAROTTE
Norme NFP 984,202

Client  Consell Général de 'Aisne Sondage SC1
Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon {02)

Dossier C13.30.270

Date 03/12/2013

2| &
T 8| 3|3 Lithologie
gl1&|d]s 9
o
0.20 Dalle béton -
Sable limoneux brun avec callloux et blocs (remblais)
0,60 — —
Sable +/- limoneux marron / gris / brun
2,00 - o — — —
Sable fin marron / brun / beige
5
@ E
S A
& ] ©
4,60 (3] K} - - = —
g1 8|2
3 4 "
o 2 3
B ) .
D 4 [
E 9 S
gl e ®
a | 8|S
o
Sable fin marron / brun / rouge / ocre / bsige
10,00
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Document Qualité N° 09.40.08

HYDRO-GEOTECHNIQUE

] LANGRATOIRES REGIONAUX DE RECORNAISSANCE KT IVINGERIERIE SONDAGE CAROTTE

DE LEAU, DES SOLS, BES FONDATIDRN BT DS L'I:N\'IIIDNNJZ.\II:NI
Norme NFP 94,202

Client  Conseil Général de I'Alsne Sondage SC2
Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon (02)

Dossier C13.30.270

Date 03/12/2013

s | &
el &8 |3 |53 Lithologie
<]
ez |Y]°
a | O
Enrobé + structure de chaussée
0,25 — e = - —
Sable +/- limoneux marron / brun
s
@ : €
£ | B | E
20| | £ ] ¢ |- - — = — = —
! o ] -
(6] @ 0
> o
o 4 B Sable fin marron / brun
o ﬁ ®
200 E | 8 | & — ~
I I -
o § 3]
Sable fin marron / jaune / brun
4,20 — — — - = —
Sable +/- limoneux marron / brun
5,00
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Document Qualité N° 09.40.08
HYDRO-GEOTECHNIQUE
T3 S v e b it s SONDAGE CAROTTE

Norme NFP 84.202

Client  Consell Général de I'Alsne Sondage SC3
Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon (02)

Dossier C13.30.270

Date 04/12/2013

_ R~
3 ir—
£ 9 @ | B i i
S a T 3 Lithologie
e =]
S ]
Enrobé + structure de chaussée
030 | §
[ =
g I Remblais sablo-llmoneux / limono-sableux brun ! noir
1,00 o £
L A - = =
! 5
g%
[]
2
o
-
[
E
_ 8
B (=}
£ ol
Q
'g %’ Sable fin marron / jaune / ocre / belge
O T
i O
g
b
E
2
K
a
10,00
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Document Qualité N° 09.40.08

HYDRO-GEOTECHNIQUE

LALORATOIHES REGIONAUX DE RECOXNNAISSANCE KT IMINGERIEREE
DE LPEAU, DES $018, DES FONDATIONS £ DE L'ENVIRONNEMENT SONDAGE CAROTTE
Norme NFP 94.202

Client  Conseil Général de I'Alsne Sondage SC4
Chantier Constructlon d'un batiment Parc Foch - Laon (02)

Dossier C13.30.270

Date 05/12/2013

5| 5
05|38 Lithologi
S 3 Ltlg a3 ithologie
s} 3
a | g
0,15 o Enrob$ + structure de chaussée - -
' Sable limoneux brun / noir avec cailloux et morceaux de briques (remblais)
0,50 —
Sable fin marron / brun / vert / gris
2,00 ——— - — —
£
E
w
3 ~
(0] -—
2 )
o p=]
Q [L}
A
I 2
8
8 .
Sable fin marron / jaune / belge
10,00
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Document Qualité N° 09.40.08

B HYDRO-GEOTECHNIQUE RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE
B L DN FONDATIONS K1 D1 IPEAVIRONKENNT ESSAI PRESSIOMETRIQUE

Norme NFP 94.202 - NFP 94.110

Client  Conseil Général de Selne et Marne Sondage SP1

Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon (02)

Dossier C13.30.270

Date 28/11/2013

Em= Module de compressibilité en MPa
pl*= Pression limite nette en MPa

pf*= Pression de fluage nette en MPa

5 = B ’ || —e—pf*(MPa) —aA—pl
3 i =|slE —4—EM (MPa
© Lithologie |25 ‘ (Pe) —o—sighs 5
2 (sondage SC1 jusqu'a 10 m) olu|g — — = —
a i 0,01 1
020 [ Dalla béton o
060 Sable llmoncux brun avec callloux el blocs {remblals)
5,50
Sable +/- limoneux marron / gris / brun
2,00 —— — — 7,32
9,62
Sable fin marron / brun / beige
7.68
4,60 — — =
9,08
= 10,85
£
32
Sable fin marron / brun / rouge / ocre / beige gl 16.39
‘@D | @ s
Elao
g|s
o|o
~lo
€|
= 23,59
(]
'_
10,00 — —
17,33
9,82
Sable fin marron / ocre / beige
13,93
15,50
' |
| [Ltiih |
| | | ||
WE 1 LI ) LA | | |
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LANGHRATOIRES HEGIONA DX DE RECONNASSANCE EXIVINGENIERIE
DE REAU DES SOLS, DES FONBATIONS ET DY L ENVIRONNESIENT

Document Qualité N° 09.40.08
RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE

ESSAI PRESSIOMETRIQUE
Norme NFP 94.202 - NFP 94.110

Client Conseil Général de Seine et Marne Sondage SP2
Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon (02)
Dossier C13.30.270
Date 27/11/2013
Em= Module de compressibilité en MPa
pl*= Pression limite nette en MPa
pf*= Pression de fluage nette en MPa
= o o — — — —
5 5 —o—pf* (MPa)  —d—pl
g Lithologie indicative 5(2|5 S=EMi{MRa) —o—sigHS 5
-.g (forage destructif) Olw|g — — — |
a i 1 10 100 1000 001 .
030 Enrob$ + struciure de chaussée [ 1
! Remblals sablo-limoneux marron / brun
0,70 — —
1517
17,80
21,74
28,86
31,58
€ 37,34
(=
33
plo
? | ® 28,56
Elo
Sable fin marron / ocre / jaune / beige 218
£
= 27,45
(]
[
5,99
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46,67
15,60
= i..“._ — | | e
[ |
L ikt
|
|
| il
I |
I L L |
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Document Qualité N° 09.40.08

HYDRO-GFOTECHNIQUE RECONNAISSA EOLOGIQUE
B Ok FaNDATIONS K1 W LT AVIRONNEMBNT ESSAI PRESSIOMETRIQUE

Norme NFP 94.202 - NFP 94.110

Client  Conseil Général de Seine et Marne Sondage SP3

Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon (02)

Dossier C13.30.270

Date 04/12/2013
Em= Module de compressibilité en MPa
pl*= Pression limite nette en MPa
pf*= Pression de fluage nette en MPa

3 5 g IR} | —o—pf* (MPa) —A—pl
; , L a
2 L|tho|c_>g|e = QE, | | —@—sigHS %.
ug (sondage SC3 jusqu'a 10 m) oWls - =
a il 1 10 100 1000 001 L
0.30 Enrobé + struclure de chaussée 0 - T | TTTT1
! Remblals sablo-imoneux / fimono-sabloux brun /- 11 [
1,00 noir 11,34
9,38
7.45
8,57
10,15
Sable fin marron / Jaune / ocre / belge
17,14
£
Els
&8
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,QE) g
8|g
2|8
g 7,62
E
10,00 —
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Sable fin marron / jaune
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15,50
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- ] Document Qualité N° 09.40.08
’ D HYDRO-GEOTECHNIQUE RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE
B e e v HONI AT AN 1 r 1 RSV ESSAI PRESSIOMETRIQUE
— Norme NFP 94.202 - NFP 94.110

Client Conseil Général de Seine et Marne Sondage SP4
Chantier Construction d'un batiment Parc Foch - Laon (02)
Dossier C13.30.270

Date 05/12/2013
Em= Module de compressibilité en MPa

pl*= Pression limite nette en MPa
pf*= Pression de fluage nette en MPa

5 € - —O—WMPa) +—pl
) : - =& ——EM (MPa ‘
g L|th0|.og|e . _g a OEJ ( ) : +SIgHS :_Q.
-.g (sondage SC4 jusqu'a 10 m) o|u|g = — = w
a if
016 | Enrobé + sluclure de chaussée 1
0,50 | Sable limoneux brun / noir avec cailloux et morceaux de
7,16
Sable fin marron / brun / vert / gris
2,00 — — — 6,67
8,28
7,14
9,11
Sable fin marron / jaune / beige = 11,22
£
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3 | m 22,08
|8
A B
gl K]
|
= 22,65
i
10,00
24,19
6,93
Sable fin marron / jaune
21,54
15,50
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ANNEXE 3

RESULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE
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LABURATOIEES RLSIDHAW DERECHIHIIRIZZAIOT ETDIHGCIIIERT
DEL'EAL,DES SOLS, DESFCHDATIONSET DEL'EHVIROMHEHENT

\ Affaire suivie par: S.MACHET

RAPPORT D ESSAIS En date du: 02/01/2014
REFERENCES DU CHANTIER
Dossier N°: C,13,30,270
Affaire: -
Chantier: Parc Foch
Lieu: Laon
REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE:
Dale de prélévement: 29/11/2013
Sondage: SCo1
Profondeur (in): 4,0-4,5
Nature: Sable fin marron / brun / beige
Réaction & l'acide : -
IDENTIFICATION (Norme NI' P 11-300): Norme Opérateur
Analyse granulométrique des sols par sédimentation NF P 94-057 MBU
Proctor, IP], indices CBR NF P 94-093 -
Valeur de bleu de méthyléne d'un sol NF P 94-068 MBU
Limite d'Atterberg NF P 94-051 -

OBSERVATIONS:




HYDROGEOTECHNIQUE

LABORATOIRES REGIDHALY DE RECORNAIZSANOELETD'IMGEHIERIE
DEL'ESV, DES SOLS, DESFCHDATIONS ETDEL' EHVIFROHHEMENT

| Page 2/2

RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme P11-300)

Sondage: SCo1
Profondeur: 4,0-4,5
Nature: Sable fin marron / brun / beige
Réaction & l'acide : &
tgllllivsezlt]l]l]ll; % Tamisat 108-2,“;53, Rafiis
200 100 MY T T
150 100 - ! ' il |l
100 100 | / i I
Y 100 80 I e A
50 100 . | Hl
40 100 _ 70 | : !
20 100 £ | | ;
10 100 E 60 i L Il L
5 99,5 & / T [l |
=) . |
2 99 8 50 - :
1 o : 1/ L
0,4 98 3 40 e :
o
0,2 69 ® / . | | i |
0,08 11 30 P : ™
D max (mm); 10 20 ||/ : l‘ '
Passant 4 0,08 mm: 10,7 j' ' |
Passant a 2ju. . 10 - ! - e
D10 (mm): - | | i | |1
D30 (mm): - 0 ' :
D50 (mm): = 0,01 0.1 1 10 100
D60 (mm): - Ouvertura intérleure des mailles carrées des tamls (mm)
Coefficient courbure (Cc). -
Coefficient uniformité (Cu) E
Limite de liquidité WL - Classe
Indice de plasticité Ip - B
Valeur au bleu VBS 0,89
Matigre organique MO =
Equivalent de sable ES - Sous-classe
Limite de retrait WR - 2
Indice portant immeédiat IPI
Teneur en eau optimum Wopn - Etat hydrique
Teneur en eau naturelle Wn (0/D) 10,1
Teneur en eau naturelle W (0/20) 10,1
Densité séche gd -
Classement selon la NF P 11-300: | B2
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LABORATOIRES RESIOHALH DE RECOMHNAISSANDECTDHIGCHICRIC
DEL'EAU,CES £0LS, DEEFCHOATIONS ET DEL'EHVIRONHEHENT

. Affaire suivie par: S.MACHET

RAPPORT D'ESSAIS En date du: 02/01/2014
REFERENCES DU CHANTIER
Dossier N°: C,13,30,270
Affaire:
Chantier: Pure Fuch
Lieu: Laon
REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE:
Date de prélévement: 29/11/2013
Sondage: SCo1
Profondeur (m): 8.0-9.0
Nature: Sable fin marron / ocre / beige
Réaction & l'acide : -
IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur
Analyse granulométrique des sols par sédimentation NF P 94-057 MRBU
Proctor, IPI, indices CBR NF P 94-093 -
Valeur de bleu de méthyléne d'un sol NF P 94-068 MBU
Limite d'Atterberg NF P 94-051 -

OBSERVATIONS:




HYDROGEOTECHNIQUE [ Page22 |

LAECORATOIRES REGIONAV DERECOHHAISSANCE ETDIHGENICRIE
DEL'ESU,DES SOLS, DESFCHDATIONS ET DEL'EHVIRQNHEMENT

RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme P11-300)

Sondage: SCo1
Profondeur: 8.0-9.0
Nature: Sable fin marron / ocre / beige
Réaction a l'acide : =
tg:::/:;]:l]lllj) % Tamisat 10(')l'nmisat " s s Bsfus‘
200 100 | . | / | " T Y | f' ™
150 100 90 . | L Ll '
100 100 | [ ]Il
80 100 - ‘| / | [ A
50 100 ‘ J M1 T | LT
40 100 70 | 1] {11 {1 |
20 100 [ ] / ] ]
10 109 g 60 — e e
= & o L T
2 100 g 50 — i i — —
1 100 8 ' / | ' |
0,4 99,9 3 40 : ' : o
0,2 73 e / | 1| 1l ‘
0,08 9 30 . | . : e =
D max (imum): 1 20 ||/ . . :
Passant 4 0,08 mm: 9,1 Il ‘ : | |
Passant a 2. g 10 L L . L |
D10 (mm): i L TH] || LTI
D30 (mmy: - 0 - R :
D50 (mm): = 0,01 0,1 1 10 100
D60 (mm): - Quverture Intérieure des mailles carrées des tamls (mm)
Coefficient courbure (Cc): -
Coefficient uniformité (Cu) -
Limite de liquidité WL % Classe
Indice de plasticité Ip - B
Valeur au bleu VBS 0,53
Matiére organique MO =
Equivalent de sable ES - Sous-classe
Limite de retrait WR - 2
Indice portant immédiat IPI
Teneur en eau optimumn Wopi - Etat hydrique
Teneur en eau naturelle Wn (0/D) )
Teneur en eau naturelle Wn (0/20) 7,3
Densité séche gd -

Classement selon la NF P 11-300: | B2




HYDROGEOTECHNIQUE

LABCRATOIRES REGIONALM UL KLCUMHAISSAHGEET DINSEHIERIE
DEL’EAL, DES ZOLE, DESFCHDATIONS ETDEL'ENYIRDHNEMENT

Page 1/2

. Affaire suivie par: S.MACHET

RAPPORT D ESSAIS En date du: 02/01/2014
REFERENCES DU CHANTIER
Daossier N*: C,13,30,270
Affaire: -
Chantier: Parc Foch
Lieu: Laon
REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE:
Date de prélévement: 29/11/2013
Sondage: SC02
Profondcur (in): 1.0-2.0
Nature: Sable +/- limoneux martron / brun
Réaction & l'acide : -
IDENTIFICATION (Nerme NF P 11-300): Norme Opérateur
Analyse granulométrique des sols par sédimentation NF P 94-057 MBU
Proctor, IPI, indices CBR NF P 94-093 -
Valeur de bleu de méthyléne d'un sol NF P 94-068 MBU
Limite d'Atterberg NF P 94-051 -

OBSERVATIONS:
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HYDROGEOTECHNIQUE I

LABGFRATOIRES REGIOHALS DERECOHHAIZSANCELT DINGEHIERIE
DEL'EA, DES SOLS, DES FOHDATIONZ ET DEL'EHVIROHHEMENT

RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme P11-300)

Sondage: SC02
Profondeur: 1.0-2.0
Nature: Sable +/- limoneux marron / brun
Réaction a l'acide : -
t;)l:::lsezltltlllll?) % Tamisat Tamisat z Bfflli
200 100 100 | | | I,/' TTHM
150 100 & | | /
100 100 I /I,/‘ MM
80 100 80 ftek L P40 | L L
50 100 | / ‘ | ' LTI
40 100 0 | LU L]
20 100 5 1] / LT il
10 96 2 g0 il ¥
8_ | I ] |
5 93 . / | | ’ | L]
89 8 50 - = - i
1 86 8 . / .
0,4 83 3 40 ' —
o | | I
0,2 64 3 | / | | |
0,08 14 30 W 1 il .
I |
D max (mim): 20 20 : / | : | |
Passant 4 0,08 mm: 14,3 é ‘l ' | | [l
Passant a 2. - 10 | L . o W —
D10 (mm): . | | I |
D30 (mm): - 0 : il
D50 (mm): N 0,01 0,1 1 10 100
D60 (mm): = Ouverture intérieure des mailles carrées des tamis (mm)
Coefficient courbure (Cc): B
Coefficient uniformité (Cu) -
Limite de liquidité WL - Classe
Indice de plasticité Ip - B
Valeur au bleu VBS 0,67
Matiére organique MO -
Equivalent de sable ES - Sous-classe
Limite de retrait WR - 5
Indice portant immédiat 1PI
Teneur en eau optimum Wopn - Etat hydrique
Teneur en eau naturelle Wn (0/D) 10,6
Teneur en eau naturelle Wn (0/20) 10,6
Densité séche gd -
Classement selon la NF P 11-300: | B5 |
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LABUMATOIRES REGIOHALDERECONIAI SEANCTET DIHGEINERIL
DEL'EAU,DES SOLS, DES FCHDATIOMSET DEL'EHVIROMHEMENT

Page 1/2

\ Affaire suivie par: S.MACHET

RAPPORT D'ESSAIS En date du: 02/01/2014
REFERENCES DU CHANTIER
Dossier N°: C,13,30,270
Affaire: -
Chantier: Parc Foch
Lieu: Laon
REFERENCES DE L'ECHANTILLONNAGE:
Date de piélévement: 29/11/2013
Sondage: SC03
Profondeur (m): 5.0-6.0
Nature: Sable fin ocre / beige / jaune
Réaction a l'acide : -
IDENTIFICATION (Norme NF P 11-300): Norme Opérateur
Analysc granulométrique des sols par sédimentation NF P 94-057 MBU
Proctor, IPI, indices CBR NI P 94-093 -
Valeur de bleu de méthyléne d'un sol NF P 94-068 MBU
Limite d'Atterberg NF P 94-051 -

OBSERVATIONS:




HYDROGEOTECHNIQUE

LAPORATOIRES REGIQHALY DE RECOHHAIZSANCEET D'IHGEHIERIE
DEL'EAV, DES50LE, DES FCHDATIONS ETDE L' EHVIROMHEMENT

| Page 2/2 |

RESULTATS IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL (Norme P11-300)

Sondage: SCo03
Profondeur: 5.0-6.0
Nature: Sable fin ocre / beige / jaune

Réaction a l'acide :

t:;li‘;eg::;f) % Tamisat 10(T)amim - ~ Refs
200 100 i : | 1 !:" T T
150 100 - : I Ll
100 100 I 1]
80 100 80 | I / | |
50 100 ; I 1] !
40 100 70 L '
20 100 B ] I 1] |
10 100 g 60 | it '
5 100 8 | 1 | | |
2 100 g 50 il il I
l 99,9 8 ‘ l I
04 99,9 3 40 - :
0,2 28,8 2 || ‘ ,
0,08 3,9 30 0 -
D max (inm). 2 20 : | ) ‘ | |
Passant & 0,08 mm: 3,9 | / | l |
Passant & 2y - 10 — i / | o |
D10 (mm): - 4 '
D30 (mm): - 0 ' ' ' |
D50 (mm): & 0,01 0.1 1 10 100
D60 (mm): = Ouverture Intérleure des mailles carrées des tamis (mm)
Coefficient courbure (Cc): .
Coefficient uniformité (Cu) =
Limite de liquidité WL - Classe
Indice de plasticité Ip = B
Valeur au bleu VBS 0,15
Matiére organique MO -
Equivalent de sable ES - Sous-classe
Limite de retrait WR - |
Indice portant immédiat 1P1
Teneur en eau optimum Wopn - Etat hydrique
Teneur en eau naturelle Whn (0/D) 5,1
Teneur en eau naturelle Wi (0/20) 5,1
Densité séche gd -
Classement selon la NF P 11-300: I Bl




Laon (02) - Construction d’un bétiment Parc Foch

ANNEXE 4

RESULTATS DES ANALYSES POLLUTION

Dossler n°C13,30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST




Echantillon

Seuils d'admissibilité en C.S.D

CLASSE 2 SP2 SC4
Profondeur d'analyse (m/TA) - 1,00-2,00 3,00-4,00 |
Sur brut
pH - 7.4 7,3
indice hydrocarbures 500 <15,0 <15,0
coT 3 %! <0,10 <0,10
somme des HAP 50 <0,80 <0,80
somme des PCB 1 50 <0,07 <0,07
somme des BTEX 6 <30 >30 <0,25 <0,25
Sur lixiviat i
Fraction soluble 40008 <2000
Carbone Organique Total (COT) 5004 54 _
Chlorure 800 ° <101 _
Fluorure 10 <5,07 <5,04
Sulfate 1000 7* <50,4
Antimoine 0.06 <0,005
It Arsenic 0.5 <0,20 <0,20 |
~ Baryum 20 <0,10 <0,10
B Cadmium 0.04 <0,002 <0,002
Chrome 0.5 <0,10 <010 |
Cuivre 2 <0,20 <0,20
Mercure 0.01 <0,001 <(,001
e Molybdéne 0.5 <0,10 <0,10
Nickel 0.4 <0,10 <0,10
i Plomb 0.5 <0,10 <0,10
) Sélénium 0.1 <0,01
Zinc <0,20

Indice phénol

Classe d’admissibilité optimisée en Centre de Stockage des Déchets (C.S.D)

°° CLASSE DE STOCKAGE ENVISAGEE APRES DECLASSEMENT EVENTUEL SOUS RESERVE D'ACCEPTATION

DES AUTORITES COMPETENTES

<0,50
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<% eurofins ‘

Environnement

GEAUPOLE

Mme Céline GREGORSKI
642 rue Paul Héroult

45650 SAINT JEAN LE BLANC

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analysc : AR-14-LK-001276-01 Version du : 06/01/2014 Page 1/6
Dossier N° : 13E064534 Date de réception : 21/12/2013

Référence Dossier ;: N°Projet: C.13.30270
Nom Projet: LAQN (02) - Parc Fach
Référence Commande :

N° Ech Matrice Référence échantillon Observallons
001 Sal SP2 1.00-2.00 m Le lrouble résiduel observé aprés filtration du lixiviat,
peut entrainer une sur estimation de la fraction
soluble.
002 Sol SC4 3.00-4.00 m B

Les résultats précédss du signe < comespondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de Is matrice.

Tous les éléments de (ragabllité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de fincerlilude (valeur imlisée) : (A):E h (B) : XP T 90-220 (C): NF 1SO 11352 (D) : ISO 15767 (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les achantillons seront conservés sous conditions contrlées pendant 6 semaines pour les sals et pendant 4 semaines pour les eaux et I'air, a
compter de la date de réceplion des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits aprés cetle période sans aucune
communication de nolre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la dale d'issue.

Conservation Supplémentaire: .. X 6 semaines supplémentaires (LSOPX)
Nom : Signature :
Date :
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Olterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - sile web : www.eurofins.{r/env Slte de saverne

QAC A nnanitnl An 1 8217 8NN E  ADE 74200 DAC CAVIEDAIE 422 000 074 Dartda diennnlhla cur
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-001276-01 Version du : 06/01/2014 Page 2/6
Dossier N° : 13E064534 Date de réception : 21/12/2013
Référence Dossier : N°Projet: C.13.30270
Nom Projet: LAON (02) - Parc Foch
Référence Commande :
N° Echantillon 001 002 Limites
Date de prélévement : 18/12/2013  18/12/2013 de
Début d'analyse : 24/12/2013  24/12/2013 Quantification
Préparation Physico-Chimique
LS896 ; Matlére séche %PB. * 946 . 95.7 Sol: 0.1
Analyse réallsée sur lo sile dg Saverne NF EN
ISO/EC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Gravimétrio - NF ISO 11465 )
XXS07 : Refus Pondéral 4 2 mm %pPB. * <1.00 3 <1.00 o Sol: 1 _
Analyse réalisde sut lo site do NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
NF 1SO 11464 R
XX806 : Séchage a 40°C * = * . T — —
Analyse réalizée sur lo site de Saverne NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
NF iSO 11464 = -
Indices de pollution
Sol : 1000

LS08X : Carbone Organigue

Total (COT)

Anslyse réalisée sur lo site de Saverne NF EN

ISOMIEC 17025:2005 COFRAC 1-1468
Combustion séche - NF ISO 10694

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40)

Exiraction Hexane / Acétone et dosage par GCIFID - NF EN 14039

Indice Hydrocarbures (C10-C40)
HCT (nC10 - nC16) (Calcul)
HCT (>nC16 - nC22) {Calcul)
HCT (>nC22 - nC30} (Calcul)
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs)

Ex ion Hi Acelone ef dt

Naphlaléne

Acénaphthyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluaranihéne

Pyréns

001 : SP2 1.00-2.00 m
002 : SC4 3.00-4,00 m

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Olterswiller - 67700 Saverne

Té&103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - sile web : www.eurofins.frfenv

QAC ais nanital da 1 B29 8NN £ ADC 741700 DS CAVEDANIE 497 AN0 74

mgkgMs * <1000 + <1000

Hydrocarbures totaux

Analyse réalisée sur le sile de Saveme NF EN ISO/EC
17025:2005 COFRAC 1-14688

mglkg MS * <15.0 *+ <150 ~ Sol: 15

mglkg MS ~— <4.00 T <4.00 o S o
mgikg MS <4.00 <4.00 - T T T
mg/kg MS <4.00 T <400 T T o
mglkg MS <400 <4,00 T . B o B

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488

ge par GC/MS - XP X 33-012

mglkg MS  * <0.05 ¢ <0,06 Sol: 0.05
mglkg MS * <0.05 ¥ <0.05 T o T ~ Sol:0.05
mgkg MS ¢ <0.05 . <0.06 == T Sol :0.05
mgkg M8 ¢ <0.05 <005 T T s0l:005
mgkg MS  * <0.05  * <0,05 T T Sol : 0.05 =
mglkgMS *  <0.05 <005 ——— T Sol:0.05
malkg MS ¥ <0.05 Q <0.05 o o So0l:0.05
mgkgMs *  <0.05 * <005 T T Sol : 0.05

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Slte de saverne

Onrtda Adicnanihlia e
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-001276-01 Version du : 06/01/2014 Page 3/6
Dossier N° : 13E064534 Date de réception : 21/12/2013

Référence Dossier : N°Projet: C.13.30270

Nom Projet: LAON (02) - Parc Foch

Référence Commande :

N° Echantillon 001 002 Limites
Date de prélévement : 18/12/2013  18/12/2013 de

Début d'analyse : 24/12/2013  24/12/2013 Quantification

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs)

Extraction Hexane/Acelone et dosage par GC/MS - XP X 33-012

Benzu(a)anthracéne mgkg MS  * <0,05 g <0.05

Chryséne mghkg MS * <005  * <0.05
Benzo(b)flucranthéne mghkg MS *  <0.05 K <0.05

Benzo(k)fiuoranthéne mg/kg MS ¢ <005  * <005
Benzo(a)pyréne mghkgMs * <065 ¢ <005
Dlbenzo(a,h)anthracéne mgkg MS * <0.05 b <0.05 N
Benzo(ghl)Pérylane mglkg MS * <0.05 * <005

Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mgikg MS * <0.05 « <0.05 =
Somme des HAP mg/kg MS <0.800  <0.800

Polychlorohiphenyls (PCBs)

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7) (Brut)

Analyse réalisée sur la site do Saverne NF EN ISOINEC
17025:2005 COFRAC 1-1488

sal:0.08
"~ S0l:0.05

Sol: 0.05

8al:006

sol 10,05

Exiraclion Hx Acelone el dosage par GG/MS - XP X 33-012 o - o
PCB 28 inghy M3 * <0.01 ¢ <0.01

PCB 52 mglkg MS * <0.01 <001 T

PCB 101 mghkgMS *  <0.01  * <0.01

PCB 118 malkg MS ¢ <0.01 g <0.01

PCB 138 mglkg MS * <0.01  * <0.01

PCB 153 mglkgMS *  <0.01 . <0.01 ——
PCB 180 mglkg MS  * <001  * <0.01 B

SOMME PCB (7) ma/kg MS 0,07 <0.07 Sl

Composés Volatils
LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS

Extraction méthanolique et dosage par HS/GCMS - NF 180 22158

Benzéne mgkg MS *  <0.05 . <0.05

Toluéne mglkg MS  * <0.05 ¢ <0.05

Elhylbanzéne mglkg MS ¢ <0.05 . <0.05 i
m+p-Xyléne mglkg MS * <005 ¢ <0.05 N

o-Xyléne mgkgMS *  <0.05 o <0.05 D
Somme des BTEX mgkg <0.25 <025 -

001 : SP2 1.00-2,00 m
002 : SC4 3.00-4.00 m

Eurofins Analysas pour 'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otlerswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : vavw.eurofins.fr/env

QAC ni1 Annlial da 1 8972 8NN E  ADEC 740D DS QAV/COKE 499 000 74

Sol : 0.05
Sol : 0.05

8ol 0.05

Analyse réalisée sur le sile de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488

Sol : 0.01
Sof : 0.01
“Sol : 0.01
Sol : 0.01
Sol:0.01
So!: 0.01

Sol : 0.01

Analyse réalisée sur le site da Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488

Sol : 0.05
Sol: 0.05
Sol : 0.05
Sol:0.05

~ S0l;0.05

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Dadtda Aicnanikhla e
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-001276-01

Dossier N° : 13E064534

Verslon du : 06/01/2014 Page 4/6
Date de réception : 21/12/2013

Référence Dossier : N°Projet: C.13.30270
Nom Projet: LAON (02) - Parc Foch
Référence Commande :

N° Echantillon 001 002
Date de prélévemenl : 18/12/2013  18/12/2013
Début d'analyse : 24/12/2013  24/12/2013

Lixiviation
LSA36 : Lixlviatlon 1x24 heures (broyage par concasseur 8 mécholres)

Lixiviation (10 vkg) - NF EN 12457-2
Lixiviation 1x24 heures - =

Refus pondéral 3 4 mm %pPB. * 0.7 = <0.1

XXS4D : Lixi : Pesée échantillon lixivlation
Volume ml . 240 b 240

Masse g 2 237 ‘ 23.8

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

Potentiométrie - NF EN ISO 10523/ NF EN 16192
pH (Potentiel d’Hydrogéne) ‘ 7.4 . 7.3

Tempéralure de mesure du pH e 18 17

LSQO02 : Conductivité a 25°C sur éluat

Méthode & la sonda - NF EN 27888/ NF EN 16192

Conductivité corrigée pSfem ¢ a7 Q 443
automaliguement a 25°C B
Tempéralure de mesure de la °C 17.9 17.2

conductivité
LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur éluat

Gravimélrie - NF T 90-029/NF EN 16192

Résidus secs 4 105 °C mghkg MS * <2000 i <2000

Résldus secs & 105°C (calcul) %BMS * <0.2 g <0.2

Indices de pollution sur éluat

LSM6E8 : Carbone Organique par mglkg MS ¢ 58 . 54

oxydation (COT) sur éluat
Analyse réalisée sur lo site da Saverne NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Oxydalion & chaud en milisu aclde / détection IR - NF EN 1484
& 16192 (so) NF EN 1484 mod.(séd.bous)
LS04Y : Chlorures sur éluat
Analyse réalisée sur le sile de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mgikg MS ¢ 222 . <01

Speciroph fri visible aulc ge - Mothode interne
MOVENV/IF/32 selon NF EN ISO 15682 (T 90-082) / NF EN
16192 (pour sols el cendres el poussiéres)
Adaplé en NF EN ISO 15682/ NF EN 16192 (pour sédiment el
boues)
LSN71 : Fluorures sur éluat
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mglkg MS <56.07 ’ <6.04

Elactrode spécifique - Polentiomélrie - NE T 90-004 (sol,
adaplée sur séd&bous) NFEN16192

001 : SP2 1.00-2.00 m
002 : SC4 3.00-4.00 m

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Olterswiller - 67700 Saverne
T&103 88 11 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv

QAR nit manital dAa 4 27 NN L ADE 74900 DNMQ QAVIEDAIC 429 000 a74

Limites
de
Quantification

Analyse réalisée sur la site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488

Sol: 0.4

Analyse réalisée sur le site cie Saverne NF EN ISOIIE
17025:2005 COFRAC 1-1488

Analyse réalisée sur le sile de Savarne NF EN ISO/[EC
17025:2005 COFRAC 1-1488

Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488

Analyse réallsée sur le sito de Saverne NF EN ISO/IE_C
17025:2005 COFRAC 1-1488

~Sol : 2000

Sal: 0.2

Sol : 50

Sol: 10

" Sol:5

cofrac

ACCREDITATION
Ne 1- 1488
Site de saverne
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N° Echantillon
Date de prélévement :
Début d'analyse :

LS04Z : Sulfates sur éluat
Analyse réalisée sur le sile de Saverne NF EN
ISQ/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/kg MS

Spoctraméiie visible automalisée - mélhodo inlsrne
MOIENVHFI32 sulon NF T 90-040 / NF EN 16192 (pour sols at
cendres el poussiéres)

Adaptée en NF T 90-040 / NF EN 16182 (pour sédiment et

boues)
LSM90 : Indice phénol sur éluat

Analyse réalisée sur lo sita de Saverne NF EN
ISOIEC 17N25:2005 COFRAC 1-14R8

mg/kg MS

Fiux conlinu - NF EN 16192 - NF EN 1SO 14402 (sur sol, ou
adaplée sur séd&boue)

LSMO04 : Arsenlc (As) sur éluat
Analyse riallséa sur lo site de Savarne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAG 1-1488

mg/kg MS

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885/ NF EN 16192
LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat mg/kg MS
Analyse réalisée sur le site do Savarno NIF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192
LSM11 : Chroma (Cr) sur éluat mglkg MS
Analyse réalisdo sur e sile de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Dosage par ICF/AES - NF EN ISO 11885/ NF EN 16192
LSM13 ; Culvre {Cu) sur éluat mg/kg MS
Analyse réaliste aur le site de Saveine NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1468

Dosago par ICF/AES - NF EN ISO 11885/ NF EN 16192
LSM19 : Molybdéne (Mo) sur malkg MS
éluat
Analyse réalisée sur le site de Saverno

Dosage par ICP/AES - NF EN 150 11885
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat

Analyse réallsée sur lo site de Saverne NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/kg MS

Dosage par ICF/AES - NF EN ISO 11885/ NF EN 16162
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat mg/kg MS
Analyse réalisée sur lo sile de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Dosage par ICF/AES - NF EN ISO 11885/ NF EN 16192
L.SM35 : Zinc (Zn) sur éluat mglkg MS
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Dosege par ICP/AES - NF EN 1SO 11885/ NF EN 16192

LS04W : Mercure (Hg) sur éluat mglkg MS
Analyse réalisée sur le site de S NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Dosage par ICF/MS - NF EN ISQ 17294-2/ NF EN 16192

001: 8P2 1.00-2.00 m
002 : SC4 3.00-4.00 m

«

001
18/12/2013
24/12/2013

Indices de pollution sur éluat
<50.4

002
18/12/2013
24/12/2013

89.2 .

.51 * <050

Métaux sur éluat

<0.20 " <0.20

r—

<0.10 B <0.10

<0.10 T <00

<0.20 ¢ <0.20
~<0.10

<0.10 . <0.10
<010  °* <010
<020

<0.20 4

<0.001 * <0.001

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otlerswiller - 67700 Saverne

Té103 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www/.eurolins.frlenv
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Limites

de

Quantification

80l:0.2

Sol: 0.1

Sul: 0.1

" Sol:04

Sol: 0.1

Sol : 0.1

Sol: 0.2

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Dartde Adicnaniblo cus

Sol ; 0.001

cofrac
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Référence Dossier : N°Projet: C.13.30270
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Référence Commande :

N° Echantillon 001 002 Limites
Date de prélévement : 18/12/2013 18/12/2013 de
Début d'analyse : 24/12/2013  24/12/2013 Quantification
Métaux sur éluat
LL8M97 : Antimolne (Sb) sur mglkg MS  * <0.005 » <0.005 Sol : 0.005
éluat
Analyso réalisde sur le slte de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Dosage par ICF/MS - NF EN ISO 17284-2/ NF EN 16192 B ] .
LSNOQ5 : Cadmium (Cd) sur éluat mglkg MS ¥ <0.002 . <0.002 Sol : 0.002
Analyse réalisée sur le sile de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Dosage par ICF/MS - NF EN ISO 17294-2/ NF EN 16192
Sol: 0.01

LSN41 : 8élénium (Se) sur éluat mgfkg MS * <0.01 . <0.01
Analyse réalisde sur le sila do Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Dosage par ICF/MS - NF EN ISO 17294-2/ NF EN 16192

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme inlégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapporl ne concerre que les objets soumis a |'essai,

Seules certaines prestalions rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont idenlifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé par le ministére chargé de Fenvironnement : portée disponible sur hilp:/fwww.labeau.ecalogie.gouv.ir

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements el des analyses lerrains etfou des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux — poriée détaillée d

I'agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé des Installations classées conformément & I'arrété du 11 Mars 2010. Menlian des types d'analyses pour lesquels 'agrément a été

délivré sur : wwav.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Stéphanie Vallin

Coordinateur de Projets Clients

001 :SP21.00-2.00 m

002 : SC4 3.00-4.00 m cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION

5, rue d'Olterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 811 - fax 03 BB 916 531 - site web : www.eurafins.frlenv Site de saverne
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Laon (02) - Construction d’un bétiment Parc Foch

CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

(extralte de la norme NFP 84-500 dédcembre 2008)

L'enchainement das missions géotechniques dolt suivre les &tapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour conlribuer 3 la maitrise des risques géologiques.
Chaque misslon s'appule sur des prastations spéclfiques d'investigations gdotechniques.
It appartient au maitre d'ouvrage ou & son mandatalre de veiller 4 la réallsalion successive de toutes ces misslons par une ingénierle géolechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
Ces misslons excluent toute approche des quanliiés, délais et colls d'exécution das ouvrages qui enire dens le cadre d'una mission d'étude géotechnique de projet (6tape
2). Elles sont normalement 8 fa charge du maitre d'ouvrage.
I ire de site (G 11)
Efle est réalisée au slade d'une élude préliminaire ou d'esquisse et permet une premidre identification des risques géologiques d'un site :
- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et 'sxistence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir un programme d'invastigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en explolter lss résultats.
- Fournir un rappart avec un modle géologlque préliminalre, certalns principes généraux d'adaplation du projet au site et une premidre identification des risques.
Etud I lque d' | (G 12)
Ella est réalisée au slade do lavant-profet et pammet de réduire les conséquences des risquas géologlyues majeurs identifiés :
- Définir un programme d'investigations géotechniques spéclfique, le réaliser ou en assurer e suivi technique, en exploiter les résuftals,
- Foumir un rapport donnant les hypothéses géotechniques 2 prendre en compte au stade de Favant-projet, centalns principes généraux de construction (notamment
lerassements, soutdnemente, fondations, risques de déformalion des terralns, disposilions générales vis-a-vis des nappes et avolsinants).
Cette élude sera obligaloirement complélée lors de Félude géolechnique de prajet (6lape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)
Elle est réalisée pour définir Je profet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques gédologiques importants identifiés. Elle est
normalamgnl‘ & la charge du matre d'ouvrage et paut éire intégrée a la misslon da mafirise d'osuvre générele.

- Définir un programme d'invesligations géotechniquas spécifique, le réaliser ou en assurer Ie sulvi technique, en explalter les résultats,
- Foumir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution proposées pour Ies ouvrages géotechniques {(notamment
terrassements, soutdnements, fondations, disposilions vis-a-vis des nappes et avolsinants), et los valeurs seulls assoclées, certalnes notes de calculs de
dimenslonnement niveau projet.
- Fourir une approche des quantités / délals / cots d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une idenlification des conséquences das risques géologiques
résiduels.

tl
- Etablir les documents nécessalres & la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages géotechniques (plans, nelices techniques, cadre de bordereau
des prix et d'estimatif, planning prévisionnel),
- Assister le client pour la sélection des entreprises et I'anatyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUYION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3, G4, distinctes et simultandes)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)
Se déroufant en 2 phases Inferactives et indissociables, elle permet de rédulre les risques résiduels par la mise en ceuvre, & temps, de mesures d'adaptation ou
d'optimisalion. Elle est normalement confiée a Fentrepreneur.

Phase étude

- Définir un programme dinvestigations géolechnlques spaclfique, le réallser ou en assurer le sulvi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le délall des ouvrages géotechniques : nolamment validation des hypoth&ses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs Justificatifs),
méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, disposltions conslrugtives
complémentaires évantuelles), élaborer e dossier géotechnique d'exécution.

- Suivre la programme d'auscultation et l'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécassaire (es dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Véiifier les données géotechniques par relavés lors des excavations et par un programma dinvestigations géotechniques complémentalre si n&cessalre (le réallser
ou en assurer le sulvl technique, en exploiter [es résultats).

- Participer 2 (‘établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de malntenance das ouvrages géotechniques.

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G 4)

Elle permet de vérifier Ia conformitd aux objectlis du projet, de I'élude ef du suivi géatechniques d'exécution. Elle est normalement @ Ia charge du mallre d'ouvrage.

Phase rvisi P i on

- Avis sur l'élude géotechnique d'exécution, sur les adaptalions ou oplimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposds par l'antrepreneur, sur le
programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.

j sulvi d'exécuti

- Avis, par Intervention poncluelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur, sur le comporiement observé de l'ouvrage

el des avolsinants concernés et sur l'adaptation ou f'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G 8)

Pendant fa déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouviage, il peut élre nécesseira de procéder, de fagon siriclement limitative, & 'étude d'un ou piusieurs

éléments géotechnlques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle.

- Définlr, aprés enquéte documentaire, un programme dinvestigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivl lechnique, en exploiter les
résultats.

- Etudier un ou plusieurs &léments géotechniques spécifiques (par exemple sautdnement, rabattement, causes géotechniques d'un désordre), dans le cadre de
ce diagnoslic, mals sans aucune Implication dans d'aulres éléments géotechniques.

Des dludes géolechniques de projel ellou dlexéculion, de sulvi ef supervision, dolvent élre réalisées ukérieurement, conformément & lenchainement des misslons

dingénierie géolechnique, si ce dtiagnostic conduit & modifier fouvrage ou réaliser des lravaux,

Prestations d'Investigations gdotechniques

EXECUTION DE SONDAGES, ESSAIS ET MESURES GEOTECHNIQUES

Ces prestations excluent toule activité d'étude ou consel ainsi que toute forme d'interprétation.

- Exéculer las sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme définl dans les misslons da type G 13 G 6.
- Foumir un comple-rendu factuet donnant la coupe des sondages, les procés-verbaux d'essals et les résultats des mesures.

Dossler n*C13.30.270 HYDROGEOQTECHNIQUE NORD ET QUEST
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SCHEMA D'ENCHAINEMENT DES MISSIONS GEOTECHNIQUES

(extralt de la norme NFP 94-600 décembre 2008)

Phase Missions Ol;j::i:g:‘s:r:it:;m: ec;e Prestations
Etape d'avancement du d'ingénlerie 9 liss au?( aléaqs d'investigations
projet géotechnique géologiques géotechniques *
Elude préliminaire g:gﬁl:ﬁng;?ete%l;mqsﬁ: Premlére identification | | Fonction des
Etude d'esquisse (G11) des risques données existantes
1 e ———
Etude géotechnique :g:!g:fr?“o:t desﬁni:ézg Fonction des
Avant projet d'avant-projet l el données existantes
généraux pour en limiter ) ;
(G12) les conséquences et de 'avant-projel
Projet Identification des aléas o
Assistance aux| | Etude géotechnique | importants ot E X
2 Contrats de| | de projet dispositions pour en gg::::ggtlfges choix
Travaux (ACT) (G2) rédulre los
conséquences
Etude et  suivi Fonction des
géotechnlques méthodes de
?(;:;()é Sl Identification des aléas gﬁn;t;t\lﬁgon i
3 Exécution résiduels et dispositions
s A pour en limiter les .
upervision conséquences Fonction des
géotechnique conditions
d'exécution renconfrées a
(G4) l'exécution
Etude dun ou ; : g
. Diagnostic Analyse des risques liés | |Fonction de Ila
ar(l:i::ﬁ " I;:ostiee:':z(::?er:ents géotechnique a ces  éléments| |spécificité des
P p scifiques (G8) géotechniques éléments étudiés

*NOTE A définir par l'ngénierie géotechnique chargée de la mission correspondante

Dossler n°C13.30.270
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UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE

CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS GEOTECHNIQUES
(verston du 27.06.2000, mise & jour Hydrogéotechnique décembre 2008)

1. CADRE DE LA MISSION

Par référence a la CLASSIFICATION DES MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES (Norme NFP 94-500), il appartient
au maitre d'ouvrage et 4 son maitre d'oeuvre de veiller & ce que toutes les missions géotechniques nécessaires a la
conception puis & l'exécution de I'cuvrage soient engagées avec les moyens opporiuns et confiées a des hommes de
FArt,

L'enchalnement des missions géotechniques suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces

missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution.

En particulier :

* les missions G1, G2, G3, G4 sont réalisées dans l'ordre successlf,

* une mission confiée & notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type
correspondante,

* une Prestations d'investigations géotechniques engage notre société uniguement sur la conformité des travaux
exécutds a caux contractuellement commandés et 'exactitude des résultats qu'elle fournit,

* une mission type G1 & G5 n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strlct, d'une part,
des objeclifs explicilement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelie la commande et ses
avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du cllent décrit par les documents graphiques ou plans
cités dans le rapport,

* une mission type G1 ou G5 exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colts et délals d'exécution
des futurs ouvrages géotechniques,

e une mission type G2 engage notre soclété en tant qu'assistant technique 3 la maitrise d'oeuvre dans les limites du
contrat fixant I'étendue de la misslon et la (ou les) parties(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabliité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique objet du
rapport. En particulier, toute modification apportés au projst ou 3 son environnement nécessite la réactualisation du
rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. ;

2, REC D N

Il est précisé que I'dtude géolechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de lever la
totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de Fhomme,
des discontinuités et des aléas d'exécution psuvent apparafire compte tenu du rapport entre le volume é&chanlillonné
ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'aulant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées
en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de I'exécution, pouvant avoir une influence
sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement étre signalés au géotechnicien chargé du suivi ou de la
supervision géotechnique d'exécution (missions G3 et G4) afin qu'il en analyse les conségquences sur les conditions
d'exécution, volre la conception de l'ouvrage géotechnique.

Si un caractére évolulif particulier a ét& mis en fumidre (notamment glissement, é&rosion, dissolution, remblais
évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une validation & chaque étape suivante de
la conception ou de I'exécution. En effet, un tel caractére évolutif peut remettre en cause ces recommandations,
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en couvre.

3. RAPPORT DE LA MISSION

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission géotechnique définie par la commande au fitre de
taquelle il a été établi ot dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la
remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission.

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifises constituent un ensemble Indlssociable. Les deux
exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés ; un par le client et le second par notre société. Dans
ce cadre, toule aulre interprétation qui pourrait tre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait
engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation méme partielle de ces résultats et conciusions par
un autre mailtre d'ouvrage ou par un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas
engager la responsabilité de notre société et pourra entrainer des poursuites Judiciaires.

Dossier n°C13.30.270 HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST






