
Diagnostic Approfondi - Evaluation détaillée des risques  MONTUPET S.A.
 Nogent sur Oise (60)
 

 
AEPLB5172-
RT02-mod Version 01 Juillet 2007 Page 65

 

VI. ANNEXES 

 

ANNEXE I – PLAN DE LOCALISATION DU SITE 

ANNEXE II – LOCALISATION DES INVESTIGATIONS 

ANNEXE III – RAPPORT DE SONDAGE DES SOLS 

ANNEXE IV – RAPPORTS D'ANALYSE DE SOL (WESSLING ET CHEMEX) 

ANNEXE V – FICHES DE PRELEVEMENTS D’AIR 

ANNEXE VI – RAPPORT D’ANALYSES D’AIR (CHEMEX) 

ANNEXE VII  - RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L'ESR 

ANNEXE VIII – CARTOGRAPHIE DES SOLS CONTAMINES 

ANNEXE IX – LOCALISATION DES ZONES CONTAMINEES 

ANNEXE X – SCHEMA CONCEPTUEL 

ANNEXE X BIS  – BILAN COÛTS BÉNEFICES 

ANNEXE XI – FICHES DE SELECTION DES VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCES 
(VTR) 

ANNEXE XII – FEUILLES DE CALCUL DES RISQUES SANITAIRES 

ANNEXE XIII – FEUILLES DE CALCULS DES RISQUES SANITAIRES ASSOCIES A L’ANALYSE 
DES INCERTITUDES 

ANNEXE XIV – FEUILLES DE CALCULS DES RISQUES SANITAIRES AVEC LES 
CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES 

 
 



Diagnostic Approfondi - Evaluation détaillée des risques  MONTUPET S.A.
 Nogent sur Oise (60)
 

 
AEPLB5172-
RT02-mod Version 01 Juillet 2007 Annexes

 

 

ANNEXE I – PLAN DE LOCALISATION DU SITE 



Diagnostic Approfondi - Evaluation détaillée des risques  MONTUPET S.A.
 Nogent sur Oise (60)
 

 
AEPLB5172-
RT02-mod Version 01 Juillet 2007 Annexes

 

 

Site  des 
Fonderies 
Montupet 



Diagnostic Approfondi - Evaluation détaillée des risques  MONTUPET S.A.
 Nogent sur Oise (60)
 

 
AEPLB5172-
RT02-mod Version 01 Juillet 2007 Annexes

 

ANNEXE II – LOCALISATION DES INVESTIGATIONS  
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ANNEXE III – RAPPORT DE SONDAGE DES SOLS 
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AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sableux noir-rouille
à cailloutis

Limons brun-gris à noirs
+ cailloutis blancs calcareux
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beiges à verdâtres
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sondage
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ni d'odeur.
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SD 0A
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Tarière
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Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005
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Limons sableux
beiges à verdâtres

Arrêt du
sondage
à 2,6m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 0B
(2-2,6m)

SD 0B
(0,15-1m)

SD 0B
(1-1,5m)

SD 0B
(1,5-2m)

2.6 m

Pas de trace
ni d'odeur.

Traces noires
Pas d'odeur.

Remblais limono-sableux
brun foncé à noirs

à passées très sableuses
+ cailloutis blancs calcareux

Limons brun-gris à noirs
+ cailloutis blancs calcareux

Traces noires
Pas d'odeur.
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AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

SD 0C
(0,15-0,8m)

SD 0C
(0,8-1,5m)

Traces noires ?
Pas d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

Remblais limono-sableux
beiges à gris

+ cailloutis blancs calcareux

Remblais limoneux gris-noir
+ cailloutis blancs calcareux

Refus à 1,5 m
probablement sur

semelle filante
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SD 0C bis
(0,15-0,6m)

SD 0C bis
(0,6-1,5m)

Pas de trace
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Limons sableux beiges
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Dalle béton

Remblais limono-sableux
brun foncé à noirs, à

passées très sableuses
+ cailloutis blancs calcareux
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AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais limono-sableux
brun foncé à noirs,

+ cailloutis blancs calcareux

Limons gris à noir

Limons vert-gris
sableux à cailloutis

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 0E
(0,2-1m)

SD 0E
(2-2,6m)

SD 0E
(1-2m)

2.6 m

Pas de trace
ni d'odeur.

Traces noires.
Forte odeur

d'hydrocarbures.

Traces vertes.
Odeur

hydrocarbures.
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Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sableux
légèrement limoneux,

de couleur rouille à brun
avec des passages noirâtres

Limons gris à noir

Limons vert-gris
sableux à cailloutis

et graviers

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 0F
(0,2-1m)

SD 0F
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SD 0F
(1-1,8m)

2.6 m

Traces noires.
Forte odeur

d'hydrocarbures

Odeur d'hydrocarbures
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rouille, passages
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rouille, passages
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SD 1A

PIL, ABL, STV

Tarière diamètre 100mm
2 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sablo-argileux
bruns

Argiles brunes
plastiques

Arrêt du
sondage

à 2m

SD 1A
(0,2-1m)

SD 1A
(1-2m)

Pas de trace
ni d'odeur

Pas de trace
ni d'odeur
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Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sablo-graveleux
marrons

Argiles sableuses
marrons

Arrêt du
sondage

à 2m

SD 1B
(0,2-1m)

SD 1B
(1-2m)

Pas de trace
ni d'odeur

Pas de trace
ni d'odeur

Eau + graviers gris
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SD 1C

PIL, ABL, STV

Tarière diamètre 100mm
2 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sableux noirs
(type mâchefer)

Sables limoneux gris

Arrêt du
sondage

à 2m

SD 1C
(0,2-1m)

SD 1C
(1-2m)

Pas de trace
ni d'odeur

Pas de trace
ni d'odeur

Eau + graviers
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ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais limono-sableux
noirs + cailloutis blancs

Limons vert-gris sableux
à cailloutis et graviers

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges,

avec silex

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 2A
(1,1-1,5m)

SD 2A
(0,1-0,7m)

SD 2A
(0,7-1,1m)

1.5 m

Traces noires.
Odeur non identifiée.

Pas de trace
ni d'odeur.

Limons gris-noir
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ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sablo-limoneux
noirs

Limons vert-gris sableux
à cailloutis et graviers

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges 

+ silex

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 2C
(1,1-1,5m)

SD 2C
(0,2-0,7m)

SD 2C
(0,7-1,1m)

1.5 m
Pas de trace
ni d'odeur.

Limons gris-noirLégère odeur
non identifiée
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Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sableux
noirs et briques

Limons vert-gris sableux
à cailloutis et graviers

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges 

+ graviers

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 4A
(1,1-1,5m)

SD 4A
(0,2-0,7m)

SD 4A
(0,7-1,1m)

1.5 m
Pas de trace
ni d'odeur.

Limons gris-noirTraces noires.
Légère odeur non identifiée.
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SD 4B

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sableux
noirs et briques

Limons vert-gris sableux
à cailloutis et graviers

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges 

+ graviers

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 4B
(1,1-1,5m)

SD 4B
(0,2-0,7m)

SD 4B
(0,7-1,1m)

1.5 m
Pas de trace
ni d'odeur.

Limons gris-noirLégère odeur
non identifiée
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SD 4C

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sableux
noirs et briques

Limons vert-gris sableux
à cailloutis et graviers

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges 

+ graviers

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 4C
(1,1-1,5m)

SD 4C
(0,2-0,7m)

SD 4C
(0,7-1,1m)

1.5 m
Pas de trace
ni d'odeur.

Limons gris-noirTraces noires.
Pas d'odeur.
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Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :
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pm

)

SD 5A

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sablo-graveleux
noirs + cailloutis + briques

Limons sableux gris verts
beiges à cailloutis,

graviers et silex

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 5A
(1,4-1,6m)

SD 5A
(0,2-0,7m)

SD 5A
(0,7-1,4m)

Pas de trace
ni d'odeur.

Limons brun-marron
+ cailloutis blancs

calcareux

1.6 m

Traces d'imprégnations
noires.

Pas d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.
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Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 5B

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces d'imprégnations
noires.

Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sablo-graveleux
noirs + cailloutis + briques

Limons sableux gris verts
beiges à cailloutis,

graviers et silex

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 5B
(1,4-1,6m)

SD 5B
(0,2-0,7m)

SD 5B
(0,7-1,4m)

Pas de trace
ni d'odeur.

Limons brun-marron
+ cailloutis blancs

calcareux

1.6 m

Pas de trace
ni d'odeur.
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Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 5C

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Traces noires.
Pas d'odeur.

Dalle béton

Remblais sablo-graveleux
noirs + cailloutis + briques

Limons sableux gris vert
beiges à cailloutis,

graviers et silex

Limons sablo-graveleux
saturés, verts, gris et beiges

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 5C
(1,4-1,6m)

SD 5C
(0,2-0,7m)

SD 5C
(0,7-1,4m)

Pas de trace
ni d'odeur.

Limons gris-noir
Traces noires. Légère
odeur d'hydrocarbures

1.6 m
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Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 7A

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais limono-sableux
brun foncé à noirs à passées
sableuses + cailloutis blancs

calcareux

Limons brun gris à noirs
avec passages vert foncé

+ cailloutis blancs calcareux

Limons sableux beiges verdâtres

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 7A
(1,5-2m)

SD 7A
(0,15-1m)

SD 7A
(1-1,5m)

Légère odeur
non identifiée

2.9 m

Traces noires ?
Pas d'odeur.

SD 7A
(2-2.9m)

Traces noires ?
Pas d'odeur.
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
Cote :
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ue
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vo

la t
ils

(p
pm

)

SD 7B

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais limono-sableux
brun foncé à noirs à passées
sableuses + cailloutis blancs

calcareux

Limons brun gris à noirs
avec passages vert foncé

+ cailloutis blancs calcareux

Limons sableux beiges verdâtres

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 7B
(1,5-2m)

SD 7B
(0,15-1m)

SD 7B
(1-1,5m)

Légère odeur
non identifiée

2.9 m

Traces noires ?
Pas d'odeur.

SD 7B
(2-2.9m)

Traces noires ?
Pas d'odeur.
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Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 8A

PIL, ABL, STV

Wacker
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

12 juillet 2005

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 8A
(0,1-1m)

SD 8A
(1-2m)

SD 8A
(2-3m)

Argiles sableuses brunes

2.9 m

Remblais sablo-argileux
bruns

Pas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

Argiles
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
Cote :

S
o

l

G
az

E
au

1

2

3

4

5

6

1 10 100 1000

RAPPORT DE SONDAGE
Pr

of
on

de
ur

 (m
)

Ni
ve

au
 d

'ea
u

Ec
ha

nt
illo

ns

Co
d e

éc
ha

nt
illo

n

Ob
s e

rv
at

ion
s

Description
lithologique Fi

gu
ré

Co
n c

en
tra

tio
n

en
 c o

m
po

sé
s

or
ga

niq
ue

s
vo

la t
ils
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)

SD 8B

PIL, ABL, STV

Wacker
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 8B
(0,1-1m)

SD 8B
(1-2m)

SD 8B
(2-2.5m)

Argiles gris brunOdeur d'huile

Remblais sablo-argileux
gris

Pas de trace
ni d'odeur.

Odeur d'huile2.3 m
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 8C

PIL, ABL, STV

Wacker
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 8C
(0,1-1m)

SD 8C
(1-2m)

SD 8C
(2-2.5m)

Argiles sableuses
gris brun

Odeur d'huile

Remblais sablo-argileux
gris brun

Pas de trace
ni d'odeur.

Odeur d'huile
2.5 m
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Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 8D

PIL, ABL, STV

Wacker
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

12 juillet 2005

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 8D
(0,1-1m)

SD 8D
(1-2m)

SD 8D
(2-3m)

Argiles brunes légèrement
graveleuses

Sables argileux
bruns

Pas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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)

SD 9A

PIL, ABL, STV

Wacker
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Arrêt du
sondage

à 3m

SD 9A
(0,1-1m)

SD 9A
(1-2m)

SD 9A
(2-3m)

Argiles sableuses brunes

Remblais sablo-argileux
brunsPas de trace

ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

2.8 m
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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SD 9B

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sableux
noirs + cailloutis blancs

Limons brun gris à noirs
+ cailloutis blancs calcareux

Limons sableux beiges verdâtres

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 9B
(1,5-2m)

SD 9B
(0,15-1m)

SD 9B
(1-1,5m)

2.9 m

Traces noires.
Pas d'odeur.

SD 9B
(2-2.9m)

Traces noires.
Pas d'odeur.

Traces noires.
Pas d'odeur.
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :

Profondeur totale :
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SD 9C

ABL, MCH

Tarière
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

7 et 8 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sableux
ocres orangés

Limons brun gris à noirs
+ cailloutis blancs calcareux

Limons sableux beiges verdâtres

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 9C
(1,5-2m)

SD 9C
(0,15-0.6m)

SD 9C
(0.6-1,5m)

2.9 m

SD 9C
(2-2.9m)

Traces noires ?
Pas d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

Traces noires.
Pas d'odeur.

Remblais limono-sableux
gris noir + cailloutis blancs
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Mode de sondage :
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SD 13A

PIL, ABL, STV

Tarière diamètre 100mm
2.5 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Remblais sableux
rouges

Eau et graviers
Arrêt du
sondage
à 2.5m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 13A
(0,3-1m)

SD 13A
(1-2m)

SD 13A
(2-2.5m)

Odeur indéterminée

Limons ocresPas de trace
ni d'odeur.

2.5 m
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Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :
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)

SD 13B

PIL, ABL, STV

Tarière diamètre 100mm
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 13B
(0,2-1m)

SD 13B
(1-2m)

SD 13B
(2-3m)

Sables limoneux brunsPas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

2.9 m
Eau et graviers
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N° du sondage :

Chantier :

Opérateurs :

Date :

Mode de sondage :
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SD 13C

PIL, ABL, STV

Tarière diamètre 100mm
3 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Arrêt du
sondage

à 3m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 13C
(0,2-1m)

SD 13C
(1-2m)

SD 13C
(2-3m)

Sables limoneux ocresPas de trace
ni d'odeur.

Pas de trace
ni d'odeur.

3 m Eau et graviers
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SD 13D

PIL, ABL, STV

Tarière diamètre 100mm
2.5 m

Niveau terrain naturel

AEPL B5172 - MONTUPET   Nogent sur Oise

11 juillet 2005

Dalle béton

Arrêt du
sondage
à 2.5m

Pas de trace
ni d'odeur.

SD 13D
(0,2-1m)

SD 13D
(1-2m)

SD 13D
(2-2.5m)

Remblais sablo-limoneux
brun rouge

Pas de trace
ni d'odeur.

Odeur indéterminée

Eau et graviers
2.5 m

Limons ocres
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ANNEXE V – FICHES DE PRELEVEMENTS D’AIR 



N° d'affaire AEPLB517
2

Client MONTUPE
T

Lieu Nogent/Oise
Date 14/11/2005
Nom des 
intervenants

Pierre 
Lartiguet

Conditions 
climatiques

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 13H30

SG3 SG3 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,68 
l/min 15H01 15H11

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,68 

l/min 15H15 15H17

Heure de départ 15H30

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 15H35

SG2 SG2 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,65 
l/min 15H54 16H04

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,65 

l/min 16H06 16H08

Heure de départ 16H15

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 16H20

SG5 SG5 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,68 
l/min 16H37 16H47

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,68 

l/min 16H49 16H51

Heure de départ 17H20

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ



N° d'affaire AEPLB517
2

Client MONTUPE
T

Lieu Nogent/Oise
Date 15/11/2005
Nom des 
intervenants

Pierre 
Lartiguet

Conditions 
climatiques

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 8H40

SG4 SG4 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,60 
l/min 9H29 9H41

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,70 

l/min 9H43 9H45

Heure de départ 10H

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 10H15

SG7 SG7 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,50 
l/min 10H25 10H40

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,65 

l/min 10H44 10H46

Heure de départ 11H30

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 14H

SG6 SG6 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,50 
l/min 14H30 14H45

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,62 

l/min 14H50 14H52

Heure de départ 15H30

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ



N° d'affaire AEPLB517
2

Client MONTUPE
T

Lieu Nogent/Oise
Date 16/11/2005
Nom des 
intervenants

Pierre 
Lartiguet

Conditions 
climatiques

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée 7H40

SG1 SG1 0,5 m C.A. 0,0 ppm 0,50 
l/min 8H26 8H42

Tedlar 
bag 0,0 ppm 0,60 

l/min 8H45 8H47

Heure de départ 9H

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée

Heure de départ

Point de 
prélèvement

Référence 
de 

l'échantillon

Profondeur 
du 

prélèvement

Type de 
cartouche

Mesure 
PID

Débit de 
pompage

Heure début 
prélèvement

Volume 
initial

Heure fin 
prélèvement

Volume 
final

Heure d'arrivée

Heure de départ

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ
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ANNEXE VII  - RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L'ESR 



sols

Sondage S1 (SC1) - 
Odeur S2 (SC1) S3 (SC2) S4 (SC2) S5 (SC3) S6 (SC3) S7 (SC4) S8 (SC4) S9 (SC5) S10 (SC5) - 

Odeur S11 (SC6) S13 (SC6) S14 (SC7) S15 (SC7)

Activité/installation 
historique carburant 1ère zone 

phénols futs vides
2nde 
zone 

phénols

contrôle 
radio

batteries et 
huiles moteur

noyautage 
(résine, 

durcisseur)

compres-
seurs transformateur anciennes 

fosses

noyautage 
(résine, 

durcisseur)

magazin 
(sockage : 

alccols, 
cétones, 

solvants…)

zone 
poteyage

zone 
"crasses"

prof. min échantillon (m) 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres 0 mètres
prof. max échantillon (m) 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres

HCT (mg/kg) 1800 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 10 <10 <10 <10

Cr 17 23 21 28 20 28 17 18 21 41 22 25 31 31
Ni 10 14 14 14 12 15 16 12 12 14 11 18 19 19
Cu 14 <5 48 170 <5 12 10 6 170 110 5 6 11 6
Zn 34 47 340 300 23 28 100 35 60 93 32 31 41 37
As <5 <5 10 6 <5 <5 <5 <5 5 5 <5 <5 <5 5
Cd <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Pb <20 <20 67 50 <20 <20 <20 <20 180 <20 <20 <20 <20 <20
Al 7600 8900 6300 7000 7000 7200 6200 6600 8500 9700 8700 8000 10300 9100
Hg <0,03 <0,03 0,28 0,04 <0,03 <0,03 0,04 0,03 0,03 <0,03 0,03 <0,03 0,07 0,06

PCB na na na na na na na na <0,01 na na na na na

Chlorophénols <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Alkylphénols <0,01* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

sauf benzylphénol *0,4

sauf 4-chloro-3-méthyl-phénol *0,2

Alcools <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD

Cétones <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD <SD

recapitulatif solen.xls



sols

Activité/installation 
historique carburant 1ère zone 

phénols futs vides
2nde 
zone 

phénols

contrôle 
radio

batteries et 
huiles moteur

noyautage 
(résine, 

durcisseur)

compres-
seurs transformateur anciennes 

fosses

noyautage 
(résine, 

durcisseur)

magazin 
(sockage : 

alccols, 
cétones, 

solvants…)

zone 
poteyage

zone 
"crasses"

Benzène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Toluène <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01

Ethylbenzène <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 0,06
Xylènes tot 0,01 <0,01 <0,01 0,23 <0,01 <0,01 0,06

Somme BTEX 0,01 0,02 - 0,3 0,01 - 0,12
Cumène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Mésitylène 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ethyltoluène 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Pseudocumène 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
chlorure de vinyle 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
trichlorométhane <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

tétrachlorométhane <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
tétrachloroéthylène <0,01 <0,01 0,25 0,24 0,18 <0,01 <0,01

trichloroéthylène <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
cis-dichloroéthène <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,01 <0,01 <0,01

autres COHV <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
somme 0,03 0,03 0,42 0,31 0,29 0,03 0,03

naphtalène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
acénaphtylène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
acénaphtène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02

fluorène 0,07 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
phénanthrène 0,1 0,06 <0,06 0,02 0,11 <0,02 <0,02
anthracène 0,07 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
fluoranthène <0,06 0,06 <0,06 0,02 0,12 <0,02 <0,02

pyrène 0,08 0,06 <0,06 0,02 0,08 <0,02 <0,02
benzanthracène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02

chrysène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 0,06 <0,02 <0,02
benz(b)fluoranthène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
benz(k)fluoranthène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02

benzoapyrène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
benzo(ghi)perylene <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02

indeno(123-cd)pyrène <0,06 <0,06 <0,06 0,02 <0,06 <0,02 <0,02
HAP 0,32 0,18 - 0,32 0,37 - -

Somme 6 - 0,06 - 0,12 0,12 - -
Chlorobenzènes <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1

1,2dichlo <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1
1,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1
1,4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1

1,2,3 trichlo <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,2,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,3,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,2,3,3 tétra <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,2,3,5+ 1,2,4,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

penta <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
hexa <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

SC7SC6SC1 SC2 SC3 SC5SC4

recapitulatif solen.xls



eaux

Piézo Pz1 Pz2
Al 3500 1700
Cr 22 11
Ni 65 21
Cu 28 19
Zn 100 49
As 22 13
Cd <0,5 <0,5
Pb 14 <10
Hg <0,2 <0,2

Benzène <0,2 <0,2
Toluène <0,2 <0,2

Ethylbenzène <0,2 <0,2
Xylènes tot <0,2 <0,2

Somme BTEX -
Cumène <0,2 <0,2

Mésitylène <0,2 <0,2
Ethyltoluène <0,2 <0,2

Pseudocumène <0,2 <0,2
Chlorure de vinyle 0,8 3,3
1,1 Dichloroéthane <0,5 <0,5
1,1Dichloroéthène 1,2 0,9

Dichlométhane <0,5 <0,5
cis-Dichloéthène 1,2 1,2
Trichlorométhane <0,5 <0,5

1,1,1-Trichloroéthane <0,5 <0,5
Tétrachlorométhane <0,5 <0,5

Trichloroéthylène 0,9 <0,5
trans-Dichloroéthène <0,5 <0,5

Somme COHV 6,4 9,7
naphtalène <0,02 <0,02

acénaphtylène <0,02 <0,02
acénaphtène <0,02 <0,02

fluorène <0,02 <0,02
phénanthrène 0,02 0,05

anthracène <0,02 <0,02
fluoranthène <0,02 <0,02

pyrène <0,02 <0,02
benzanthracène <0,02 <0,02

chrysène <0,02 <0,02
benz(b)fluoranthèn

e <0,02 <0,02

benz(k)fluoranthèn
e <0,02 <0,02

benzoapyrène <0,02 <0,02
benzo(ghi)perylen

e <0,02 <0,02

indeno(123-
cd)pyrène <0,02 <0,02

HAP 0,02 0,05
Somme 6 - -

Alkylphénols <0,5 <0,5
Chlorophénols <0,5 <0,5

Chlorobenzènes <0,5 <0,5

recapitulatif solen.xls
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ANNEXE VIII – CARTOGRAPHIE DES SOLS CONTAMINES 

 



PZ1

Figure 1
Usine Montupet [Nogent sur Oise]

Etat des sols - Composés organiques (BTEX + HAP + COHV)
0 - 1 m

Légende

Sondages ATOS : non analysé

 Sondages ATOS : Conc° < LQ

Sondages ATOS : LQ < Conc° < 10 LQ

Sondages ATOS : 10 LQ < Conc° < 100 LQ

 Sondages ATOS : Conc° > 100 LQ

Piézomètres

Les concentrations annoncées sont en mg/kg MS

COHV,  BTEX,
naphtalène, HAP

COHV, BTEX, naphtalène, HAP

SD 13D

SD 7A

SD 7B

BTEX     0,32 + Naphtalène 0,21
COHV    0,56 (Trichloroéthylène)
HAP   (sauf naphtalène )    0,98

COHV 11,1

COHV   6,44

COHV    4,35

SD 5C

SD 9A

SD 9B

SD 9C

BTEX 0,10 + Naphtalène 0,18
HAP  (sauf naphtalène) 0,84

Naphtalène 0,20
HAP  (sauf naphtalène)  0,29

BTEX 0,03 + Naphtalène 0,11
HAP  (sauf naphtalène)   0,29

SD 4A
SD 4B

SD 4C

SD2A

HAP  (sauf naphtalène) 3,23
Naphtakène : 0,15

SD 0C

SD 0D SD 0E

SD 0B

SD 0F

SD 0A

PZ 2

PZ 3

PZ1bis

BTEX 0,18

SD 8A
BTEX
0,40

BTEX  0,39

SD 8D SD 8C

SD 8B

SD 13C

COHV,
naphtalène, HAP

COHV,
naphtalène,
HAP

SD 13B

SD 13A

COHV,  BTEX,
naphtalène, HAP

COHV,  BTEX,
naphtalène, HAP

COHVCOHV

COHV   :  0,11
Trichloroéthylène

COHV

COHV

COHV COHV  0,25
Trichloroéthylène

COHV

COHV  : 0,09
1,1,1 trichloroéthane

COHV

COHV

SD 5B

SD 5A

BTEX, COHV
SD 2C

COHV,  BTEX,  HAP
SD 1A

SD 1C

BTEX,
COHV

COHV
COHV

COHV : 0,56
Trichloroéthylène

Nord

SD 1B



PZ1

Figure 1
Usine Montupet [Nogent sur Oise]

Etat des sols - Composés organiques (BTEX + HAP + COHV)
> 1 m

Légende

Sondages ATOS : non analysé

Sondages ATOS : Conc° < LQ

Sondages ATOS : LQ < Conc° < 10 LQ

Sondages ATOS : 10 LQ < Conc° < 100 LQ

 Sondages ATOS : Conc° > 100 LQ

Piézomètres

Les concentrations annoncées sont en mg/kg MS

SD 13D

SD 7A
(0,15-1,5m)

SD 7B
(0,15-1,5m)

COHV,
naphtalène

HAP

SD 5C

SD 9A
(0,1-2m)

SD 9B

SD 9C
(0,15 – 1,6 m)

SD 4A

SD 4B

SD 4C

SD2A

Naphtalène 0,15
HAP  3,23

SD 0C

SD 0D SD 0E

SD 0B

SD 0F

SD 0A

PZ 2

PZ 3

PZ1bis

SD 8A

BTEX  0,39

SD 8D

SD 8C
(1-2m)

SD 8B
(1-2m)

SD 13C

COHV,
naphtalène, HAP

COHV,
naphtalène,  HAP

SD 13B

SD 13A
COHV

COHV
COHV

COHV   0,25
Trichloroéthylène

COHV   0,09
1,1,1 trichloroéthane

COHV

COHV
SD 5B

SD 5A

BTEX,
COHV

SD 2C
(0 - 1,1 m)

COHV,  BTEX,
naphtalène,  HAP

SD 1A

SD 1C
SD 1B

BTEX
0,40

BTEX
0,02

BTEX
0,01

COHV,
naphtalène

HAP

Nord



PZ1

Figure 1
Usine Montupet [Nogent sur Oise]

Etat des sols - Métaux
0 - 2 m

Légende

Sondages ATOS : non analysé

Sondages ATOS : LQ < Conc° < VDSS

Sondages ATOS : VDSS  < Conc° < VCI sensible

Sondages ATOS : VCI sensible <Conc° < Vci non sensible

 Sondages ATOS : Conc° > VCI non sensible

Piézomètres

Les concentrations annoncées sont en mg/kg MS

SD 13D

SD 7A

SD 7B

SD 5C

SD 9A

SD 9B

SD 9C

SD 4A SD 4B

SD 4C

SD2A

SD 0C

SD 0D SD 0E

SD 0B

SD 0F

SD 0A

PZ 2

PZ 3

PZ1bis

SD 8A

SD 8D

SD 8C

SD 8B

SD 13C

SD 13B

SD 13A
Cu : 370

Cu : 300

Cu : 220

Cu : 1600

SD 5B

SD 5A

SD 2C

SD 1A

SD 1C
SD 1B

Nord

Cr :
270

Cu :
190

Pb :
390




