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Ce document constitue un résumé non technique du contenu de I'étude d'impact présentée dans
ce dossier dans son intégralité. Ce résumé en tant que tel ne reprend pas l'ensemble des
données techniques qui sont détaillées et explicitées dans I'étude d'impact. 1l a pour objectif de
donner une vue d'ensemble de cette étude, en reprenant les conclusions principales de chacun
des thémes environnementaux abordés.
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I. PRESENTATION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT

I.1 CONTEXTE DE LA DEMANDE ET PERIMETRE DE L'ETUDE

GOODMAN est un acteur mondial de l'immobilier industriel avec des opérations en cours de
développement en Europe et dans la zone Asie Pacifique. GOODMAN investit dans des parcs de
bureaux, d'activité, des immeubles logistiques et des centres de distribution.

L'ensemble des activités de GOODMAN repose sur un service clients de qualité. L'offre globale
intégre les métiers de limmobilier tels que le développement, linvestissement et la gestion
d’immeubles. Quel que soit le service sollicité par les clients, iis bénéficient toujours d’une
solution personnalisée et adaptée a leurs besoins spécifiques. Aujourd’hui, GOODMAN détient 2,5
millions de métres carrés d’entrepSt dans 12 pays d’Europe et plus de 800 000 métres carrés en
France.

Dans le cadre du développement du secteur Est de la zone PSle Jules Verne localisé sur la
commune de Boves, GOODMAN présente le présent projet de construction dentrepdt logistique.
Ce batiment sera occupé par un professionnel de la logistique. GOODMAN en restera 'exploitant.
Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites, le projet est soumis &
autorisation et fait 'objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d'Exploiter.

Ce dossier est constitué conformément au Code de FEnvironnement, articles R, 512-2 & R. 512-
10, et sera déposé aupreés de la préfecture de la Somme (80).

L'"étude d'impact a été réalisée par :
Mehdi KAFI
Superviseur au Département Conseil
ICF Environnement
14/30, rue Alexandre
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. : 01 46 88 99 00

L'étude a été validée par M., BEN SLIMANE, Responsable Département Conseil, ICF
Environnement.

Le document final a été validé par l'exploitant propriétaire et représenté par
M. Ranti AKINDES
Directeur Technique
62, rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
Tel : 01 55 35 08 60
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I.2 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet est composé d'un bétiment principal unique, dont les dimensions sont d'environ 540 m
de longueur sur environ 186 m de largeur. Ce batiment est divisée en deux zones distinctes,
séparées I'une de l'autre par un mur coupe-feu 2h :
¢ Une zone de stockage dont les dimensions sont d’environ 540 m de longueur sur environ
111 m de largeur (zone de stockage), divisée en 10 cellules d’'une surface inférieure 3
6000 m2;

+ Une zone de réception/expédition et de préparation de commande, composée d'une
cellule unique dont les dimensions sont de 504 m de long sur 75 m de large.

A l'ouest de la zone de préparation, se trouvent un local de charge et un local de maintenance
pour les chariots de manutention. Ces deux zones seront séparées des autres par des parois
coupe-feu 2h.

Le batiment possédera 68 quais poids lourds, 4 quais pour véhicules utilitaires, répartis sur la
facade nord et permettant d'accéder a la zone de réception/expédition.

Les locaux techniques suivants seront présents :

+ Deux locaux de charge (un dans la zone de stockage au niveau de la cellule 1, et un a
I'ouest de la zone de préparation);

» Un local sprinkler et sa réserve associée, localisées tous deux au nord-est de la parcelle et
indépendant du batiment de stockage,

» Trois locaux de transformation électrique avec TGBT localisés au nord-ouest, au nord-est
et au sud du batiment ;

* Un local abritant deux groupes électrogénes alimentés par une cuve enterrée double
paroi de fuel,

Le chauffage du batiment se fera par des roof-tops en toiture, alimentés en gaz naturel. Aucun
local chaufferie ne sera donc aménage sur site.

Des bureaux et locaux sociaux sont présents au sud de l'entrepbt, sur une surface denviron
5600 m2,

La surface du batiment principal abritant F'entrep6t, les locaux de charges, les bureaux et les
locaux techniques a l'exception du local sprinkler couvrira une surface au sol denviron
107 267 m2, La hauteur sous bac acier au faitage sera de 13,7 m.

La toiture sera munie d'une couverture en bac acier galvanisé isolée avec de la laine minérale, lui
conférant un caractére T30/1. La structure du batiment sera composée exclusivement de béton.
La structure du batiment sera R60.
Les murs extérieurs seront de deux types :
« Au niveau des quais en fagade nord, ainsi quau niveau de la fagade sud, & l'exception de
la cellule 10, ils seront composés de bardage métallique;

» Au niveau des pignons est et ouest et de la fagade sud de la cellule 10, les parois seront
composées de panneaux de béton préfabriqués ou de matériaux équivalents (SIPOREX®
par exemple). La paroi sera également couverte par un bardage métallique avec isolation.

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h. Les murs des locaux techniques et
les murs de séparation entre les bureaux et les cellules seront coupe-feu 2h, tout comme ia paroi
entre la zone de stockage et la zone de préparation, Les portes d'accés et de secours associées a
ces éléments seront également coupe-feu 2h. Elles disposeront d’'un systéme automatique de
fermeture,
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Les murs de séparation entre les cellules dépasseront d'un métre en toiture. Un retour sur 1 m
sera également présent au niveau de chacune des parois coupe-feu au niveau de la facade sud.
Les bureaux seront séparés des cellules de stockage par un mur coupe-feu. Ce mur dépassera de
4 m la hauteur de la toiture des bureaux.

Des cantons de désenfumage seront aménagés dans l'intégralité de V'entrepdt, y compris la zone
de préparation. Les retombées sous toiture en matériau incombustible formant ces cantons
auront une hauteur de 1 m. La superficie des cantons sera inférieure & 1600 m2 et la longueur
inférieure & 60 m. La toiture des celivies de stockage sera équipée d’exutoires de fumée sur au
moins 2% de sa surface. Dans certaines des cellules ne disposant d’ouvertures vers I'extérieur
(cellules 4 & 7), le désenfumage se fera de maniére mécanique.

L'ensemble de la surface de stockage sera rackée, sauf exception pour besoin spécifique lié &
Iactivité du locataire. Le descriptif des activités logistiques est fourni au chapitre suivant.

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d'accéder & toutes les faces du batiment sera
aménagée autour de ce dernier. Cette voie dont la largeur minimale sera de 6 m, permettra de
stationner a moins de 1 m en stationnement perpendiculaire et entre 1 et 8 m en stationnement
paralléle par rapport au batiment, au droit de la majorité des murs coupe-feu. Le systéme de
sprinklage sera de type ESFR.

I.3 ACTIVITES SUR LES INSTALLATIONS PROJETEES

L'activité principale du projet sera le stockage de matiéres combustibles diverses.

Le volume de la zone de stockage est estimé & environ 822 000 m3 au total et peut recevoir
jusqua

- 60 000 t de matieres combustibles,

- 120000 n? de papier et carton,

- 120000 n¥ de bois sec,

- 120000 n¥ de polyméres,

- 120 000 n¥ de matieres plastiques 3 I'€tat alvéolaire ou expansé,

- 120000 n? de produits contenant au moins 50 % de polymeres.

L'entrepdt sera congu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception de
produits, leur stackage, la préparation des commandes et leur expédition. Ce process est décrit
dans le chapitre suivant.

L'ensemble des cellules de stockage permettront le stockage de matiéres combustibles de
natures diverses, le stockage de bois, papier, cartons et le stockage de matiéres plastiques. I
s'agira donc de marchandises manufacturés et de produits de grande consommation.

Par ailleurs, le stockage sera réalisé en masse ou en racks selon les besoins des locataires. En
cas de stockage en racks, il se fera sur 6 niveaux (sol+5).

Le stockage de produits réglementés, a I'exception du carburant permettant Falimentation de
linstallation d'extinction automatique incendie ainsi que les groupes électrogéne n'est pas prévu
dans le batiment.
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1.4 ACTIVITES DE PREPARATION

La réception des produits, ainsi que la préparation et I'expédition des commandes se fera dans la
zone de préparation localisée au nord. L'ensemble des produits présents dans cette zone le sera
de maniére temporaire, le temps de les faire rentrer dans la zone de stockage ou de les charger
dans les poids lourds ou les véhicules utilitaires.

L'activité du site est prévue pour un fonctionnement en 3 équipes de 8h (soit 24h/24),
notamment 'expédition/réception prévue dans cette zone.

Dans cette zone d'une surface d'environ 37800 m2, des convoyeurs localisés a I'est et a l'ouest
seront installés, permettant de traiter les produits entrant (2 V'est) et sortants (& I'ouest) du site.
Ces convoyeurs ne traverseront pas le mur coupe-feu entre la zone de préparation et la zone de
stockage.

Cette zone sera réglementée par le Code du Travaill. Néanmoins, dans une approche
conservatrice, les dispositions constructives seront, pour la majorité d'entre elles, identiques a
celles adoptées dans la zone de stockage, régie par la réglementation ICPE.

I.5 CLASSEMENT DES ACTIVITES AU SENS DE LA NOMENCLATURE DES ICPE

Le projet est classé pour les rubriques suivantes issues de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) :

Rubrigue 1510 : entreptt couvert de matiéres combustibles : autorisation,

Rubrique 1530 : stockage de papier, cartons : autorisation,

Rubrique 1532 : stockage de bois sec : autorisation,

Rubrique 2662 : stockage de polyméres : autorisation,

Rubrique 2663-1: Stockage de matiéres plastiques a I'état alvéolaire ou expansé :

autorisation,

* Rubrique 2663-2 : stockage de pneumatiques et autres produits contenant plus de 50 %
de matiéres plastiques : autorisation,

» Rubrique 2910 : installation de combustion : déclaration ;

« Rubrique 2925 : atelier de charge d'accumulateurs : déclaration ;

e Rubrique 4802 : emploi de gaz a effet de serre : déclaration.

1.6 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE

L'emprise du projet est localisée a environ 1,3 km au nord-est du centre-ville de Boves, dans
I'emprise du Pole Jules Verne. Le projet GOODMAN sera localisé dans le secteur est de cette zone
d’activités, localisée a environ 8,5 km d’Amiens. L'emprise du projet est localisée entre 'autoroute
A29 et la route départementale D934, sur une parcelle actuellement couverte par des terrains
agricoles et traversée par 'Avenue du Superbe Orénoque. Cette derniére verra son tracé modifié
dans le cadre du projet GOODMAN.

Les zones d’habitations les plus proches sont situées & environ 350 m au sud de I'emprise du
projet. Aucun établissement recevant du public ou sensible n'est présent dans les environs
proches du projet.

Les environs proches du site ne présentent pas de sensibilité particuliére.
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IX.ANALYSE DE L'ETAT INITIAL

Lanalyse de I'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'étre affectés par le projet a été
menée dans le cadre de I'étude d'impact (Partie 3 du dossier de demande d‘autorisation
d'exploiter).

I1.1 CADRE GEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

La carte geologique au 1/50 000éme du BRGM nous apprend que la géologie locale est
caractérisée par une couche limoneuse qui s'étend sur les plateaux et sur la plupart des versants
exposes au Nord et a 'Est. Sur les plateaux, elle masque généralement les formations résiduelles
a silex peu épaisses et, au Nord de la Somme, quelques témoins de sables paléocénes. Le
substrat est constitué par la puissante série de craie a silex du Sénonien inférieur et de 'extréme
sommet du Turonien. Des lambeaux d‘alluvions anciennes subsistent & divers niveaux sur les
versants de la vallée de la Somme,

La principale nappe souterraine rencontrée dans la région est la nappe de craie.

A la faveur de fissures et diaclases, la craie forme le réservoir d'une nappe libre étendue a toute
la région.

Cette nappe est la plus importante et la plus souvent utilisée. L'eau circule grice & un réseau de
fissures souvent bien développé sous les vallées humides ou certaines vallées séches, Son
alimentation est assurée par l'infiltration des précipitations (200 mmy/an en moyenne) et son sens
d‘écoulement général s'effectue vers le Nord/Nord-Est-Sud/Sud-Ouest.

Le mur théorique de la nappe de la craie est représenté en profondeur par les marnes et argiles
du Turonien moyen et inférieur dont le toit est & une cinquantaine de métres de profondeur.
Cependant, le mur réel du réservoir est représenté par la craie elle-méme qui devient plus
compacte en profondeur.

Du fait que l'aguifere présent dans les formations de la craie du Sénonien et du Turonien est
surmonté par une épaisse couche de limons, il peut &tre considéré que sa vulnérabilité est faible.

Par ailieurs, aucun captage d'alimentation en eau potable n'est localisé & proximité du secteur
d'étude (le plus proche étant situé a plus de 2,5 km du site). Ainsi, la sensibilité de Faquifére
dans la zone du projet peut étre considérée comme faible,

1I.2SoLs

Dans le cadre de 'aménagement de la zone d‘implantation du projet GOODMAN, un diagnostic
environnemental, permettant de faire un état initial des sols et des eaux souterraines dans la
zone, a été réalisé,

Les sondages réalisés ont permis de constater qu'aucune contamination des sols nest présente,
sur cette parcelle qui a un usage agricole.
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11,3 CLIMATOLOGIE

L'ensemble de la région est caractérisé par un climat de type océanique. Les vents d’Ouest
dominants entrainent une forte pluviosité et des températures assez constantes. A I'Est, les
influences continentales sont plus sensibles, les hivers plus rigoureux, les étés plus chauds.

Dans la zone, le climat est donc équilibré et plutét humide.

La géographie explique en partie le climat de la Somme. La présence de la mer a 'Ouest, la
configuration d'un paysage de plateaux faiblement entaillés de vallées humides, 'orientation des
vallées, leurs conditions d'ensoleillement et d’'exposition aux vents dominants d’Ouest et de Sud-
Quest sont autant de composantes du temps.

Les données climatologiques sont fournies dans I'étude dimpact.

I1.4 QUALITE DE L'AIR ENVIRONNANT

Le Tableau 1 présente les valeurs moyennes mesurées par Atmo-Picardie en 2014 sur un an en
particules de diamétre inférieur a 10 et 2,5 um, en ozone et en dioxyde d'azote. Ces valeurs ont
été fournies par le rapport d'activité transmis par Atmo-Picardie. Le rapport pour 2015 n'a pas
encore été publié.

Tableau 1 : Valeur moyenne de concentrations en polfuants mesurées par Atmo-Picardie

Valeur Valeur Valeur Valeur
moyenne en | moyenne | moyenne | moyenne
PM10 en PMaz;s en O3 en NO2
| (pg/m3) (ug/m3) (pg/m*) (pg/m3)
20 13 45 19

Ainsi, selon les informations présentées par Atmo-Picardie, les dépassements des seuils
réglementaires constatés par le dispositif permanent de mesure concernent :

e le NO:: Ia valeur limite annuelle a été respectée.

* [ozone : la valeur cible est respectée. L'objectif de qualité a également été globalement
respecté. Aucun dépassement n'a été observé dans la Somme en 2014.

e les PM10 : La valeur limite annuelle et Fobjectif de qualité ont été respectés en 2014.

les PM2,5 : aucune donnée réglementaire n'est fournie par Atmo-Picardie.

La qualité de l'air est globalement et majoritairement bonne puisqu’environ 78% des indices
calculés sont inférieurs ou égaux a 4.
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I1.5 BrRuit

Le projet d'entrepét GOODMAN est implanté dans le secteur Est du Pdle Jules Verne, dans une
zone en cours de développement. Le bruit ambiant résiduel de la zone est lié essentiellement aux
axes routiers : l'autoroute A29 (17 534 véhicules/jour en moyenne) et la route départementale
D934 (18 473 véhicules/jour en moyenne).

Un état sonore initial a été réalisé sur site en mai 2016 par la société VENATECH. Dans ce cadre,
deux points de mesure ont été réalisés en limite de propriété et un point en ZER, selon le plan ci-
dessous :

Aucun point de mesure n‘a été implanté en limite est du terrain car la parcelle a I'est est dédié a
un usage agricole et ne fera I'objet d'un aménagement.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

LP 1 51,5 500 480 | 51,0 = 500 480
i | ;i | | |

LP2 505 || 495 | 475 || 495 | 490 || 465
g | | 1 1 5

ZER | 495 || 485" || 465 || 49,0 " 485 (W40

Les valeurs sonf arondies a 0,5 o8 prés
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L'analyse des résultats montre que les niveaux sonores sont compris :
e Entre 46,5 et 51,5 dB(A) en période diurne ;

e Entre 46 et 51 dB(A) en période nocturne.

Les niveaux sonores en limite de propriété sont principalement influencés par le trafic des axes
routiers voisins.

I1.6 ESPACES NATURELS / FAUNE ET FLORE ENVIRONNANTES

Le terrain, objet du projet est actuellement couvert par un terrain agricole cultivé, localisé entre
deux routes présentant de forts passages. Le terrain n‘est compris dans le périmétre de 'emprise
d'aucune zone naturelle protégée. Cette parcelle présente donc de faibles enjeux au niveau des
especes,

>
ZICO

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) existe dans le secteur de I'étude.
Il s’agit des « Etangs et Marais du Bassin de la Somme » situé a environ 1,2 km au Sud- Quest
du terrain du site et a 3 km au Nord-Est du terrain du site.

Dans le cadre du présent dossier, un état initial relatif aux oiseaux nicheurs a été mené en mai et
juin 2016. Il est joint en Annexe de I'étude d'impact, Cette étude montre que les oiseaux nichent
en périphérie du site, et notamment dans les lignes arbustives qui longent les noues. La
parcelle agricole en elle-mé&me ne représente qu’un trés faible enjeu pour les oiseaux.
Cet état des lieux montre également que le projet n‘aura pas d'impact permanent sur

* les peuplements d'oiseaux nicheurs possibles qui nichent en périphérie ;

» la population de bergeronnette grise qui niche dans la parcelle cultivée ;

» les peuplements de busards Cendré et Saint-Martin.

Méme si ces especes sont réglementairement protégées, elles présentent un caractére
anthropophile et ne représentent pas de sensibilité particuliere dans la zone. Du fait de la
présence des terrains agricoles en périphérie, leur zone d'alimentation nest pas impactée.

» Biocorridors grande faune

Il y a passage de grande faune identifié¢ sur la commune de Boves. Il s'agit du passage de
chevredils et sangliers.

Par ailleurs, le passage de chevreuils a été observé dans des communes localisées a, moins de 2
km de Boves.

» Corridors écologiques potentiels

Un corridor écologique potentiel de Picardie est situé sur la commune de Boves. Cependant, la
parcelle du projet n'est pas concernée par ce corridor,

» ZNIEFF

Les ZNIEFF de type 1 représentent des secteurs de grand intérét biologique ou écologique et les
ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
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Sur la commune de Boves, les ZNIEFF de type 1 suivantes sont présentes :
» Le marais de Boves, de Fouencamps, de Thézy-Glimont et du Paraclet situé 4 1,2 km
I'Ouest du terrain du projet.

¢ Le bois de Boves et du Cambos situé a 3 km au Sud-Ouest du terrain du site.

La ZNIEFF de type 1 suivante est également présente sur les communes voisines de Boves. Le
marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens est situé & 3 km au nord du terrain
objet du projet

Les autres ZNIEFF de type 1 présentes dans la zone du projet sont localisées & plus de 3 km de
I'emprise du projet.

Les ZNIEFF de type 2 suivantes sont présentes dans la zone.

* La zone la plus proche est la Vallée de I'Avre, des trois Doms et confluence avec la Noye.
Elle est localisée a environ 1 km au sud-ouest.

* La Haute et Moyenne Vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville est
située a environ 3 km au Nord du site.

> NATURA 2000

Le réseau des sites Natura 2000 s‘appuie sur deux directives européennes : la "Directive
Oiseaux" n® 2009/147/CE qui motive la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et
la "Directive Habitats, Faune, Flore" n® 92/43/CEE qui, elle, motive la désignation des Sites
d'Importance Communautaire (SIC), devenant par arrété des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC).

- Zones de Protection Spéciale (ZPS-Directive Oiseaux)
Une ZPS est a signaler sur une partie de la commune de Boves.

- Sites d'Importance Communautaire (SIC : futures ZSC-Directive Habitats)
Une SIC est a signaler sur la commune de Boves.

L'étude de Vincidence sur les zones Natura 2000 montre la présence de zone Natura 2000 &
proximité du projet. Les zones Natura 2000 les plus proches sont :

N° zone Natura N Type de Distance au

om .

2000 Zone projet

. . 1 km sud-

FR2212007 Etangs et marais du bassin de la Somme ZPS
ouest et 3 km au

nord

FR2200359 Tourbiéres et marais de 'Avre SIC si ;-n;uaegt

On constate que le projet est situé a I'extérieur de toute zone Natura 2000. Il est en outre assez
proche de 2 zones Natura 2000 (a environ 1 km au plus prés).

On peut néanmoins conclure, au vu de Factivité du site (activité logistique), & Iabsence
d'incidence du projet sur les zones Natura 2000 voisine. Cette conclusion est confirmée par
I'étude jointe en Annexe de I'étude dimpact.

% ICT Environmement 10
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» Réserves Naturelles Nationales (RNN) et Réserves Naturelles Régionales
5RNR)
Aucune réserve naturelle nest présente dans la zone de la présente étude.

» Arrété de Protection de Biotope (APB)
Aucune Arrété de Protection de Biotope sur cette commune. Néanmoins il existe un arrété de
biotope sur une commune voisine ; Blangy-Tronville. La zone concernée est localisée a environ
3,5 km.

¥ Site Classé
Aucun site classé sur cette commune

> Site Inscrit
Aucun site inscrit sur cette commune

» Parc Naturel Régional
Aucun parc naturel régional sur cette commune

» Opération Grand Site
Aucune opération grand site sur cette commune

I11.7 PATRIMOINE

Le site d'implantation du projet n'est inclus dans aucun périmétre de protection de monuments
historiques cu de sites.

Selon la base de données Mérimée du Ministére de la Culture, deux édifices sont recensés sur la
commune de Boves comme monuments historiques. Il s'agit de I'Eglise Saint-Nicolas et des
restes du Chateau de Boves.

II.8 PAYSAGES ET EMISSIONS LUMINEUSES

Le caractére dominant de I'environnement du projet est marqué par des terrains pour le moment
libres de la zone dactivités, en I'état de terrains agricoles exploités, ainsi que la présence des
axes routiers importants.

% ICF Environnement 1
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YXI. IMPACT DE L'ETABLISSEMENT SUR L'ENVIRONNEMENT

Les activitdés et installations du projet GOODMAN pourront générer des impacts sur
I'environnement, qui sont synthétisés par domaine (air, eau, déchets, bruit, etc.) dans les
paragraphes ci-aprés,

IIX.1IMPACT SUR L'EAU

Le projet GOODMAN consommera de I'eau de ville pour les réseaux sanitaires, les espaces verts
et lextinction d’incendie. Compte tenu des activités de logistique envisagées et des mesures
prises, la consommation en eau sera trés faible (environ 15 m3 par jour et par personne).

Le systéme d'assainissement mis en place dans le cadre du projet sera de type séparatif. Les
eaux usées sont rejetées vers le réseau dédié de la zone. Les eaux pluviales seront gérées sur
site, conformément au réglement de la zone. Les eaux des voiries et des parkings PL seront
traitées par un séparateur a hydrocarbures avant rejet dans les noues d'infiltration. Les eaux des
voiries et des parkings VL seront traitées par un dispositif de type D Rainclean avant rejet vers
des noues d'infiltration. Les eaux pluviales de toiture seront rejetées directement dans les noues
et bassins d'infiltration.

Enfin l'ensemble des eaux d‘extinction d'incendie sera confiné dans les cours camions, les
réseaux d'eaux pluviales de voirie PL, le bassin de rétention grice & une vanne marteliére
positionné en aval du bassin étanche, et qui sera asservie au sprinkler.

Compte-tenu des rejets et des traitements mis en place, I'impact du projet sur 'eau peut étre
qualifié de faible,

III.2 IMPACT SUR L'AIR ET LES ODEURS

Compte tenu de I'implantation du projet GOODMAN (& proximité de ‘autoroute A29 et de la route
départementale RD934 et dans une zone d'activité) et étant donné les faibles sources d'émissions
atmospheriques potentielles dans le cadre du projet, l'impact de ce dernier sur I'air est qualifié de
faible,

Limpact des installations sur I'air est similaire par rapport a I'existant.

En I'absence de source d'odeur significative, I'impact des projets sur les odeurs est négligeable.

II1.3 IMPACT DU BRUIT

Comme défini dans le contexte, le périmétre de la présente étude s‘attache & définir les impacts
potentiels du projet GOODMAN sur I'environnement. Ce projet sera inclus dans la zone d‘activités
Jules Verne.

L'environnement présente une ambiance sonore résiduelle trés importante due aux axes routiers
présents dans le voisinage proche.

Les activités du projet susceptibles de provoquer du bruit seront principalement associées a la
circulation des véhicules sur site, ainsi qu'aux équipements de chauffage. La modélisation des
niveaux acoustiques susceptibles d'étre observés ont montré I'absence d'impact du projet.
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Limpact du bruit et des vibrations du projet GOODMAN est donc faible et négligeable devant les
émissions générés par les équipements localisés dans les environs.

IXX,4 IMPACT DE LA GESTION DES DECHETS

Le batiment GOODMAN produira principalement des déchets industriels non dangereux et une
faible quantité de déchets dangereux (déchets électriques, batteries, emballages souiilés, boue
de séparateur a hydrocarbures...). L'ensemble des déchets sera pris en charge par des
prestataires et des filieres agréés. D'aprés le retour d'expérience, le volume de déchets générés
par 'activité menée sur le futur projet, est assez faible.

Le tri des déchets qui sera mis en place permettra de valoriser la majeure partie des déchets
générés par l'activité de l'entrepdt.

Ainsi, la gestion des déchets du projet qui sera mise en place permettra de garantir des impacts
faibles sur I'environnement.

III.5IMPACT SUR LES SOLS ET LES EAUX SOUTERRAINES

Les produits chimiques utilisés seront limités en volume et seront stockés a lintérieur du
batiment, dans des zones dédiées et équipées de rétentions adaptées. Le fioul sera stocké pour
les essais en trés faibles quantités dans une cuve aérienne. Les déchets seront stockés dans des
containers aériens.

De plus, en cas de déversement accidentel de substances ou produits liquides durant leur
manutention a Fextérieur, des produits absorbants seront tenus & disposition dans les zones de
transit et a proximité des zones de stockage.

En conclusion, compte tenu des mesures mises en place, le risque d’impact du projet GOODMAN
sur le sol et le sous-sol est faible.

II1.6 IMPACT DES TRANSPORTS

Les transports dus aux activités du batiment GOODMAN représenteront un flux faible par rapport
au trafic des axes routiers voisins. Le trafic généré par ce nouveau batiment sera toutefois
notable.

Néanmoins, la mise en place de mesures compensatoires visant a réduire le trafic de véhicules
légers vers la plateforme permettra de réduire cet impact.

TIXI.7 IMPACT DE L'UTILISATION DE L'ENERGIE

Les sources d’énergie utilisées par le projet GOODMAN seront principalement I'dlectricité et le gaz
naturel, qui couvriront les bescins énergétiques correspondant principalement a I'éclairage et au
chauffage et a la climatisation du batiment. Par ailleurs, le batiment, qui sera certifié¢ BREEAM
Very Good, a été congu afin de limiter les consommations énergétiques, en intégrant des
équipements suivant les meilleures techniques disponibles, dont notamment des LED.

L’utilisation de I'énergie a donc un impact évalué comme faible.

% ICF Environnement 13
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III.8 IMPACT SUR LE PAYSAGE, LES EMISSIONS LUMINEUSES ET LE MILIEU
ENVIRONNANT

Le batiment GOODMAN s'intégrera facilement dans le paysage environnant,

Le traitement paysager envisagé permettra d'optimiser Iimpact sur le paysage et sur la faune
environnante. Les espéces végétales choisies pour le traitement paysager du projet ne
modifieront pas |€quilibre floristique. Enfin, les mesures prises pour limiter les émissions
lumineuses vers |'extérieur limitent leur impact.

Limpact du projet sur le paysage, les émissions lumineuses et le milieu environnant est donc
faible et maitrisé.

I11.9 IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE

Compte tenu de la localisation des zones d'habitations les plus proches et des activités
envisagées dans le cadre du projet GOODMAN (activité logistique), l'impact sur la santé humaine
du projet est faible.

. 1
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IV. RAISONS DE CHOIX DU PROJET

Le projet GOODMAN s'inscrit dans la démarche du développement du secteur Est du pdle Jules
Verne & Boves. La Communauté d’Agglomération d’Amiens assure par le biais de la Chambre de
Commerces et d'Industries d’Amiens, 'aménagement et la commercialisation des terrains dans la
zone d‘activités et propose des terrains immédiatement exploitables, car entiérement viabilisés.

De plus, cette zone bénéficie d’une position stratégique, a proximité d'axes routiers permettant
d'accéder rapidement aux grandes agglomérations.

Le projet permettra également I'emploi de plusieurs centaines de personnes, sur le secteur de
l'agglomération d’Amiens, touchée par le chémage. La mise en activité de la plateforme
permettra de créer également, une hausse de |'activité économique de la zone et entrainera la
création de plusieurs emplois indirectement liés a la plateforme logistique.

De plus, les dispositions initiales et du projet, ainsi que la conception du batiment et les mesures
envisagées contribuent & assurer des conditions pour que I'environnement ne soit pas impacté.

Enfin, I'étude dimpact, aussi bien dans l'analyse de I'environnement que dans I'évaluation des
impacts environnementaux, ne contient pas d'éléments en contradiction avec le projet.

% [CF Eivironnement 15
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V. MESURES PREVUES POUR SUPPRIMER OU LIMITER LES
IMPACTS DE L'ETABLISSEMENT SUR L'ENVIRONNEMENT

Le tableau suivant résume les mesures prévues dans le projet GOODMAN dans le but de

supprimer ou limiter les impacts des installations sur I'environnement.

Le budget total du projet lié a |'environnement et a la sécurité est estimé & environ 6,33 millions

d'euros. Les budgets suivants sont prévus :

- 5,205 millions d'euros pour la sécurité de laire du projet: structures coupe-feu 2h,

sprinkler, rétention des eaux incendies, désenfumage... ;

- 1,125 millions d’euros pour la protection de I'environnement de I'aire du projet : gestion
des eaux pluviales, gestion et tri des déchets, amélioration de la qualité énergétique du

batiment, ...

2 ICT Enviromtement
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VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DIFFERENTS PLANS

VI.1 URBANISME

L'urbanisation de la commune de Boves est régie par un Plan Local d'Urbanisme (PLU). La zone AUel,
dans laquelle se trouve I'emprise du projet est destinée a accueillir I'hébergement hotelier, les bureaux,
le commerce, I'artisanat et l'industrie.

Le tableau ci-dessous reprend les dispositions applicables a la zone AUel du PLU, ainsi que les
éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet article par article.

Tableau 3 : Prescriptions du Plan Local dUrbanisme — Zone Alel

Articles | Prescriptions |  Compatibilité du projet
Section 1 : Nature de I'occupation et de l'utilisation des sols
1 Les occupations suivantes sont interdites :

- Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
- Les parcs d'attraction.

- Le stationnement de caravanes isolées.

- La création de campings

- Les dépdts de ferrailles, de déchets et de véhicules
hors d'usage.

- Les affouillements et exhaussements du sol a
I'exception de ceux nécessaires a la réalisation

d’une occupation du sol autorisée.

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que la
création d'étangs.

- Les dépobts et le stockage de matieres dangereuses
ou toxiques, a I'exception de ceux liés aux

activités admises.

- L'implantation de constructions ou installations
nouvelles liées a I'exploitation agricole ou

forestiére hormis celles mentionnées a l'article 2.

Le projet prévoit la création
d’un entrepdt de stockage et
ne prévoit aucune des
occupations citées au PLU.

2 Sont admises sous conditions :

- Les occupations et utilisations du sol figurant en
emplacement réservé,

- Si des orientations particuliéres d'aménagement
sont réalisées, elles ne doivent pas provoquer la
formation de terrains enclavés ou de terrains
délaissés  inconstructibles. La réalisation de | Le projet ne prévoit aucune
I'opération doit étre compatible avec la poursuite des occupations citées au
d’une urbanisation cohérente de la zone. PLU.

- Les constructions a usage d‘artisanat,
d’hébergement hotelier, de commerces, a condition
de pas entrainer de nuisances incompatibles avec le
voisinage des zones d'habitation et le caractére de la
zone.

Section 2 : Conditions de I'occupation des sols
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3 Accés et voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des
caractéristiques adaptées a l'approche du matériel de
lutte contre lincendie, de collecte des ordures
ménagéres, aux usages qu'elles supportent et aux
opérations qu'elles doivent desservir. Le rayon de
courbure de la voirie doit permettre la giration des
BOM et doit étre de 11,50m au minimum. Aucune
collecte ne sera effectuée dans les voies de
circulation empruntées par la BOM. Le gabarit de
passage pour la BOM doit étre de 3m sans géne de
stationnement, En ¢e qui concerne les points de

collecte sélective en apport volontaire pour les La voirie présentera les
emballages en verre {nécessaire par tranche de 500 | caractéristiques minimales
habitants), il faut prévoir une emprise de manceuvre prescrites au PLU, Elle

du bac par la grue sans obstacle aérien et un | respectera les prescriptions du
encombrement du véhicule de collecte stabilisateur cahier des charges de

en place d'une largeur de 3,65 m charge, PTAC le {'aménageur de fa zone

véhicule 32T. Le profil en long doit &tre adapté pour
tenir compte du porte a faux important arriére des
BOM.

Dispositions particuliéres aux secteurs AUel et
AUe2

Pour des raisons de qualité urbanistique, de
circulation automobile et de fonctionnement
hydraulique des noues, l'aménageur pourra imposer
la localisation, les caractéristiques et l'aspect du
dispositif d'accés. En particulier, le jumelage avec la
parcelle voisine pourra étre prescrit.
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4 Desserte par les réseaux

Eau potable

I‘étre  par branchement
potable.

Eaux usées :

Chague branchement neuf

d’assainissement,
Toute évacuation des ea

Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés

pluviales.
En cas d'existence ou de

réseau.

dispositif adapté.

Ale2 :
Afin d'assurer ia meilleure

Toute parcelle aménagée
autorisée a rejeter au
déshuilage, dégraissage et

I'aménageur, qu'un débit

parcelle.

moyennant aménagements
pour la défense incendie.

$|ICT' Emvivolmeusattion™.

Toute construction ou installation qui requiert, selon
leur usage, d‘étre alimentée en eau potable, doit

au réseau public de

distribution, 1i est obligatoire pour les constructions a
usage d'habitation d'étre raccordées au réseau d'eau

devra se conformer aux

régles en vigueur dans la commune en matiére

ux ménageres ou des

effluents non traités vers les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.

sur un terrain ne doivent

pas faire obstacle au libre écoulement des eaux

réalisation d'un réseau

collecteur des eaux pluviales, les aménagements
réalisés sur un terrain doivent étre tels qu'ils
garantissent I'écoulement des eaux pluviales dans ce

En [l'absence d'un réseau collecteur des eaux
pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux
pluviales doivent étre restituées & la nappe sur le
terrain d'opération, par l'intermédiaire d'un massif,
d'une tranchée d'infiltration ou de toute autre

Dispositions particuliéres aux secteurs AlUel et

qualité de rejet dans le

milieu sensible a proximité du site, un dispositif
d'assainissement pluvial spécifique, dit
"compensatoire” sera mis en ceuvre sur la ZAC.

OU construite ne sera
domaine public, aprés
décantation, et en un

point et a une cdte qui seront précisés par

d'eau limité lors de la

précipitation décennale de référence a 3l par
seconde et par hectare de terrain.

A cette fin, des dispositifs de stockage, par bassin,
sur toiture ou sous chaussée, et de dépollution des
eaux de voirie, deviont étre aménagés et maintenus
en parfait état de fonctionnement sur chaque

Ces dispositifs de stockage peuvent par ailleurs,

spécifiques, étre utilisés

Le cahier des charges architecturales, paysagéres et
environnementales de la CCI propose un "mode de

Le projet sera connecté et
alimenté par le réseau d'eau
potable public

Les eaux usées seront
intégralement rejetées au
réseau d'eaux usées de la

zone.

1l n‘existe pas de réseau
d’eaux pluviales dans la zone.
Conformément au réglement,
elles seront infiltrées dans des

noues et bassins a créer sur
site.

Aucun rejet d’'eaux pluviales
ne se fera au réseau public.
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Caractéristiques des terrains
Non réglementés

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

Les distances sont mesurées par rapport a la limite
d’emprise des voies existantes, a modifier ou a créer,
Ces régles ne s'appliquent pas :

- aux constructions nécessaires au fonctionnement
du service public et dont I'implantation, l'occupation
et lutilisation des sols sont commandées par des
impératifs techniques liés a l'exploitation ferroviaire
devront se situer au-dela de I'emprise publique.

Toute nouvelle construction doit respecter une
distance minimale de 4 m par rapport aux berges des
cours d'eau et des fossés existants ou a modifier.

Dispositions particuliéres au secteur AUel
L'implantation se fera sur la limite de I'emprise
publique ou & au moins 5m.

Les constructions présentes
sur site ne sont pas
concernées.

Les constructions seront
toutes localisées a plus de 5 m
de I'emprise publique.

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

Les distances sont mesurées par rapport a la limite
séparative.

Ces régles ne s'appliquent pas :

- pour les ouvrages a caractére technique,
nécessaires au fonctionnement de la voirie et des
réseaux, et qui devront étre implantés & une distance
d’au moins 0.80 métres des limites séparatives.

- aux constructions nécessaires au fonctionnement
du service public et dont I'implantation, I'occupation
et [utilisation des sols sont commandées par des
impératifs techniques liés a I'exploitation ferroviaire
devront se situer au-dela des limites séparatives.

Les constructions et installations doivent s'implanter
a une distance minimale de 4m depuis les berges des
cours d'eau et des fossés.

Dispositions particuliéres au secteur AUe :

La distance comptée horizontalement de tout point
au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit étre au moins égale & la moitié de la
difference d'altitude entre ces deux points sans
pouvoir étre inférieure a 3 métres.

Dispositions particuliéres au secteur AU

Tous les points du wvolume principal d'une
construction les plus proches de I'emprise publique
doivent étre situés au-dela de 5 métres de la limite
d'emprise publique.

Conformément a la
réglementation ICPE, le
batiment est & une distance
minimaie de 20 m.
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La hauteur des constructions est mesurée au faitage,
a lacrotére ou a |'égout de toiture a partir du point
movyen du terrain d'assiette de la construction avant
les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol
nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur des installations liées aux énergies
renouvelables est mesurée hors tout.

Les ouvrages de faibles emprises (cheminées,
paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul
des hauteurs.

Dans le secteur AUe 1:

La hauteur d'une construction est définie comme la
plus grande dimension mesurée verticalement entre
tout point d'un bétiment, y compris acrotéres, et la
cote de nivellement prescrite par I'aménageur.

Sous réserve d'un traitement architectural, ne sont
pas compris dans cette hauteur ;

- Les ouvrages techniques ou architecturaux de faible
emprise, tels que souches de cheminées ou de
ventilations, locaux techniques  d'ascenseurs,
antennes, les équipements particuliers nécessaires
au process.

- La hauteur des constructions est limitée a 20m
dans le secteur AUE 1

Boves (80)
8 Implantations des constructions les unes par
rapport aux autres sur une méme propriété
Les béatiments peuvent étre implantés de telle | Le poste de garde et le local
maniere qu'ils soient contigus ou isolés les uns par sprinkler sont isolés par
rapport aux autres. rapport au batiment principal
Une distance de 4 métres minimum peut étre exigée d'entrepdt,
pour des raisons de sécurité afin de permettre I'accés
des services de lutte contre l'incendie en tout point
nécessaire.
9 Emprise au sol -
Non réglementé
10 Hauteur des constructions

La hauteur maximale du
batiment est de 15 m.
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Dispositions générales :

L'autorisation peut étre refusée ou n'étre accordée
que sous réserve de {‘observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier,
sont de nature a porter atteinte au caractére ou a
I'intérét des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu‘aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qua la
conservation des perspectives monumentales.

Le présent article ne sapplique pas aux batiments et
équipements publics.

Les talus et déblais ne sont pas autorisés.

Pour la zone AUE 1:

Cldtures sur rue

Les lots seront délimités par des cldtures implantées
en limite de propriété,

Elles pourront étre doublées d'un espace paysager
(engazonnement ou plantation de haies vives
d'essences locales).

Clbtures aux limites séparatives de propriété

Sur les limites séparatives de propriété, désignées
sur le document graphique, sera implantée une haie
vive d'essences locales.

Les haies seront constituées suivant le schéma de
principe  indiqué au cahier des charges
architecturales et paysageres de la CCI.

Lorsque la cléture est implantée en correspondance
d'un modelé de sol, son implantation sera
impérativement faite en pied de talus.

LOGISTICS (France) SCI . o . . by - Juin 2016
Boves (80) Partie 11 : Résume non technique de étude dimpact
11 Aspect extérieur

Aucun talus ou déblais ne sera
réalisé.

La cloture sera constituée de
grillage sombre.

Un aménagement paysager
conforme aux prescriptions du
cahier des charges de la zone

sera réalisée en limite
séparative.

12

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besocins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent réglement de zone,
doit étre assuré en dehors du domaine public.

Dans le secteur AUe 1 :

lLe stationnement des véhicules légers et lourds,
correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit étre assuré en dehors des voies
publiques.

Les places de parking pour véhicules légers devront
avoir au minimum une largeur de 2,30m et une
longueur maximum de 5m.

Lorsqu'elles sont bordées d'un espace engazonné ou
planté, la longueur des places de stationnement peut
étre réduite a 4,50m.

Aucun stationnement
nécessaire au fonctionnement
de l'installation n’est prévu sur

le domaine public

Les places de stationnement
du parking pour véhicules
légers respecteront ces
prescriptions.

% 1CF Bnvironnement




GOODMAN JULES VERNE Projet de batiment logistigue .
LOGIS’I};I&SegF(i:g)ce) SCI Partie 11 : Résuiné non techniqu(;.gde icfétude d'impact Juin 2016
13 Espaces libres et plantations Plusieurs espéeces seront
Les haies monospécifiques (composées d'une seule | plantées sur site, Les zones
espéce) ne sont pas autorisees. non béties et non utilisées
Les surfaces non affectées & la construction et au pour les voiries seront
stationnement devront étre plantées et entretenues. couvertes par des espaces
verts entretenus
Pour les secteurs AUE 1 et AUE 2, 25% de la
surface non affectée aux constructions et au
stationnement doit étre traitée pour rester perméable
aux eaux pluviales, Mais, afin d'assurer une Cette prescription sera
cohérence dans le traitement paysager des respectée.
aménagements, il est demandé de se référer aux
régles prévues dans le cahier des charges des
prescriptions  architecturales,  paysagéres et
environnementales de la CCI.
Section 3 : Possibilités maximales d'occupation des sols
14 Coefficient d’occupation des sols -
Non réglementé

Il apparait donc que le projet sera conforme aux prescriptions du PLU applicables a la zone AUel.

VI.2 SDAGE SeinE NORMANDIE ET SAGE

Le mode de gestion des eaux mis en place sur le projet de batiment logistique GOODMAN respectera
les exigences réglementaires fixées dans la zone. Le projet ne générera pas de rejets susceptibles
dinfluer dans l'atteinte des objectifs du SDAGE adopté le 23 novembre 2015. De plus, le projet

s'intégre dans les objectifs fixés par le SDAGE.

Pour chacune des orientations, le SDAGE précise des dispositions a mettre en ceuvre.
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Parmi les orientations du SDAGE, celles qui concernent plus particulierement I'établissement sont

Orientations du SDAGE du bassin Artois-
Picardie

Mesures prises par I'exploitant

Orientation A-1
Continuer la réduction des apports ponctuels dg
matieres polluantes classiques dans les milieux

.Epuration des eaux usées en station
d'épuration urbaine

.Traitement des eaux pluviales de voiries dans
la parcelle par des dispositifs de séparation des
hydrocarbures

Orientation 2

Maitriser les rejets par temps de pluie en milied
urbain par des voies alternatives (maitrise de |4
collecte et des rejets) et préventives (régleg
d'urbanisme notamment pour les constructions
nouvelles)

.Réseau séparatif dans I'établissement
.Noues et bassins d'infiltration pour les eaux
pluviales

Orientation 9

Inciter aux économies d'eau

.Pas de procédé consommateur d'eau

On constate la conformité du projet aux orientations du SDAGE.

Le SAGE Somme Aval et Cours d'eau cétiers est quant a lui encore en phase d'élaboration. Il n'y a
donc pas d'orientations définies au niveau de ce SAGE,

VI.3 PLAN DEPARTEMENTAL D'ELIMINATION DES DECHETS

Les activités menées sur le projet de batiment logistigue GOODMAN seront conformes aux
objectifs des plans de gestion des déchets en vigueur dans la région.

Les pratiques environnementales de gestion des déchets mises en place sur site permettront de
répondre au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) de
la Somme, approuvé le 20 décembre 2007. Ce dernier poursuit 5 objectifs pour 2016:

- Couvrir 80% de la population de la Somme par un programme local de prévention,
- Réduire de 75 000 tonnes I'enfouissement de déchets entre 2006 et 2016,

- Réduire de 7% les ordures ménagéres et assimilées en 5 ans,

- Atteindre un taux de valorisation des déchets de 55% en 2016,

- Etre une administration départementale éco-exemplaire.

La gestion des déchets sur site visera a remplir ses objectifs en minimisant les déchets générés
et optimisant le tri. Les flux de déchets seront orientés vers les filiéres adaptées conformément a
la réglementation. Enfin, une sensibilisation du personnel sera réalisé afin d'atteindre les objectifs

fixés par ces plans.

La gestion des déchets sur site permettra également de répondre aux objectifs du PREDD (Plan
Régional d'Elimination des Déchets Dangereux) de Picardie. Son objectif principal est de réduire
la production, la nocivité et le transport des déchets dangereux.

En effet, I'activité sur site générera un volume trés limité de déchets dangereux qui seront traités

en filiere agréé par des prestataires autorisés.
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VI.4 PLAN REGIONAL DE LA QUALITE DE L'AIR

Le Plan Régional de la Qualité de I'Air (PRQA) de Picardie a été lancé en 2000. A partir d'un
inventaire des émissions de polluants et d’'une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur
la santé et l'environnement, le PRQA fixe des orientations permettant de prévenir ou réduire la
pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets en réponse aux objectifs fixés par la loi sur

Vairl,

Les objectifs de qualité de I'air du PRQA sont les suivants :
— Atteindre les objectifs de qualité de l'air fixés par la réglementation ou par |'organisation

mondiale de la santé,

— Diminuer les émissions d'autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques et limiter I'exposition.
—~ Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de
Iair intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matiére de bonne
pratique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), en particulier ceux accueillant

des enfants.

Le projet GOODMAN s'inscrit dans les objectifs du PRQA applicables au site.

! Loi n1°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 'air et P'utilisation rationnelle de I’énergie. Les objectifs de qualité de
I’air et les valeurs limites sont définis par le Décret n°98-360 du 6 mai 1998

3 1CF Environnement
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VIl. ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Suite a la publication du décret du 29 décembre 2011 relatif & la réforme des études d'impacts,
une analyse des effets cumulés de Fexploitation du projet GOODMAN avec d’autres projets
connus doit étre réalisée dans le cadre de la réalisation de I'étude d'impact.

Selon l'article R122-5 du Code de I'Environnement, ces projets sont ceux, qui lors du dépdt de
dossier, «ont fait I'objet du document dincidences au titre d'article R214-6 du Code de
I'Environnement et d’'une enquéte publique ou d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de
I'autorité environnementale compétente en matiére d’environnement a été rendu public ».

Une consultation des dossiers de demande d'autorisation en cours d'instruction auprés de la
Préfecture de la Somme a été réalisée, afin de vérifier la présence de projets faisant I'objet d'une
étude d'impact soumise a enquéte publique.

Selon les informations fournies, aucun dossier présent dans la zone du projet GOODMAN ne
répond a cette définition.
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VIII. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES
EXPLOITATION

VIII.1 PREAMBULE

Conformément & l'article R512-8 du livre V du Code de I'Environnement, 1'étude dimpact doit
présenter les conditions de remise en état du site apres exploitation.

Cette partie s‘attache donc a présenter, de maniére succincte, les principales modalités
proposées par 'exploitant pour remettre le site en I'état, du point de vue environnemental, aprés
exploitation.

La remise en état sera menée de telle sorte que le site puisse étre affecté apres exploitation par
GOODMAN 3 toute activité autorisée par le réglement du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

L'emprise du projet concerne des terrains affectés en zone AUel. Elle concerne le secteur Est du
pole Jules Verne.

VIII.2 PROPOSITION DE REMISE EN ETAT

Le projet de remise en état du site doit permettre de restituer un établissement exempt de tout
passif environnemental, placant ainsi Vinstallation dans un état tel qu'elle ne puisse porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L511-1 du code de I'environnement.

En cas de cessation d'activité de 'établissement, le principal risque associé aux activités réalisées
est la pollution des sols suite & un déversement et une infiltration de produits stockés et
manipulés, voire a une accumulation de déchets industriels dangereux.

Conformément aux articles R512-74 a R512-80 du livre V du code de I'environnement, ia fin

d'exploitation de I'établissement s'accompagnera de la notification au préfet de la date de cet

arrét, trois mois au moins avant celui-ci et de la mise en sécurité du site par :

» |'évacuation et I'élimination des produits dangereux et des déchets conformément aux
prescriptions réglementaires, en respectant le principe du tri sélectif et de la revalorisation
maximale ainsi que la réglementation liée au transport de matiéres dangereuses ;

» des interdictions ou limitations d'accés au site ;
* la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;

* la surveillance des effets de {installation sur son environnement (pour les sols, il s'agit de
respecter les préconisations de la circulaire du 08/02/2007 relative a la prévention de la
pollution des sols pollués).

Ces mesures permettront outre le fait de mettre en sécurité I'unité, d'éliminer les risques de
pollution ultérieure, les risques sanitaires pour le voisinage et les risques d'accidents
technologiques ou d'une personne physique sur le site.
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Par ailleurs, un diagnostic final de I'état des sols et des eaux souterraines sera réalisé en cas de
cessation d'activité. Au cas ol les résultats traduiraient, une pollution des sols etfou des eaux
souterraines due a I'activité menée par I'exploitant, toutes les mesures nécessaires pour retrouver
la qualité initiale des sols et Jou des eaux souterraines seraient prises.

L'avis de la Mairie de Boves relatif & 'usage futur du site est joint en Annexe de I'étude d’'impact.
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I PRESENTATION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT

1.1 CONTEXTE DE LA DEMANDE ET PERIMETRE DE L'ETUDE

GOODMAN est un acteur mondial de Immobilier industriel avec des opérations en cours de
développement en Europe et dans la zone Asie Pacifique. GOODMAN investit dans des parcs de
bureaux, d'activité, des immeubles logistiques et des centres de distribution.

L'ensemble des activités de GOODMAN repose sur un service clients de qualité. L'offre globale
integre les métiers de Iimmobilier tels que le développement, Finvestissement et la gestion
dimmeubles. Quel que soit le service sollicité par les clients, ils bénéficient toujours d'une
solution personnalisée et adaptée a leurs besoins spécifiques. Aujourd’hui, GOODMAN détient 2,5
millions de metres carrés d'entrepSt dans 12 pays d’Europe et plus de 900 000 métres carrés en
France,

Dans le cadre du développement du secteur Est de la zone Pdle Jules Verne localisé sur la
commune de Boves, GOODMAN présente le présent projet de construction d'entrepét logistigue.

Ce batiment sera occupé par un professionnel de la logistique. GOODMAN en restera l'exploitant.

Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites, le projet est soumis a
autorisation et fait 'objet du présent Dossier de Demande d'Autorisation d’Exploiter.

Ce dossier est constitué conformément au Code de Environnement, articles R, 512-2 3 R. 512-
10, et sera déposé auprés de la préfecture de la Somme (80).

1.2 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet est composé d’un batiment principal unique, dont les dimensions sont d'environ 540 m
de longueur sur environ 186 m de largeur. Ce batiment est divisée en deux zones distinctes,
séparées I'une de l'autre par un mur coupe-feu 2h :

» Une zone de stockage dont les dimensions sont d’environ 540 m de iongueur sur environ
111 m de largeur (zone de stockage), divisée en 10 cellules d'une surface inférieure a
6000 m?2;

» Une zone de réception/expédition et de préparation de commande, composée d'une
cellule unique dont les dimensions sont de 504 m de long sur 75 m de large,

A l'ouest de la zone de préparation, se trouvent un local de charge et un local de maintenance
pour les chariots de manutention. Ces deux zones seront séparées des autres par des parois
coupe-feu 2h.

Le batiment possédera 68 quais poids lourds, 4 quais pour véhicules utilitaires, répartis sur la
fagade nord et permettant d'accéder a la zone de réception/expédition.
Les locaux techniques suivants seront présents :

» Deux locaux de charge (un dans la zone de stockage au niveau de la cellule 1, et un 3
l'ouest de fa zone de préparation);

* Un local sprinkler et sa réserve associée, localisées tous deux au nord-est de la parcelle et
indeépendant du batiment de stockage,

* Trois locaux de transformation électrique avec TGBT localisés au nord-ouest, au nord-est
et au sud du batiment ;
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o Un local abritant deux groupes élemctogénes, alimentée par une cuve double paroi avec
détection de fuite.

Le chauffage du batiment se fera par des roof-tops en toiture, alimentés en gaz naturel. Aucun
local chaufferie ne sera donc aménageé sur site.

Des bureaux et locaux sociaux sont présents au sud de 'entrepét, sur une surface d’environ
5600 m?2,

La surface du batiment principal abritant I'entrepdt, les locaux de charges, les bureaux et les
locaux techniques a l'exception du local sprinkler couvrira une surface au sol d’environ
107 267 m2. La hauteur sous bac acier au faitage sera de 13,7 m.

La toiture sera munie d’une couverture en bac acier galvanise isolée avec de la laine minérale, Iui
conférant un caractére T30/1. La structure du batiment sera composée exclusivement de béton,
La structure du batiment sera R60.

Les murs extérieurs seront de deux types :

» AU niveau des quais en facade nord, ainsi qu'au niveau de la facade sud, a l'exception de
la celtule 10, ils seront composés de bardage métallique;

s Au niveau des pignons est et ouest et de |a fagade sud de la cellule 10, les parois seront
composées de panneaux de béton préfabriqués ou de matériaux équivalents (SIPOREX®
par exemple). La paroi sera également couverte par un bardage métallique avec isolation.

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h, Les murs des locaux technigues et
les murs de séparation entre les bureaux et les cellules seront coupe-feu 2h, tout comme la paroi
entre la zone de stockage et la zone de préparation. Les portes d'acces et de secours associées a
ces éléments seront également coupe-feu 2h, Elles disposeront d’un systéme automatique de
fermeture.

Les murs de séparation entre les cellules dépasseront d'un métre en toiture. Un retour sur 1 m
sera également présent au niveau de chacune des parois coupe-feu au niveau de la fagade sud.

Les bureaux seront séparés des cellules de stockage par un mur coupe-feu. Ce mur dépassera de
4 m la hauteur de la toiture des bureaux.

Des cantons de désenfumage seront aménagés dans I'intégralité de I'entrepdt, y compris la zone
de préparation. Les retombeées sous toiture en matériau incombustible formant ces cantons
auront une hauteur de 1 m. La superficie des cantons sera inférieure a 1600 m2 et la longueur
inférieure & 60 m. La toiture des cellules de stockage sera équipée d’exutoires de fumée sur au
moins 2% de sa surface. Dans certaines des cellules ne disposant d'ouvertures vers |'extérieur
(cellules 4 & 7), le désenfumage se fera de maniére mécanique.

L'ensemble de la surface de stockage sera rackée, sauf exception pour besoin spécifique lié a
I'activité du locataire. Le descriptif des activités logistiques est fourni au chapitre suivant.

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d'accéder a toutes les faces du batiment sera
aménageée autour de ce dernier. Cette voie dont la largeur minimale sera de 6 m, permettra de
stationner a moins de 1 m en stationnement perpendiculaire et entre 1 et 8 m en stationnement
paraltéle par rapport au batiment, au droit de la majorité des murs coupe-feu. Le systéme de
sprinklage sera de type ESFR normal.
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1.3 ACTIVITES SUR LES INSTALLATIONS PROJETEES

L'activité principale du projet sera le stockage de matiéres combustibles diverses.

Le volume de la zone de stockage est estimé a environ 822 000 m3 au total et peut recevoir
jusqu’a :

- 60 000 t de matieres combustibles,

- 120 000 n¥ de papier et carton,

- 120000 n?P de bois sec,

- 120000 n¥P de polymeres,

- 120 000 n¥ de matiéres plastiques a I'état alvéolaire ou expansé,

- 120 000 P de produits contenant au moins 50 % de polymeéres.

L'entrepdt sera congu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception de
produlits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition. Ce process est décrit
dans le chapitre suivant.

L'ensemble des cellules de stockage permettront le stockage de matiéres combustibles de
natures diverses, le stockage de bois, papier, cartons et le stockage de matidres plastiques. II
s'agira donc de marchandises manufacturés et de produits de grande consommation.

Par ailleurs, le stockage sera réalisé en masse ou en racks selon les besoins des locataires. En
cas de stockage en racks, il se fera sur 6 niveaux (sol+5).

Le stockage de produits réglementés, a I'exception du carburant permettant Valimentation de
I'installation d'extinction automatique n’est pas prévu dans le batiment.

I.4 ACTIVITES DE PREPARATION

La réception des produits, ainsi que la préparation et I'expédition des commandes se fera dans la
zone de préparation localisée au nord. L'ensemble des produits présents dans cette zone le sera
de maniere temporaire, le temps de les faire rentrer dans la zone de stockage ou de les charger
dans les poids lourds ou les véhicules utilitaires.

L'activité du site est prévue pour un fonctionnement en 3 équipes de 8h (soit 24hf24),
notamment I'expédition/réception prévue dans cette zone.

Dans cette zone d'une surface d'environ 37800 m2, des convoyeurs localisés & Fest et a l'ouest
seront installés, permettant de traiter les produits entrant (a I'est) et sortants (3 I'ouest) du site.
Ces convoyeurs ne traverseront pas le mur coupe-feu entre la zone de préparation et la zone de
stockage.

Cette zone sera réglementée par le Code du Travail. Néanmoins, dans une approche
conservatrice, les dispositions constructives seront, pour la majorité d'entre elles, identiques 3
celles adoptées dans la zone de stockage, régie par la réglementation ICPE.
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1.5 CLASSEMENT DES ACTIVITES AU SENS DE LA NOMENCLATURE DES ICPE

Le projet est classé pour les rubriques suivantes issues de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) :

* & & 9 @

Rubrigue 1510 : entrepdt couvert de matiéres combustibles : autorisation,

Rubrique 1530 : stockage de papier, cartons : autorisation,

Rubrique 1532 : stockage de bois sec : autorisation,

Rubrique 2662 : stockage de polyméres : autorisation,

Rubrique 2663-1: Stockage de matiéres plastiques a |'état alvéolaire ou expansé :
autorisation,

Rubrique 2663-2 : stockage de pneumatiques et autres produits contenant plus de 50 %
de matiéres plastiques : autorisation,

Rubrique 2910 : installation de combustion : declaration ;

Rubrique 2925 : atelier de charge d’accumulateurs : déclaration ;

Rubrique 4802 : emploi de gaz a effet de serre : déclaration.
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IX OBJECTIFS DE L'ETUDE DE DANGERS

Les objectifs d'une étude de dangers sont les suivants :

° exposer les dangers que peuvent présenter des installations industrielles en cas
d‘accident ;

. déterminer les accidents susceptibles d'intervenir, en identifiant leurs causes ;
° quantifier les conséquences potentielles de ces accidents sur )'environnement ;

. justifier que toutes les mesures mises en ceuvre, qu'elles soient techniques et/ou,
organisationnelles, réduisent suffisamment les couples probabilité / gravité des
accidents potentiels (ce couple représente le « risque » d’un accident).

Le cceur de Iétude de dangers est constitué par une analyse des risques qui s'inscrit dans une
démarche logique et exhaustive.

L'analyse de risques s'appuie d’abord sur :

. une description a jour des installations du site et de son environnement (naturel,
urbain, technologique) ;

. I'analyse des accidents qui sont déja survenus sur des installations similaires 3
celles projetées ;

. lidentification des dangers potentiellement présents sur le site, par la présence de
produits chimiques dangereux et la nature des équipements industriels ;

. l'identification des dangers que pourrait représenter "environnement sur le site.
Puis, une évaluation préliminaire des risques permet :
. d'identifier 'ensemble des situations dangereuses potentiellement redoutées :

. d'identifier tous les accidents qui générent des effets accidentels : incendie,
explosion, etc. : ces accidents sont appelés « phénoménes dangereux » :

. de sélectionner tous les phénoménes dangereux qui peuvent potentiellement
générer a l'extérieur du site des effets accidentels supérieurs aux seuils
réglementaires fixés par la réglementation : ces phénoménes dangereux sont
alors appelés « accidents majeurs ».

Cette analyse des risques a permis d'identifier et de retenir 3 phénoménes dangereux majeurs
potentiels relatifs aux installations projetées.

Ensuite, une analyse détaillée des risques est conduite pour :

. évaluer lintensité des phénoménes dangereux en modélisant les zones des effets
thermiques, de surpression et toxiques de ces phénoménes dangereux, avec des
méthodes validées par ['administration francaise :

* identifier les accidents majeurs a l'aide d'une cartographie ;

. estimer la gravité des accidents majeurs, en comptant le nombre de personnes
potentiellement présentes dans ces zones d'effets situées a I'extérieur du site ;

° évaluer la probabilité de survenue des accidents majeurs par la méthode
quantitative dite des « noeuds papillons » ;
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° positionner les accidents majeurs sur une grille de criticité réglementaire (appelée
« grille MMR ») suivant les valeurs de gravité et de probabilité obtenues.

La grille MMR permet de connaitre le niveau de risque d’'un accident majeur potentiel, et de
vérifier ainsi si les moyens de maitrise des risques en place sont adaptés et suffisants selon les

termes de la réglementation ICPE.

La grille MMR se présente de la fagon suivante :

Niveaux de probabilité

Désastreux

Catastrophique

E D A
Extrémement Trés
peu probable | improbable Improbable | Probable | Courant

Important

Sérieux

Modéré

Gravité des conséquences sur le
plan humain de I'événement
redouté

Risque fort

Risque moyen

Risque faible

Le tableau suivant récapitule les résultats de l'analyse détaillée des risques menée sur les

phénoménes dangereux retenus.
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La matrice de criticité du Ministére de I'Environnement, présentant les niveaux de risques des
phénoménes dangereux ayant des effets a l'extérieur du site, est la suivante :

D B
104>P>10"% 102>p>103

Désastreux

Catastrophique

Important
Incendie
" d'une
Sérieux colfule
Modéré

Ta

Sur I'ensemble des phénomeénes dangereux étudiés, trois sont classés dans la grille : deux en
zone de risque faible et un en zone de risque acceptable. Les autres phénomeénes dangereux ne
sortent pas des limites du site et ne sont pas classés.

Les cartographies des effets accidentels générés par les phénomenes dangereux sont fournies en
Annexe 1.
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YII MOYENS D'INTERVENTION ET DE SECOURS

I11.1 MESURES ORGANISATIONNELLES

Imri. i STRATEGIE DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Les moyens incendie devront permettre :

. d'éteindre tout départ de feu dans chacune des cellules. Pour cela, les moyens en
place seront composés de :

o extincteurs, RIA ;

o extinction automatique a f'eau ;

o poteaux incendie autour du batiment
o réserves d'eau statique

. contenir le feu, pendant 120 minutes au minimum, tout en protégeant les cellules
voisines menacées.

Un Plan d'Opération Interne sera mis en place.

Iiri.2z CONSIGNES D INTERVENTION ET D ’EVACUATION
En cas de sinistre, les moyens de protection, d'alerte et de premiers secours seront centralisés
par le poste de garde.

L'évacuation sera réalisée par le biais des issties de secours réparties sur toutes les facades de
I'entrepot.

Irr1.3 PLAN D'OPERATION INTERNE

Un Plan d'Opération Interne (POI) sera mis en place dés le début de I'exploitation du site. Il sera
etabli que sur la base de I'étude de dangers, qui comporte une analyse des différents scénarios
d'accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes.

II1.2 MOYENS DE SECOURS

Irr.2.1 MOYENS INTERNES

1I1.2.1.1  DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE

Le batiment sera entiérement sprinklé. Des alarmes liées au sprinkler seront installées dans le
batiment et les locaux techniques correspondants. Les alarmes sprinkler seront reportées 3 une
société de télésurveillance en période non-ouvrée.

Le systéme d'extinction sprinkler sera composé d’une motopompe diese!, d’une réserve d’eau
d'un volume unitaire égal & 770 m>. Tous ces éléments seront protégés par des structures coupe-
feu 2h.
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Cette installation est congue pour répondre rapidement a un feu en développement et pour
produire une projection d'eau viofente dans le but, non plus de le contenir comme cest le cas des
sprinklers traditionnels, mais de {'"éteindre.

Comme expliqué ci-dessus, les installations sprinklers sont dimensionnées différemment des
autres tétes conventionnelles et spray. De plus, ces installations ne tolérent pas les
approximations car :

o Contrairement aux autres installations, elles doivent éteindre et pas seulement contrdler
lincendie ;
« L'extinction met en jeu de grande quantité d'eau et un faible nombre de tétes ;

e Elles sont utilisées pour la protection de marchandises, ce qui nécessite un
déclenchement trés précoce qui ne doit pas étre contrarié par le stockage lui-méme, ni
par le batiment ;

» Cetle protection est incompatible avec certains produits tels que les huiles, le plastique
alvéolaire (sans emballage spécifique), les liquides inflammables, etc, ;

* En général, l'installation ne posséde pas de réseau intermédiaire. Ces derniers sont
nécessaires dans le cas de stockage d’aérosols ou de liquides inflammables par exemple.

Le sprinklage permettra une extinction rapide d'un départ de feu dans I'attente d’'une intervention
des pompiers. La réserve en eau permettra une dispersion d'eau pendant plusieurs dizaines de
minutes.

L'installation d'extinction automatique sera en adéquation avec les produits stockés dans
'entrep6t.

I11.2.1.2  EXTINCTEURS ET RIA

Les moyens de défense intérieure du batiment contre I'incendie seront conformes aux normes en
vigueur et comporteront :

» des extincteurs répartis a l'intérieur des ceflules ;

« des RIA (robinets d'incendie armés), répartis dans I'entrepét,
Ces équipements seront annuellement vérifiés par un organisme agréé.

HrL2.2 MOYENS EXTERNES

Les secours externes sont constitués, en premier départ, par les pompiers du centre dincendie et
de secours d’Amiens, localisé & environ 9 km de I'aire de plate-forme.

Le site comprendra des accés pour {'intervention des secours localisée au sud de la parcelle, au
niveau de ["Avenue du Superbe Orénoque et au Nord-Ouest de la parcelle.

Les vaies de circulation, stabilisées pour le passage des poids lourds, assureront [‘accés a tous les
batiments, y compris aux batiments techniques.

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d'accéder a toutes les faces du batiment sera
aménagée autour de ce dernier. Cette voie sera d'une largeur minimale de 6 m.

Ces voies de circulation seront des voies pompiers qui répondront aux prescriptions techniques
des arrétés types régissant les activités menées sur site.

2 ICF Environnement 1
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YI1.3 BESOINS EN EAU

L’adéquation des moyens de lutte contre I'incendie pour les locaux peut étre vérifiée en prenant
en compte les régles de dimensionnement du document technique D9 (Défense extérieure contre
Iincendie, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 de septembre 2001).

Les calculs ont été réalisés sur la base de I'incendie d'une cellule de stockage et de la cellule de
préparation.

Les hypothéses prises en compte sont les suivantes -

. hauteur de stockage : 11,5 m pour la celiule de stockage et 2 m pour la cellule de
préparation (hauteur utile sous ferme) ;

. résistance au feu de la structure : 60 min ;

. type diintervention interne : report des alarmes incendies et intrusions au poste
de garde pendant les heures d’exploitation et 3 une société de télésurveillance
24h/24 7jours/7 ;

. surfaces de référence : 5 832 m2 (surface de la plus grande cellule de stockage)
et 37 800 m? (surface de la cellule de préparation) ;

. risque de catégorie 1 pour la préparation et 2 pour la cellule de stockage ;
. risque sprinklé,

Les résultats des calculs sont fournis dans le tableau suivant :

Cellules de
stockage

5832 2 12 240 480

Cellule de

préparation 37800 1 3 840 1680

l.e débit requis selon la méthode de calcul D9 est donc de 840 m3/h, pendant deux heures.

Compte tenu du résultat obtenu et des moyens matériels pouvant étre mis en place par la
caserne des pompiers pour |utter contre Iincendie, le débit nécessaire a été ramend & 600 m3/h
pendant 2 heures, soit un total de 1200 m?3, & la demande du SDIS,

Ces besoins en eau seront assurés par :
. 2 poteaux incendie d’un débit unitaire de 60 m3/h :
. 2 réserves incendie de 480 m3 chacune.

Les réserves incendie seront constituées par des cuves aériennes équipées chacune d'un poteau
incendie bleu par tranche de 120 m3 raccordés directement & la cuve. En outre un emplacement
de pompage dimensionné pour un camion d'intervention sera prévu au droit de chaque poteau
incendie bleu.

Les moyens d'extinction du site seront donc en adéquation avec les besoins en eau d’extinction
en cas d'incendie,
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Le réseau est sectionnable.

TXI.4 RECUPERATION DES EAUX D'EXTINCTION D'INCENDIE

Afin d'éviter une poliution du so! par les eaux d'extinction déversées pendant la durée de
lincendie et potentiellement chargées en produits polluants, il est indispensable de les recueillir
sur le site.

L'adéquation du volume de récupération des eaux d'extinction peut étre vérifiée en prenant en
compte les régles de dimensionnement du document technique D9A (Guide pratique pour le
dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 d'aolit
2004).

Les calculs ont été réalisés sur la base de l'incendie d'une cellule de stockage et de la cellule de
préparation.

Les hypothéses prises en compte sont les suivantes :
. besoins en eau par la lutte extérieure : 1200 m3 ;

° réserve d'eau sprinkler : 770 m? (volume de la cuve principale correspondant au
volume nécessaire au moyen de lutte contre l'incendie — ie sprinkler);

. pas de rideaux d'eau ;

. I'eau des RIA est négligée ;

. pas de mousse ;

. pas de brouillard d’eau ou autre systeme ;

. pluie de 10 L/m?2 pour une surface de voirie PL imperméabilisée et de batiment
principal de 162 102 m2, soit 1621 m? ;

) Aucun stockage de liquides sur site,
{ e volume de rétention des eaux d'extinction incendie est ainsi estimé a 3591 m3.

Le volume de rétention prévu par GOODMAN permettra de couvrir les besoins de rétention en
eaux incendie.

Les eaux d’extinction d'incendie seront ainsi confinées de la maniere suivante :
. 2391 m3 dans le bassin de rétention ;
. environ 300 m3 dans le réseau des eaux pluviales ;

. environ 800 m3 de rétention formée par les cours (sur une hauteur maximate de
20 cm).

Les réseaux des eaux pluviales seront, en cas d'incendie, obturés par une vanne actionnée par le
systéme de sécurité incendie.

Un traitement des eaux d’extinction d'incendie sera réalisé suite a l'incendie par un organisme
spécialisé.

% ICF Environnement 13




1olo] w L v | o £ N0 L90/9L/NDD
I

o 7 LRE <ed puoA | 005EL : 377IHO3 N HIESOT
aoiam 7 ALOTI00MLL F WA _ [ZvdiNonT ded INISSIO
121N (on) sorog
Joford op jau2  NOILYSITYOO
G0 T00KLO (£E) 1 xed JuswesuuodAul

00'GO'PAD¥ L0 (CE) 1 10L
0000 SIITUAINNID 50020
St e NVINQOO09D
o

LANTD

2997 3|N[j82 2UN,p IPUSdY| - | OLBUDIS

(22) STIANSYIATHEN SLT=1=17 STA FONVALSIC UAE
(12) XNV.LI1 S F+44T STT FONVLSIQ MG
SONIIOQ S1T4-T SIA FONV.LSIT Liidg

UL

(senbiuwiey xny) 1948,0 SINaS

opuUabaT

AL GTHIHYA ANOM¥ IRV
BT EIHO GLHYIS BINNTF NI TNV
EALENENY. L1 EIN0NV.C LINDTOD

[
THITIT

111

J
(LTI

I0LL ATHONYD LNOPY SN
g T3 TAHYY BINNIF N 22
o0 ...J.._Exsﬁauwg

=== i-&»nénﬁuzgﬁl

o0
ELaRaEs)
0L SINAHY.A 10OV Sy b .

EALCANNY.O GONYH 2 i
UV THIDVI0 T

oy

200000C

i
B3
H2.90 0900 VN

011 TIHNND LNDPY 3RV |
MILGTHOS SANVI SINNAT W STANYI
FALLNTNYD L3 BTNV LIN0TON

T

A0 Ayl N

ssos | sooonne G
S1owia B3NN B30I S
Eaisna L3 S ]

TUNLOT 30 INIWNENO NI
el 00 A W T LN

e/ Baienouva
OAYH NG K M
em FALAVIS THIDVION HYH

~

(86€'0=53D) (W £22°201 =708 NV ISIYJNT
U SZY'0LEZ = NIVHYIL N 30V4HNS

NYINAO09







L0 uN NI oy *LVINNO | 190/9L/INOD
DI +aed pUloA 005k :3713H3 _ * N MIIEE00
OLOZ/0ML PILVA | zvHINOGT (Jod ANISSIO
[ERa i (on) seson
1ofoud o H il
LenEoria (co)ixoy  FUOWDULOIIAUZ ofoid op Joud NOILYSI VIO
00'66'70°0K L0 (EC) - oL
#0pa3 SYIITIAINNID SE026
NVYINQOO0D
L]
t N3O

DLS1 2[Nj|20 auUn,p S1pUsdU| - Z OLIBUDIS

(ZZ) 8319ISHIATHH! SLT=4=T STT TONVLSIT MUNE
(1Z) XNVLTT S1IH-4T ST FONVLSIA MG
SOMINOT SLI5-3 SIT FONVLSIT L8 _
9L
(senbiuiiay] xny) 19419,p S[ines _

gpusbeog |

L AINHY.0 ANOMY 23RV
AHILATINOL S LNVII GINTF N TN
TILTATHYA 41 SIHTHY.O LINSION

M

1AL BIHAHYD LNOTY A
SILINIUVA BONY E 6N
HALHVIS THBOVO0R I

TOUL STHINV.0 LNGTY TTAY
SALENTHY.O GONVY & HND
JAINVIS JNIOVDO0 AW

DI BIHANAD ANOTY IRV
GUTILGTHO GLRV BINAIF NI BILNWIL
EA4EN0MY.0 L1 SIHIUYA 1INDEDY

SO GV 1o 23
T
L4530 BT TN v,

E.usamiu .%E_un

LN THAT S e

10 XN¥I205 XNY301 43 XNvauna

o

=

(v 13 ﬁz:s._ss AN Z 0D
%&zu&un o

~°—2.7‘A" g
Q0C

THILTIHO
SLNVIA TN N SRV
BI04 13 BTHONV.

R s

ot ke o ey

..él@; DD @Eﬁ@h@l@l@.l@f@ OO

]
i

T
i
i

oo o00O0
0

“}
i
H

(86£'0=53D) A £22'£0L = 10S NY ASIYINW3|
W SZY'0LZ = NIVHYIL NA I0v4HNS







+ Lo |
+I773Ho3

LN N | oy
sded pyuop i ST

lolo] w0
oo |m

190/9LINDD

TuN YASSOA

uo,oz; DLOZIO0ILL “u._.(n; ZwdiNGaT (aed INISSIa

Loeorario (oo ixey  FUSWBUUONAUG

10laud ap jougy

[ELANY

{am) sonon

{ NOILYSITWOOT

Q0'GOBFOY'LO (£C) ! 1oL

¥0poD SYIIMTIAINNID 56020

D 1UOLINEE DIPUCKOYY 0N O 1 ¥4
° 7

NVINQOOD

LINAMD

299z Sa|Nn[|22 sl0J} 3P 3puUSDU|

- ¢ 0LBUOS

o

B

SR -

00¢

{22) S319ISHIN TSI ST SIT FONVLSIT AUMIE
{LZ) XNVLT7 SLIHT SIT TONVLSIT e
SONINOT 81343 STA JONV.LSIT e

U9 L

(senbiuuayy xnjy) Joye,p sinag

spusha]

01 G LRV DIAY.
HAILEIHOA AN TN N ANV
HALINGUVA L1 TIHTEY.D LINDBOD

AL GIHAHV. LNOrw o
LIt

£
ERRIRE ]

//

OILIQ3dXT

NOILAZOZY |
553004d

JONYNILNIY

ANAIDTD 90 ININITNOE HY
I TN 0 T

\ | 38 0| 20 | i ; 5 : - “. ;
e t - B = . - 5 ,_ i3 et B B - i BA 3 B . 2 NG GoNs Z a0
{4 ‘N s o A e . - ' . j* it T LAV 1HI0¥I00 JvH
' : | e o s = o%

(802'0=530) ,W £2.'20L = 10S NV ISMJW3]
W SZ'0LT = NIVHYEL Na 3VIUNS

NYINOOOS







oo v v ivisiod L90/9LNDD N - - h
oo < sed oasz 13T LLNMIISToO
uo__uz_ \_v_aE_‘uUthLf M_MM_““ ,N(u_zo_.n._.. L.&uw“”._‘““ 00521 ﬁNNp SITGISHINTS! S1L34459 830 JONVLSIQ Uiie _
1AW (00) 9enon = sangly —— T [
LrErirorie g ixey  JUSWIBUUOIIAUT wofosd op joua I NOILVS[ VD01 ' e (k2) XNYL3T S1F-=4 ST FONV.LSIA MG

{ 0000000V L0 (6) f1ol N . 002 001 0 0
| xaneo SHAITIASNNTO sEac H_ U _ @ NYINQOO9 AL SONINOG 813443 SIG FONYLSIC g | 7
o

{ANIND Q AR

0LSL S8|n||22 slod) @p Ipuadu| - i OLEUSDS (senbjuuayy xnyj) 15118,p sjineg |

spusbey |

OIL BIHIHYA AN O
1THO 4 ALKV BINADF M

ATHACHOAN z%
S )

[ [
TI[HIT}

TITHIT

| (LTI

1

|

O e : = _ —. e — ! — ; A
I ”.—,. [ <o ”_—m v | 50 : 90 “_” [ —
EpliakEl] :,_.w. ¢ ERlRaE] o s ¥ JIn1130 1NM3ao 3 ERITNRER] b L ERLRED] 3

NOLLIOZeX3 |
4 i

s
UALUNHEYA TONVH 2 BNT H
e O

) .ﬁ:'fr

% 1 2 ) . - NOILdIDTY -
R S e T T 1 e300 |

000C000

i

HIOLL TIHONYO LNOFY D14V

ONYY INTE NN NG
@] aaimwna surovaoa

ENILATHO
S BN ST v
GILINEEYA LT EHN RO
13npwon

_nmmnduwmu_ ‘Enwﬁhcru.am,a,\.uw_.m_mnau
M SZP'0LZ = NIVHYIL NO IOVAHNS

\\mﬁvﬂssﬁssﬁsn“s NYNO00S _ 7

HVH TS MO AT I8







