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Situation géographique Inventaire des éléments existants

Commune Lieu-Dit Numéro Objet Intérêt
SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E01 Boisements multiples Surface approximative = 6800m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E02 Talus Linéaire talus = 160m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E03 Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E04 Talus de voirie Linéaire talus = 750mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E05 Fossé / noue Linéaire = 430mSection moyenne = 0,40m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E06 Fossé / Noue Linéaire = 640mSection moyenne = 0,40m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E07 Talus de voirie Linéaire talus = 600mHauteur moyenne talus de 0,50 à 1,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E08 Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Bois Des Censes E09 Boisement Surface approximative = 6500m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Briost E11 Talus de voirie Linéaire talus = 130mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Les Croisettes E12 Cavée Lian2aire approximatif = 150m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Les Croisettes E13 Talus de voirie Linéaire talus = 250mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Les Croisettes E14 Talus de voirie Linéaire talus = 330mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Les Croisettes E15 Arbre Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Les Croisettes E16 Talus de voirie Linéaire talus = 340mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Petite Harangue E17 Talus Linéaire talus = 390mHauteur moyenne talus =0,50m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Voie De Briost E18 Talus Linéaire talus = 420mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Voie De Briost E19 Talus de voirie Linéaire talus = 770mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Village E20 Talus végétalisé Linéaire talus = 470m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Village E21 Talus de voirie végétalisé Linéaire talus = 110mHauteur moyenne talus de 1,00m à 2,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Village E22 Chemin encavé et végétalisé Linéaire talus = 270mHauteur moyenne talus de 1,00m à 2,00m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Village E23 Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Village E24 Plantations d'alignement Linéaire = 100m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Terrière E25 Plantations d'alignement Linéaire = 100m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Grande Harangue E26 Plantations d'alignement Linéaire = 100m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Grande Harangue E27 Plantations d'alignement Linéaire = 100m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Fosse Aux Chats E28 Talus de voirie Linéaire talus = 500mHauteur moyenne talus de 1,00 à 2,00m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Fosse Aux Chats E29 Creux Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Planée E30 Talus de l'ancienne carrière Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Planée E31 Talus Linéaire = 200m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Planée E32 Frange boisée Linéaire = 200m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Planée E33 Talus Linéaire talus = 220mHauteur moyenne talus = Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST La Planée E34 Talus Linéaire = 220m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Marais E35 Talus de voirie Linéaire talus = 440mHauteur moyenne talus = Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Les Montagnes E36 Talus Linéaire talus = 80m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Chemin E37 Boisement Surface approximative = 1700m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Chemin E38 Talus Linéaire = 240m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Chemin E39 Boisement Surface approximative = 3100m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Le Chemin E40 Talus Linéaire talus = 90m Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Champ Saint-Jules E41 Bosquet Surface approximative = 700m² Prioritaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Champ Saint-Jules E42 Talus Linéaire talus = 180mHauteur moyenne talus de 0,50m à 1,00m Secondaire

SAINT-CHRIST-BRIOST Champ Saint-Jules E43 Prioritaire

Talus de voirie végétalisé de chaque côté de la voie Linéaire talus = 120mHauteur moyenne 
talus de 1,00 à 2,00m

Talus de voirie végétalisés de chaque côté de la voie Linéaire talus = 220mHauteur moyenne 
talus de 0,50m à 1,50m

Talus de voirie végétalisé + fossé / noue Linéaire talus = 190mHauteur moyenne talus de 1,00 
à 2,00mLinéaire fossé = 390mSection moyenne fossé = 0,40m²

Talus de voirie végétalisé + fossé / noue Linéaire talus = 170m
Hauteur moyenne talus = 0,50m
Linéaire fossé = 160mSection moyenne fossé = 0,30m²


