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situation géographique Inventaire des propositions

LOTS Commune Lieu(x)-dit(s) N° OBJET

3 CRESSY-OMENCOURT CROISETTE DE CRESSY 18 Diguette plantée, avec débit de fuite limité, localisation selon rétablissements de chemins ou blocs d'exploitation. L = 330 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE DES VIGNES 19 Ouvrage de stockage et d'infiltratio peu profond car nappe sub-affleurante, à adapter selon limites de blocs. S = 3500 m2

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE D'EN BAS 20 Noue cloisonnée côté bas du chemin (vers Billancourt), selon projet de rétablissement de voirie. L = 250 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE D'EN HAUT 21 Haie, selon rétablissement de voirie. L = 600 m

3 CRESSY-OMENCOURT FOND D'OGNOLLES 22 Haie, sur légère diguette au point bas, en compensation de l'éventuelle suppression de la cavée boisée (proposition n°1). L = 330 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE DE BIARRE 23 Haie sur bande enherbée et légère diguette à l'Est, éventuellement discontinue,complétée d'une noue d'infiltration à l'Est. L = 650 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE DE FLAVIEUX 24 Diguette plantée,avec débit de fuite limité et fossé d'infiltration. L = 560 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE DE LANGUEVOISIN 25

3 CRESSY-OMENCOURT ENTRE LES DECOUVERTES 26 Aménagement paysager de la mare d'Omencourt. S = 500 m2

3 CRESSY-OMENCOURT FOND DE WAILLY 27 Haie sur diguette en fond de talweg si suppression du talus indiqué en proposition. L = 380 m

3 CRESSY-OMENCOURT FOND DE WAILLY 28 Noue cloisonnée d'infiltration au Nord du "Fond de Wailly". L = 310 m

3 CRESSY-OMENCOURT LE CLOS 29 Extension et aménagement paysager de la mare. S = 1000 m2

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE D'EN BAS 30 Diguette plantée et noue cloisonnée d'infiltration, en amont du village. L = 340 m

3 CRESSY-OMENCOURT LE CLOS 31 Haie, en alignement des boisements de talus existants, selon possibilités sous les lignes électriques. L = 50 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE DES VIGNES 32 Merlon planté. L = 170 m ; H = 0,4 m

3 CRESSY-OMENCOURT PLAINE D'ERCHEU 33 Boisement du talus/ L = 310 m

Aménagement paysager (arbres de haut jet) de l'intersection RD15 - VC4 (Billancourt),
Ouvrage hydraulique d'infiltration dans l'angle Sud-Ouest. S = 1500 m2


