E :. Annexe | : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
=2 installation(s) classée(s) pour la protection de environnement  N°15679*02

Liberté » Egalité » Fraternité , . L
e e s Articles L. 512-7 et suivants du code de l'environnement

REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministere chargé
des installations classées
pour la protection de

I’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données aupres du service destinataire.

1. Intitulé du projet

Méthanisation agricole collective a Cottenchy

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous étes un particulier) : Madame:| Monsieur:|

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou
raison sociale BIO AGRI ENERGIES

N°e SIRET 84371352000016 Forme juridique SAS
Qualité du _
signataire M. Loic LEMAIRE, Président

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siége social)

N° de téléphone 06 03 37 64 03 Adresse électronique  bioagrienergies@gmail.com
N° voie 8 Type de voie rue Nom de voie de Flers
Lieu-dit ou BP
Code postal 80250 Commune CHAUSSOY EPAGNY
Si le demandeur réside a I'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée a fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté |:| Madame:| MonsieurE
Nom, prénom LEMAIRE Loic Société BIO AGRIENERGIES
Service Fonction Président
Adresse
N° voie 8 Type de voie rue Nom de voie de Flers
Lieu-dit ou BP
Code postal 80250 Commune Chaussoy Epagny
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N° de téléphone 06 03 37 64 03 Adresse électronique  bioagrienergies@gmail.com

3. Informations générales sur I'installation projetée

3.1 Adresse de I'installation

N° voie Type de voie Nom de la voie D7
Lieu-dit ou BP Haut de la Vallée Tanneur

Code postal 80250 Commune Chaussoy Epagny

3.2 Emplacement de I'installation
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ? Oui |:| Non |E|
Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ? Oui |E| Non |:|

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune  Sit€ de méthanisation sur la commune de Cottenchy
concernée : Un stockage déporte sur la commune de Ailly-sur-Noye

Epandage sur plusieurs communes (voir liste dans le
dossier)

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction
Le projet BIO AGRI ENERGIES vise a construire et exploiter une installation de méthanisation agricole et collective

a Cottenchy (Somme) avec 1 stockage déporté sur Ailly-sur-Noye.

Cette installation traitera moins de 100 T/j de matiére organique d’origine agricole.

Les 8 exploitants agricoles porteurs du projet sont situés dans un rayon de 10 kilometres en moyenne autour du site.

7 autres exploitants font partie du projet en apportant des matiéres et en reprenant du digestat pour fertiliser leurs

terres.

Le traitement de ces matiéres permettra la production de biométhane, gaz d’origine renouvelable qui sera injecté

sur le réseau du distributeur GrDF aprés épuration.

Le digestat produit sera épandu sur les parcelles des mémes exploitations agricoles.

La liste des matiéres entrantes sur le site actuellement envisagée est la suivante :

BIOMASSE TONNAGE (Tonnes/an)

Cultures intermédiaires, cultures dédiées, internes 14250 (mais cive, seigle, dérobées ...etc.)

Fumiers, lisiers, effluents d'élevage, internes 9300 (fumiers/lisiers de bovins, porcins et volailles)
Déchets de céréales, de végétaux, externes 11600 (pulpes de betteraves, tontes, déchets de
céréales, déchets de pomme de terre, ...etc.)

TOTAL 35150

Le projet est composé des parties suivantes :

1 batiment avec bureau,

1 batiment avec locaux électriques, chaudiére et épuration
1 hangar de stockage d'intrants (fumiers notamment),
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IE15
Zone de texte 
Site de méthanisation sur la commune de Cottenchy
Un stockage déporté sur la commune de Ailly-sur-Noye
Epandage sur plusieurs communes (voir liste dans le dossier)

Xavier
Texte tapé à la machine



Xavier
Note
Completed définie par Xavier


Les équipements sont :

un pont bascule, trémies d'incorporation, cuves d'intrants et fosse de dilution,

2 digesteurs de 3031 m3 chaucun et 1 post-digesteur de 6624 m3 avec chacun un ciel gazeux confiné par des
membranes,

1 cuve de stockage de digestat liquide de 10000 m3 couverte et 1 cuve déportée de 3000 m3 non

couverte

1 torchére, bassins et réserve incendie,

plateforme de stockage d'intrants type silos

lIn'y a pas de séparation de phase

Un poste d'injection appartenant a grdf permet d'injecter le biométhane produit dans le réseau.

4.2 Votre projet est-il un : Nouveau siteﬂ Site existant:|

4.3 Activité
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Xavier
Texte tapé à la machine


Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relévent :
Numéro de  Désignation de la rubrique (intitulé | Identification des installations exprimées avec les unités des critéres

rubrique simplifié) avec seuil de classement Regime
Méthanisation de déchets Capacité de traitement : 96,3 t/j -
on dangereux ou de matiére 35150 t/an
végétale brute Capacité maximale de production de

27811 b) La quantité de matiéres traitées biogaz : 800 Nm3/h - 19200 Nm3/j E

étant supérieure ou égale a 30 t/j et
inférieure a 100 t/j

5. Respect des prescriptions générales
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Xavier
Zone de texte 
Capacité de traitement : 96,3 t/j   -     35150 t/an 
Capacité maximale de production de biogaz : 800 Nm3/h - 19200 Nm3/j

Xavier
Zone de texte 
Méthanisation de déchets
on dangereux ou de matière
végétale brute
b) La quantité de matières traitées
étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j


5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrété ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis a votre disposition a I'adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation document/10361 .

Attention, la justification de la conformité a l'arrété ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pieces
annexes (exemple : plan d'épandage).

Vous pouvez indiquer ces pieces dans le tableau a votre disposition en toute fin du présent formulaire, aprés le récapitulatif des
pieces obligatoires.

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui |:| Non |E|

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, I'importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif a 'ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces informations sont demandées en application de l'article R. 512-46-3 du code de I'environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment a I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, a
I'adresse suivante : https://www.ecologigue-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2

Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.

Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de I'inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewetr/ ).

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Site méthanisation hors ZNIEFF
Dans une zone naturelle d’intérét

écologique, faunistique et IE‘ I:' Epandage : quelques parties d'ilots peuvent étre concernés par la ZNIEFF

floristique de type 1 ou Il MASSIF BOISE DU ROI ET DU PREUX ou BOIS DE LA BELLE EPINE ET

(ZNIEFF) ? BOIS SEME, LARRIS DE LA VALLEE DES CARRIERES mais a la marge (cf plan
d'épandage)

En zone de montagne ? (] [=]

Dans une zone couverte par un D E
arrété de protection biotope ?

Sur le territoire d’'une commune I:' IE‘
littorale ?

Dans un parc national, un parc

naturel marin, une réserve

naturelle (nationale ou régionale),

une zone de conservation I:' E
halieutique ou un parc naturel

régional ?

Sur un territoire couvert par un

plan de prévention du bruit,

arrété ou le cas échéant, en I:' IE‘
cours d’élaboration?

Dans un bien inscrit au

patrimoine mondiale ou sa zone

tampon, un monument historique [ ][]
ou ses abords ou un site

patrimonial remarquable?

Dans une zone humide ayant fait Identification des zones humides selon les criteres dit Police de I'eau
I'objet d’'une délimitation ? I:' IE‘ négative
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Xavier
Texte tapé à la machine
Site méthanisation hors ZNIEFF

Epandage : quelques parties d'ilots peuvent être concernés par la ZNIEFF
MASSIF BOISÉ DU ROI ET DU PREUX ou BOIS DE LA BELLE EPINE ET
BOIS SEMÉ, LARRIS DE LA VALLÉE DES CARRIÈRES mais à la marge (cf plan d'épandage)

Xavier
Texte tapé à la machine
Identification des zones humides selon les critères dit Police de l'eau 
négative


Dans une commune couverte par
un plan de prévention des

ris,g;e’j naturels prél"iSi%'es La commune de Cottenchy est concerné par un PPRi. Le risque est localisé
é)révent)ic?# g:sr zgq‘z‘:g e [[] [o] verslescours d'eau I'Echaut et la Noye proche & 4 km a l'est.

technologiques (PPRT) ? Le PPRt le plus proche est 8 Amiens Sud & plus de 5 km

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols

pollués ?
[Site répertorié dans l'inventaire |:| IEI
BASOL]

Dans une zone de répartition des

eaux ?

[R.211-71 du code de I:' IE‘

I'environnement]

Dans un périmétre de protection Le captage le plus proche est le captage d’Estrées-sur-Noye dont le périmétre
rapprochée d'un captage d'eau éloigné est a 900 m au sud.

destiné a la consommation [[] [2] | Plusieurs flots se trouvent en périmétre de protection rapprochée de captage
humaine ou d’eau minérale mais ils ont été exclus de I'épandage.

naturelle?

Dans un site inscrit ? |:| E

Le projet se situe-t-il, dans ou Oui

- R . -
a proximité - Non Si oui, lequel et a quelle distance ?
D’un site Natura 2000 ? (] [2]

D’un site classé ? |:| E

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur I’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de I'article R. 512-46-3 du code de I'environnement.

7.1 Incidence potentielle de Si oui, décrire la nature et I'importance de I’effet (appréciation
l'installation sommaire de I'incidence potentielle

Engendre-t-il des

prélévements en

Oui Non NC'

eau ? Il n'est pas prévu de prélevements directs dans le milieu naturel (forage ou
: |:| E |:| autre captage) liés a l'activité. (Les prélévements sur le réseau

2'”?;’[:’ ;:ians quel d'alimentation en eau potable ne sont pas a prendre en compte)

Ressources

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications Drainage des pieds de cuves et autres drainages nécessaire pour les
prévisibles des I:I IEI I:I ouvrages. Pas de modifications des masses d'eau.

masses d'eau
souterraines ?

Non concerné

6 sur13


Xavier
Texte tapé à la machine
Le captage le plus proche est le captage d’Estrées-sur-Noye dont le périmètre
éloigné est à 900 m au sud.
Plusieurs îlots se trouvent en périmètre de protection rapprochée de captage 
mais ils ont été exclus de l'épandage.


Xavier
Texte tapé à la machine
Il n'est pas prévu de prélèvements directs dans le milieu naturel (forage ou
autre captage) liés à l'activité. (Les prélèvements sur le réseau
d'alimentation en eau potable ne sont pas à prendre en compte)

Xavier
Texte tapé à la machine
Drainage des pieds de cuves et autres drainages nécessaire pour les 
ouvrages. Pas de modifications des masses d'eau.



Milieu
naturel

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

[ ]  Equilibre déblais-remblais

[ ] Parcelle cultivée. Pas de défrichement prévu.

Si le projet est
situé dans ou a
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espece inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones a
sensibilité
particuliere
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

[] Lesiteestavocation agricole

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

|:| Risque incendie, explosion, déversement accidentel, rejet de gaz
maitrisés par les mesures de sécurité réglementaires

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

[
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Risques sanitaires d a la méthanisation. Le site sera soumis a agrément
sanitaire. Rejets atmosphériques de faible ampleur de la chaudiére.

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de
bruit ?

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

[]
[]
[]

[]
[]
[]

Approvisionnements de I'unité et départs des digestats essentiellement
en véhicules agricoles et camions.

Volumes sortants en remplacements des volumes transportés
aujourd'hui par chaque apporteur de matiére.

Quelques moteurs, cheminée, équipements de prétraitement de la
matiere, compression du biogaz et véhicules mais le site ne sera pas
particulierement bruyant.

Compte tenu de I'absence de tiers dans un rayon de 400 m et du respect
de la réglementation acoustique, les nuisances a I'extérieur du site ne
sont pas redoutées.

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné

Certaines matiéres regues peuvent émettre des odeurs. La matieres les
plus odorantes seront stockées sous batiment et rapidement mises en
cuves et non laissées a I'air libre.

Nuisances | par des nuisances I:I E I:I
olfactives ?
Engendre-t-il des
vibrations ? |:| |E| |:|
Est-il concerné
par des
vibrations ? |:| |E| |:|
. Le site n'est pas particulierement éclairé.
Engendre-t-il des lai di / | lon| . .
Srilcstone |:| E |:| Eclairage diurne/nocturne en zone rurale selon les saisons mais non
lumineuses? permanent.
Eclairage indispensable en hiver par exemple a certaines heures pour la
Est-il concerné sécurité du travail.
par des émissions |:| |E| |:|
lumineuses ?
Engendre-t-il des Rejets atmosphériques des véhicules, chaudiére, traitement du biogaz
rejets dans l'air ? IEI D D J phenq ' ' gaz
Engendre-t-il des Pas d'eaux résiduaires. Seules les eaux pluviales propres sont infiltrées a
L. rejets liquides ? la parcelle.
Emissions Si oui, dans quel O O Les autres effluents éventuellement produits (jus, lavage) sont recyclés
milieu ? au sein du site méthanisation.
Engendre t-il des L .
Jeffluents ? [o] [] [] Valorisation des digestats par retour au sol.
Engendre-t-il la
production de Les digestats constituent I'essentiel des déchets produits.
Déchets giﬁhztrség)?n [0] [] [] Lesautresdéchetssontalamarge:déchets de maintenance, déchets
inertges ’ inertes, déchets d'emballages sont éliminés selon les filieres adéquates.

dangereux ?

8 sur13




Est-il susceptible
de porter atteinte

au patrimoine ) ) ] ) ]
L'insertion paysageére du site a été envisagée selon les exigences

architectural,
culturel, D IE' D urbanistiques (couleurs et type de matériaux, plantations, etc...).

archéologique et
paysager ?

Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture, [] [o] [] Activité agricole en zone agricole.
urbanisme,
aménagements)
notamment
'usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec d’autres activités existantes ou

autorisées ?
Oui |:| Non E Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontaliere
Les incidences de l'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontaliere ?

Oui |:| Non E Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :
La position du site est a I'écart de zones d'habitation et de zones naturelles sensibles classées. Gestion des odeurs : stockages
controlés des matieres potentiellement odorantes. Mesures paysageres : couleur des matériaux, enterrement partiel des
équipements, plantations. Gestion des eaux : recyclage des eaux chargées, régulation des eaux pluviales, séparation des réseaux,
débourbeur-séparateur a hydrocarbures. Gestion des épandages : plan d'épandage avec étude agro-pédologique (aptitude des sols,

pente, hydromorphie, bilan exploitations)
(voir détail dans le dossier d'enregistrement)

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise a I'arrét
définitif, accompagné de I'avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matiére d’'urbanisme [5° de l'article R.512-46-4 du code de I'environnement].

Si I'activité devait s'arréter, le site devrait étre remis, dans un état compatible avec le document d'urbanisme en vigueur a la
date de la cessation.
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Xavier
Texte tapé à la machine
La position du site est à l'écart de zones d'habitation et de zones naturelles sensibles classées. Gestion des odeurs : stockages
contrôlés des matières potentiellement odorantes. Mesures paysagères : couleur des matériaux, enterrement partiel des équipements, plantations. Gestion des eaux : recyclage des eaux chargées, régulation des eaux pluviales, séparation des réseaux, débourbeur-séparateur à hydrocarbures. Gestion des épandages : plan d'épandage avec étude agro-pédologique (aptitude des sols,
pente, hydromorphie, bilan exploitations) 
(voir détail dans le dossier d'enregistrement)


9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A COTTENCHY Le 25/07/19 modifié 23/09/2019

Signature du demandeur

M. LEMAIRE, Président SAS BIO AGRI ENERGIES
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Xavier
Texte tapé à la machine
M. LEMAIRE, Président SAS BIO AGRI ENERGIES

IE15
s


Bordereau récapitulatif des piéces a joindre a la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont I'avis est requis en
application de I'article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pieéces nécessaires a I'instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Piéces obligatoires pour tous les dossiers :

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, a défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué I'emplacement de l'installation projetée [71° de
l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°2. - Un plan a I'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'a une distance qui est au moins égale a
100 métres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrété de prescriptions générales prévu a |'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 métres [2°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble a I'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'a 35 metres au moins de celle-ci, 'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement] E
Requéte pour une échelle plus réduite E :

En cochant cette case, je demande l'autorisation de joindre a la présente demande d’enregistrement des plans de masse a une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de I'environnement]

EE

P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l'art. R. 512- |E|
46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financiéres [7° de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement] |E|

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables a linstallation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

[]

2) Piéces a joindre selon la nature ou ’'emplacement du projet :

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés a l’article L. 512-7 applicables a
Iinstallation :

P.J. n°7. — Un document indiquant la nature, I'importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du I:'
code de l'environnement].

Si votre projet se situe sur un site nouveau :
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’étes pas propriétaire du terrain, sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de
I'arrét définitif de l'installation [7°du I de l'art. 4 du décret n°2014-450 et le 7° du | de l'art. R. 512-6 du code de I'environnement]. IE‘

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant
leur saisine par le demandeur.

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére
d'urbanisme, sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de l'installation [7° du | de l'art. 4 du décret n° IE
2014-450 et le 7° du | de l'art. R. 512-6 du code de I'environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se

sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si I'implantation de I'installation nécessite I'obtention d’'un permis de construire :

P.J. n°10. — La justification du dépdét de la demande de permis de construire [1° de lart. R. 512-46-6 du code de
I'environnement]. Cette justification peut étre fournie dans un délai de 10 jours aprés la présentation de la demande E
d’enregistrement.

Si 'implantation de I'installation nécessite I’obtention d’'une autorisation de défrichement :

P.J. n°11. — La justification du dép6t de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l'art. R. 512-46-6 du code de
I'environnement]. Cette justification peut étre fournie dans un délai de 10 jours aprés la présentation de la demande |:|
d’enregistrement. Non concerné

Si I’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :

P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et IE‘
programmes suivants : [9° de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de IEI
I'environnement
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 a L. 212-6 du code de I'environnement E
- le schéma régional des carrieres prévu a l'article L. 515-3 Non concerné |:|

- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de I'environnement E

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
I'environnement Non concerné

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de I'environnement E

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 1V E
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV E
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 : Non concerné

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du | de l'art. R. 414-19 du code de I'environnement]. Cette
évaluation est proportionnée a l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espéces en présence
[Art. R. 414-23 du code de I'environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser I'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'étre concernés par ces effets ; lorsque le projet est a réaliser dans le |:|
périmétre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1°du I de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du | de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'étre affectés, compte tenu de la nature et de |:|
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de I'nydrographie, du fonctionnement des écosystémes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du | de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].
P.J. n°13.3. Dans I'hypothése ou un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'étre affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou I:I
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous étes responsable, sur I'état de conservation des habitats
naturels et des especes qui ont justifié la désignation du ou des sites [l de l'art. R. 414-23 du code de I'’environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de I'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou apres sa réalisation, sur |'état de conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des I:I
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [/l de
l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur I'état de
conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, |:|
enoutre : [IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux |:|
VIl et VIII de I'article L. 414-4 du code de I'environnement ; [1°du IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée

au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la I:'
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 a assurer la conservation des habitats naturels et des
espéces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans I'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, I:'
qui sont assumeées par vous [3°du IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relévent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :

P.J. n°14. - La description :
- Des matiéres premieres, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz a effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz a effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz a effet de serre grace a un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du reglement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un systeme d’échange de quotas d’émission de gaz a effet de serre. Ce plan peut étre actualisé par |:|
I'exploitant dans les conditions prévues par ce méme reglement sans avoir a modifier son enregistrement. [10° de 'art. R.
512-46-4 du code de I'environnement]
P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la piece jointe n°14 [10° de l'art. R. 512-46-4 du code de
I'environnement] D
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale a 20 MW :

P.J. n°16. - Une analyse colts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment a travers un

réseau de chaleur ou de froid. Un arrété du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de I'énergie, pris |:|
dans les formes prévues a l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de I'analyse
colts-avantages. [11°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l'installation Sont fournis notamment |:|
les éléments sur I'optimisation de I'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12°de l'art. R. 512-46-
4 du code de I'environnement]

3) Autres piéces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les piéces supplémentaires que vous souhaitez transmettre a I'administration.
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INTRODUCTION - NATURE DE LA DEMANDE

La société SAS BIO AGRI ENERGIES, souhaite mettre en place une unité de méthanisation de
matiéres organiques.

Le projet est situé au lieu-dit Haut de la Vallée Tanneur sur la D7 sur la commune de Cottenchy (80).

L’objectif est de produire du biogaz a partir des déchets locaux et générer des matiéres
fertilisantes qui seront valorisées en agriculture.
Le biogaz aprés épuration sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel.

L’installation valorisera 35150 t/an de biomasse.
La capacité de traitement sera de 96,3 t/j en moyenne.
L’installation générera également un type de digestat : un digestat brut liquide.

8 exploitants agricoles sont porteurs du projet. 7 autres exploitants agricoles sont membres du projet en
apportant des matiéres et en reprenant des digestats.

Le présent document constitue ainsi le dossier de demande d’enregistrement de la société SAS BIO
AGRI ENERGIES.

L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des piéces constitutives du dossier
d'enregistrement codifiées aux articles R512-46-1 a R512-46-7 du Code de I'Environnement, a
savoir :

la présentation du demandeur et des capacités techniques et financiéres,

la présentation du site et du projet,

les plans figurent en annexe,

la compatibilité avec les documents d’urbanisme,

le document justifiant des prescriptions applicables a l'installation,

la compatibilité avec les plans, schémas et programmes,

les éléments sur les zones naturelles sensibles.

VVVYVVY
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DEMANDE SELON MODELE NATIONAL DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT - CERFA

La demande mentionne :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son
siege social ainsi que la qualité du signataire ;

2° L'emplacement sur lequel I'installation doit étre realisée ;

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont I'installation reléve.

« 4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur I'environnement,
en fournissant les informations demandées a I'annexe I1.A de la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant I'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement. ».

Voir CERFA en téte de dossier
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1. PJ N°1 CARTE 1/25000 E OU 1/50000
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L’article R512-46-11 est rédigé de la fagcon suivante : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la
réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour
avis au conseil municipal de la commune ou l'installation est projetée a celui des communes concernées
par les risques et inconvénients dont I'établissement peut étre la source et au moins a celles dont une partie
du territoire est comprise dans un rayon d'un kilométre autour du périmétre de l'installation concernée »

Commune dans
Commune
Commune Dép. le. rayon concernée par
d'afflchage du I'épandage
site (1 km)
1. | Ailly-sur-Noye 80 X X
2. | Blancfossé 60 X
3. | Chaussoy-Epagny 80 X
4. | Conty 80 X
5. | Cottenchy 80 X X
6. | Croissy-sur-Celle 60 X
7. | Dommartin 80 X
8. | Esclainvillers 80 X
9. Esserteaux 80 X
10. | Estrées-sur-Noye 80 X X
11. | Flers-sur-Noye 80 X
12. | Fouencamps 80 X
13. | Grattepanche 80 X X
14. | Guyencourt-sur-Noye 80 X
15. | Hailles 80 X
16. | Hangest-en-Santerre 80 X
17. | Jumel 80 X
18. | La Faloise 80 X
19. | La Neuville-Sire-Bernard 80 X
20. | Lawarde-Mauger 80 X
21. | Le Hamel 80 X
22. | Le Plessier-Rozainvillers 80 X
23. | Louvrechy 80 X
24. | Mailly-Raineval 80 X
25. | Moreull 80 X
26. | Morisel 80 X
27. | Oresmeaux 80 X
28. | Remiencourt 80 X
29. | Rouvrel 80 X X
30. | Rumigny 80 X
31. | Sains-en-Amiénois 80 X X
32. | Saint-Fuscien 80 X
33. | Saint-Sauflieu 80 X
34. | Sourdon 80 X
35. | Sourdon 80 X
36. | Thory 80 X

Au final, 36 communes peuvent étre concernées par la consultation publique sur 2 départements.
En définitive, seule la Préfecture définit la liste des communes concernées par la consultation publique.
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2. PJ N°2 PLAN DES ABORDS

Plan des abords

Le projet s’implante sur les parcelles suivantes :

tableau 1 : Dénomination cadastrale
Commune Section Parcelles
SITE
METHANISATION | COTTENCHY | 000 ZA 4pp
STOCKAGE AILLY-SUR-
DEPORTE 2 NOYE 000 ZR 19pp

pp : pour partie

Le plan au 1/2500¢ est placée en Annexe 12
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3. PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE

Voir Annexe 13
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4. PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME

1. Document d’urbanisme :

Les régles d’urbanisme ont été prises en compte par le projet et notamment dans le cadre du permis de

construire. Pour ce faire, la DDTM a été sollicitée plusieurs fois. Le premier échange a été reporté en
Annexe 10.

La localité de Cottenchy posseéde un PLU (Plan Local d’Urbanisme, ancien POS caduc au 31/12/2019 et
projet de PLUi Val-de-Noye).

La localité d’Ailly sur Noye est en PLU.

2. Type de zonage :
Le site de méthanisation est situé en zone NC du document d’'urbanisme.

Le stockage sur Ailly sur Noye est situé en zone NC du document d’urbanisme.

Site de méthanisation : Plan indisponible — Zone agricole hors zone urbaine
Source : http://www.mairie-cottenchy.fr/vos-demarches/urbanisme/

Stockage déporté a Ailly sur Noye :
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Figure 1: Extrait du zonage du document d’'urbanisme
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3. Résumé du reglement associé :

SITE DE METHANISATION (PLU) :

Caractére / Destination

Dispositions Référence / articles Compatibilité du projet
Zone NC
Zone naturelle  affectés & | Oui

I'exploitation agricole

Le site de méthanisation est une activité agricole

Orientations
d’aménagement et de
programmation (AOP)

Néant

/

Occupations des sols
interdites

Non concerné

/

Occupations des sols
admises

Article NC 1

Constructions, batiments, et
installations classées ou non, liés
a 'activité agricoles ...

La méthanisation est réputée agricole

selon ce méme article

C’est également une activité de diversification pour
les agriculteurs concernés.

Acces et voirie

Article NC3

Exigences de sécurité, défense
contre I'incendie et protection civile
Acces adapté

Voirie adapté

Conforme
Accés depuis la D7 puis voie interne au site de
large gabarit pour camions et véhicules agricoles

rapport aux voies et
emprises publigues

Article NC4 . . ) .

Eau potable Le projet comportera Ies.res.eaux nécessaires
Réseaux . Pas de prescriptions particulieres a respecter issus

Eaux usées ) :

- du document d’urbanisme

Eaux pluviales
Implantation des .
constructions par Article NC6 Conforme

Constructions a 50 m minimum de
I'axe des routes départementales

La distance de recul de 50 m a été respectée

par rapport aux autres

Implantation .
pia tat_o des Article NC7
constructions par . N - Conforme
o Constructions a 4 m minimum des . s p
rapport aux limites | . . . La distance de recul de 4 m a été respectée
p . limites séparatives

séparatives

. Article NC8
Implantation des . A

. Distance entre deux batiments
constructions les unes Conforme

d’au moins 8 m

Article NC10

10.3 La hauteur absolue d'une
construction liées aux exploitations
agricoles ne pas excéder 10 m

Le batiment fait 10 m au faitage par rapport au sol.
(Inférieur /TN)
Les digesteurs, post digesteur et cuve de stockage

Hauteur . des 10.4 1l n’est pas fixé de régle pour | de digestat peuvent aller jusqu'a 12 m au faitage
constructions . 1A . N - i
certains  éléments techniques | par rapport a la voirie. Ces cuves peuvent étre
indispensables au bon | apparentées a des ouvrages techniques au méme
fonctionnement de I'activité | titre que des silos.
agricole (silos, cuves, etc.)
13.1 L’exigence de 50% d’espaces verts n’est pas
applicable dans le cadre dun projet de
méthanisation agricole et qui se doit de ne pas
anthropiser plus qu’il ne faut d’espaces agricoles.
Article NC11 a 13 Une demande spécifique sera réalisée sur ce point
Aspect extérieur Architecture, dimensions, aspect | dans le permis de construire.
Stationnement extérieur
Espaces verts et | Matériaux, couleurs, clétures Les autres exigences sont prises en compte par le
plantations Nombre de stationnement projet (plantations notamment)

Espaces verts

Unité d’habillage (couleur harmonisé)

Respect de la palette de couleur du document
d’urbanisme

Cléture conforme
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Emplacements réserveés :

Non concerné

STOCKAGE DEPORTE D’AILLY SUR NOYE (PLU):

Dispositions

Référence / articles

Compatibilité du projet

Zone NC

Caractére / Destination

Terrains en général non équipés, protégés du fait de
leur valeur économique agricole.

Conforme

Le stockage fait partie de
linstallation de méthanisation
reconnue d’activité agricole

Orientations
d’aménagement et de
programmation (AOP)

Néant

/

Occupations des sols Non concermné /
interdites
La méthanisation est réputée
Article NC1 agricole  conformément a
Construction a usage agricole comportant ou non | I'article L311-1 du Code rural et
Occupations des sols | des installations classées sous réserve que l'activité | de la péche.
admises présente peu de nuisances pour I'environnement et | Le présent projet est a

qu’elle soit compatible avec le caractére des zones
limitrophes

caractere agricole (« au moins
50% de matiéres provenant
d’exploitations agricoles »)

Acces et voirie

Article NC3

Exigences de sécurité, défense contre l'incendie et
protection civile

Acces adapté

Voirie adapté

Conforme

Acces depuis la D134 puis
chemin agricole communal
Taille adapté pour engins
agricoles (voir plan)

Article NC4-NC5

constructions par rapport

Le projet comportera les

. Eau potable .
Réseaux . réseaux et les ouvrages

Eaux usées . .

; nécessaires
Eaux pluviales
. Article NC6

Implantation des

. ; Retrait des constructions d’au moins 15 m des | Conforme
aux voies et emprises .
. routes départementales et 10 des autres routes et
publiques -
voies
Article NC7
Implantation des | Constructions a au moins la moitié de la hauteur
constructions par rapport | faisant face a la limite et au moins 5 m par rapport | Conforme
aux limites séparatives aux limites séparatives
. Article NC8
Implantation des . :
. Au moins 5 m entre deux constructions non
constructions les unes par - Conforme
contiglies
rapport aux autres
Article A10
Hauteur des constructions | Constructions limitées & 7 m a I'égout Conforme

Aspect extérieur

Architecture, dimensions, aspect extérieur

Stationnement Matériaux, couleurs, clétures Pris en compte par le proiet
Espaces verts et | Nombre de stationnement ptep proj
plantations Espaces verts
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5. PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

5.1. CAPACITES TECHNIQUES

La société BIO AGRI ENERGIES au travers de son projet disposera de toutes les capacités
techniques nécessaires pour conduire son projet d’unité de méthanisation de biomasses
organiques et pour piloter les installations. Elle s’appuiera notamment sur I’expérience de ses

fondateurs et partenaires.
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5.1.1. Description des membres de la société et Origine géographique des matieres admises :

5.1.1.1. Description des membres de la société

NOM de Adresse siége social NOM Associé dans la soplete porteuse du projet App(?rteur de Rep_reneur de
) oo - 4 . (actionnaire) déchets digestat
I'Exploitation lieu dit du représentant ; : .
oui/non oui/non oui/non

I(ECASIIQ‘SF\F’S;ME CONTEVILLE Ferme Conteville 80250 Estrées Sur Noye *Edouard CORSYN oui & part égale au nom propre oui oui

L 6 RUE DU FAUBOURG 80250 ESTREES *Qlivier AN . . .
Olivier COCQUERELLE SUR NOYE COCQUERELLE oui a part égale au nom propre oui oui
EARL D'HALLUIN 25 Rue de la ChausNSE)eyiSOZSO Estrees Sur *Laurent D’HALLUIN oui a part égale au nom propre oui oui
BERTRAND SOREL 12 Rue de Merville 80250 Rouvrel *Bertrand SOREL oui a part égale au nom propre oui oui
EARL HORIZON 2 SM (NOWAK) 1 Rue du Dr(.:ﬁtr:f;rgﬂyMans 80440 *Hervé NOWAK oui a part égale au nom propre oui oui
GAEC DECLERCK 6 Rue d'Enfer 80250 Merville Au Bois *Fabrice DECLERCK oui a part égale au nom propre oui oui
EARL LEMAIRE DUPUY 8 Rue de Flers 80250 Chaussoy Epagny *Loic LEMAIRE oui a part égale au nom propre oui oui
EARL DERAEVE 8 Gde Rue Mer"'”e,\"j‘gygo's 80250 Ailly-sur- | +camille DERAEVE oui & part égale au nom propre oui oui

Les 8 exploitants agricoles porteurs du projet (*) sont :
- Associés dans la société porteuse du projet (actionnaire a part égale)
- Apporteurs de déchets
- Repreneurs de digestat

7 autres exploitants + les autres exploitations des porteurs de projets, sont également membres du projet en apportant des matiéres ou en reprenant du digestat :

Associé dans la société porteuse du

INE?< '[\Jllloditeation Adresslt?esuledgite social du re;’)\lrgglentant projet (a_ctionnaire) Apporteur_ de déchets Repreneu_r de digestat
oui/non oui/non oui/non
EARL COCQUERELLE 10 Rue du Faubourg 80250 Estrées Sur Noye *Qlivier COCQUERELLE non oui non
GAEC LAURAIN DAMAY 14 Rue d'Hangest 80110 Le Plessier Rozainvillers *Camille DERAEVE non oui oui
CAMILLE LAMBERT 10 Route de Rumigny 80680 Sains en Amienois Camille LAMBERT non oui oui
THIBAUT DECLERCK 26 Rue du Hamel 80250 Berny sur Noye Thibaut DECLERCK non oui oui
EARL HOSTEN EMMANUEL 3 rue du Faubourg 80250 Estrées Sur Noye Emmanuel HOSTEN non oui oui
FRANCOIS LEFEBVRE 8 Rue du Moulin 80440 Cottenchy Francois LEFEBVRE non oui oui
EARL DU VIEUX NOYER LES TERRES BAUDRY 80440 COTTENCHY Philippe LEFEBVRE non oui non
OLIVIER GADIFFERT 5 Rle Boileau 80440 Cottenchy Olivier GADIFFERT non oui oui
GAEC SAINT GERARD 16 Ham Ferme Gerard, P_etit Gagny 80680 Saint LELEU Dominique _ _
Fuscien non oui oui




5.1.1.2. Type et origine géographique des matiéres admises

Le type et les quantités des matieres recues ont été présentés dans le formulaire cerfa de présentation
du projet. La liste exhaustive des déchets admis sur le site SAS BIO AGRI ENERGIES (d'aprés I'annexe
Il de l'article R.541-8 du Code de 'Environnement) est reportée en Annexe 1.

Les déchets admis dans I'établissement proviennent principalement des exploitations agricoles
membres du projet et des industries agro-alimentaires du département.
Les matiéres proviendront de ce fait du département de la Somme.

Compte tenu des relations commerciales que les exploitants agricoles ont avec l'industrie agroalimentaire
les matiéres pourront provenir exceptionnellement des départements limitrophes.

5.1.2. Structure et expérience de la société BIO AGRI ENERGIES et de ses
partenaires

La société BIO AGRI ENERGIES :

La société BIO AGRI ENERGIES a été créée en novembre 2018. Le projet est en réflexion depuis plus
d’'un an.

Elle est détenue a 100% par les associés de BIO AGRI ENERGIES SAS soit une large majorité
d’exploitants agricoles.

Les 8 exploitants porteurs de projet, aprés une étude de personnalité, sont d’ages différents ce qui en fait
une force supplémentaire.
Les agriculteurs se sont répartis les rbles avec :

- Un péle technique autour de Bertrand SOREL

- Un pble administratif autour de Camille DERAEVE

- Un péle foncier autour de Hervé NOVACK

- Un péle relations publiques autour de Loic LEMAIRE

Les autres intervenants principaux interviennent sous la supervision de la société BIO AGRI ENERGIES
et sont:

B En phase de construction
Un contrat de fourniture et de mise en service de I'unité sera signé avec le constructeur de I'unité.

A I'heure actuelle, la société AGRI BIO ENERGIES se garde le droit de mandater un maitre d’ceuvre.

B En phase d’exploitation
Une équipe sur l'unité sera chargée de la conduite au quotidien de I'unité (réception, suivi de production,
maintenance de premier niveau,...).
Cette exploitation sera conservée par la société BIO AGRI ENERGIES. Pour ce faire, la société
embauchera du personnel recruté sur la base de compétences spécifiques pour la gestion d’un tel
site. (voir nombre de personnes et rbles au paragraphe 5.1.2.1. page 29)

Les agriculteurs du groupe assureront la Direction générale (Gestion administrative, juridique,
financiére et sociale du site), c'est-a-dire 'ensemble des décisions stratégiques ainsi que la supervision du
site. lls pourront également intervenir épisodiquement sur les équipements d’approvisionnement de la
matiére et de reprise des digestats.

L’entité Grdf assurera la gestion du poste d’injection sur la canalisation de gaz naturel.

Cette équipe sera formée aux matériels installés sur le site avant sa mise en service.



Elle se charge de superviser et conduire au quotidien 'unité de méthanisation, ainsi que de coordonner au
guotidien les interventions des différents tiers. Les missions sont étendues et incluent notamment les
inspections des équipements, le suivi des performances des entreprises en charge de la maintenance, de
'entretien du site, des consignations, et autres supervisions en cas de travaux sur l'installation. Elle se
charge également des relations opérationnelles avec les partenaires locaux, les gestionnaires de réseau,
les administrations sur le site.

Un contrat de maintenance avec obligation de résultat sera signé avec les fournisseurs des composants
majeurs (procédé, valorisation du biogaz, ... autres). Les équipes de ces intervenants seront des
techniciens de maintenance spécialisés et formés spécifiguement a cet effet. Ainsi, ils disposeront
notamment des formations nécessaires aux travaux en zone ATEX ou encore des habilitations électriques
nécessaires. Une autre partie des équipes de ces prestataires sera basée dans ses centres de supervision
et assureront une supervision a distance 24h/24 et 7j/7.

Les entreprises qui seront missionnées pour le projet devront remplir les conditions suivantes :
- Disposer d’'une expérience suffisante dans leur domaine d’activité et en méthanisation, et
notamment étre formées au fonctionnement et autres spécificités et risques des équipements qui
seront installées sur le site.

- Disposer des outils nécessaires a la supervision a distance et a la collecte et I'archivage des
données de fonctionnement,

- Disposer d’'une équipe de techniciens avec habilitations électriques afin de pouvoir réaliser les
missions d’inspections et d’accompagnement des autres intervenants, et capable de procéder a
des visites réguliéres sur site et dans les installations,

- Avoir une bonne connaissance des obligations faites aux exploitants, et notamment concernant le
régime ICPE, la rédaction de plans de prévention des risques, les contrles réglementaires,
connaissances des procédures des gestionnaires de réseaux, les régles de sécurité applicables
aux manceuvres des équipements électriques (consignations lors des mises hors tension ou sous
tension), de gaz ...etc.

Ainsi, le dispositif constitué permet d’assurer un niveau de compétences suffisant tant techniques
qu’administratives, notamment par une bonne connaissance des réglementations applicables et
des enjeux liés a la construction et a '’exploitation d’une telle installation de méthanisation.

Le constructeur de 'unité de méthanisation :

Le groupement AES DANA / Biodynamics est retenu pour le projet pour respectivement les parties
process, digesteurs/cuves.

AES DANA

Les Hommes ad'Are
&t de Tachnigue

JanNa

Aes-Dana est un bureau d’études de 80 personnes spécialisées notamment dans les domaines des
énergies et énergies renouvelables et en particulier en méthanisation depuis 2007.

Elle bénéficie de 3 poles de compétences pour un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros :
Courants faibles et cablages VDI

Courants forts industriels, tertiaires et énergies renouvelables

Conseils et services en réseaux et systémes informatiques

Les unités installées ont une puissance de 10 kWe a 2,7 MWe.

Pour les projets méthanisation AES DANA peut accompagner sur les étapes suivantes :
Un dimensionnement de I'installation,

Une analyse technique et financiere du projet,

Le suivi administratif de votre dossier,

La construction de votre unité, sa mise en service,

Son suivi biologique, sa maintenance.
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AES DANA et GR ENERGIES (Plomberie, chauffage, électricité) sont associés pour répondre aux
différentes problématiques du projet.

()
\/

e, ! e , . \;/7 " |~n...u.
. o o | '.\" Qi'v ‘ Belgique
\ ) 0’.\ '\IYA,.“ 5 | "' pi” @7‘
France
Figure 2 : Unités de méthanisation en fonctionnement et en construction par AES DANA et GR
ENERGIES

e Un contrat d’accompagnement sera passé entre la société BIO AGRI ENERGIES et le
constructeur du site notamment sur le suivi biologique du site.
e Cecontrat précisera notamment :
- Ladurée du contrat et son mode de reconduction
- les obligations des parties (droits et obligations, exploitation, répartition)
- Les détails des prestations techniques liées a I’exploitation, a la maintenance
- les dispositions financiéres
- les responsabilités
- Lagestion de la Qualité, Sécurité, Environnement

Pour la partie épuration, la technigue membranaire est pressentie et représentée sur le plan

d’ensemble. Néanmoins compte tenu de I’évolution constante des techniques et des résultats, la
société BIO AGRI ENERGIES se garde le droit d’envisager également les autres techniques.

Biodynamics

Bio-Dynamics est spécialisé dans la construction de digesteurs et de post-digesteurs pour application
industrielle. Ces unités sont développées uniquement pour la production d’énergie a grande échelle, de
500kwW a 10MW et plus. Elles sont alimentées avec toutes sortes d’intrants.

Sur demande du bureau d’ingénierie, du bureau-conseiller du client, Bio-Dynamics se charge des
tuyauteries avoisinantes et pompes, du toit en bois, du revétement, des soupapes de surpression et de
dépression, membranes, niveau de la membrane (breveté), agitateurs a pales
(brevetés), mélangeurs, moteur biogaz et cogénérateur, production combinée électricité-chaleur,
commandes et équipements, serrurerie, alimentateurs, sécheurs.

Biodynamics est un des constructeurs européens référents dans ce domaine et particulierement en France
avec un nombre trés importants de références :
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CONSTRUCTION CUVES BETON

DIGESTEURS - STATIONS D'EPURATION - STOCKAGE

Plus de mille fosses circulaires realisees en France depuis 1997!

Le transport des intrants et des digestats :

Les déchets proviendront en grande partie des exploitations agricoles : matieres agricoles (CIVE,
effluents d’élevages, déchets de cultures, cultures dédié€es)

Les agriculteurs apporteront ces déchets avec leur propre matériel : tracteurs bennes, tonne alisier
pour les plus proches du site de méthanisation et avec les engins de I'ETA (entreprise de travaux
agricoles) de Bertrand SOREL porteur du projet pour les matiéres proches et plus éloignées.

Le transport et ’épandage des digestats est prévu avec ’ETA de Bertrand SOREL porteur du projet
et avec d’autres sous-traitants en appoint-secours.

Le digestat sera épandue par pendillard avec éventuellement enfouisseur selon le stade des couverts.
Certains repreneurs de digestat qui ne sont pas associés dans le projet seront en rendu racine.

Une convention de reprise des digestats sera réalisée avec chaque structure et avant le premier
enlévement.
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5.1.2.1. Capacité a piloter les installations et organisation de I’entreprise
— Formation du personnel

Les sites modernes de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent avec peu de main
d’ceuvre. La conduite de linstallation se limite généralement a des opérations de suivi général, de
surveillance et d’entretien.

L’effectif prévu sur le site représentera I’équivalent de 1,5 a 2 personnes atemps plein qui pourront
se décomposer de la maniére suivante :

e 1 responsable de site pour I’approvisionnement des digesteurs et la maintenance
quotidienne

e 1responsable administratif pour le suivi du process, les relations avec les fournisseurs et
repreneurs, administrations, sous-traitants.

Les personnes pressenties a I'’heure actuelle sont :
- Fabrice DECLERCK, un des porteurs du projet en tant que responsable du site
- M. LEMAIRE et/ou M. COQUERELLE pour la gestion administrative

De plus tous les agriculteurs actionnaires de la société BIO AGRI ENERGIES assureront la gestion
de I’entreprise dans ses parties économiques, managériales et techniques.

La phase de démarrage de l'installation sera la base de la formation a I'exploitation et a la conduite de
l'installation.
Il est prévu que les personnes du personnel d’exploitation de la société BIO AGRI ENERGIES suivent une
période de formation par le constructeur.
Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’a la réception
définitive. Les essais de mise en service des installations comprendront :
- des essais a froid ;
- des essais a chaud ;
- une marche probatoire ;
- une réception composée :
o des tests de fonctionnalité ;
o des tests de performance.
Tous ces essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en phase de suivi de projet
et avant construction.
Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences des intervenants,
constructeurs et sous-traitants vers le personnel d’exploitation.

Le personnel sera également formé & la méthanisation, a la sécurité, a la conduite d’engins, a la
réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, et aux installations
classées. Une mise a niveau réguliére sera réalisée.

Une formation initiale sur le risque incendie et aux premiers secours sera réalisée pour le personnel.

Le recyclage des connaissances sera permanent. L’ensemble du personnel présent sur le site participera,
au moins une fois par an, a un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les risques que
présentent les installations, pour se familiariser avec les moyens d’alerte, d’évacuation et I'utilisation des
moyens de premiéeres interventions.

e A lissue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une
attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la
formation, le théme et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée a chaque personne
ayant suivi les formations.
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Dans tous les cas, I’exploitant bénéficiera de I’appui permanent des installateurs/concepteurs des
égquipements techniques (voir paragraphe suivant).

Organigramme du site de méthanisation BIO AGRI ENERGIES

Président
M. LEMAIRE
(0,25 UTA)
Gestion administrative,
juridique, financiére et
sociale du site

Directeur
M. COQUERELLE
(0,25 UTA)
Gestion technique,
juridique, financiére et
sociale du site

Equipementiers
Conception, réalisation,
démarrage et assistance

au pilotage des

installations de

méthanisation
Surveillance a distance
(renouvelable & 5 ans)

Contrats AES DANA

y

Figure 3:

Responsable du site
M. DECLERCK

1 UTA
Recrutement en projet
Suivi du process,
approvisionnements,
logistique, relations avec les
fournisseurs et clients

A

Organigramme du site de méthanisation

A

Prestataires

M. SOREL
Transport des
digestats et
Epandage
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5.1.2.2. Appui technique des fournisseurs — Démarrage des installations

Lasociété BIO AGRI ENERGIES bénéficiera de I'appui permanent des installateurs/concepteurs des
équipements techniques en lien avec le constructeur des installations.

Lors de la mise en route, le constructeur suivra la montée en puissance de l'installation jusqu’au moment
ou la production aura atteint le seuil prévu dans le projet.

Par la suite, le constructeur sera lié au site de la société BIO AGRI ENERGIES par un contrat par lequel il
garantira le bon fonctionnement des installations. Il sera donc en relation permanente avec le site au travers
de son directeur.

Le constructeur pourra alors conseiller et orienter la maintenance de l'unité. L’appui technique se fera
ensuite localement avec les entreprises chargées de la maintenance.

5.1.2.3. Gestion des déchets et de la tracabilité des digestats

Le site de la société BIO AGRI ENERGIES mettra en place un systeme de gestion des productions
permettant d’assurer :

e La tracabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des regles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux.
e La tracabilité des digestats jusqu’a leur évacuation du site.

Ce systeme de gestion s’appuiera sur les principaux points suivants

Elaboration d’'un cahier des charges d’admission des déchets

Procédure de vérification de 'admissibilité des déchets

Registre des entrées de déchets

Registre des sorties de digestats

Analyses et controles de la conformité des digestats

Systeme de maitrise des risques sanitaires HACCP (Agrément sanitaire)

h.1.2.4. Suivi de I’évolution réglementaire

Concernant I'évolution réglementaire, la société BIO AGRI ENERGIES réalisera, comme toute entreprise,
une veille destinée a identifier les dispositions qui pourraient étre applicables a son installation, et
notamment les évolutions de la réglementation des installations classées, des normes AFNOR sur les
produits finis et des regles sanitaires de traitement des sous-produits animaux. Pour cela, le site pourra
s’appuyer sur les différents services de veille réglementaire disponibles sur Internet ou auprés de la
branche métier, de prestataires et bureaux d’études.
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5.1.3. Capacités financieres

En termes d’investissement, le colt global du projet est estimé a 7,3 millions d’euros.

Le financement a été estimé de la maniere suivante :
- Financement bancaire : 75 a 80 %
- Aides a l'investissement : 10 et 15 % - un business plan a été réalisé sans aides
- Apport fonds propres : 10 % capital social actuel de la SAS 40 000 euros

Le capital sera détenu a plus de 51% par les agriculteurs adhérents (Aujourd’hui 100%).

En termes de rentabilité, les résultats sont estimés a partir d’'un plan d’affaires réalisé sur 15 ans avec :
- Taux de Rentabilité INTERNE (TRI) entre 5,1% et 7,35% selon certaines variantes
- Temps de Retour Brut (TRB) entre 9,8 et 9,5 ans.

Le compte d’exploitation prévisionnel de la société BIO AGRI ENERGIES a 15 ans est présenté sous
pli confidentiel. Celui démontre une rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions
supposées. Il dépend encore a ce stade de nombreux facteurs en cours de définition.

La société BIO AGRI ENERGIES présentera donc les capacités financiéres nécessaires pour
réaliser et conduire son projet d’usine de méthanisation de produits organiques.

5.2. GARANTIES FINANCIERES

L’arrété du 31 mai 2012, modifié par I'arrété du 20 septembre 2013, fixe la liste des installations classées
soumises a l'obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du
code de I'environnement.

D’aprés I’annexe Il de cet arrété, le projet n’est pas concerné.
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6. PJ N°6 RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Cette partie est rédigée en s’appuyant sur le relevé de justificatifs du respect des prescriptions de :

- I'arrété de prescriptions générales du 12 ao(t 2010 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées de méthanisation relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique

n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

le(s) guide(s) correspondant(s) nommé(s) relevé de justificatifs du respect des prescriptions
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6.1. RESPECT DES PRESCRIPTIONS RUBRIQUE 2781-1

Texte modifié par :
Arrété du 6 juin 2018 (JO n° 130 du 8 juin 2018)
Arrété du 25 juillet 2012 (JO n° 182 du 7 aodt 2012)

Justificatif & apporter

Articles de dans le dossier de
larrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Article 1 Néant /

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations
enregistrées a compter du ler juillet 2018.

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations existantes,
autorisées avant le ler juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation
a été déposé avant le ler juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe
Il

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulieres les
complétant ou les renforgant dont peut étre assorti I'arrété d'enregistrement dans
les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de

I'environnement.
Article 2 Définitions. Néant /
(Définitions) « - méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de La méthanisation se réalise dans des
matiéres organiques qui conduit & la production de biogaz et de digestat ; digesteurs infiniment mélangés.

« - biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matiéres organiques,
composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant
notamment des traces d'hydrogéne sulfuré ;

« - digestat : résidu liquide, pateux ou solide issu de la méthanisation de
matieres organiques ;

« - effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie
ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et
eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ;

« - matiere végétale brute : matiére végétale ne présentant aucune trace de



https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5

Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

produit ou de matiére non végétale ajouté postérieurement a sa récolte ou a
sa collecte ; sont notamment considérés comme matiéres végétales brutes, au
sens du présent arrété, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou
thermiques ;

« - matiéres : terme regroupant les déchets, les matiéres organiques et les
effluents traités dans l'installation ;

« - azote global : somme de l'azote organique, de I'azote ammoniacal et de
l'azote oxydé ;

« - installation existante : installation de traitement de matieres organiques par
méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du présent
arrété au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été
déposée avant cette date ;

« - permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de
réparation ou d'aménagement conduisant a une augmentation des risques
sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;

« - permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant a une augmentation des risques par emploi d'une
flamme ou d'une source chaude ;

« - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en I'absence du bruit généré par l'installation) ;

« - les zones a émergence réglementée sont :

« a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la
date du dépdt du dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;

« b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme

opposables aux tiers et publiés a la date du dépdt de dossier d'enregistrement
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande Justifications
d’enregistrement
(Guide)

« c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés aprés la date du dépdt de dossier d'enregistrement dans les zones
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches, & I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles. »

« - fraction fermentescible des ordures ménageres (FFOM) : déchets
d'aliments et déchets biodégradables tels que définis a l'article 1ler de l'arrété
du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux provenant des ménages ;

« - denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés a la
consommation humaine notamment pour des raisons commerciales ou en
raison de défauts de fabrication ou d'emballage et qui ne sont pas contenus
dans la fraction fermentescible des ordures ménageres ;

« - rebuts de fabrication de produits destinés a la consommation humaine :
déchets d'aliments dérivés de la fabrication des produits destinés a la
consommation humaine. »

Article 3
(Conformité
de
I'installation)

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et
autres documents joints a la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumere et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions
prises pour la conception, la construction et I'exploitation des installations afin
de respecter les prescriptions du présent arrété.

Néant /

Article 4
(Dossier
installation
classée)

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents
suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui I'accompagne ;
- la liste des matiéres pouvant étre admises dans l'installation : nature et
origine géographique ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a
l'installation, précisant notamment la capacité journaliére de l'installation en
tonnes de matieres traitées (t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit (Nm3/j) ;
- l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral
relatif a 'installation ;

Dossier installation| Le dossier sera constitué dés la mise en route
classée du site. Il comprendra notamment la présente
demande d’enregistrement.

Le dossier d’enregistrement suivra et sera
amendé durant toute la vie du site (consignes
d’exploitation, plans, registres et
autosurveillance notamment)
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cing derniéres
années ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou
d'incidents faites a l'inspection des installations classées ;

- le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques
induits par I'exploitation de l'installation ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des
installations électriques ;

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de
lutte contre l'incendie ;

- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de
secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes
manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement ;

- les consignes d'exploitation ;

- 'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation a la
prévention des nuisances et des risques généreés par l'installation ;

- les registres d'admissions et de sorties ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents ;

- les documents constitutifs du plan d'épandage ;

- le cas échéant, I'état des odeurs pergues dans l'environnement du site.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5
(Déclaration
d’accident ou
de

pollution
accidentelle)

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais a l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Néant

Article 6
(Implantation

)

Sans préjudice des reglements d'urbanisme, les lieux d'implantation de I'aire
ou des équipements de stockage des matiéres entrantes et des digestats
satisfont les dispositions suivantes :

- ils ne sont pas situés dans le périmetre de protection rapprochée d'un
captage d'eau destinée a la consommation humaine ;

Plan masse du site

Voir plan de masse en PJ3.

Le site n'est pas situé dans un périmetre de
protection rapprochée d’un captage d’'eau
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

- ils sont distants d'au moins 35 meétres des puits et forages de captage d'eau
extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des
rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées a l'alimentation en
eau potable, a des industries agroalimentaires ou a l'arrosage des cultures
maraichéres ou hydroponiques ; la distance de 35 metres des rivages et des
berges des cours d'eau peut toutefois étre réduite en cas de transport par voie
d'eau ;

- les digesteurs sont implantés a plus de 50 métres des habitations occupées
par des tiers, a l'exception des logements occupés par des personnels de
l'installation et des logements dont I'exploitant ou le fournisseur de substrats
de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance.

Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de
l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations
occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des
zones destinées a I'habitation par des documents d'urbanisme opposables
aux tiers et établissements recevant du public.

Les planchers supérieurs des béatiments abritant les installations de
méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de stockage
ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités,
occupés par des tiers ou a usage de bureaux, a l'exception de locaux
techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

destinée a la consommation humaine.

Le captage le plus proche est le captage
d’Estrées-sur-Noye dont le périmetre éloigné
est a 900 m au sud. (Voir plan du captage
dans le plan d’épandage). Compte tenu du
sens des nappes et de la distance, aucune
mesure supplémentaire n’est a signaler.

Il n'a pas été recensé de puits et forages de
captages d’eau extérieurs au site, sources,
aqueducs, rivages et berges de cours d’eau,
installation souterraine ou semi enterrée pour
le stockage des eaux dans les 35 m.

Les digesteurs (et les autres installations du

site) sont prévus a environ

- 0,4 km du bourg d’Estrées-sur-Noye au
Sud du site.

Bien que les vents dominants soit d’'Ouest et

Sud-Ouest une attention particuliére sera

réalisée sur la gestion des odeurs du site.

Un traitement paysager sera réalisé pour

l'interface Sud du site

- 0,8 km de la ferme située au Nord-Est (la
Racineuse) du site.

Concernant le stockage déporté :

- Il n’est pas dans un périmetre rapproché
et suffisamment distants des périmétres
éloignés

- Il est a plus de 600 m des habitations.

Article 7
(Envol  des
poussieres)

Sans préjudice des reglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les
dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussiéeres et les dépots de
matieres diverses :

Néant
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Justificatif a apporter

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont
aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et convenablement nettoyées
- les véhicules sortant de l'installation n'‘entrainent pas d'envol de poussiére ou
de dépdt de boue sur les voies de circulation publique ;
- dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de
végétation sont mis en place.

Article 8 « L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer | Néant Le projet prévoit une intégration paysagére

(Intégration linstallation dans le paysage. améliorée par lintermédiaire de plantations sur

dans le « L'ensemble du site, de méme que ses abords placés sous le contrdle de plusieurs faces. (Voir Annexe 11)

paysage) I'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les

émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier. »
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne Nom de Ila personne

Article 9 désignée par écrit par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de responsable de la| Responsable d’exploitation: Société BIO

(Surveillance l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou surveillance de| AGRI ENERGIES.

de stockés dans l'installation. l'installation Nom du responsable : Pour I'heure Fabrice

l'installation) Les personnes étrangéres a l'établissement n'ont pas l'accés libre aux DECLERCK.

installations.
Plusieurs personnes sont destinées a
travailler sur le site. Responsabilités non
finalisées.

Article 10 Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés, notamment de Néant Le site disposera d’'un agrément sanitaire au titre du

(Propreté de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de reglement RCE 1069/2009.

I'installation) poussiéres. A ce titre la DRAAF/DDPP a été contacté par mail
pour présenter le projet en juin 2019. (Mail envoyé
en date du 03 juillet 2019 a Veéronique
SKOWRONSKI de la DRAAF Somme)

Dans ce cadre, un plan de nettoyage sera mis en
place.

Article 11 L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une Définition des zones ATEX en Annexe 3.

(Localisation atmosphere explosive (ATEX), qui peut également se superposer a un risque

des risques, toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées, celles-ci Plan général des ateliers|Le plan des zones a risque sera a disposition
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Justificatif a apporter

(Caractéristiq
ues des sols)

dangereuses pour I'hnomme ou pour I'environnement ou susceptibles de créer
une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagcon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement, de
facon a ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de I'aire ou du local.

Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
classement sont équipées de détecteurs de méthane ou d'alarmes. Il est reporté sur un et des stockages | au moment du recollement apres construction.
en zones a plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones | indiquant les différentes|Ce plan pourra étre réalisé sur le mode d’'un
risque ATEX correspondant a ce risque d'explosion tel que mentionné a l'article 4 du zones de risque plan d’évacuation NFS 60-302.
d’explosion) présent arrété. Dans chacune des zones ATEX, l'exploitant identifie les Il sera réalisé avec les organismes de
équipements ou phénoménes susceptibles de provoquer une explosion. Il prévention (SDIS) et prestataires spécialisés
rédige et met a jour au moins une fois par an le document relatif a la protection dans le domaine (sécurité incendie,
contre les explosions (DRPCE). installateur gaz)
Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrété du 4 Les zones a risque seront: local épuration,
novembre 1993, de l'arrété du 8 juillet 2003 complétant celui-ci, du décret n°® local chaudiére, digesteurs et gazométre,
2002-1553 du 24 décembre 2002 ainsi que de l'arrété du 28 juillet 2003 cuves d’intrants et points bas avec intrants ou
Susvisés. digestats, locaux électriques, puits de
condensats, torchére, éventuellement
stockage de produits sec combustibles (type
paille), elles seront autant que nécessaire
adaptées suivant les équipements installés.
Article 12 S . . . . . . /
(Connaissan Sans prejudlc_e des dispositions du f:ode du travail, Iexp_l0|tant dispose de_zs Néant
ce des documents |UI, permettant d_e conna_ltre la natu_re e_t les risques des prodylts
produits dang,erel_Jx, présents dans l'installation, en particulier les fiches de données
- ’ de sécurité.
étiquetage)
Les récipients portent en caracteres lisibles le nom des produits et, s'ily a
lieu, les symboles de danger, conformément a la législation relative a
I'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 13 Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres Néant Les sols des aires de manutention et des aires

de stockages des déchets seront réalisés en
surface imperméables (type béton ou voirie) et
seront équipés de caniveaux pour la collecte
des jus et des eaux de lavage.

C’est particulierement le cas pour la zone des
silos, la zone entre les silos et la trémie, I'aire
de lavage, la zone de reprise du digestat
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Justificatif a apporter

canalisations
et stockages
de gaz)

application des dispositions de ['article 4 du présent arrété.

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux
insensibles & la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette
corrosion.

Ces canalisations résistent a une pression susceptible d'étre atteinte lors de
I'exploitation de l'installation méme en cas d'incident.

Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en
particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont congus pour maintenir
l'intégrité des équipements méme en cas de défaillance de I'un de ces
dispositifs.

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont
positionnés dans ou a proximité immédiate d'un local accueillant des

personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression.

S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le
local.

Articles de dans le dossier de
l'arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
liquide.

'(A\(ggiﬁztléiisti Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées Plan d lisati . o
los q (norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en fonction du an des canalisations | Voir plans des canalisations sur le plan
des fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en d’ensemble en PJ3.

Article 15
(Résistance
au feu)

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant présentent :

- la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de
classe Al selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ;

- les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) :

- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

Plan détaillé des locaux et
batiments et description
des dispositions,
constructives, de
résistance au feu et de
désenfumage avec note
justifiant les choix

La méthanisation n’est pas faite sous hangar
couverts ou en batiment mais au sein des
digesteurs.

Les digesteurs sont placés en extérieur.
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Justificatif a apporter

Articles de dans le dossier de
larrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)

R : capacité portante ;
E : étanchéité au feu ;
| : isolation thermique.

Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe BROOF (t3),
pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur a 30
minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu a la
surface de la toiture supérieure & 30 minutes (indice 1).

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines
et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un
degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés
et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Néant Voir article précédent.
Les équipements de méthanisation sont situés
en extérieur.

Article 16
(Désenfumag
e)

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant et les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux
normes en vigueur, permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbralés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique et manuelle. Leur surface
utile d'ouverture :

- ne doit pas étre inférieure a 2 % si la superficie a désenfumer est inférieure
al600m?;

- est & déterminer selon la nature des risques si la superficie & désenfumer
est supérieure a 1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la superficie
des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le
sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Les commandes d'ouverture
manuelle sont placées a proximité des acces. Les dispositifs d'évacuation
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

naturelle de fumées et de chaleur sont a adapter aux risques particuliers de
l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2
présentent les caractéristiques suivantes :

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires
bifonctions sont soumis & 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige a l'ouverture est SL 250 (25 daN/m?)
pour des altitudes inférieures ou égales a 400 meétres et SL 500 (50 daN/m2)
pour des altitudes supérieures a 400 métres et inférieures ou égales a 800
metres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas
susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent
I'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de
la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant
I'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante TO (0 °C) ;

- classe d'exposition & la chaleur HE 300 (300 °C) ;

- des amenées d'air frais d'une surface libre égale a la surface géométrique
de I'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton sont
réalisées cellule par cellule.

Article 17
(Cléture de
I'installation)

L'installation est ceinte d'une cléture permettant d'interdire toute entrée non
autorisée. Un acceés principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre acces devant étre réservé a un usage
secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures
de réception des matieres a traiter. Ces heures de réception sont indiquées
a l'entrée principale de l'installation.

La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas étre cléturée si
I'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection
équivalente.

Pour les installations implantées sur le méme site qu'une autre installation
classée dont le site est déja cloturé, une simple signalétique est suffisante.

Site équipé d’une cléture sur tout le périmétre.

Entrée principale pour les entrées — sorties des
entrants.

Acces secondaire prévu au Nord du site et
pour les services de secours et pour certaine
période de I'année (corvée d’ensilage, récolte
des CIVES par exemple et en cas de
nécessité).

Entrée principale pour les entrées — sorties des
entrants.

Acces secondaire prévu pour certaine période
de 'année (récolte des CIVES par exemple et
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Justificatif a apporter

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a l'installation » une
ouverture reliant la voie de desserte ou publique et I'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours
et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation
stationnent sans occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des
services de secours a l'installation, méme en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Il. Accessibilité des engins a proximité de I'installation.

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur
le périmetre de l'installation et est positionnée de facon a ne pouvoir étre
obstruée par I'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 meétres, la hauteur libre au minimum
de 3,5 metres et la pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intérieur
R minimal de 11 metres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R métres
est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec
un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au
maximum ;

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
en cas de nécessité) et pour les services de
secours.
Une clbture est prévue également sur le
stockage déporté.
Article _ 18 I. Accessibilité. Plgn ,mer]tlonnant les| Voir plan de masse en PJ3.
(Accessibilité voies d’accés
en cas de L'installation dispose en permanence d‘au moins un accés pour permettre II_ . te se fait direct t par la. D7
sinistre) l'intervention des services d'incendie et de secours. acces au site se fait directement par fa D/.

La voie d’accés au site sera aménagée de
telle sorte & satisfaire les exigences fixées.
Les véhicules pourront stationner avant le
portail et sans étre sur la voie publique.

Elle sera de 3 metres de large minimum et
supportera le passage des véhicules des
secours incendie ou civil.

Il.

La voie engins est assurée par la zone voirie
présente depuis I'entrée (portail) et jusqu’a la
zone silos et cuve d’intrants.

La largeur est bien supérieure a 3 metres
sans contraintes de hauteur.

Elle respecte les rayons intérieurs et portance
des voies engins.

La circulation sur lintégralit¢ du périmétre
n’est pas possible derriére les digesteurs. Par
conséquent la zone devant les silos a une
largeur supérieure a 7 m avec voie de
retournement de plus de 10 m de diamétre.
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Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

- chaque point du périmétre de l'installation est a une distance maximale de
60 meétres de cette voie.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la
circulation sur l'intégralité du périmétre de l'installation et si tout ou partie de
la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en
impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de
retournement de 10 metres de diametre est prévue a son extrémité.

Ill. Déplacement des engins de secours al'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tron¢on de voie «
engins » de plus de 100 métres linéaires dispose d'au moins deux aires
dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques
sont :

- largeur utile minimale de 3 metres en plus de la voie « engins » ;

- longueur minimale de 10 métres, et présentant a minima les mémes
qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins
».

IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chague voie « engins » est prévu un accés a toutes les issues du

batiment ou au moins a deux cotés opposés de I'installation par un chemin
stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

M.

La voie engins, dans sa partie stabilisée fait
plus de 100 m de long. Le croisement avec
une largeur d’au moins 6,5 m est possible tout
le long de la voie.

V.
Les issues des batiments sont accessibles
depuis la voie engins et sur deux cotés.

Article 19
(Ventilation
des locaux)

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de
fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout
risque de formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a
I'atmosphere de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur,
et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des béatiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Néant

Article 20
(Matériels

Dans les parties de l'installation mentionnées a larticle 11 présentant un
risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques,

Dans les zones ATEX, les matériels
conformes a la réglementation correspondante
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Justificatif a apporter

électriques)

conformément aux regles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause
possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre
I'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par
eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre systeme
présentant un degré de sécurité équivalent.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a la
terre et au méme potentiel électrique, conformément aux reglements et aux
normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits qu'ils contiennent.

prévus

Indication du mode de
chauffage prévu

Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
utilisables en hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du seront installés et identifiés de la maniére
atmospheres 19 novembre 1996 susvisé. lls sont réduits a ce qui est strictement nécessaire suivante :
explosives) aux besoins de l'exploitation et sont entierement constitués de matériels OG-S PO SN Ry
utilisables dans les atmospheéres explosives. Les matériaux utilisés pour eI AN/ Ayt ALiwd)
I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes e e Caiad s
enflammées. EN2G— it e
INERIS 00ATEX 5002X_ ;.
EExdiallB T4 U+ Fétéenen
ﬁr:tgﬁlst%ons L'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les | Plan ~ de  Tinstallation| Le plan des installations électriques sera
éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées électrique et matériaux| produit au moment de la construction. Il sera

annexé au dossier enregistrement tenu a
disposition sur site.

Les locaux ne sont pas particulierement
chauffés.

Les bureaux disposeront soit d’'un chauffage

€électrique ou soit raccordé a la chaudiére du
site

Article 22
(Systemes de
détection et
extinction
automatiques

)

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement
retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des
consignes de maintenance et organise a fréquence semestrielle au

Description du systéme
de détection et liste des
détecteurs avec leur
emplacement

Note de
dimensionnement lorsque

A minima il est prévu un détecteur de fumée et un
détecteur de gaz dans chaque local chaudiére et
épuration.

Toute détection de gaz, au-dela de 60 % de la LIE,
conduit a la mise en sécurité de I'installation.
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Justificatif a apporter

du stockage se trouve a moins de 100 meétres d'un appareil permettant de
fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux
heures ;

- de robinets d'incendie armés situés a proximité des issues. Ils sont
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par
deux lances sous deux angles différents.

A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une
réserve d'eau destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances a
proximité du stock de matieres avant traitement. Son dimensionnement et
son implantation doivent avoir I'accord des services départementaux
d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation.

L'installation est également dotée d'extincteurs répartis a l'intérieur de
l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés
aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en
période de gel.

L'exploitant fait procéder a la vérification périodique et a la maintenance des

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes la détection est assurée
rendus sont tenus a disposition de l'inspection des installations classées. par un systeme|ll n'est pas prévu de systéme d’extinction
d’extinction automatique | automatique
En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-
ci sont congus, installés et entretenus régulierement conformément aux
référentiels reconnus.
'(A‘I\;lt(')illgnzss L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services Nature, dimensionnement| Un moyen d'alerter les services incendie et de
Falerte ot de | dincendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre lincendie et plan des appareils,| secours sera a disposition sur le site
lutte contre | @PPTOPriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : réseaux et réserves| (téléphone dans les bureaux, teléphone
Fincendie) - d'un ou plusieurs appareils dincendie (prises d'eau, poteaux par exemple) éventuelles avec note| portable)
d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite JUhSt!flaNt les différents| yp plan des locaux avec les risques incendie
choix

sera a disposition sur le site.

Deux réserves incendie de 120 m3 chacune
toujours en eau sont prévues sur le site;
respectivement a I'entrée principale au Sud-
Ouest et a I'entrée secondaire au Nord.

Une note de dimensionnement est placée en
Annexe 5.

Tout point de la limite du stockage se trouve a
environ 115 m des réserves. Les réserves
peuvent assurer chacune 60 m3h pendant 2
heures.

Dans la mesure ou le site n’est pas desservi par un
ou plusieurs appareils d’incendie et de RIA, les
moyens prévus feront I'objet d’'un accord du SDIS
avant mise en service.

Le SDIS sera consulté sur ce dispositif avant
installation selon les modalités expliquées

dans la note en Annexe 5.

Cette variante prévue par le texte ne nous amene pas
a demander un aménagement aux prescriptions
générales.
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Justificatif a apporter

d'explosion, et notamment celles visées a |'article 11, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant
fait I'objet d'un « permis de feu ».

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant a une
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par
exemple) ne peuvent y étre effectués qu'apres délivrance d'un « permis
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant
une consigne particuliere.

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux
référentiels en vigueur. Les résultats des contrdles et, le cas échéant, ceux Le site sera également équipé dextincteurs, en
des opérations de maintenance sont consignés. nombre suffisant, adaptés aux risques.
Article 24 L'exploitant établit et tient a jour le plan de positionnement des équipements Zlean gzistiolgﬁi%erit pollzg Is‘ﬁjéseg:r']zelrgseghsregu?!ene et de secours sont
le'c e d d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient & disposition squi pements dalerte et )
(Plans es des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour quip - . R .
locaux et chaque local, les dangers présents. de secours tenus a jour. Equem_ents a utiliser en cas de
schémas des ' Schéma des réseaux| dysfonctionnement: téléphone fixe et téléphone
réseaux) Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la Ipcaillsar\:t nts A util rleﬁ Forg]abtlers, edxtlncbteurisn, rgserven:‘riwﬁenr;dlst, %gnnﬁ d(ije
localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de equipements a utiliser € ermetu ,'.3 u bassin de confineme cenaie,
dysfonctionnement. cas de dysfonctionnement | vanne d’isolement du réseau de gaz.
Voir plan des réseaux en PJ3.
Le plan des locaux, le plan de positionnement
des équipements d’'alerte et de secours, le
schéma des réseaux, seront utilement
mutualisés avec le plan des zones a risques.
Ce plan pourra étre réalisé sur le mode d’'un
plan d’évacuation NFS 60-302.
Article 25 Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou Neant /
(Travaux)
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Justifications

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particuliere relative a la sécurité de l'installation sont établis et
visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces
documents sont signés par I'exploitant et par I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des
installations est effectuée par I'exploitant ou son représentant ou le
représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

Article 26
(Consignes
d’exploitation

)

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont
établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;

« - l'interdiction de tout brllage a l'air libre ;

« - l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de
I'installation ;

« - les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de
relargage du biogaz ;

« - les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;

« - les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de
collecte, prévues a l'article 39 ;

« - les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

« - les modes opératoires ;
« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou
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périodique et
maintenance
des
équipements)

maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en
place (exutoires, systemes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
colonne seche par exemple) ainsi que des éventuelles installations
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

avec un  prestataire
chargé des vérifications
des équipements

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
de traitement des pollutions et nuisances générées ;
« - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas
d'accident.
« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article
en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaitre la date de
derniére modification de chacune.
« Les locaux et dispositifs confinés font I'objet d'une ventilation efficace et
d'un contrdle de la qualité de I'air portant a minima sur la détection de CHg et
de HzS avant toute intervention. »
A”,'C.'? 27. L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la | Contrat de maintenance I e;t trop tot pour avoir Ie_nsemble_; des contrats de
(Vérification maintenance finalisés, mais une liste des contrats

qui seront pris peut étre établie :

Fournisseur de la solution de
méthanisation

Epuration

chaudiere

Transformateur électrique
Sécurité incendie

Engins de manutention
Installations électriques

Ceux-ci alimenteront le dossier d’enregistrement au
démarrage du site et en fonctionnement nominal.

Article 28
(Surveillance
de
I'exploitation
et formation)

Avant le démarrage des installations, I'exploitant et son personnel
d'exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés a la prévention
des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la
maintenance des installations, a la conduite a tenir en cas d'incident ou
d'accident et a la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

/
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Justifications

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées
par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par
I'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux
besoins justifiée. La formation initiale mentionnée a l'alinéa précédent est
renouvelée selon une périodicité spécifiée par I'exploitant et validée par les
organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale.
Le contenu de cette formation peut étre adapté pour prendre en compte
notamment le retour d'expérience de I'exploitation des installations et ses
éventuelles modifications.

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents
établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du
formateur, la date de réalisation de la formation, le théme et le contenu de la
formation. Cette attestation est délivrée a chaque personne ayant suivi les
formations.

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux
risques générés par leur intervention.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les
documents attestant du respect des dispositions du présent article.

Article 28 bis
de l'arrété du
12 ao(t 2010

« Non-mélange des digestats

« Dans les installations ou plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées,
les digestats destinés a un retour au sol produits par une ligne ne sont pas
mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur mélange
constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents de
tragabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par ligne
de méthanisation. »

Le site ne prévoit pas plusieurs lignes de
méthanisation distinctes

Article 28 ter
de l'arrété du
12 ao(t 2010

« Mélanges des intrants

Conformément a l'article R. 211-29 du Code de
I'Environnement sur les boues d’épuration urbaine
collective ou autonome

et conformément a I'article D543-226-1 du Code de
I’'Environnement sur les biodéchets
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Articles de dans le dossier de
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« Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de | et <voit l'admission d téqori
I'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est possible © projet ne prevolt pas fadmission de ces categories
-z de déchets.

que si:
« - les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent l'article
11 de l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif a I'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées ;
« - les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de
l'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de I'environnement soumises a autorisation.
« La description des mélanges susceptibles d'étre opérés figure dans le
dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification de l'installation
soumise a enregistrement. »

Article 29 Admission et sorties.

(Admission et L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite : 1. et2.

sorties) - déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de L’exploitant mettra en place un registre des
I'environnement susvisé ; déchets entrants et un registre des
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis a l'article 4 du déchets/digestats sortants conformes aux
reglement (CE) n° 1774/2002 modifié ; prescriptions du présent article.
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont I'activité ou la
concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection. Le site sera équipé d’un pont-bascule.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matiéres a méthaniser d'une Le contréle de non radioactivité n’est pas
nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la demande applicable.
d'enregistrement est portée a la connaissance du préfet.

3.
1. Enregistrement lors de l'admission. Le cahier des charges avec information
préalable n’est pas applicable.

Toute admission de déchets ou de matiéres donne lieu a un enregistrement
: Le projet ne prévoit pas I'admission de boues
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

- de leur désignation ;

« - de la date de réception ;

« - du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ; »

- du nom et de l'adresse de I'expéditeur initial ;

- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge,
complétés de la mention de destination prévue des déchets et matiéres
refusés.

L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les
matiéres liquides) des matieres recues lors de chaque réception, sur la base
d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et estimations
communiquées par le producteur de ces matiéres ou d'une évaluation
effectuée selon une méthode spécifiée.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par I'exploitant
pendant une durée minimale de trois ans. lls sont tenus a la disposition des
services en charge du contrdle des installations classées.

« Toute admission de matiéres autres que des effluents d'élevage, des
végeétaux, des matieres stercoraires ou des déchets d'industries
agroalimentaires, ou de biodéchets triés a la source au sens du code de
I'environnement, fait I'objet d'un contréle de non-radioactivité. Ce contrdle
peut étre effectué sur le lieu de production des déchets ; I'exploitant tient a la
disposition de l'inspection des installations classées les documents
justificatifs de la réalisation de ces controles et de leurs résultats. »

2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats.

L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de
digestats et tient en outre a jour un registre de sortie mentionnant la
destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles L.
255-1 a L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage,
séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration...) et en
précisant les coordonnées du destinataire.

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et
tenu a la disposition des services en charge du contrdle des installations

d’épuration urbaine ni de boues industrielles.
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

classées et, le cas échéant, des autorités de contrdle chargées des articles
L. 255-1 a L. 255-11 du code rural.

« Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrétés du 27 décembre 2013
relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises respectivement a
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101,2102
et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie. »

« 3. Conditions d'admission des déchets et matieres a traiter, en cas de
réception de matiéres ou de déchets autres que de la matiére végétale
brute, des effluents d'élevage, des matiéres stercoraires, du lactosérum et
des déchets végétaux d'industries agroalimentaires.

« L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité
des matiéres admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent
explicitement les critéres qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est
requise.

« Avant la premiére admission d'une matiére dans son installation et en vue
d'en vérifier I'admissibilité, I'exploitant demande au producteur, a la
collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et
conservée au moins trois ans par I'exploitant.

« L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la
caractérisation des matiéres entrantes :

« - source et origine de la matiére ;

« - données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matiere
seche et en matieres organiques ;

« - dans le cas de sous-produits animaux au sens du réglement (CE) n°®
1069/2009, l'indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel
traitement préalable d'hygiénisation ; I'établissement devra alors disposer de
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

l'agrément sanitaire prévu par le reglement (CE) n° 1069/2009, et les
dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;

« - son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
« - les conditions de son transport ;

« - le code du déchet conformément a lI'annexe 1l de l'article R. 541-8 du
code de I'environnement ;

« - le cas échéant, les précautions supplémentaires a prendre, notamment
celles nécessaires a la prévention de la formation d'hydrogéne sulfuré
consécutivement au mélange de matieres avec des matiéres déja présentes
sur le site.

« L'exploitant tient en permanence a jour et a la disposition de l'inspection
des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont
été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé
l'admission d'une matiére. »

« A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matieres
stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires,
l'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour les
matieres entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques
peu variables, par la description du procédé conduisant a leur production et
par leur caractérisation au regard des substances mentionnées a I'annexe
VIl a de I'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.

« Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou
industrielles, celles-ci doivent étre conformes aux dispositions de l'arrété du
8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133
relatif a I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, ou a
celles de l'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT

55




Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation, et
l'information préalable précise également :

« - la description du procédé conduisant & leur production ;

« - pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques
traités par le procédé décrit ;

« - une liste des contaminants susceptibles d'étre présents en quantité
significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte
dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;

« - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour
lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrété du 8 janvier 1998 fixant
les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif a I'épandage
des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée selon la fréquence
indiquée dans cet arrété sur une période de temps d'une année.

« Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées
a l'annexe 1 de l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif a I'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées est refusé par I'exploitant.

« Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par
I'exploitant et mises a la disposition de l'inspection des installations classées.
»

Article 30
(Dispositifs
de rétention)

Tout stockage de matieres liquides autres que les matieres avant traitement,
le digestat, les matiéres en cours de traitement ou les effluents d'élevage,
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol, est associé a une
capacité de rétention de volume au moins égal a la plus grande des deux
valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces

Néant

La cuve fioul sera dotée d'une rétention ou
équivalent.

Il n’y a aucun stockage sous le niveau du sol.
Néanmoins la majorité des cuves sont semi-
enterrées. (de 1 a 3 m selon les cuves, parfois
davantage pour puisard)
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

matieres liquides ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages
enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol
n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou a double
enveloppe associée a un détecteur de fuite. L'étanchéité des réservoirs doit
étre contrblable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale a 250 litres, admis au transport, le volume
minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables (a I'exception des lubrifiants)
avec un minimum de 800 litres si cette capacité excede 800 litres. La
capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et
résiste a l'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour le
dispositif d'obturation, qui doit étre maintenu fermé en conditions normales.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir étre contrblée a tout
moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont
pas associés a une méme rétention.

L'installation est en outre munie d'un dispositif de rétention, le cas échéant
effectué par talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu
liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les
matiéres en cours de traitement en cas de débordement ou de perte
d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

Pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité de mettre en place une
cuvette de rétention, justifiée dans le dossier d'enregistrement, un dispositif
de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles.

Pour chaque cuve semi-enterrée un drainage avec
regard de contréle permet de contrbler I'étanchéité.

Le volume de rétention égal a la plus grosse cuve
(dans sa partie aérienne) est assuré par merlon de
terre autour de la zone des cuves. En cas de fuites,
I'ensemble des effluents peuvent étre contenus dans
la rétention.

L’étanchéité de la rétention, intégrant le fond et le
merlonage/talutage, sera assurée en utilisant le sol
en place de type limon puis procéder a un
compactage. Ce type de sol sera utilisé quitte a trier
les matériaux excavés si le type de sol étant plus
infiltrant (plus sableux).

Ces dispositions pemettront de garantir qu’il n’y aura
pas d’infiltration dans le sol. Les moyens de
pompage ou d’évacuation seront alors rapidemment
mis en oceuvre pour éviter un risque en cas de
stockage prolongé.

Le volume de cette retenue est d’au moins 7600 m3
et permettra de collecter un déversement équivalent
a la plus grosse cuve.

La plus grosse cuve : la cuve de digestat liquide a les
caractéristiques suivantes :

Diameétre 40 m

Hauteur de cuve : 8 m

Enterrement de 2 m

Volume hors sol : 7540 m3

Les digesteurs et les autres cuves sont d’'un volume
inférieur.
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Justificatif a apporter

(Cuves de
méthanisatio

n)

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation
sont munis d'une membrane souple ou sont dotés d'un dispositif de limitation
des conséquences d'une surpression brutale liée & une explosion, tel qu'un
évent d'explosion ou une zone de fragilisation de la partie supérieure de la
cuve. Dans le cas ou les équipements de méthanisation sont abrités dans
des locaux, le dispositif ci-dessus est complété par une zone de fragilisation
de la toiture.

Ils sont également équipés d'une soupape de respiration destinée a prévenir
les risques de mise en pression ou dépression des équipements au-dela de
leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer les débits
requis, congue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé
ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit.

Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu de
passage et leur disponibilité est controlée régulierement et apres toute
situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit a leur sollicitation.

de limitation des
conséquences d’'une
surpression brutale

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Une rétention est prévue par talutage sur le stockage
déporté.
Article 31 Description du dispositif| Les 2 digesteurs et le post-digesteur sont tous

munis d’'une membrane souple faisant office de
dispositif de limitation des surpressions brutales.

Ces mémes cuves sont munies de soupapes pour
mise en pression ou surpression.

Protection des soupapes contre le gel et la
mousse :

Le systéme actuellement retenu est

O Un col de cygne anti mouse, au-dessus du voile
de biomasse dans le digesteur.
O Les soupapes disposent d'une cartouche
d’antigel (glycol) (spécifique Biodynamics)

Article 32
(Destruction
du biogaz)

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en
cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de celui-ci.
Cet équipement est muni d'un arréte-flammes conforme a la norme EN
12874 ou ISO 16852. Dans le cas d'utilisation d'une torchére, le dossier
d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et les regles
d'implantation et de fonctionnement.

Dans le cas ou cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site,
l'installation dispose d'une capacité permettant le stockage du biogaz produit
jusqu'a la mise en service de cet équipement.

Description de
I'équipement de
destruction du biogaz.

Le cas échéant,
description de
I'équipement de

stockage

Le site sera équipé d’une torchére muni d’'un arréte-
flamme conforme EN12874 ou ISO 16852.

Cmax préfectorale : 400 Nm3/h de biométhane.
Production de biogaz environ 50% d’injection soit
800 Nm3/h produit.
Caractéristiques de la torchére :

dimensionnée pour

pouvoir

détruire la

production maximum de biogaz de 800 Nm3/h

attendu

fonctionnement automatique et manuelle

présence permanente
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Justificatif a apporter

'absence de risque de
surdosage

Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Elle est implantée a plus de 10 m du digesteur, des
stockages de matieres inflammables, des limites de
propriété.
Celle-ci sera utilisée pour brdler le biogaz par
exemple dans les cas suivant :
« si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie
par l'unité de valorisation (exemple : opération de
maintenance),
« si I'installation produit des quantités excédentaires
par rapport a la capacité de valorisation,
» au démarrage des installations.
Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné a en limiter Le cas échéant,| Dans le digesteur, on ajoute quelques %
Article 33 la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est congu pour prévenir le risque description du systeme| d’air/ou d’oxygéne dans le biogaz émis afin de
(Traitement de formation d'une atmosphére explosive ou doté des sécurités permettantde | d’injection d’'air dans le créer des oxydes de soufre et du soufre
du biogaz) prévenir ce risque. biogaz et justification de| cristallin  pour limiter la  production

d’hydrogene sulfuré. Le besoin d’air est
calculé en fonction de la mesure en ligne de
la composition du biogaz et il sera adapté en
fonction.

La conception méme de la pompe d’injection
d’air dans le digesteur intégre deux concepts
pour la sécurité :

> Un clapet anti-retour mécanique qui
empéche l'air de pénétrer dans le digesteur.
> Une limitation du débit maximal d’air lors du
pompage. Ce débit maximal peut étre ajusté
manuellement lors de périodes de production
plus importantes ou plus faibles que la
normale

Dans tous les cas, la teneur en air dans le
biogaz est tres faible ; la concentration en
biogaz dans le digesteur dépasse trés
largement la limite supérieure d’explosivité
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
(12,4%)
Le débit maximum d’introduction d’air est trés
faible par rapport au débit de production de
biogaz.
Cette injection est régulée avec la mesure en
continue de I'0O2 du biogaz a la sortie du digesteur.
Description AES DANA :
- PIPE D'INSUFLATION D12 INOX 304 + CLAPET ANTI
RETOUR + station d’insufflation avec débitmetre
- ANALYSEUR DE BIOGAZ EN LIGNE
MESURE CH4
MESURE H2S
CAPTEUR DE MESURE 02
CAPTEUR DE MESURE H2S
CAPTEUR DE MESURE NH3
- Supervision signalisation défaut
Systemes de contréle et de sécurité : débitmetre
pour contréle de fonctionnement, vanne d’arrét,
clapet anti-retour.
Les ouvrages de stockage du digestat sont d_ir_nensionnés et exploités de slIJ?/Tagi[s %isngéfangedgj Plan en Annexe
Article 34 mamé_rg a év_lter tout déversement dans le milieu naturel. I_Is'ont une digestat Volume des intrants : 35 150 t/an
(Stockage du capacité sufflsante pour permettre le stqckage de la ggantlte de digestat . Vol o | de| Volume d'eau de dilution : 4900 t/an
digestat) (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant a olume previsionnel de Volume prévisionnel de production de digestat:
9 la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, production de digestat 35633 1/
soit interdit, sauf si I'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de Durée prévisionnelle an
stoc_kage_s_u_r un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence maximale de la période Production digestat liquide : 35633 t/an
la disponibilite. Z?énpsandage possibilité Stockage digestat liquide : cuve de 10000 m3 + 5000
La période de stockage prise en compte ne peut pas étre inférieure & quatre mz 3232 rlfégoft fé%%sgetuorud%EGM m? + cuve de 3000
mois. Stockage de 6,06 mois par an

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE

IMPACT ET ENVIRONNEMENT

60




Justificatif a apporter

de

)

(Surveillance

la

méthanisation

vérifications régulieres. Ces vérifications sont décrites dans un programme
de contrdle et de maintenance que I'exploitant tient & la disposition des
services en charge du contrdle des installations classées.

L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires a la
surveillance du processus de méthanisation et a minima de dispositifs de
contrble en continu de la température des matieres en fermentation et de la
pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des
installations pour chaque paramétre surveillé, en définit la fréquence de
vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme associés.

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz
produit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un organisme
compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des
vérifications sont tenus a la disposition des services chargés du contrdle des
installations.

matiéres en fermentation
et de la pression du biogaz
ainsi que du dispositif de
mesure de la quantité de
biogaz produit.

Programme de contréle et
de maintenance des
équipements dont une
défaillance est susceptible
d'étre a [lorigine de
dégagement gazeux

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
To_utes dispositions sorlt prises pour que les dlsposmfs_ d entrepos:age ne Production digestat solide : Néant
soient pas source de géne ou de nuisances pour le voisinage et n'entrainent Stockage dinestat solide - Néant
pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le 9e dig )
déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de . s . -
: . Durée prévisionnelle maximale de la période sans
stockage est interdit. S )
possibilité d’épandage :
Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont ‘21 mg:z 23: p:g'r:'deesspceJE?gsentes
imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage 8 moi rg ltures de orintem
se fait a I'air libre, les ouvrages sont entourés d'une cléture de sécurité (selgns:uultucrlésudgz utei‘IiFs),ateﬁrs?s
efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de controle de
I'étanchéité. . L . .
Le projet prévoit de un stockage minimum sur site de
: 6 mois minimum sur le brut.
Les dispositifs assurant I'étanchéité des équipements dont une défaillance :gg%ﬁaﬁﬂifi t 3:5(%;]?:32 :‘_eerrilg:l/tleg% :]aggtm er;ﬁar(?ttlljge i?s d:ansaggretzuerg C?;Crzsdg
. est susceptible d'étre a l'origine de dégagement gazeux font I'objet de P . N . P p P
Article 35 de la température des|l'intérieur du digesteur.

Le contrdle de la pression du biogaz dans le ciel
gazeux des digesteurs est assurée par I'indicateur de
niveau remplissage du ciel gazeux (la pression est
proportionnelle au niveau de remplissage), et par la
soupape de respiration. Celle-ci permet de rétablir la
pression en cas de surpression ou de dépression.

Les quantités et qualité du biogaz produit seront
mesurées en sortie du digesteur a laide d’'un
analyseur en ligne, et les résultats seront conservés
par le systéeme informatique.

Le programme de maintenance des équipements
dont une défaillance est susceptible d’étre a I'origine
de dégagement gazeux sera disponible sur le site
avant le démarrage des installations.
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Le programme de contrble et de maintenance n’est
pas encore disponible. Il sera réalisé avant
démarrage de l'installation et fera partie du dossier
d’enregistrement tenu a disposition sur site.
Il portera a minima sur les équipements suivants :
- Vannes de régulation du process et
d’alimentation en gaz
- Vannes guillotines manuelles et/ou
automatiques
- Membranes digesteur/gazometre
- Soupapes / Garde hydraulique
- Surpresseur biogaz
- Torchere
- Systéeme d’alimentation en gaz
- Systeme d’épuration du biogaz
- Systeme de combustion du biogaz
- Puits de condensats le cas échéant
nidods | LEIBnEneie duou des dgesteurs,de lurscanalsatons ce iogaz et des | PISSEICE o0t G| e regie oo conuties do faanchete
(Phase de égqi_gements de protection contre les surpre§sions etles dé'pre_ssi‘ons est contrles de I'étanchéité | en place lors de la construction du site
démarrage yerlflee Iprs du demgrrage et de chaqt_Je redémarrage co_nsecutlf aune du digesteur et des '
intervention susceptible de porter atteinte a leur étanchéité. L'exécution du 2 ; . " . .
Qes _ controle et ses résultats sont consignés dans un registre. canalisations de biogaz Avant un démarrage de Ilnstall_atlo_n les réseaux,
installations moyens de stockages et de valorisation sont testes,
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrét ou de la Consigne spécifique pour \F/)erifi(;)r(elg]uprleét:gcrrlg%enD: ﬁql%nﬁgmgslmc% taefl:r;sd;
vidange de tout ou partie de l'installation, I'exploitant prend les dispositions limiter les risques de sléments de Sécurité sént testés ' p
nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphéres explosives. formation d’atmosphéres Si on doit intervenir & Fintérieur d.u digesteur. il s'agit
Il établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette explosives lors des d'un arét proarammé du s stémeg La r’océdugre
consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du phases de démarrage ou énérale esr: Iagsuivante i y ) P
point de vue du risque d'explosion (inertage, dilution par ventilation...), qu'il de redémarrage de 9 R R R
met en ceuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation. linstallation * Arétde l'alimentation du systeme en
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature a accentuer substrats ;
le risque d'explosion est interdite. e  OQuverture des soupapes

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE

IMPACT ET ENVIRONNEMENT

62




Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
e  Soutirage normal de la matiere apres
digestion ;
e  Soutirage normal du biogaz ;
e OQuverture de la couverture du digesteur
o par beau temps
o apres avoir mis a l'arrét tous les
équipements mécaniques et
électriques
o les opérateurs sont dotés de
détecteurs de méthane et
d’hydrogene sulfuré
e Inertage éventuel a I'azote
e Ventilation naturelle du biogaz résiduel
La procédure de démarrage de linstallation établie
par le constructeur intégrant les phases critiques et
les criteres d’alerte est fournie a I'exploitant au
démarrage des installations. Celle-ci n’est pas
encore disponible. Elle sera réalisée avant
démarrage de linstallation et fera partie du dossier
d’enregistrement tenu a disposition sur site.
Art'?l? 37 Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Neant D.es. cuv’es de reprises d eau pluviales C.h?rgees
(Prélévement ainsi qu’'un bassin sont présents pour limiter la
d'eau, Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution consommation d'eau.
forages) d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute Le site sera raccordé au réseau oublic et avec un
circonstance le retour d'eau pouvant étre polluée. ) » . h P
dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux
exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel
de ce réseau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises
pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour
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Justificatif a apporter

installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques
ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent pas de
substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux
résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de I'étre. Les
points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible. lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé
d'échantillons.

L'exploitant établit et tient & jour le plan des réseaux de collecte des
effluents. Ce plan fait apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques.

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou
d'utilisation de substances dangereuses.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est
portée a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de
I'impact hydrogéologique.
Toute réalisation de forage doit étre conforme aux dispositions de l'article
131 du code minier.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures
appropriées pour I'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter
la pollution des nappes d'eau souterraines.
'(A(;t(l)ﬁleecfj des Il est interdit d'établir_ des Iiai_sons directgs ent,re It_as réseau_x_de cpllecte de:s Plan des réseaux de Voir plan de masse en PJ3
offluents effluent§ devant subir un tralteme\nt ou’etre_ Qetruns et le milieu récepteur, a collecte des effluents
liquides) I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des Les eaux domestiques sont stockées dans

une fosse et reprise par un prestataire
spécialisé :

SARL Sorel

12 Rue de Merville

80250 Rouvrel

Agrément vidangeur no :

80 681 10 021
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Justificatif a apporter

pluviales, des
écoulements
pollués et des
incendies)

sont implantés de sorte a maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un
sinistre ou I'écoulement consécultif a un accident de transport. Une consigne
définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs.

En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui
respectent les limites autorisées a ['article 42 peuvent étre évacuées vers le
milieu récepteur. Lorsque ces limites exceédent les objectifs de qualité du
milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement,
les eaux confinées ne peuvent toutefois étre rejetées que si elles satisfont
ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les filieres
de traitement des déchets appropriées.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre souillées sont dirigées vers un bassin
de confinement capable de recueillir le premier flot.

Consigne définissant les
modalités de mise en
ceuvre des  dispositifs
permettant I'obturation des
réseaux d’évacuation des
eaux

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Article 39 Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent étre E:rsnigtag(r)l? desl,g;ftﬂ?:t';[gﬁ Id‘:ngeusrfg)?]O?:Senezz);eggj\gales est detaillee
(Collecte des rejetét_es sans traitement préalable,_sauf si la sensibilité du ml_lleu I'impose. des réseaux :
Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux t - g . .
eaux d’évacuation des eaux|Les eaux chargées (jus de silos ou premier flot

d’'orage) sont directement envoyées en
méthanisation ou orientées dans un bassin
dédié en géomembrane. Ce bassin aura une
garde hydrauligue pour permettre un
confinement incendie ou wune pollution
accidentelle.

En cas dincendie une vanne permettra
d’orienter les eaux de surface vers ce bassin.

Les eaux pluviales propres (voirie, toiture,
rétention) sont orientées dans des bassins
d’infiltration.

Un débourbeur-séparateur a hydrocarbures
traite la partie de la voirie devant les silos et au
niveau de la zone de lavage.

Seules les eaux pluviales propres sont
infiltrées a la parcelle.
Sous Sous Sous
. . bassin 1 bassin 2 bassin 3
Coordonnées du point . . X
de rejet (Lambert93 X: X X:
! m) 651390 651422 651542
Y: Y: Y:
6966295 6966263 6966282

Le déclenchement des dispositifs d’obturation
sera intégré dans la procédure d’urgence.
L’emplacement du dispositif sera signalé par

panneau ou équivalent.
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Justificatif a apporter

- température , 30 °C.

b) Le raccordement a une station d'épuration collective, urbaine ou
industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement
(réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent
industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est
établie avec le gestionnaire du réseau de collecte ainsi qu'une convention de
déversement avec le gestionnaire du réseau d'assainissement.

réseau d’assainissement.

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)

Artlcl_e_ . 40 L'exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-aprés sont | Néant /
(Justification compatibles avec I'état du milieu ou avec les objectifs de qualité et de quantité
de . Ja des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement.
compatibilité
des rejets
avec les
objectifs de
qualité)
Article 41 En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée journellement. Néant /
(Mesure - des Dans le cas contraire, elle peut étre évaluée a une fréquence d'au moins deux
V".'“mes fois par an a partir d'un bilan matiére sur I'eau, tenant compte notamment de
rejetes et la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution
pqlnts de publique ou dans le milieu naturel.
rejets) Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que

possible. lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé

d'échantillons.

S , L , . . Indication des flux| Il N’y aura pas de rejet d’eaux résiduaires au
Articles 42 Sans préjudice de Iautorlsatlop de d_eversement_ dans' le reseau pu_b lic (art journaliers et des polluants miligu naturpel ni de Jraccordement au réseau
(Valeurs L 1_331-10 du code de la s_ant('a publl_que), les rejets d'eaux résiduaires font rejetés. oublic. Pas de convention prévue deaux
limites de I'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les Description du programme | résiduaires
. valeurs limites suivantes, contrélées, sauf stipulation contraire de la norme, . '
rejet) ffluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange de surveillance.
et 45 sur em . ' P 9 Autorisation de| Le rejet des eaux pluviales propres sera réalisé
. avec d'autres effluents : . ot 9 O ;

(Surveillance déversement établie avec| vers linfiltration a la parcelle. Il n’y aura donc pas
par a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau le gestionnaire du réseau| d'autorisation de rejet.
Iexplmtant_de d'assainissement collectif : de coI!ecte, et convention . . .
Ia. 'pollutlon - pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; de deversem_ent _etablle LeSJu§ et eaux potgntu_allement chargées seront
rejetée) avec le gestionnaire du|recyclés en méthanisation.

Seules les eaux pluviales propres sont
rejetées au milieu naturel par infiltration.
Valeurs de rejet retenues pour les eaux
pluviales :

- pH compris entre 5,5 et 8,5

- température 30 °C.

- MEST : 100 mgl/l si le flux n'excéde pas 15
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Justificatif a apporter

des pollutions

(rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matiéres

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
_ . o N . kglj, 35 mg/l au-dela ;
Les valeurs limites de concentration imposées a l'effluent a la sortie de . . s
l'installation avant raccordement a une station d'épuration urbaine ne ; D.CO - 300 mgfl si ‘Ie. flux n'excede pas 100
dépassent pas : kgl/j, 125 mgl/l au-dela_l ; .
- MEST : 600 mg/l ; - DBO5 : 100 mgl/l si le flux n'excede pas 30
_DBOS5 : 800 mg/! ; kglj, 30 mg/l au-dela ;
-DCO : 2 000 mg/l,' - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- azote'global (expri’mé en N) : 150 mg/l ; ) azptg global 30 mg/l (co”nc)en_trlatl?lns
) L . ’ exprimées en moyenne mensuelle) si le flux
phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/I. nmexcéde pas 150 kg, 15 mgll si : 150

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau gggﬂu;(BOO kglj, et 10 mg/l si le flux excéde
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, les valeurs limites h 9 JH re total © 10 ma/l ncentration
de concentration imposées a l'effluent comme aux eaux pluviales sont les - phosphore fotal - 9/l (conce rations
suivantes : e'xprlrpees en moyenne men_suelle) si le flux
- MEST : 100 mg/l si le flux n'excede pas 15 kg/j, 35 mg/l au-dela ; Ee/?(cetdle pa7| 4Q|k%’ 2 mg{ld3| é%okk?./hﬂuxﬁo
- DCO : 300 mg/l si le flux n'excede pas 100 kg/j, 125 mg/l au-dela ; Lg J: eﬂ mglt st1e l_ux ex%e, € d %J' de |
- DBOS5 : 100 mgl/l si le flux n'exceéde pas 30 kg/j, 30 mg/l au-dela ; es Tiux journaliers —dependen e a
- hydrocarbures totaux : 10 mg/! ; pluviométrie et ne seront donc pas avanceés.
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) Programme d reillance -
si le flux n'excede pas 150 kg/j, 15 mg/l si : 150 kg/j,flux, 300 kg/j, et 10 mg/l ogramme gde surveriance . .
si le flux excede 300 kgl ; Analyse 'de ces pargmetres une fois par an
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne conformément a Farticle 45.
mensuelle) si le flux n'excéde pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j,flux,80 kg/j, et 1
mg/l si le flux excéde 80 kglj.
Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les
objectifs de qualité des cours d'eau.

Alrtticlg_ " 43 Le rejet, méme apres épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines Néant Absence de rejet d’effluent liquide au milieu

((jgser 'C:;réts est interdit. naturel autre que les eaux pluviales propres.

dans une

nappe)

Article 44 : e . i ; : S 5 /

(Prévention Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident | Néant
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

accidentelles

)

dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des
effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues a l'article 39
ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre
VII ci-aprés.

du digestat)

des conditions précisées en annexe Il, sans préjudice des dispositions de la
réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors
effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques
d'ammoniac.

« Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration des
eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions fixées

d’épandage ainsi que les
contrats d’épandage tels
que définis dans I'annexe
I

ASrtche.” 45 Le cas échéant, I'exploitant met en place un programme de surveillance de Néant
E)al;'rve' ance ses rejets dans l'eau géfinissant la périodicité_qt la pature dt_as contrc“)l_es. Les
Pexploitant de mesures sont effectuées sous sa responsabilité et a ses frals_. Au moins une
la  pollution fois par an, les mesures prévues par le programme de surYglllancg sont
rejetée) effectuées par un organisme agreé choisi en accord avec l'inspection des
installations classées.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet
visées a l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au moins une fois
chaque année par I'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé
par le ministre chargé de I'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélevement continu
d'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantanés
espacés d'une demi-heure.
Si le débit estimé a partir des consommations est supérieur a 10 m3/j,
I'exploitant effectue également une mesure de ce débit.
Article 46 et Epandage du digestat. Fournir I'étude préalable | Le plan d’épandage est en Annexe 2 du
annexes l et Il et le programme
(Epandage « L'épandage des digestats fait I'objet d'un plan d'épandage dans le respect prévisionnel annuel
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Justificatif a apporter

(Captage et
épuration des
rejets a
I'atmosphére)

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans I'enceinte de l'installation
entraine de fortes émissions de poussieres, I'exploitant prend les
dispositions utiles pour en limiter la formation.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source, canalisés
et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans
préjudice des régles relatives a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs, les
rejets sont conformes aux dispositions du présent arrété.

Néant

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
par l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables
aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret
n° 97-1133 relatif a I'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées. »
Article a7 Pour prévenir les éventuels envols de poussieres et

matieres diverses les précautions suivantes seront

prises :
[ ]

les voiries seront maintenues dans un
bon état de propreté

les abords de la zone de réception seront
convenablement nettoyés ;

les véhicules sortant de l'installation qui
transporteront la biomasse seront lavés si
nécessaire.

Aire de lavage prévue

Les végétaux intrants pourront
ensilés et bachés.

Une autre technique est couramment
employée : arrosage de surface des tas,
une crodte de 5 cm se forme et
végétalisation naturelle empéchant les
envols (inconvénient : ne pas trop arroser
pour éviter un auto-échauffement)

Pas de digestat solide prévu sur le site.

étre

Pour prévenir les nuisances olfactives, les
mesures suivantes sont prises :

Le site est relativement isolé des
habitations et des zones résidentielles
Les digesteurs sont fermés et étanches et
'atmosphére intérieure sera controlée

Le temps de séjour dans les digesteurs
est relativement poussé, ce qui diminue
les sources d’odeurs résiduelles dans le
digestat
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

L’ensemble du biogaz produit sera ensuite
capté, épuré, puis valorisé (injection,
chaudiére) ou détruit (torchere)

Les matiéres odorantes (type effluents
d’élevages) seront dépotées dans des
cuves fermées, voire couvert sous
batiment ou limité au maximum (traité en
méthanisation rapidement)

Sur site, le stockage du digestat liquide
sera réalisé dans des cuves couvertes ce
qui a pour effet de ne pas exposer au vent
sa surface et ainsi prévenir le
dégagement d’ammoniac par strippage.
Les cuves seront brassées pour éviter les
conditions fermentescibles.

Sur le stockage déporté, il N’y a pas de
couverture ni de brassage continu.
Compte tenu des distances avec les tiers,
les nuisances olfactives sont considérées
comme acceptables. En cas de
nuisances le stockage pourra étre
couvert.

Pas de stockage de digestat solide prévu.
La manipulation du digestat produira peu
d’odeurs, la digestion anaérobie ayant
pour effet de dégrader et de pré-stabiliser
la matiere organique. L'ensemble des
composes odoriférants (H2S,
mercaptans, acides gras volatils,...)
présents dans la matiere sont les
premiers composés dégradés lors de la
méthanisation (dans les heures qui
suivent le début de la fermentation). La
méthanisation est ainsi couramment
considérée  comme un procédé
permettant de « désodoriser » la matiére
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Justificatif a apporter

du biogaz et
prévention de

La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au
moins une fois par jour sur un équipement contrélé annuellement et

du biogaz en
CH4 et H2S

Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
organique (exemple des nombreuses
unités de méthanisation de lisier).
Article 48 Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal. dDescrlptlon gu ldISpOSItIf An_alyseu.r biogaz en continu sur les parametres
(Composition e mesure de la teneur|suivants :

- %CH4 dans gaz de purge (off-gas)
- %CH4, H2S, O2 dans le biogaz brut
- %CH4 dans le biométhane

(Prévention
des
nuisances
odorantes)

des nuisances odorantes, I'exploitant réalise un état initial des odeurs
percues dans I'environnement du site avant le démarrage de l'installation.
Les résultats en sont portés dans le dossier d'enregistrement.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant
de l'installation, notamment pour éviter I'apparition de conditions anaérobies
dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux a ciel
ouvert.

I'environnement, si
I'installation est
susceptible d’entrainer

une augmentation des
nuisances odorantes.

Description des
dispositions prises pour

son rejet) étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les Moyens mis en ceuvre
résultats des mesures et des contrdles effectués sur l'instrument de mesure pour assurer une tgneur
sont consignés et tenus a la disposition des services chargés du contrble du biogaz inférieure a 300 Le traitement du biogaz 56 présenté 3
des installations classées pendant une durée d'au moins trois ans. ppm de H2S I’:rticiiz 23 ent du biogaz a ele presente a
La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en L'H2S N q le bi t réduit 3 ins d
fonctionnement stabilisé a la sortie de l'installation est inférieure a 300 ppm. contenu dans el,logaz_ est reduit a moins de
300 ppm en amont de I'épuration par :
- Injection d’air ou d'O2 dans le ciel gazeux régulée
avec I'analyseur en ligne
Si cette étape n’est pas suffisante les solutions
complémentaires peuvent étre :
- Injection d'oxyde de fer dans les matieres entrantes
Ensuite, I'épurateur (traitement de biogaz) permet de
réduire la teneur conformément aux spécifications
du gestionnaire de réseau (GrDF)
. . . - . Résultats de [l'état initial
. Pour les installations n Il les d'entrainer un mentation ,
Article 49 our les installations nouvelles susceptibles d'entrainer une augmentatio des odeurs percues dans |La SAS BIO AGRI ENERGIES s’engage a réaliser

un état initial des odeurs avant mise en service de
I'installation.

Les dispositions prises pour limiter les odeurs ont été
présentées a l'article 47.
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Justificatif a apporter

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les
entrepbts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés autant
que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents
gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés
vers une installation d'épuration des gaz. Les sources potentielles d'odeurs
(bassins, lagunes...) difficiles & confiner en raison de leur grande surface
sont implantées de maniére a limiter la géne pour le voisinage en tenant
compte, notamment, de la direction des vents dominants.

L'installation est concue, équipée, construite et exploitée de maniére a ce
que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant
au niveau de la réception, de I'entreposage et du traitement des matieres
entrantes qu'a celui du stockage et du traitement du digestat et de la
valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matiéres
susceptibles de générer des nuisances a la livraison ou lors de leur
entreposage est supérieur a vingt-quatre heures, I'exploitant met en place
les moyens d'entreposage adaptés.

Les matieres et effluents a traiter sont déchargés des leur arrivée dans un
dispositif de stockage étanche congu pour éviter tout écoulement incontrolé
de matiéres et d'effluents liquides ;

la zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout envol
de matiéres et de poussieres a I'extérieur du site.

Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a
des émissions diffuses de polluants dans I'atmosphere, sont stockés en
milieu confiné (récipients, silos, batiments fermés...).

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits
sont, sauf impossibilité technique justifi€ée, munies de dispositifs de capotage
et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans I'atmosphére.

provenant de l'installation

Articles de dans le dossier de
larrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
limiter les odeurs

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT

72




Justificatif a apporter

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de I'installation ne dépasse
pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et
60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur a cette limite.

Il. Véhicules. — Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de
chantier utilisés a l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions
en vigueur en matiere de limitation de leurs émissions sonores.

L’'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf
si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

Ill. Vibrations.

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son
fonctionnement ne soit pas a I'origine de vibrations dans les constructions
avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

IV. Surveillance par I’exploitant des émissions sonores.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
I'installation permettant d’estimer la valeur de 'émergence générée dans les

Articles de dans le dossier de
larrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Article 50 e . . e I y PR
(Valeurs Les enysgons sonore§ de | |nst’allat|‘on ne’ sont pas a | orl'g!ne, dans les Description _des modalités Reallsatlon\ de mesures tous les 3 ans, dont
limites de zones a émergence réglementée, d une émergence supérieure aux valeurs Qe _ _survelllance des une premiere campagne de' mesures dans
bruit) admissibles définies dans le tableau suivant : émissions sonores !annee. qui suit le démarrage des
installations :
LA 15 et s PPN : Mesures de jour et de nuit en limite de
uskio : propriété

Mesures de jour et de nuit au niveau des
tiers les plus proches
Les mesures seront réalisées selon la
méthode dite d’expertise, d’aprés les
indications de l'arrété du 23/01/1997 et de la
norme NF S 31010.

Ces mesures seront effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement
de linstallation sur une durée d’'une demi-
heure au moins.

La surveillance pourra utilement intégrer une
mesure de bruit résiduel avant démarrage de
l'installation.
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Justificatif a apporter

des déchets)

dans des conditions propres a garantir les intéréts visés aux articles L. 511-1
et L. 541-1 du code de I'environnement. Il s'assure que les installations
utilisées pour cette élimination sont aptes a cet effet, et doit pouvoir prouver
qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.

Le brilage des déchets a I'air libre est interdit.

Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 modifié susviseé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I'installation sur une durée d’'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de '’émergence doit étre effectuée au
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la
premiére mesure étant effectuée dans I'année qui suit le démarrage de
l'installation.
Art!cle . 51 Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets Néant En (,jehors d?s digestats et des matieres  inertes
(Récupératio ; : L " retirées des intrants, le site ne produira pas de
produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matieres, s .
n, recyclage, . N . ? , . A . . grande quantité de déchets.
P conformément a la réglementation. L'exploitant élimine les déchets produits . = .
élimination Les digestats seront valorisés en agriculture sur les

sols (amendement fertilisant aux plantes, pouvoir
structurant pour les sols).

L’installation produira de petites quantités de
déchets liés a la maintenance (huiles
usageées, ...etc.), au nettoyage du site et qui
seront repris par des prestataires pour étre
traités dans des filieres adaptées.

Note déchet en Annexe 8

Articles 52
(Contréle des
circuits de
traitement
des déchets
dangereux).

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination
de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la
réglementation pour les déchets dangereux.

Il effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination
dans des filieres spécifiques.

Le site tiendra a jour le registre des déchets
réglementaires.
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Justificatif a apporter

Méthanisatio
n de sous-
produits

animaux de
catégorie 2 »

Article 55 bis

« Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations
traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matiéres
listées au ii) du e de l'article 13 du réglement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
regles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés a la consommation humaine et abrogeant le réglement (CE) n°
1774/2002.

Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Article 53 | ) o5 déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible Neant {_rgisten?:ﬁ?Z;sterﬁreOdwts feront tous Tobjet d'un
gEntrdepc;]sage d'étre extraite des déchets destinés a la méthanisation sont entreposés dans :
es déchets) des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et évacués Les déchets produits en faible quantité (inertes
régulierement vers des filiéres appropriées a leurs caractéristiques. ; P . d :
cailloux, emballages, huile usagée ...etc.) seront
Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle stockés de;ns dtes CO“‘ert‘.";‘[“S: agaﬁ)te? (benln;es‘,
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers cuves, ....e C',) et en quantite equivaiente au lot a
linstallation d'élimination. expédier; généralement la taille du contenant
d’entreposage.
Le digestat sera stocké dans une (ou des) cuve
dédiée(s) et également en quantité équivalente au
lot & expédier ; c’est-a-dire sa capacité au maximum.
Article 54 Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou Neant voir article 51
(Déchets non polluants peuvent étre récupérés, valorisés ou éliminés dans des
dangereux) installations réguliérement exploitées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont
la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir
des matériaux utilisables ou de I'énergie.
«  Chapitre Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2 Non concerné
VIl  bis
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

« Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par
stérilisation des sous-produits animaux sont implantés a au moins 200
meétres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des
stades ou des terrains de camping agréeés (a I'exception des terrains de
camping a la ferme) ainsi que des zones destinées a I'habitation par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation
n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et
réfrigérés.

« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des
sous-produits animaux est installé & au moins 100 metres des habitations
occupeées par des tiers.

« La réception et I'entreposage des sous-produits animaux se font dans un
batiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise a l'air libre pendant ces
opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs a
proximité de I'établissement comportent notamment l'installation de portes
d'accés escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.

« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de
telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent
rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur
traitement conformément aux dispositions du présent article.

« L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures a
température ambiante. Ce délai peut étre allongé si les matiéres sont
maintenues a une température inférieure a 7° C. Dans ce cas, le traitement
démarre immédiatement aprés la sortie de I'enceinte de stockage. La
capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de
faire face aux arréts inopinés.

« Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits
en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles a nettoyer et a
désinfecter en totalité.

« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements
et véhicules de déchargement des déchets et congu de facon a faciliter
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Articles de
larrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

I'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des
installations de collecte de ces effluents.

« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des
déchets contre les intempéries et la chaleur. lls sont maintenus dans un bon
état de propreté et font I'objet d'un nettoyage au moins deux fois par
semaine.

« L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter
les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont
réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces
matériels sont nettoyés et lavés apres chaque usage et désinfectés
régulierement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules
de transport sont désinfectées aprés chaque utilisation.

« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matieres sont
étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

« Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux
sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux
résistant a la corrosion vers des installations de traitement. lls sont épurés
avant rejet a I'atmosphére. Les rejets canalisés a I'atmospheére contiennent
moins de :

« - 5 mg/ Nm 3 d'hydrogéne sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50
g/h;

« - 50 mg/ Nm 3 d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h.
« La hauteur de la cheminée ne peut étre inférieure a 10 métres.
« Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact

avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'étre
souillées par ceux-ci.
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
Parrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de fagon a respecter
les valeurs limites de rejet définies a I'annexe | de I'arrété du 27 juillet 2012
modifiant divers arrétés relatifs au traitement de déchets.
« Leur concentration en matiéres grasses est inférieure a 15 mg/ I.
« Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des
effluents pour retenir et recueillir les matieres solides assurant que la taille
des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces
dispositifs n'est pas supérieure & 6 mm.
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matiéres
animales contenues dans les effluents au-dela du stade de prétraitement est
interdit.
« Les matieres recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-
produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées
conformément a la réglementation en vigueur. »
Chapitre VI - Controle par l'inspection des installations classées.
Surveillance
des
émissions L'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire
Article 55 réaliser des prélevements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets, de
digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélevement et d'analyses sont a la charge de
I'exploitant.
E)Tg&ttriﬁnlx : Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution
; du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
Article 56 f ;
rancaise.
BIO AGRI ENERGIES Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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7. PJ N°7 AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES

Conformément a l'article R.512-46-5 " La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature,

I'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées a l'article L.
512-7 sollicités par I'exploitant. »

Le présent projet demande les aménagements aux prescriptions générales suivantes.

tableau 2 : Aménagements aux prescriptions générales

Rubrique ICPE N° article

Exigence

Demande d’aménagement

Mesure compensatoire

Néant
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8. PJ N°8 AVIS DU PROPRIETAIRE

SITE DE METHANISATION

M. :ltun Pft-ﬂc (0")/”

Adresse :
FC""’-’— (u.w/c vy //(
?Od 5O (:t_.l }’r eé,g
SAS BIO AGRI ENERGIES
B RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet :  avis du Propriétaire sur la remise en état du sile et mailrise fonciére
ite de isat

Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES Qui envisage de créer une unité de méthanisation au
lieu-dit Haut de la Vailée Tanneur sur la D7, 80440 COTTENCHY, parcelle 4, Section 000 ZA,
a sollicté mon avis sur I'dtat dans lequel devra étre remis le site lors de rarét définitif de
linstallation
En réponse, je précise donc que si I'activité devait s'arréter, |e site devrait étre remis, a votre
charge, dans un état compatible avec le zonage du document d'urbanisme en vigueur au
moment de farrét.

- De plus. jatteste avoir la maitrise fonciére du terrain d'implantation de Funité, Un accord
foncier (vente, location, mise 4 disposition) est prévu avec la société BIO AGRI ENERGIES

Je vous prie de croire, Monsieur, & I'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Fma.&£§1e3§//LL7v

e 48/0(//9
M- jfa.,. “qcr

E;;:yr) -
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STOCKAGE DEPORTE D’AILLY SUR NOYE :

Adresse : ?7“““”"“

esirlle e Boes
Jo2so Aitly am e
SAS BIO AGRI ENERGIES

8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet :  avis du Propriétaire sur la remise en état du site et maitrise fonciére

Site déeporté 2

Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage, dans le cadre d'une unité méthanisation, de
de créer un stockage déporté au lieu-dit LE CHEMIN DE PAILLART, 80250 Allly-sur-Noye,
parcelle 19 Section 000 ZR, a sollicité mon avis sur I'étet dans lequel devra étre remis le site
lors de I'arrét définitif de I'installation,

En réponse, e précise donc que si l'activité devait s'arréter, le site devrait &tre remis, & votre
charge, dans un état compatible avec le Zonage du document d'urbanisme en vigueur au
moment de |'arrét,

- De plus, j'atteste avoir la mattrise fonciére du terrain d'implantation de I'unité. Un accord foncier
(vente, location, mise & disposition) est prévu avec la société BIO AGRI ENERGIES

Je vous prie de croire, Monsieur, & l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait 3, ’Lﬂw&

le 19-06-19
M. D etaecre
i i IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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9. PJ N°9 AVIS DU MAIRE OU PRESIDENT DE L’EPCI

SITE DE METHANISATION

Mairie de COTTENCHY

SAS BIO AGRI ENERGIES

8 RUE DE FLERS

80250 CHAUSSOY EPAGNY
Objet avis du Maire ou du Président de ['établissement public de coopération

intercommunale compétent en matidre d'urbanisme sur la remise en état du site
Site de méthanisation

Madame, Monsieur

au lieu-dit Haut de la Vallée Tanneur sur la D7, 80440 COTTENCHY, parcelle 4, Section 000
ZA, a sollicité mon avis sur |'état dans lequel devra dtre remis le sie lors de 'arrét definitil de
l'installation

En réponse, je précise donc que si I'activité devait s'arréder, le site devrait &tra remis. a votre
charge, dans un état compatible avec le zonage du document d'urbanisme en vigueur au

moment de Farrét.

<& vous prie de croire, Madame, Monsieur, A I'assurance de mes senhments les meilleurs
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STOCKAGE DEPORTE D’AILLY SUR NOYE :

MAIRIE DE AILLY-SUR-NOYE

SAS BIO AGRI ENERGIES
8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet: avis du Maire ou du Président de ['‘dlablissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d’'urbanisme sur la remise en 8lat du site
Site déporté 2

Madame, Monsieur,

- Volre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage de créer une fosse déportée da digestat dans
le cadre de notre projet d'unité de méthanisation. Cette fosse sera localisée au heu-dit LE
CHEMIN DE PAILLART, 80250 Aily-sur-Noye, parcelle 19 Section 000 ZR, a sollicité mon avis
sur I'tat dans leque! devra tre remis 12 site lors de |'arét définitif de linstallation.

En réponse, je précise donc que sl 'activité devalt s'arréter, le site devrait 8tre remis, 4 votre
charge, dans un état compatible avec le zonage du document d'urbanisme en vigueur au
moment de I'amét.

Je vous prie de crolre, Madame, Monsieur, & I'assurance de mes sentiments les meilieurs;

raita, Pl oun Noye

2 e
e (Poee | MALCEL
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10. PJ N°10 JUSTIFICATION DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE

SITE DE METHANISATION

L Récépissé de dépot d’'une demande
wwsins  de permis de construire ou de permis d’aménager

MUEAL CHAMY
CHR LTy

Madarme, Monsisur, .1
| Vous avez déposé une demande de parms de constrare ou d'aménager. Le délal dnstruction de volre doasier est oe TROIS MOIS
el sivous e pak de de I’ dans ce délal, vous bénéfcierez d'un permis tacite.

» Toutefais, dans l& mais qui sull le dépdt de votre dossler, I'administration peut vous écrire

- soit pour vous avertir u'un auwtre défal est applicable, lonsgue ' code ce Yurbansme o préve POUT PEMEtte Ias ConMitations |
néoassaires (sl volre projet nécessie la consultation d'autres services ..} | |

= S0 POV VOus quer qu'l gJue une ou s piéces a vatre dossier |
< S0l pour vaus InfoImer que volra projet comespond 3 un des cas ol un permis tacke n'est pas possible. !
« Sivous rocevez une telle lettre avant |a fin du premier mois, celie-ci remplacera le présant récépissd

~« Sivous n'avez rien ragu & la fin du premier mois suivant le dépit, le délai de rois mois ne pourra plus &re modifié. Si |
‘ aucun couier de 'administration ne vous est parvendy A l'issue de ce délal de trois mais, vous pourrez commencar

les travaux ' aprés avoir
- Bdressé au maire, en trols exemplaines, une déclaration d'ouveriure ce chantisd (vous | doke da
CERFA n" 13407 & la mairie ou sur le ste officel de [adminstration frangaiss : iipiwww. umwweﬁ: .
' « AMché surla terrain ca récepissé sur lequel la maire a mis son cachet pour attester la date de dépdt |
|

- Instalé sur i barrsin, pandant toute 18 durée du chantier, un panNneay visibie de ia wolo publgue dscrivant is projet. Vous
trouveres le modéle de panneau & la mairie, sur i sits oMMciel de 'adminslration rangaise | hitp Mwww servce-padic fr, ansi
| que dans ia plupart des magasins de matériaux.

- dans le delal de dewx mols & compter de son aMichage sur le tecrain, sa l6galtd peut dlre contestée par un llers. Dans ce cas,
I'autour du recours @51 tenu de vous en informer au plus tard guinze jours aprés e dépbl du recours.

- mnwllmtmmamumduumIunnmtwnoﬁcmnmum::r sl elie lestime iHégal. Ele ést tenus

|

|3

I’ « Aftention . le permis n'est définitd qu'en fabsence de recours ou de retrait .
|

e vous en Ink oL 0o veus pr de & 503 chservabors.
[ b W S wanoo & ~mvﬂmon-n G001 by G 100 1M R R ATE L) 00 SRR, ER8 RatEtrTLS.
f |mmm~\ u-.upm—- on gl de J00 -m 4 Pata. 209 Hass-ge-Sare, &) b Gree Sarl Dava
-tV Sanhes pour szM-uwn“mMnmnw-ﬁ-ml’
|
!
(& rempir par la marie) Cachet da a mavie

Le projet syant fait 'objet d'une demanda da pemis n” 0‘339‘3-435noo.2.,
déposks & ta maii e o2 ad 2o 1.4

SAS. Bne Fangie- f\%iu. e

fera l'objet d'un permia tacte” & défaut de rép do I BLON 1rols Mois aprés
cetie date Les travaux pourront aloes &tre exdoutés apeds affichage sur le terrain du
présant récépisse et d'un panneau décrivant le projet conforme au madéle réglemeantsire.

2 L waen o e el e e coniiont s sew Senide

Deélais ot voies d& recours | La penmis pet fare l'objet dun [ ou d'un dans un O&ai de deux Mois &
compter du premies jour d'une période continue de deus Mokt d'alichage sur b 1erain d'un panneay décrivant le projet et visible ds i voe
publique (articde R 00-2 du code de ['utbanisme)

L'auteur du recows est fanu, 8 pene direcevaditg, de robfier copie co celul.ci 8 Tautewr de la décisicn &t su titulsies de Fautorisation (aricle
R 600-1 du code de Murbanisme)

L& permis est débure sous réserve du drof des tiers | || véefie la conformité du projet sux régles i serviudes d'ubanisma. I ne vénfie pas

8i e projet resp 88 autres régh @1 les régles de drolt privé. Towte perscnne s'estimant lésée par 18 MACONNRISSSNTH Cu drolt

de propeiété ou o autres dispositions de droil privé peul donc faine et s&s droiis en salsasant les tribunaux chils, méme $i le parmis de
construre respecte les régles d'urtbarisme
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STOCKAGE DEPORTE

—_—

=N Récépissé de dépdt d'une demande

| Livoad + Eawhat o Dy

wmeios | de permis de construire ou de permis d’aménager

MININTTME CHARCH
O L UR RN

- Vous avez déposé une demands de permis de construire ou d'aménager. Le délal dinstruction de votre dossier est de TROIS MOIS
oL, 8i VouS NA recevez pas de courrier de I'sdministration dans ce déisi vous béndficierez dun permis tacite.

+ Toutefols, dans le mors qui sult le dépdt de votre dossier, Fadministration pewt vous écrire
= 50l pour vous avenir qu'un autre délal est applcabia, § I& code de Murbank F's prévu pour permeatire les consultations
nécessaies (sl voire projel nécesste la consultation 'autres services. )
= 80t pour vous Indiquer qu's manque une ou plusieurs pidces & volre dossier |
~ soit pour vous informer que vobre projet cormrespond A un des Cas o4 un pamMis taca rast pas possibla.

"« Sivous recevez une ielle lettre avant |a fin du premier moss, celle-ci remplacera le présent récépisse,

* Sivous n'avez rien recu a la fin du premier moks suivant le dépdd, le délai de trois maots ne pourra plus &re modifid. Si
aucun courrier de Fadminietration ne vous est parvenu A 'lssue de ce délai de 1rois mois, vous pourrez commencer
bes travaux ' aprés avoir -

- adressé au maire, en tros exemplakes, une ceclaration o' da chantlar (vous 0z un modale de declaration
CERFA n*13407 & la mairie ou sur le site office! de l'admenstration frangaise : Mip:/Swww. service-public fr) ;

« aMichd sur 18 terraln o8 réodpisse sur leguel s makie B mis son cachet pour allester |a date de Gépdt |

~ installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de Ia vole pubilique dacrivant le projet. Vous
trouverez le modéle de panneau & la maire, sur lé site officiel de Fadministration frangaise | hitp: ww, secvice.public fr, alnsi
que dans 4 plupart des magasing do matdaiau

* Attention - le permis n'est définitid qu'en 'absence de recours ou de retrait :
- dans e 0éi de doux mos @ compter de son aMichage sur le temrain, 8a 14gaIRe paul dtre contestés par un tiers. Dans ce cas,
I'suteur du recours est lenu de vous en informer au plus tard quinze jours aprés le dépét du recowrs.
- gans le delad de trols mos apres & date du parmis, Isutorné compétants peut ie retirer, sl alla l'estime Illagal. Eve eat tenve
de vous en inf préaiabl et de vous p da répondre 3 ses chsenatons

Vavdun D8 PO End Dot S0 [ 4 . e cfiens © Cunt b S ces e Atuts Send un sde claase, des ansloons.
v-mmmmwmmmnmnmwomqmnw.muma.m
o dn cla " oo Vous pouned whi Ty mgnhs 08 I reakte Gue wabe propel (Yeniie pas s (o8 Gan

(& remplr par la mairie) Cachet de &a maine

Le projet ayant fait Tobjet d'une demende de permis n* G- Qe O o, A2 50005

deposse dlamariete (0% 0%, Lo A D

por M§Q!c“5ﬁ€1u%\% ......... e .
fars I'cojet d'un parmis tacite” & défaut de réponse de I'sdministration trois mois aprés

catte date. Les travaux pourront alars 8tra exécutés aprés affichage sur le termain du i
présant récépissé et dun panneau décrivant le projet cond au ie réglementaire. "y

TLe maw oy e it o0 WiTe CaTcal nr sinpls davente

Délals ot voles do recours : Le permis peut falre T'obiet d'un recours gracieux ou 0'un recours cantentieux dans un délal de deux mois 4
comples du premier jour d'une p de deux mots d'afichage sur k8 1eraln d'un panneau décrivant le projet et visiie de 18 voe
publque (articie R. 500-2 du code de 'urbarisme). )

L'auteur du recours est leny, & paine d'rrecavabilté, de notfier copie de celul-a & Tauteur de la décision ef au tiulaire de 'autorisation {articks
R. §00-1 du code de Nurbanisme)

Le permis est dalivé sous résarve du droit des tiers | || vanfie ks conformité du projet aux régles ot sendtudes durbsnisme. Il ne vérifis pas

sl o projet respecte les avtres réglemaentations at les regles de drolt privé. Toule personne $'eatimant ksée par & méconnassance du drot

de propeiété ou d'autres disposiions de drolt privé paut donc faire valoir ses droits en saisissant les tnbunaux cwvils, méme & ie permis de
CONBNUrg raspecte ks régles d'urbanisme.
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11. PJ N°11 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT

NON CONCERNE

Le présent projet ne prévoie pas d’autorisation de défrichement.
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12. PJ N°12 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES

Conformément a l'article R512-46-4 du Code de I'environnement, la liste des plans, schémas et programme
a respecter est la suivante :

tableau 3 : Liste des plans, schémas et programmes

N° PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES Conformite de la
société/projet

SDAGE - Schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux

4 (1) Conforme
5 | SAGE — Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (.../...) Conforme
17 | Schéma régional des carriéres Non concerné
18 | Plan National de prévention des déchets (.../...) Conforme

Plan National de prévention et de gestion de certaines catégories de

19 . Non concerné
déchets (.../...)
Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article

20 L. 541-13 du code de I'environnement Conforme
Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la

23 . . Y . Conforme
pollution par les nitrates d’origine agricole (.../...)
Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la

24 . . ). . Conforme
pollution par les nitrates d’origine agricole (.../...)
Mesures du Plan de protection de I'Atmospheére (PPA) Pas de PPA

12.1. PLANS DE GESTION ET DE PREVENTION DE DECHETS

12.1.1. Plan National de prévention des déchets

Le précédent plan national date de février 2004.

Au plan national la « prévention » de la production de déchets consiste a réduire la quantité et la nocivité
des déchets produits en intervenant a la fois sur leur mode de production et sur leur consommation comme
lindique les articles L.541.-1 et suivants du Code de I'environnement.

Le plan National de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets
minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques
(déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).
Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent 'ensemble des thématiques
associées a la prévention des déchets :

1. Responsabilité élargie des producteurs ;

2. Durée de vie et obsolescence programmeée ;

3. Prévention des déchets des entreprises ;

4. Prévention des déchets dans le BTP ;

5. Réemploi, réparation, réutilisation ;

6. Biodéchets;

7. Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

8. Actions sectorielles en faveur d’'une consommation responsabile ;

9. Outils économiques ;
10. Sensibilisation ;
11. Déclinaison territoriale ;
12. Administrations publiques ;
13. Déchets marins.

Le présent site a I’étude est compatible avec ce plan dans la mesure ou elle :
- Valorise des déchets pour en extraire une énergie renouvelable
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12.1.2. Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Au point de vue régional le cadre de gestion des déchets est encadré par un Plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Le plan régional de prévention et gestion des déchets est intégré au SRADDET lequel doit étre
adopté pour juillet 2019.

La méthanisation qui utilise des déchets locaux pour créer de I'énergie est en accord avec les grands
principes de gestion et de valorisation des déchets.

Elle rentre également dans le Schéma Régional de la Biomasse dont la déclaration d’intention a été
signée en janvier 2019.

Le projet répond ainsi a I'objectif d’augmentation de la valorisation de ces déchets en proposant
une nouvelle solution de traitement intégrée a son territoire.

Bien que I’ensemble des plans ne soient pas validés, la méthanisation n’est pas contraire aux plans
et programmes en termes de gestion des déchets.

12.2. SDAGE (SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX)

La commune de Cottenchy est localisée dans le SDAGE : Artois-Picardie.

12.2.1. Le SDAGE Seine Normandie

Institués par la loi sur I'eau de 1992, le SDAGE est un document stratégique qui fixe pour 'ensemble du
bassin les orientations fondamentales d’'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intégre les
obligations définies par la directive cadre européenne sur I'eau (DCE), transposée en droit francgais par la
loi sur I'eau de décembre 2006, ainsi que les orientations du Grenelle de I'environnement.

Le Sdage 2016-2021 fixe un objectif d’atteinte de bon état écologique des eaux superficielles (cours d’eau,
plans d’eau, eaux littorales) de 33% en 2021.

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les actions a mettre en ceuvre territoire
par territoire.

Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 sont les
suivantes :

la biodiversité et les milieux aquatiques

La protection de la ressource pour I'alimentation en eau potable

La prévention contre les inondations

La protection du milieu marin

La mise en ceuvre de politiques publiques cohérentes

agrLONE
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Les dispositions du SDAGE retenues vis-a-vis du projet sont notamment les suivantes :

tableau 4 : Dispositions concernées du SDAGE

O.rlenta.tllon / Description Etat vis-a-vis du site

Dispositions

A-2.1 Gérer les eaux pluviales Le site gére a la parcelle ses eaux pluviales.
Il ne renvoie pas ses eaux dans le systéme d’assainissement
urbain.

A-3.1 Continuer & développer des | L'apport de digestat sur les sols se fera selon le besoin et bonnes

pratiques agricoles limitant la pratiques agronomiques 9} gnvironnemgntales. .

) Le digestat a des propriétés agronomiques qui permettent une
p.ressmn polluante par-les meilleure assimilation par les plantes et donc une diminution du
nitrates lessivage

A-3.3 Mettre en oeuvre les Plans | Le PAR a été pris en compte dans le cadre du plan d’épandage
d’Action Régionaux (PAR) en
application de la directive
nitrates

A-9 Stopper la disparition, la | Pas de zones humides détectéees sur la zone du projet
dégradation des  zones
humides a I'échelle du bassin
Artois-Picardie et préserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité

A-11.5 Réduire I'utilisation de | L'utilisation de produits phytosanitaires sur site sera proscrite
produits phytosanitaires dans
le cadre du plan ECOPHYTO

A-11.6 Se prémunir contre les | Un bassin spécifique est prévu en cas de pollutions accidentelles
pollutions accidentelles

B-1.1 Préserver les aires | Le site n'est pas a l'intérieur d’'une aire d’alimentation de captages
d’alimentation des captages | f€écensé (aires-captages.fr)

B-1.2 Reconquérir la qualit¢ de | Le plan d'épandage a pris en compte I'ensemble des captages
leau des captages concerné par le projet.
prioritaires

B-3.1 Adopter des ressources | Les besoins en eau sont trés faibles. Les eaux pluviales chargées
alternatives a I'eau potable seront recyclées par le process.
guand cela est possible

C-2 Limiter le ruissellement en | La gestion des eaux pluviales sur le site permet de limiter le débit
zones urbaines et en zones | d& ruissellement et ainsi reduire les risques d'inondation et

P d’érosion en aval

rurales pour réduire les
risques d’inondation et les
risques d’érosion des sols et
coulées de boues

C-3.1 Privilégier le ralentissement | L& projet est situé en amont de bassin versant. La gestion des eaux
dynamique des inondations pluviales sur le site permet un ralentissement dynamique.
par la préservation des
milieux dés I'amont des
bassins versants
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Canche

SCalrpe amont:

‘Sambre

Haute Somme

Figure 4 : Carte du SDAGE Artois-Picardie et SAGE

12.3. SAGE

L’installation est située au sein du SAGE Somme aval et cours d’eau cétiers.

Ce SAGE est au stade de I'élaboration.
Il n’y a donc pas de réglement a prendre en compte pour des exigences opérationnelles.

Concernant les parcelles d’épandage, les autres SAGE potentiellement concernés sont étudiés dans le
dossier de plan d’épandage en Annexe 2.
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12.4. PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE

12.4.1. Programme d’actions national et régional

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu
par le IV de l'article R. 211-80 du code de I'environnement.

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu
par le IV de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

L’épandage est encadré par un plan d’épandage géré par la SAS BIO AGRI ENERGIES.

Les terres ou se fera 'épandage seront celles des agriculteurs porteurs du projet. Les pratiques d’épandage
sont connues de ces derniers concernant les sujets suivants :

- les doses de fertilisation en rapport avec le besoin des plantes,

- le matériel pour notamment respecter ces doses et également la diminution des

nuisances olfactives,

- les périodes d’interdiction d’épandage

- le plan de fumure annuel et le cahier d’épandage

- zones vulnérables et zones d’actions renforcées

- temps d’attente avant paturage ou récolte des fourrages

Le projet prévoit de stocker au moins 6 mois de digestat liquide (pas de digestat solide).

Au travers de la gestion du plan d’épandage, les précautions applicables a I’épandage seront
appliquées et enregistrées conformément alaréglementation en vigueur : programme prévisionnel,

cahier d’épandage.
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13. PJ N°13 EVALUATION NATURA2000

NON CONCERNE

La premiére zone Natura2000 vis-a-vis du site d'implantation est suffisamment distante pour que le site

n’ait pas d’incidence sur cette derniére.

Un site installation classée a enregistrement hors zone Natura2000 n’est pas soumis a évaluation

Natura2000 selon la liste nationale :

Alinéa 29° de I'article R414-19 du Code de 'Environnement

Le projet hors zone Natura2000 n’est pas soumis a évaluation Natura2000 selon l'arrété préfectoral

départemental fixant la premiére liste locale.

Le projet encadré administrativement et hors zone Natura2000 n’est pas soumis a évaluation Natura2000

selon I'arrété préfectoral fixant la seconde liste locale.

tableau 5 : Zone de protection et d’'inventaire

Zones naturelles les plus proches du
projet

Dénomination

Distance vis-a-vis du projet

Site Natura 2000 / Directive Oiseaux

>5km

Site Natura 2000 / Directive Habitats

>5km
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AUTRES PIECES - ANNEXES

Annexe 1

Liste des déchets admis sur le site (d'aprés I'annexe Il de l'article R.541-8 du Code de

I'Environnement

Annexe 2 Dossier Plan d’épandage

Annexe 3 Zonage ATEX

Annexe 4 Echange avec le Conseil Départemental

Annexe 5 Etude D9 besoins en eau incendie - étude D9a confinement incendie
Annexe 6 Etude de dimensionnement des mesures de régulation des eaux pluviales
Annexe 7 Identification des zones humides

Annexe 8 Note sur les déchets

Annexe 9 Note du 9 juin 2011 sécurité panneaux photovoltaiques

Annexe 10 Echanges DDTM

Annexe 11 Notice paysagére / insertion paysagére

Annexe 12 Plan des abords et stockage déporté

Annexe 13 Plan d’ensemble site et stockage déporté

Annexe 14 Plan de localisation des fermes associées
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	Champ_de_texte38[0]: Le projet  BIO AGRI ENERGIES vise à construire et exploiter une installation de méthanisation agricole et collective
à Cottenchy (Somme) avec 1 stockage déporté sur Ailly-sur-Noye. 
Cette installation traitera moins de 100 T/j de matière organique d’origine agricole.
Les 8 exploitants agricoles porteurs du projet sont situés dans un rayon de 10 kilomètres en moyenne autour du site.
7 autres exploitants font partie du projet en apportant des matières et en reprenant du digestat pour fertiliser leurs
terres.
Le traitement de ces matières permettra la production de biométhane, gaz d’origine renouvelable qui sera injecté
sur le réseau du distributeur GrDF après épuration.
Le digestat produit sera épandu sur les parcelles des mêmes exploitations agricoles.

La liste des matières entrantes sur le site actuellement envisagée est la suivante :
BIOMASSE                                                                                         TONNAGE (Tonnes/an)
Cultures intermédiaires, cultures dédiées, internes                   14250           (maïs cive, seigle, dérobées ...etc.)
Fumiers, lisiers, effluents d'élevage, internes                                9300            (fumiers/lisiers de bovins, porcins et volailles)
Déchets de céréales, de végétaux, externes                                 11600           (pulpes de betteraves, tontes, déchets de
céréales, déchets de pomme de terre, ...etc.)
TOTAL                                                                                                         35150

Le projet est composé des parties suivantes :
1 bâtiment avec bureau,
1 bâtiment avec locaux électriques, chaudière et épuration
1 hangar de stockage d'intrants (fumiers notamment), 
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	Champ_de_texte38[0]: Les équipements sont :
un pont bascule, trémies d'incorporation, cuves d'intrants et fosse de dilution, 
2 digesteurs de 3031 m3 chaucun et 1 post-digesteur de 6624 m3 avec chacun un ciel gazeux confiné par des
membranes,
1 cuve de stockage de digestat liquide de 10000 m3 couverte et 1 cuve déportée de 3000 m3 non
couverte
1 torchère, bassins et réserve incendie, 
plateforme de stockage d'intrants type silos
Il n' y a pas de séparation de phase
Un poste d'injection appartenant à grdf permet d'injecter le biométhane produit dans le réseau.
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