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E . Annexe | : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
2 installation(s) classée(s) pour la protection de environnement  N°15679*02

Liberté » Egalité « Fraternité , . .
el o R i i Articles L. 512-7 et suivants du code de I'environnement

REPUBLIQUE FRANGAISE
Ministére chargé
des installations classées
pour la protection de

I’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.

1. Intitulé du projet

Méthanisation agricole collective a Cottenchy

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous étes un particulier) : Madame:| Monsieur:|

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou
raison sociale BIO AGRI ENERGIES

N° SIRET 84371352000016 Forme juridique SAS
Qualité du
signataire M. Loic LEMAIRE, Président

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siege social)

N° de téléphone 0603 37 64 03 Adresse électronique  bioagrienergies@gmail.com
N° voie 8 Type de voie rue Nom de voie de Flers
Lieu-dit ou BP
Code postal 80250 Commune CHAUSSOY EPAGNY
Si le demandeur réside a I'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée a fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté |:| Madame:| Monsieuer
Nom, prénom LEMAIRE Loic Société BIO AGRI ENERGIES
Service Fonction Président
Adresse
N° voie 8 Type de voie rue Nom de voie de Flers
Lieu-dit ou BP
Code postal 80250 Commune Chaussoy Epagny
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N° de téléphone 06 03 37 64 03 Adresse électronique  bioagrienergies@gmail.com

3. Informations générales sur I'installation projetée

3.1 Adresse de I'installation
N° voie Type de voie Nom de la voie D7
Lieu-dit ou BP Haut de la Vallée Tanneur
Code postal 80250 Commune Chaussoy Epagny

3.2 Emplacement de I'installation
Linstallation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ? Oui |:| Non
Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ? Oui Non |:|

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune Site de méthanisation sur la commune de Cottenchy

concernée : Deux stockages déportés sur la commune de
Chaussoy-Epagny (1) et Ailly-sur-Noye (1)
Epandage sur plusieurs communes (voir liste dans le
dossier)

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction
Le projet BIO AGRIENERGIES vise a construire et exploiter une installation de méthanisation agricole et collective

a Cottenchy (Somme) avec 2 stockages déportés sur Chaussoy-Epagny et Ailly-sur-Noye.

Cette installation traitera moins de 100 T/j de matiere organique d’origine agricole.

Les 8 exploitants agricoles porteurs du projet sont situés dans un rayon de 10 kilomeétres en moyenne autour du site.

7 autres exploitants font partie du projet en apportant des matieres et en reprenant du digestat pour fertiliser leurs

terres.

Le traitement de ces matieres permettra la production de biométhane, gaz d'origine renouvelable qui sera injecté

sur le réseau du distributeur GrDF apres épuration.

Le digestat produit sera épandu sur les parcelles des mémes exploitations agricoles.

La liste des matiéres entrantes sur le site actuellement envisagée est la suivante :

BIOMASSE TONNAGE (Tonnes/an)

Cultures intermédiaires, cultures dédiées, internes 1 4250 (mais cive, seigle, dérobées ...etc.)

Fumiers, lisiers, effluents d'élevage, internes 9300 (fumiers/lisiers de bovins, porcins et volailles)
Déchets de céréales, de végétaux, externes 11600 (pulpes de betteraves, tontes, déchets de
céréales, déchets de pomme de terre, ...etc.)

TOTAL 35150

Le projet est composé des parties suivantes :

1 batiment avec bureau,

1 batiment avec locaux électriques, chaudiere et épuration
1 hangar de stockage d'intrants (fumiers notamment),
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Les équipements sont :

un pont bascule, trémies d'incorporation, cuves d'intrants et fosse de dilution,

2 digesteurs de 3031 m3 chaucun et 1 post-digesteur de 6624 m3 avec chacun un ciel gazeux confiné par des
membranes,

1 cuve de stockage de digestat liquide de 10000 m3 couverte et 2 cuves déportées de 3000 m3 et 2000 m3 non
couvertes

1 torcheére, bassins et réserve incendie,

plateforme de stockage d'intrants type silos

Il n"y a pas de séparation de phase

Un poste d'injection appartenant a grdf permet d'injecter le biométhane produit dans le réseau.

4.2 Votre projet est-il un : Nouveau siteZ| Site existant:|

4.3 Activité
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou

les installations projetées relévent :
Numéro de | Désignation de la rubrique (intitulé | Identification des installations exprimées avec les unités des critéres Régime

rubrique simplifié) avec seuil de classement
Méthanisation de déchets Capacité de traitement : 96,3 t/j -
on dangereux ou de matiére 35150 t/an
végétale brute Capacité maximale de production de
27811 b) La quantité de matiéres traitées biogaz : 800 Nm3/h - 19200 Nm3/j E

étant supérieure ou égale a 30 t/j et
inférieure a 100 t/j

5. Respect des prescriptions générales
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrété ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis a votre disposition a I'adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation document/10361 .

Attention, la justification de la conformité a I'arrété ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pieces
annexes (exemple : plan d'épandage).

Vous pouvez indiquer ces pieces dans le tableau a votre disposition en toute fin du présent formulaire, apres le récapitulatif des
pieces obligatoires.

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui Non |:|

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, I'importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif a 'ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces informations sont demandées en application de l'article R. 512-46-3 du code de I'environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment a I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministere de I'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, a
I'adresse suivante : hitps://www.ecologigue-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2

Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.

Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de I'inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Site méthanisation hors ZNIEFF
Dans une zone naturelle d’intérét

écologique, faunistique et I:' Epandage : quelques parties d'ilots peuvent étre concernés par la ZNIEFF

floristique de type | ou Il MASSIF BOISE DU ROI ET DU PREUX ou BOIS DE LA BELLE EPINE ET

(ZNIEFF) ? BOIS SEME, LARRIS DE LA VALLEE DES CARRIERES mais a la marge (cf plan
d'épandage)

En zone de montagne ? []

Dans une zone couverte par un
arrété de protection biotope ? D

Sur le territoire d’'une commune
littorale ? I:l

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),

une zone de conservation D
halieutique ou un parc naturel
régional ?

Sur un territoire couvert par un

plan de prévention du bruit,
arrété ou le cas échéant, en D

cours d’élaboration?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique | [ ]
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

Dans une zone humide ayant fait 7 Identification des zones humides selon les critéres dit Police de l'eau
Fobjet d'une délimitation ? [] négative
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des

rgg‘éﬁ naturels prélvisikéles | a commune de Cottenchy est concerné par un PPRi. Le risque est localisé
E)réven’zi(())# g:; ﬁgq‘ij:g e |:| vers les cours d'eau I'Echaut et la Noye proche a 4 km a l'est.
technologiques (PPRT) ? Le PPRt le plus proche est a Amiens Sud a plus de 5 km

Si oui, est-il prescrit ou

approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ? 7

[Site répertorié dans l'inventaire D
BASOL]

Dans une zone de répartition des

eaux ?
[R.211-71 du code de D
I'environnement]
Dans un périmetre de protection Le captage le plus proche est le captage d’Estrées-sur-Noye dont le périmétre
rapprochée d'un captage d’eau éloigné est & 900 m au sud.
desthe ala c?nsomr_na}tlon |:| Plusieurs flots se trouvent en périmétre de protection rapprochée de captage
humaine ou d’eau minérale mais ils ont été exclus de I'épandage.
naturelle?

Dans un site inscrit ? |:|

Le projet se situe-t-il, dans ou . - R . 2

a proximité - Oui | Non Si oui, lequel et a quelle distance ?
D’un site Natura 2000 ? []

D’un site classé ? |:|

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur ’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de I'article R. 512-46-3 du code de 'environnement.

7.1 Incidence potentielle de Oui Non NC Si oui, décrire la nature et I'importance de I'effet (appréciation
l'installation sommaire de I'incidence potentielle

Engendre-t-il des

prélevements en

o Il n'est pas prévu de prélévements directs dans le milieu naturel (forage ou
eau « |:| |:| autre captage) liés a l'activité. (Les prélévements sur le réseau

2'"?:[:’ ;:ians quel d'alimentation en eau potable ne sont pas a prendre en compte)

Ressources

Impliguera-t-il des
drainages / ou des
modifications Drainage des pieds de cuves et autres drainages nécessaire pour les
prévisibles des D D ouvrages. Pas de modifications des masses d'eau.

masses d'eau
souterraines ?

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

Equilibre déblais-remblais

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Milieu
naturel

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Parcelle cultivée. Pas de défrichement prévu.

Si le projet est
situé dans ou a
proximité d’'un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espéece inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones a
sensibilité
particuliere
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

Le site est a vocation agricole

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Risque incendie, explosion, déversement accidentel, rejet de gaz
maitrisés par les mesures de sécurité réglementaires

Est-il concerné
par des risques
naturels ?
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Risques sanitaires d(i a la méthanisation. Le site sera soumis a agrément
sanitaire. Rejets atmosphériques de faible ampleur de la chaudiere.

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Approvisionnements de l'unité et départs des digestats essentiellement
en véhicules agricoles et camions.

Volumes sortants en remplacements des volumes transportés
aujourd'hui par chaque apporteur de matiere.

Est-il source de
bruit ?

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

]
[
[

[]
<]
[]

Quelques moteurs, cheminée, équipements de prétraitement de la
matiére, compression du biogaz et véhicules mais le site ne sera pas
particulierement bruyant.

Compte tenu de I'absence de tiers dans un rayon de 400 m et du respect
de la réglementation acoustique, les nuisances a I'extérieur du site ne
sont pas redoutées.

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné

[<]
[]

Certaines matiéres recues peuvent émettre des odeurs. La matiéres les
plus odorantes seront stockées sous batiment et rapidement mises en
cuves et non laissées a I'air libre.

Nuisances | par des nuisances 7
olfactives ? D D
Engendre-t-il des
vibrations ? [] []
Est-il concerné
par des
vibrations ? |:| |:|
[ELTOTE AR Iée|5|'te n e;jc pas /partltcullerement eclalrtle. o] ' .
&missions |:| |:| clairage diurne/nocturne en zone rurale selon les saisons mais non
lumineuses? permanent.
Eclairage indispensable en hiver par exemple a certaines heures pour la
Est-il concerné sécurité du travail.
par des émissions |:| |:|
lumineuses ?
Engendre-t-il des : A ‘i - . .
; X v Rejets atmosphériques des véhicules, chaudiére, traitement du biogaz.
rejets dans l'air ? D D ) phenq 9
Engendre-t-il des Pas d'eaux résiduaires. Seules les eaux pluviales propres sont infiltrées a
.. rejets liquides ? la parcelle.
Emissions Si oui, dans quel L O Les autres effluents éventuellement produits (jus, lavage) sont recyclés
milieu ? au sein du site méthanisation.
Engendre t-il des —— .
Jeffluents ? []  [] Vvalorisation des digestats par retour au sol.
Engendre-t-il la
production de Les digestats constituent l'essentiel des déchets produits.
Déchets ggﬁggﬁ&?n |:| |:| Les autres déchets sont a la marge : déchets de maintenance, déchets
inertes ’ inertes, déchets d'emballages sont éliminés selon les filieres adéquates.

dangereux ?
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Est-il susceptible
de porter atteinte

au patrimoine
L'insertion paysageére du site a été envisagée selon les exigences

architectural
’ v L o, .
culturel, D D urbanistiques (couleurs et type de matériaux, plantations, etc...).

archéologique et
paysager ?

Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture, |:| |:| Activité agricole en zone agricole.
urbanisme,
aménagements)
notamment
'usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec d’'autres activités existantes ou

autorisées ?
Oui |:| Non Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontaliére
Les incidences de l'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontaliere ?

Oui |:| Non Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :
La position du site est a I'écart de zones d'habitation et de zones naturelles sensibles classées. Gestion des odeurs : stockages
contrélés des matiéres potentiellement odorantes. Mesures paysageéres : couleur des matériaux, enterrement partiel des
équipements, plantations. Gestion des eaux : recyclage des eaux chargées, régulation des eaux pluviales, séparation des réseaux,
débourbeur-séparateur a hydrocarbures. Gestion des épandages : plan d'épandage avec étude agro-pédologique (aptitude des sols,

pente, hydromorphie, bilan exploitations)

(voir détail dans le dossier d'enregistrement)
8. Usage futur

Pour les sites nouveaux, veuillez indiguer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise a I'arrét
définitif, accompagné de I'avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matiere d’urbanisme [5° de l'article R.512-46-4 du code de I'environnement].

Si I'activité devait s'arréter, le site devrait étre remis, dans un état compatible avec le document d'urbanisme en vigueur a la

date de la cessation.
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A COTTENCHY Le 25/07/2019

Signature du demandeur

M. LEMAIRE, Président SAS BIO AGRI ENERGIES
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Bordereau récapitulatif des piéces a joindre a la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont I’avis est requis en
application de I'article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
piéces nécessaires a I'instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Piéces obligatoires pour tous les dossiers :

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, a défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué I'emplacement de l'installation projetée [7° de
l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°2. - Un plan a I'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'a une distance qui est au moins égale a

100 metres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrété de prescriptions générales prévu a |'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 métres [2° de 'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble a I'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusgu'a 35 metres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement] -
Requéte pour une échelle plus réduite :
En cochant cette case, je demande l'autorisation de joindre a la présente demande d’enregistrement des plans de masse a une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de I'environnement]

P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec |'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l'art. R. 512-
46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financieres [7° de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables a linstallation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Piéces a joindre selon la nature ou I’emplacement du projet :

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés a l'article L. 512-7 applicables a
l'installation :

P.J. n°7. — Un document indiguant la nature, 'importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du D
code de l'environnement].

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’étes pas propriétaire du terrain, sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de

I'arrét définitif de l'installation [7°du I de l'art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du | de l'art. R. 512-6 du code de I'environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant

leur saisine par le demandeur.

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiere
d'urbanisme, sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de l'arrét définitif de l'installation [7° du I de l'art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du | de l'art. R. 512-6 du code de I'environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se

sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si I'implantation de I’'installation nécessite I’obtention d’un permis de construire :

P.J. n°10. — La justification du dépdét de la demande de permis de construire [1° de lart. R. 512-46-6 du code de
I'environnement]. Cette justification peut étre fournie dans un délai de 10 jours apres la présentation de la demande x

d’enregistrement. Envoyée ultérieurement

Si I'implantation de I'installation nécessite I’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J. n°11. — La justification du dépdt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l'art. R. 512-46-6 du code de
I'environnement]. Cette justification peut étre fournie dans un délai de 10 jours aprés la présentation de la demande
d’enregistrement. Non concerné

Si ’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :

P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
I'environnement
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 a L. 212-6 du code de l'environnement
- le schéma régional des carrieres prévu a l'article L. 515-3 Non concerné |:|

- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de I'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
I'environnement Non concerné

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par I'article L. 541-13 du code de I'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 1V
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de I'article R. 211-80 du code de I'environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 : Non concerné

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du | de l'art. R. 414-19 du code de I'environnement]. Cette
évaluation est proportionnée a l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espéces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l'environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser I'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'étre concernés par ces effets ; lorsque le projet est a réaliser dans le |:|
périmétre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1°du | de I'art. R. 414-23 du code de I'environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du | de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'étre affectés, compte tenu de la nature et de D
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de I'hydrographie, du fonctionnement des écosystemes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2°du | de I'art. R. 414-23 du code de I'environnement].
P.J. n°13.3. Dans I'hypothése ol un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'étre affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou |:|
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous étes responsable, sur I'état de conservation des habitats
naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des sites [I/ de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de I'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou aprés sa réalisation, sur I'état de conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des I:I
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [lll de
l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur I'état de
conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, |:|
enoutre : [IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux D
VIl et VIII de I'article L. 414-4 du code de I'environnement ; [1°du IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée

au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la D
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 a assurer la conservation des habitats naturels et des
especes. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2°du IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, I:'
qui sont assumées par vous [3°du IV de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relévent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :

P.J. n°14. - La description :
- Des matiéres premieres, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz a effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz a effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz a effet de serre grace a un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du reéglement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un systeme d’échange de quotas d’émission de gaz a effet de serre. Ce plan peut étre actualisé par |:|
I'exploitant dans les conditions prévues par ce méme reglement sans avoir a modifier son enregistrement. [10° de I'art. R.
512-46-4 du code de I'environnement]
P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la piece jointe n°14 [10°de l'art. R. 512-46-4 du code de D
I'environnement]
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale a 20 MW :

P.J. n°16. - Une analyse colts-avantages afin d'évaluer 'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment a travers un

réseau de chaleur ou de froid. Un arrété du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de I'énergie, pris |:|
dans les formes prévues a l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de I'analyse
colts-avantages. [11°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de I'installation Sont fournis notamment |:|

les éléments sur 'optimisation de I'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12°de 'art. R. 512-46-
4 du code de l'environnement]

3) Autres piéces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pieces supplémentaires que vous souhaitez transmettre a I'administration.
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INTRODUCTION - NATURE DE LA DEMANDE

La société SAS BIO AGRI ENERGIES, souhaite mettre en place une unité de méthanisation de
matiéres organiques.

Le projet est situé au lieu-dit Haut de la Vallée Tanneur sur la D7 sur la commune de Cottenchy (80).

L’objectif est de produire du biogaz a partir des déchets locaux et générer des matiéres
fertilisantes qui seront valorisées en agriculture.
Le biogaz aprés épuration sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel.

L’installation valorisera 35150 t/an de biomasse.
La capacité de traitement sera de 96,3 t/j en moyenne.
L’installation générera également un type de digestat : un digestat brut liquide.

8 exploitants agricoles sont porteurs du projet. 7 autres exploitants agricoles sont membres du projet en
apportant des matiéres et en reprenant des digestats.

Le présent document constitue ainsi le dossier de demande d’enregistrement de la société SAS BIO
AGRI ENERGIES.

L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des piéces constitutives du dossier
d'enregistrement codifiées aux articles R512-46-1 & R512-46-7 du Code de I'Environnement, a
savoir :

la présentation du demandeur et des capacités techniques et financiéres,

la présentation du site et du projet,

les plans figurent en annexe,

la compatibilité avec les documents d’'urbanisme,

le document justifiant des prescriptions applicables a l'installation,

la compatibilité avec les plans, schémas et programmes,

les éléments sur les zones naturelles sensibles.

VVVVVYY
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DEMANDE SELON MODELE NATIONAL DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT - CERFA

La demande mentionne :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siege social ainsi que la qualité du signataire ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit étre réalisée ;

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation releve.

« 4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement,
en fournissant les informations demandées a l'annexe 11.A de la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 déecembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ».

Voir CERFA en téte de dossier
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L’article R512-46-11 est rédigé de la fagon suivante : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la
réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour
avis au conseil municipal de la commune ou l'installation est projetée a celui des communes concernées
par les risques et inconvénients dont I'établissement peut étre la source et au moins a celles dont une partie
du territoire est comprise dans un rayon d'un kilométre autour du périmétre de l'installation concernée »

Commune dans
Commune
Commune Dép. Ie_ rayon concernée par
d'afflchage du I'épandage
site (1 km)
1. | Ailly-sur-Noye 80 X X
2. | Blancfossé 60 X
3. | Chaussoy-Epagny 80 X X
4. | Conty 80 X
5. | Cottenchy 80 X X
6. | Croissy-sur-Celle 60 X
7. | Dommartin 80 X
8. | Esclainvillers 80 X
9. | Esserteaux 80 X
10. | Estrées-sur-Noye 80 X X
11. | Flers-sur-Noye 80 X
12. | Fouencamps 80 X
13. | Grattepanche 80 X X
14. | Guyencourt-sur-Noye 80 X
15. | Hailles 80 X
16. | Hangest-en-Santerre 80 X
17. | Jumel 80 X
18. | La Faloise 80 X
19. | La Neuville-Sire-Bernard 80 X
20. | Lawarde-Mauger 80 X
21. | Le Hamel 80 X
22. | Le Plessier-Rozainvillers 80 X
23. | Louvrechy 80 X
24. | Mailly-Raineval 80 X
25. | Moreuil 80 X
26. | Morisel 80 X
27. | Oresmeaux 80 X
28. | Remiencourt 80 X
29. | Rouvrel 80 X X
30. | Rumigny 80 X
31. | Sains-en-Amiénois 80 X X
32. | Saint-Fuscien 80 X
33. | Saint-Sauflieu 80 X
34. | Sourdon 80 X
35. | Sourdon 80 X
36. | Thory 80 X

Au final, 36 communes peuvent étre concernées par la consultation publique sur 2 départements.
En définitive, seule la Préfecture définit la liste des communes concernées par la consultation publique.



Plan des abords

2. PJ N°2 PLAN DES ABORDS

Le projet s’implante sur les parcelles suivantes :

tableau 1 : Dénomination cadastrale

Commune Section Parcelles
SITE
METHANISATION | COTTENCHY | 000 ZA 4pp
STOCKAGE CHAUSSOY
DEPORTE 1 EPAGNY 000 ZM 13pp, 14pp
STOCKAGE AILLY-SUR-
DEPORTE 2 NOYE 000 ZR 19pp

pp : pour partie

Le plan au 1/2500¢ est placée en Annexe 12
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3. PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE

Voir Annexe 13
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4. PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME

1. Document d’urbanisme :

Les regles d’urbanisme ont été prises en compte par le projet et notamment dans le cadre du permis de

construire. Pour ce faire, la DDTM a été sollicitée plusieurs fois. Le premier échange a été reporté en
Annexe 10.

La localité de Cottenchy posséde un PLU (Plan Local d’'Urbanisme, ancien POS caduc au 31/12/2019 et
projet de PLUi Val-de-Noye).
La localité de Chaussoy-Epagny est en RNU.

La localité d’Ailly sur Noye est en PLU.

2. Type de zonage :
Le site de méthanisation est situé en zone NC du document d'urbanisme.
Le stockage sur Chaussoy Epagny est situé en zone agricole du document d’'urbanisme.
Le stockage sur Ailly sur Noye est situé en zone NC du document d’'urbanisme.

Site de méthanisation : Plan indisponible — Zone agricole hors zone urbaine
Source : http.//www.mairie-cottenchy.fr/vos-demarches/urbanisme/

Stockage déporté a Chaussoy Epagny : Plan indisponible — Zone agricole hors zone urbaine
Source : RNU

Stockage déporté a Ailly sur Noye :

! L2 Rouvrel

Emplacement du
PROJET

Figure 1 : Extrait du zonage du document d’urbanisme
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3. Résumé du réglement associé :

SITE DE METHANISATION (PLU) :

Dispositions

Référence / articles

Compatibilité du projet

Zone NC

Caractére / Destination

Zone naturelle affectés a

I'exploitation agricole

Oui
Le site de méthanisation est une activité agricole

Orientations
d’aménagement et de
programmation (AOP)

Néant

/

Occupations des sols
interdites

Non concerné

/

Occupations des sols
admises

Article NC 1

Constructions, batiments, et
installations classées ou non, liés
a l'activité agricoles ...

La méthanisation est réputée agricole

selon ce méme article

C’est également une activité de diversification pour
les agriculteurs concernés.

Acceés et voirie

Article NC3

Exigences de sécurité, défense
contre l'incendie et protection civile
Acces adapté

Voirie adapté

Conforme
Acces depuis la D7 puis voie interne au site de
large gabarit pour camions et véhicules agricoles

rapport aux voies et
emprises publiques

Article NC4 . . . .
Le projet comportera les réseaux nécessaires
. Eau potable i L N X
Réseaux X Pas de prescriptions particuliéres a respecter issus
Eaux usées ) .
; du document d’'urbanisme
Eaux pluviales
Implantatllon des Article NC6
constructions par Conforme

Constructions @ 50 m minimum de
I'axe des routes départementales

La distance de recul de 50 m a été respectée

Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

. Article NC7

constructions par . R - Conforme
L Constructions a 4 m minimum des ) " .
rapport aux limites | . . B} . La distance de recul de 4 m a été respectée
. . limites séparatives

separatives

. Article NC8
Implantation des

Distance entre deux batiments
d’au moins 8 m

Conforme

Article NC10

10.3 La hauteur absolue d’une
construction liées aux exploitations
agricoles ne pas excéder 10 m

Le batiment fait 10 m au faitage par rapport au sol.
(Inférieur /TN)
Les digesteurs, post digesteur et cuve de stockage

Hauteur . des 10.4 Il n’est pas fixé de régle pour | de digestat peuvent aller jusqu’a 12 m au faitage
constructions . 1 . R - N
certains éléments  techniques | par rapport a la voirie. Ces cuves peuvent étre
indispensables au bon | apparentées a des ouvrages techniques au méme
fonctionnement de l'activité | titre que des silos.
agricole (silos, cuves, etc.)
13.1 L’exigence de 50% d’espaces verts n’est pas
applicable dans le cadre dun projet de
méthanisation agricole et qui se doit de ne pas
anthropiser plus qu’il ne faut d’espaces agricoles.
Article NC11 4213 Une demande spécifique sera réalisée sur ce point
Aspect extérieur Architecture, dimensions, aspect | dans le permis de construire.
Stationnement extérieur
Espaces verts et | Matériaux, couleurs, clétures Les autres exigences sont prises en compte par le
plantations Nombre de stationnement projet (plantations notamment)

Espaces verts

Unité d’habillage (couleur harmonisé)

Respect de la palette de couleur du document
d’urbanisme

Cléture conforme

BIO AGRI ENERGIES
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Emplacements réservés :
Non concerné

STOCKAGE DEPORTE DE CHAUSSOY-EPAGNY (RNU) :

Dispositions

Référence / articles

Compatibilité du projet

Occupations des sols admises
Zone non constructible a
I'exception des constructions ou
installations nécessaires a
I'exploitation agricole

Non concerné

Conforme
Le stockage fait parti de
I'installation de

méthanisation
d’activité agricole

reconnue

Occupations des sols interdites

Non concerné

/

Orientations d’aménagement et
de programmation (AOP)

Néant

/

Localisation, implantation et
desserte des constructions et
aménagements

R111-2aR111-4

salubrité ou a la sécurité publique
bruit

archéologie

Conforme

Stockage étanche

Odeurs faibles a nulle

Sans bruit hors bruit des
véhicules

Permis de construire de
prévu

Acceés et voirie

R111-5 et R111-6

Nécessité d'étre desservis par une voie
publique ou privée ouverte a la circulation
automobile

Dimensions, formes et
techniques adaptées

caractéristiques

Conforme
Voie communale en place

Espaces verts et plantations

R111-7
Espaces verts

Pris en compte par le projet

Réseaux

R111-8 et -12
Eau potable
Eaux usées
Eaux pluviales

Le projet comportera les
réseaux et les ouvrages
nécessaires

Implantation des constructions les

R111-15
Cet article réglemente les batiments
Dérogation possible

. , . . R . Conforme
unes par rapport aux autres « Une distance d'au moins trois métres peut étre
imposée entre deux batiments non contigus
situés sur un terrain appartenant au méme
propriétaire. »
R111-16
. . Cet article réglemente les batiments
Implantation des constructions pou R ;
. . Batiment a une distance de 1 x la hauteur du
par rapport aux voies et emprises Ay . . Conforme
. o batiment par rapport aux voies et emprises
publiques et privées . S
publiques ou privées
Dérogation possible
R111-17 a R111-19
. . A moins que le batiment jouxte la limite
Implantation des constructions . A . .
- parcellaire, batiment a une distance de 0,5 x la
par rapport aux limites A - Conforme
. . hauteur du batiment par rapport aux limites
séparatives . . R R
séparatives, sans pouvoir étre inférieur a 3 m.
Dérogation possible
Aires de stationnement
. R111-25 .
Stationnement . prévues (pompage du
Stationnement .
digestat)

intérét architectural, patrimonial,
paysager ou écologique
Hauteur des constructions

R111-26 a R111-30

Pas de hauteur limite maximale, soumis a
appréciation également vis-a-vis des
constructions avoisinantes

Pris en compte par le projet
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STOCKAGE DEPORTE D’AILLY SUR NOYE (PLU):

Dispositions

Référence / articles

Compatibilité du projet

Zone NC

Caractére / Destination

Terrains en général non équipés, protégés du fait de
leur valeur économique agricole.

Conforme

Le stockage fait partie de
linstallation de méthanisation
reconnue d’activité agricole

Orientations
d’aménagement et de
programmation (AOP)

Néant

/

constructions par rapport

Occupations des sols .
. X Non concerné /
interdites
La méthanisation est réputée
Article NC1 agricole  conformément a
Construction a usage agricole comportant ou non | I'article L311-1 du Code rural et
Occupations des sols | des installations classées sous réserve que 'activité | de la péche.
admises présente peu de nuisances pour I'environnement et | Le présent projet est a
qu’elle soit compatible avec le caractére des zones | caractere agricole (« au moins
limitrophes 50% de matiéres provenant
d’exploitations agricoles »)
Article NC3 Conforme
Exigences de sécurité, défense contre l'incendie et | Accés depuis la D134 puis
Acces et voirie protection civile chemin agricole communal
Acces adapté Taille adapté pour engins
Voirie adapté agricoles (voir plan)
Article NC4-NC5 .
] Eau potable Lfe projet comportera les
Réseaux E R réseaux et les ouvrages
aux usées ; .
Eaux pluviales necessaires
. Article NC6
Implantation des

. : Retrait des constructions d’au moins 15 m des | Conforme
aux voies et emprises ]
. routes départementales et 10 des autres routes et
publiques X
voies
Article NC7
Implantation des | Constructions & au moins la moitié de la hauteur
constructions par rapport | faisant face a la limite et au moins 5 m par rapport | Conforme
aux limites séparatives aux limites séparatives
. Article NC8
Implantation des . .
. Au moins 5 m entre deux constructions non
constructions les unes par - Conforme
contigles
rapport aux autres
Article A10
Hauteur des constructions | Constructions limitées a 7 m a I'égout Conforme

Aspect extérieur
Stationnement

Espaces verts et
plantations

Architecture, dimensions, aspect extérieur
Matériaux, couleurs, clétures

Nombre de stationnement

Espaces verts

Pris en compte par le projet
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5. PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

5.1. CAPACITES TECHNIQUES

La société BIO AGRI ENERGIES au travers de son projet disposera de toutes les capacités
techniques nécessaires pour conduire son projet d’unité de méthanisation de biomasses

organiques et pour piloter les installations. Elle s’appuiera notamment sur I’expérience de ses
fondateurs et partenaires.

BIO AGRI ENERGIES Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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5.1.1. Description des membres de la société et Origine géographique des matiéres admises :

5.1.1.1. Description des membres de la société

NOM de Adresse siége social NOM Associé dans la so.ciété Porteuse du projet App9rteur de Repreneur de
I'E . . d - (actionnaire) déchets digestat

xploitation lieu dit du représentant . : .

oui/non oui/non oui/non

F(?‘OR}I?‘SF\’(ESME CONTEVILLE Ferme Conteville 80250 Estrées Sur Noye *Edouard CORSYN oui a part égale au nom propre oui oui

- 6 RUE DU FAUBOURG 80250 ESTREES *Olivier . . . .
Olivier COCQUERELLE SUR NOYE COCQUERELLE oui a part égale au nom propre oui oui
EARL D'HALLUIN 25Ruedela Chau:ls()(i/e;SOZSO Estrées Sur *Laurent D’HALLUIN oui a part égale au nom propre oui oui
BERTRAND SOREL 12 Rue de Merville 80250 Rouvrel *Bertrand SOREL oui a part égale au nom propre oui oui
EARL HORIZON 2 SM (NOWAK) 1 Rue du Dr'c/g{:;%’:;ﬂy'\"a”s 80440 *Hervé NOWAK oui & part égale au nom propre oui oui
GAEC DECLERCK 6 Rue d'Enfer 80250 Merville Au Bois *Fabrice DECLERCK oui a part égale au nom propre oui oui
EARL LEMAIRE DUPUY 8 Rue de Flers 80250 Chaussoy Epagny *Loic LEMAIRE oui a part égale au nom propre oui oui
EARL DERAEVE 8 Gde Rue Me”"'e,\j‘é‘y‘:’o's 80250 Ailly-sur- | +camille DERAEVE oui & part égale au nom propre oui oui

Les 8 exploitants agricoles porteurs du projet (*) sont :
- Associés dans la société porteuse du projet (actionnaire a part égale)
- Apporteurs de déchets
- Repreneurs de digestat

7 autres exploitants + les autres exploitations des porteurs de projets, sont également membres du projet en apportant des matiéres ou en reprenant du digestat :

Associé dans la société porteuse du

Hg( 'r\J/IIc?iteation AdressEesL:ecﬁ? social du rerg\lrg.l}/elntant projet (a_ctionnaire) Apporteur_ de déchets Repreneun_’ de digestat
oui/non oui/non oui/non
EARL COCQUERELLE 10 Rue du Faubourg 80250 Estrées Sur Noye *Olivier COCQUERELLE non oui non
GAEC LAURAIN DAMAY 14 Rue d'Hangest 80110 Le Plessier Rozainvillers *Camille DERAEVE non oui oui
CAMILLE LAMBERT 10 Route de Rumigny 80680 Sains en Amienois Camille LAMBERT non oui oui
THIBAUT DECLERCK 26 Rue du Hamel 80250 Berny sur Noye Thibaut DECLERCK non oui oui
EARL HOSTEN EMMANUEL 3 rue du Faubourg 80250 Estrées Sur Noye Emmanuel HOSTEN non oui oui
FRANCOIS LEFEBVRE 8 Rue du Moulin 80440 Cottenchy Frangois LEFEBVRE non oui oui
EARL DU VIEUX NOYER LES TERRES BAUDRY 80440 COTTENCHY Philippe LEFEBVRE non oui non
OLIVIER GADIFFERT 5 Rle Boileau 80440 Cottenchy Olivier GADIFFERT non oui oui
GAEC SAINT GERARD 16 Ham Ferme Geralgd, P_etit Gagny 80680 Saint LELEU Dominique _ _
uscien non oui oui




5.1.1.2. Type et origine géographique des matiéres admises

Le type et les quantités des matieres regues ont été présentés dans le formulaire cerfa de présentation
du projet. La liste exhaustive des déchets admis sur le site SAS BIO AGRI ENERGIES (d'apres I'annexe
Il de l'article R.541-8 du Code de 'Environnement) est reportée en Annexe 1.

Les déchets admis dans I'établissement proviennent principalement des exploitations agricoles
membres du projet et des industries agro-alimentaires du département.
Les matiéres proviendront de ce fait du département de la Somme.

Compte tenu des relations commerciales que les exploitants agricoles ont avec I'industrie agroalimentaire
les matiéres pourront provenir exceptionnellement des départements limitrophes.

5.1.2. Structure et expérience de la société BIO AGRI ENERGIES et de ses
partenaires

La société BIO AGRI ENERGIES :

La société BIO AGRI ENERGIES a été créée en novembre 2018. Le projet est en réflexion depuis plus
d'un an.

Elle est détenue a 100% par les associés de BIO AGRI ENERGIES SAS soit une large majorité
d’exploitants agricoles.

Les 8 exploitants porteurs de projet, aprés une étude de personnalité, sont d’ages différents ce qui en fait
une force supplémentaire.
Les agriculteurs se sont répartis les roles avec :

- Un pble technique autour de Bertrand SOREL

- Un pble administratif autour de Camille DERAEVE

- Un pble foncier autour de Hervé NOVACK

- Un pble relations publiques autour de Loic LEMAIRE

Les autres intervenants principaux interviennent sous la supervision de la société BIO AGRI ENERGIES
etsont:

B [En phase de construction
Un contrat de fourniture et de mise en service de I'unité sera signé avec le constructeur de 'unité.

A I'heure actuelle, la société AGRI BIO ENERGIES se garde le droit de mandater un maitre d’ceuvre.

B [En phase d’exploitation
Une équipe sur l'unité sera chargée de la conduite au quotidien de I'unité (réception, suivi de production,
maintenance de premier niveau,...).
Cette exploitation sera conservée par la société BIO AGRI ENERGIES. Pour ce faire, la société
embauchera du personnel recruté sur la base de compétences spécifiques pour la gestion d’un tel
site. (voir nombre de personnes et réles au paragraphe 5.1.2.1. page 29)

Les agriculteurs du groupe assureront la Direction générale (Gestion administrative, juridique,
financiére et sociale du site), c'est-a-dire 'ensemble des décisions stratégiques ainsi que la supervision du
site. lls pourront également intervenir épisodiquement sur les équipements d’approvisionnement de la
matiére et de reprise des digestats.

L’entité Grdf assurera la gestion du poste d’injection sur la canalisation de gaz naturel.

Cette équipe sera formée aux matériels installés sur le site avant sa mise en service.



Elle se charge de superviser et conduire au quotidien I'unité de méthanisation, ainsi que de coordonner au
quotidien les interventions des différents tiers. Les missions sont étendues et incluent notamment les
inspections des équipements, le suivi des performances des entreprises en charge de la maintenance, de
I'entretien du site, des consignations, et autres supervisions en cas de travaux sur l'installation. Elle se
charge également des relations opérationnelles avec les partenaires locaux, les gestionnaires de réseau,
les administrations sur le site.

Un contrat de maintenance avec obligation de résultat sera signé avec les fournisseurs des composants
majeurs (procédé, valorisation du biogaz, ... autres). Les équipes de ces intervenants seront des
techniciens de maintenance spécialisés et formés spécifiquement a cet effet. Ainsi, ils disposeront
notamment des formations nécessaires aux travaux en zone ATEX ou encore des habilitations électriques
nécessaires. Une autre partie des équipes de ces prestataires sera basée dans ses centres de supervision
et assureront une supervision a distance 24h/24 et 7j/7.

Les entreprises qui seront missionnées pour le projet devront remplir les conditions suivantes :
- Disposer d’'une expérience suffisante dans leur domaine d’'activité et en méthanisation, et
notamment étre formées au fonctionnement et autres spécificités et risques des équipements qui
seront installées sur le site.

- Disposer des outils nécessaires a la supervision a distance et a la collecte et I'archivage des
données de fonctionnement,

- Disposer d’'une équipe de techniciens avec habilitations électriques afin de pouvoir réaliser les
missions d’inspections et d’accompagnement des autres intervenants, et capable de procéder a
des visites réguliéres sur site et dans les installations,

- Avoir une bonne connaissance des obligations faites aux exploitants, et notamment concernant le
régime ICPE, la rédaction de plans de prévention des risques, les contrdles réglementaires,
connaissances des proceédures des gestionnaires de réseaux, les régles de sécurité applicables
aux manceuvres des équipements électriques (consignations lors des mises hors tension ou sous
tension), de gaz ...etc.

Ainsi, le dispositif constitué permet d’assurer un niveau de compétences suffisant tant techniques
qu’administratives, notamment par une bonne connaissance des réglementations applicables et
des enjeux liés a la construction et a I’exploitation d’une telle installation de méthanisation.

Le constructeur de l'unité de méthanisation :

Le groupement AES DANA / Biodynamics est retenu pour le projet pour respectivement les parties
process, digesteurs/cuves.

AES DANA

Les Hommes d'Art
et de Technique

Jana

Aes-Dana est un bureau d’études de 80 personnes spécialisées notamment dans les domaines des
énergies et énergies renouvelables et en particulier en méthanisation depuis 2007.

Elle bénéficie de 3 pbles de compétences pour un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros :
Courants faibles et cablages VDI

Courants forts industriels, tertiaires et énergies renouvelables

Conseils et services en réseaux et systémes informatiques

Les unités installées ont une puissance de 10 kWe a 2,7 MWe.

Pour les projets méthanisation AES DANA peut accompagner sur les étapes suivantes :
Un dimensionnement de I'installation,

Une analyse technique et financiére du projet,

Le suivi administratif de votre dossier,

La construction de votre unité, sa mise en service,

Son suivi biologique, sa maintenance.
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AES DANA et GR ENERGIES (Plomberie, chauffage, électricité) sont associés pour répondre aux
différentes problématiques du projet.
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Figure 2 : Unités de méthanisation en fonctionnement et en construction par AES DANA et GR
ENERGIES

e Un contrat d’accompagnement sera passé entre la société BIO AGRI ENERGIES et le
constructeur du site notamment sur le suivi biologique du site.
e Ce contrat précisera notamment :
- La durée du contrat et son mode de reconduction
- les obligations des parties (droits et obligations, exploitation, répartition)
- Les détails des prestations techniques liées a I’exploitation, a la maintenance
- les dispositions financiéres
- les responsabilités
- La gestion de la Qualité, Sécurité, Environnement

Pour la partie épuration, la technique membranaire est pressentie et représentée sur le plan

d’ensemble. Néanmoins compte tenu de I’évolution constante des techniques et des résultats, la
société BIO AGRI ENERGIES se garde le droit d’envisager également les autres techniques.

Biodynamics

Bio-Dynamics est spécialisé dans la construction de digesteurs et de post-digesteurs pour application
industrielle. Ces unités sont développées uniquement pour la production d’énergie a grande échelle, de
500kW a 10MW et plus. Elles sont alimentées avec toutes sortes d’intrants.

Sur demande du bureau d’ingénierie, du bureau-conseiller du client, Bio-Dynamics se charge des
tuyauteries avoisinantes et pompes, du toit en bois, du revétement, des soupapes de surpression et de
dépression, membranes, niveau de la membrane (breveté), agitateurs a pales
(brevetés), mélangeurs, moteur biogaz et cogénérateur, production combinée électricité-chaleur,
commandes et équipements, serrurerie, alimentateurs, sécheurs.

Biodynamics est un des constructeurs européens référents dans ce domaine et particulierement en France
avec un nombre trés importants de références :
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Le transport des intrants et des digestats :

Les déchets proviendront en grande partie des exploitations agricoles : matiéres agricoles (CIVE,
effluents d’élevages, déchets de cultures, cultures dédiées)

Les agriculteurs apporteront ces déchets avec leur propre matériel : tracteurs bennes, tonne a lisier
pour les plus proches du site de méthanisation et avec les engins de I'ETA (entreprise de travaux
agricoles) de Bertrand SOREL porteur du projet pour les matiéres proches et plus éloignées.

Le transport et I'’épandage des digestats est prévu avec ’'ETA de Bertrand SOREL porteur du projet
et avec d’autres sous-traitants en appoint-secours.

Le digestat sera épandue par pendillard avec éventuellement enfouisseur selon le stade des couverts.
Certains repreneurs de digestat qui ne sont pas associés dans le projet seront en rendu racine.

Une convention de reprise des digestats sera réalisée avec chaque structure et avant le premier
enlévement.
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5.1.2.1. Capacité a piloter les installations et organisation de I’entreprise
— Formation du personnel

Les sites modernes de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent avec peu de main
d'ceuvre. La conduite de linstallation se limite généralement a des opérations de suivi général, de
surveillance et d’entretien.

L’effectif prévu sur le site représentera I’équivalent de 1,5 a 2 personnes a temps plein qui pourront
se décomposer de la maniére suivante :

e 1 responsable de site pour P'approvisionnement des digesteurs et la maintenance
quotidienne

e 1 responsable administratif pour le suivi du process, les relations avec les fournisseurs et
repreneurs, administrations, sous-traitants.

Les personnes pressenties a I’heure actuelle sont :
- Fabrice DECLERCK, un des porteurs du projet en tant que responsable du site
- M. LEMAIRE et/ou M. COQUERELLE pour la gestion administrative

De plus tous les agriculteurs actionnaires de la société BIO AGRI ENERGIES assureront la gestion
de I’entreprise dans ses parties économiques, managériales et techniques.

La phase de démarrage de l'installation sera la base de la formation a I'exploitation et a la conduite de
l'installation.
Il est prévu que les personnes du personnel d’exploitation de la société BIO AGRI ENERGIES suivent une
période de formation par le constructeur.
Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’a la réception
définitive. Les essais de mise en service des installations comprendront :
- des essais a froid ;
- des essais a chaud ;
- une marche probatoire ;
- une réception composée :
o des tests de fonctionnalité ;
o des tests de performance.
Tous ces essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en phase de suivi de projet
et avant construction.
Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences des intervenants,
constructeurs et sous-traitants vers le personnel d’exploitation.

Le personnel sera également formé a la méthanisation, a la sécurité, & la conduite d’engins, a la
réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, et aux installations
classées. Une mise a niveau reéguliere sera réalisée.

Une formation initiale sur le risque incendie et aux premiers secours sera réalisée pour le personnel.

Le recyclage des connaissances sera permanent. L’ensemble du personnel présent sur le site participera,
au moins une fois par an, a un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les risques que
présentent les installations, pour se familiariser avec les moyens d’alerte, d’évacuation et I'utilisation des
moyens de premiéres interventions.

e A lissue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une
attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la
formation, le theme et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée a chaque personne
ayant suivi les formations.
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Dans tous les cas, I’exploitant bénéficiera de I'appui permanent des installateurs/concepteurs des

équipements techniques (voir paragraphe suivant).

Organigramme du site de méthanisation BIO AGRI ENERGIES

Président
M. LEMAIRE
(0,25 UTA)
Gestion administrative,
juridique, financiére et
sociale du site

Directeur
M. COQUERELLE
(0,25 UTA)
Gestion technique,
juridique, financiére et
sociale du site

Equipementiers
Conception, réalisation,
démarrage et assistance
au pilotage des
installations de
méthanisation
Surveillance a distance
(renouvelable a 5 ans)

Contrats AES DANA

Figure 3 :

Responsable du site
M. DECLERCK
1 UTA

Recrutement en projet
Suivi du process,
approvisionnements,
logistique, relations avec les
fournisseurs et clients

A

Organigramme du site de méthanisation

\ 4

Prestataires

M. SOREL
Transport des
digestats et
Epandage
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5.1.2.2. Appui technique des fournisseurs — Démarrage des installations

La société BIO AGRI ENERGIES bénéficiera de 'appui permanent des installateurs/concepteurs des
équipements techniques en lien avec le constructeur des installations.

Lors de la mise en route, le constructeur suivra la montée en puissance de l'installation jusqu’au moment
ou la production aura atteint le seuil prévu dans le projet.

Par la suite, le constructeur sera lié au site de la société BIO AGRI ENERGIES par un contrat par lequel il
garantira le bon fonctionnement des installations. Il sera donc en relation permanente avec le site au travers
de son directeur.

Le constructeur pourra alors conseiller et orienter la maintenance de l'unité. L'appui technique se fera
ensuite localement avec les entreprises chargées de la maintenance.

5.1.2.3. Gestion des déchets et de la tragabilité des digestats

Le site de la société BIO AGRI ENERGIES mettra en place un systéme de gestion des productions
permettant d’assurer :

e La tracabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des régles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux.
e La tracgabilité des digestats jusqu’a leur évacuation du site.

Ce systeme de gestion s’appuiera sur les principaux points suivants

Elaboration d’'un cahier des charges d’admission des déchets

Procédure de vérification de I'admissibilité des déchets

Registre des entrées de déchets

Registre des sorties de digestats

Analyses et contrOles de la conformité des digestats

Systéme de maitrise des risques sanitaires HACCP (Agrément sanitaire)

5.1.2.4. Suivi de I’évolution réglementaire

Concernant I'évolution réglementaire, la société BIO AGRI ENERGIES réalisera, comme toute entreprise,
une veille destinée a identifier les dispositions qui pourraient étre applicables a son installation, et
notamment les évolutions de la réglementation des installations classées, des normes AFNOR sur les
produits finis et des regles sanitaires de traitement des sous-produits animaux. Pour cela, le site pourra
s’appuyer sur les différents services de veille réglementaire disponibles sur Internet ou aupres de la
branche métier, de prestataires et bureaux d’études.
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5.1.3. Capacités financiéres

En termes d'investissement, le co(t global du projet est estimé a 7,3 millions d’euros.

Le financement a été estimé de la maniére suivante :
- Financement bancaire : 75 a 80 %
- Aides a l'investissement : 10 et 15 % - un business plan a été réalisé sans aides
- Apport fonds propres : 10 % capital social actuel de la SAS 40 000 euros

Le capital sera détenu a plus de 51% par les agriculteurs adhérents (Aujourd’hui 100%).

En termes de rentabilité, les résultats sont estimés a partir d’'un plan d’affaires réalisé sur 15 ans avec :
- Taux de Rentabilit¢ INTERNE (TRI) entre 5,1% et 7,35% selon certaines variantes
- Temps de Retour Brut (TRB) entre 9,8 et 9,5 ans.

Le compte d’exploitation prévisionnel de la société BIO AGRI ENERGIES a 15 ans est présenté sous
pli confidentiel. Celui démontre une rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions
supposées. Il dépend encore a ce stade de nombreux facteurs en cours de définition.

La société BIO AGRI ENERGIES présentera donc les capacités financiéres nécessaires pour
réaliser et conduire son projet d’usine de méthanisation de produits organiques.

5.2. GARANTIES FINANCIERES

L’arrété du 31 mai 2012, modifié par I'arrété du 20 septembre 2013, fixe la liste des installations classées
soumises a l'obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du
code de l'environnement.

D’aprés I’annexe Il de cet arrété, le projet n’est pas concerné.
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6. PJ N°6 RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Cette partie est rédigée en s’appuyant sur le relevé de justificatifs du respect des prescriptions de :

- l'arrété de prescriptions générales du 12 ao0t 2010 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées de méthanisation relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique

n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

le(s) guide(s) correspondant(s) nommé(s) relevé de justificatifs du respect des prescriptions

BIO AGRI ENERGIES
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6.1. RESPECT DES PRESCRIPTIONS RUBRIQUE 2781-1

Texte modifié par :
Arrété du 6 juin 2018 (JO n° 130 du 8 juin 2018)
Arrété du 25 juillet 2012 (JO n°® 182 du 7 aolt 2012)

Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I'arrété Détails de l’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)

Article 1 « Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations Néant /

enregistrées a compter du 1er juillet 2018.

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations existantes,
autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation
a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe
1.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulieres les
complétant ou les renforgcant dont peut étre assorti I'arrété d'enregistrement dans
les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de
I'environnement.

Article 2 Définitions. Néant /
(Définitions) « - méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de La méthanisation se réalise dans des
matiéres organiques qui conduit a la production de biogaz et de digestat ; digesteurs infiniment mélangés.

« - biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matiéres organiques,
composeé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant
notamment des traces d'hydrogéne sulfuré ;

« - digestat : résidu liquide, pateux ou solide issu de la méthanisation de
matiéres organiques ;

« - effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie
ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et
eaux useées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ;

« - matiére végétale brute : matiére végétale ne présentant aucune trace de




Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

produit ou de matiére non végétale ajouté postérieurement a sa récolte ou a
sa collecte ; sont notamment considérés comme matiéres végétales brutes, au
sens du présent arrété, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou
thermiques ;

« - matiéres : terme regroupant les déchets, les matieres organiques et les
effluents traités dans l'installation ;

« - azote global : somme de I'azote organique, de I'azote ammoniacal et de
I'azote oxydé ;

« - installation existante : installation de traitement de matiéres organiques par
méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du présent
arrété au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été
déposée avant cette date ;

« - permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de
réparation ou d'aménagement conduisant a une augmentation des risques
sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;

« - permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant a une augmentation des risques par emploi d'une
flamme ou d'une source chaude ;

« - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en I'absence du bruit généré par l'installation) ;

« - les zones a émergence réglementée sont :

« a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la
date du dépdt du dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;

« b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers et publiés a la date du dép6t de dossier d'enregistrement
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

« ¢) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés aprés la date du dépét de dossier d'enregistrement dans les zones
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches, a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles. »

« - fraction fermentescible des ordures ménagéres (FFOM) : déchets
d'aliments et déchets biodégradables tels que définis a I'article 1er de I'arrété
du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux provenant des ménages ;

« - denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés a la
consommation humaine notamment pour des raisons commerciales ou en
raison de défauts de fabrication ou d'emballage et qui ne sont pas contenus
dans la fraction fermentescible des ordures ménageres ;

« - rebuts de fabrication de produits destinés a la consommation humaine :
déchets d'aliments dérivés de la fabrication des produits destinés a la
consommation humaine. »

Article 3
(Conformité
de
I'installation)

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et
autres documents joints a la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumeére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions
prises pour la conception, la construction et I'exploitation des installations afin
de respecter les prescriptions du présent arrété.

Néant /

Article 4
(Dossier
installation
classée)

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents
suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui I'accompagne ;
- la liste des matieres pouvant étre admises dans l'installation : nature et
origine géographique ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a
l'installation, précisant notamment la capacité journaliere de l'installation en
tonnes de matiéres traitées (t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit (Nm3/j) ;
- I'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral
relatif a l'installation ;

Dossier
classée

d’exploitation,

installation| Le dossier sera constitué dés la mise en route
du site. Il comprendra notamment la présente
demande d’enregistrement.

Le dossier d’enregistrement suivra et sera
amendé durant toute la vie du site (consignes
plans, registres
autosurveillance notamment)

et
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cing derniéres
années ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou
d'incidents faites a I'inspection des installations classées ;

- le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques
induits par I'exploitation de l'installation ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;

- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des
installations électriques ;

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de
lutte contre l'incendie ;

- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de
secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes
manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement ;

- les consignes d'exploitation ;

- I'attestation de formation de I'exploitant et du personnel d'exploitation a la
prévention des nuisances et des risques générés par l'installation ;

- les registres d'admissions et de sorties ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents ;

- les documents constitutifs du plan d'épandage ;

- le cas échéant, I'état des odeurs pergues dans I'environnement du site.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5
(Déclaration
d’accident ou
de

pollution
accidentelle)

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais a l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Néant

Article 6
(Implantation

)

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, les lieux d'implantation de I'aire
ou des équipements de stockage des matiéres entrantes et des digestats
satisfont les dispositions suivantes :

- ils ne sont pas situés dans le périmétre de protection rapprochée d'un
captage d'eau destinée a la consommation humaine ;

Plan masse du site

Voir plan de masse en PJ3.

Le site n’est pas situé dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un captage d'eau
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

- ils sont distants d'au moins 35 meétres des puits et forages de captage d'eau
extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des
rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées a l'alimentation en
eau potable, a des industries agroalimentaires ou a I'arrosage des cultures
maraichéres ou hydroponiques ; la distance de 35 métres des rivages et des
berges des cours d'eau peut toutefois étre réduite en cas de transport par voie
d'eau ;

- les digesteurs sont implantés a plus de 50 metres des habitations occupées
par des tiers, a I'exception des logements occupés par des personnels de
l'installation et des logements dont I'exploitant ou le fournisseur de substrats
de méthanisation ou I'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance.

Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de
l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations
occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des
zones destinées a I'habitation par des documents d'urbanisme opposables
aux tiers et établissements recevant du public.

Les planchers supérieurs des batiments abritant les installations de
méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de stockage
ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités,
occupés par des tiers ou a usage de bureaux, a l'exception de locaux
techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

destinée a la consommation humaine.

Le captage le plus proche est le captage
d’Estrées-sur-Noye dont le périmétre éloigné
est a 900 m au sud. (Voir plan du captage
dans le plan d’épandage). Compte tenu du
sens des nappes et de la distance, aucune
mesure supplémentaire n’est a signaler.

Il n’a pas été recensé de puits et forages de
captages d’eau extérieurs au site, sources,
aqueducs, rivages et berges de cours d’eau,
installation souterraine ou semi enterrée pour
le stockage des eaux dans les 35 m.

Les digesteurs (et les autres installations du

site) sont prévus a environ

- 0,4 km du bourg d’Estrées-sur-Noye au
Sud du site.

Bien que les vents dominants soit d’'Ouest et

Sud-Ouest une attention particuliére sera

réalisée sur la gestion des odeurs du site.

Un traitement paysager sera réalisé pour

l'interface Sud du site

- 0,8 km de la ferme située au Nord-Est (la
Racineuse) du site.

Concernant les stockages déportés :

- lls ne sont pas dans un périmetre
rapproché et suffisamment distants des
périmetres éloignés

- lls sont respectivement a plus de 150 m
et 600 m des habitations.

Article 7
(Envol  des

Sans préjudice des réeglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les
dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussiéres et les dépbts de

Néant
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
poussieres) matieres diverses :

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont

ameénageées (formes de pente, revétement, etc.) et convenablement nettoyées

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas d'envol de poussiére ou

de dépbt de boue sur les voies de circulation publique ;

- dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de

végétation sont mis en place.

Article 8 « L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer | Néant Le projet prévoit une intégration paysagere

(Intégration l'installation dans le paysage. améliorée par lintermédiaire de plantations sur

dans le « L'ensemble du site, de méme que ses abords placés sous le contréle de plusieurs faces. (Voir Annexe 11)

paysage) I'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les

émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier. »
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne Nom de Ila personne

Article 9 désignée par écrit par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de | responsable de la| Responsable d’exploitation: Société BIO

(Surveillance l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou | surveillance de| AGRI ENERGIES.

de stockés dans l'installation. l'installation Nom du responsable : Pour I'heure Fabrice

l'installation) Les personnes étrangeres a I'établissement n'ont pas l'acces libre aux DECLERCK.

installations.
Plusieurs personnes sont destinées a
travailler sur le site. Responsabilités non
finalisées.

Article 10 Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés, notamment de Néant Le site disposera d’'un agrément sanitaire au titre du

(Propreté de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de réglement RCE 1069/2009.

I'installation) poussieres. A ce titre la DRAAF/DDPP a été contacté par mail
pour présenter le projet en juin 2019. (Mail envoyé
en date du 03 juillet 2019 a Véronique
SKOWRONSKI de la DRAAF Somme)

Dans ce cadre, un plan de nettoyage sera mis en
place.

Article 11 L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une Définition des zones ATEX en Annexe 3.

(Localisation atmosphére explosive (ATEX), qui peut également se superposer a un risque
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

des risques,

toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées, celles-ci

Plan général des ateliers

Matériel conforme @ Groupe Il : industries  Catégorie du matériel G : zone gaz

classement sont équipées de détecteurs de méthane ou d'alarmes. Il est reporté sur un | et des stockages ‘“”“““’””"”"iﬁ/“’“” A fizsanpolalFe
en zones a plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones | indiquant les différentes 4 ///T.gaﬁummmmu.m
risque ATEX correspondant & ce risque d'explosion tel que mentionné a l'article 4 du | zones de risque €112G K,./’//"‘5"““"“" < eretihent
d’explosion) présent arrété. Dans chacune des zones ATEX, l'exploitant identifie les INERIS 00ATEX 5002X_ 1 conitions s,
équipements ou phénomeénes susceptibles de provoquer une explosion. I EExdiallB T4 Neat
rédige et met a jour au moins une fois par an le document relatif a la protection — posant. Le matériel dans
. quage suppl lequel il est intégré doit
contre les explosions (DRPCE). taite suivant narmes étre également certife.
Le plan des zones a risque sera a disposition

Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrété du 4 au moment du recollement aprés construction.

novembre 1993, de l'arrété du 8 juillet 2003 complétant celui-ci, du décret n° Ce plan pourra étre réalisé sur le mode d’un

2002-1553 du 24 décembre 2002 ainsi que de l'arrété du 28 juillet 2003 plan d’évacuation NFS 60-302.

Susvises. I sera réalisé avec les organismes de
prévention (SDIS) et prestataires spécialisés
dans le domaine (sécurit¢ incendie,
installateur gaz)

Les zones a risque seront: local épuration,
local chaudiére, digesteurs et gazometre,
cuves d’intrants et points bas avec intrants ou
digestats, locaux électriques, puits de
condensats, torchére, éventuellement
stockage de produits sec combustibles (type
paille), elles seront autant que nécessaire
adaptées suivant les équipements installés.

Article 12 s o . " 0o . . Néant /

(Connaissan ans prejudlqe des dispositions du Acode du travail, Iexploﬂant dispose dgs ean

ce des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits

. dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données

prpdwts, de sécurité.

étiquetage)

Les récipients portent en caractéres lisibles le nom des produits et, s'il y a

lieu, les symboles de danger, conformément a la législation relative a

I'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
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Justificatif a apporter

ues des sols)

une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement, de
fagon a ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.

Articles de dans le dossier de
I'arrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Avrticle 13 Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres Néant Les sols des aires de manutention et des aires
(Caractéristiq dangereuses pour 'homme ou pour I'environnement ou susceptibles de créer de stockages des déchets seront réalisés en

surface imperméables (type béton ou voirie) et
seront équipés de caniveaux pour la collecte
des jus et des eaux de lavage.

C’est particulierement le cas pour la zone des
silos, la zone entre les silos et la trémie, 'aire
de lavage, la zone de reprise du digestat
liquide.

Article 14
(Caractéristiq
ues

des
canalisations
et stockages
de gaz)

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées
(norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en fonction du
fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en
application des dispositions de |'article 4 du présent arréte.

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux
insensibles a la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette
corrosion.

Ces canalisations résistent a une pression susceptible d'étre atteinte lors de
I'exploitation de l'installation méme en cas d'incident.

Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en
particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont congus pour maintenir
I'intégrité des équipements méme en cas de défaillance de I'un de ces
dispositifs.

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont
positionnés dans ou a proximité immeédiate d'un local accueillant des
personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression.
S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le
local.

Plan des canalisations

Voir plans des canalisations sur le plan
d’ensemble en PJ3.
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

Article 15
(Résistance
au feu)

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant présentent :

- la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de
classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ;

- les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) :
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

R : capacité portante ;

E : étanchéité au feu ;

| : isolation thermique.

Les toitures et couvertures de toiture répondent & la classe BROOF (t3),
pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur a 30
minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu a la
surface de la toiture supérieure a 30 minutes (indice 1).

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines
et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un

degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés
et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Plan détaillé des locaux et
batiments et description
des dispositions,
constructives, de
résistance au feu et de
désenfumage avec note
justifiant les choix

La méthanisation n’est pas faite sous hangar
couverts ou en batiment mais au sein des
digesteurs.

Les digesteurs sont placés en extérieur.

Article 16
(Désenfumag
e)

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant et les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux
normes en vigueur, permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbr(lés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique et manuelle. Leur surface
utile d'ouverture :
- ne doit pas étre inférieure a 2 % si la superficie a désenfumer est inférieure

Néant

Voir article précédent.
Les équipements de méthanisation sont situés
en extérieur.
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

a 1600 m?;

- est a déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer
est supérieure a 1 600 m? sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la superficie
des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le
sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Les commandes d'ouverture
manuelle sont placées a proximité des acces. Les dispositifs d'évacuation
naturelle de fumées et de chaleur sont a adapter aux risques particuliers de
l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2
présentent les caractéristiques suivantes :

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires
bifonctions sont soumis a 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige a l'ouverture est SL 250 (25 daN/m?)
pour des altitudes inférieures ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m?)
pour des altitudes supérieures a 400 métres et inférieures ou égales a 800
métres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas
susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent
I'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 meétres, les exutoires sont de
la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant
I'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante TO (0 °C) ;

- classe d'exposition a la chaleur HE 300 (300 °C) ;

- des amenées d'air frais d'une surface libre égale a la surface géométrique
de I'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton sont
réalisées cellule par cellule.

Article 17
(Cléture de
I'installation)

L'installation est ceinte d'une cléture permettant d'interdire toute entrée non
autorisée. Un acces principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre acces devant étre réservé a un usage
secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures
de réception des matiéres a traiter. Ces heures de réception sont indiquées
a I'entrée principale de l'installation.

Site équipé d’'une cléture sur tout le périmétre.

Entrée principale pour les entrées — sorties des
entrants.

Acces secondaire prévu au Nord du site et
pour les services de secours et pour certaine
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Justificatif a apporter

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a l'installation » une
ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours
et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation
stationnent sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des
services de secours a l'installation, méme en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Il. Accessibilité des engins a proximité de l'installation.
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur

le périmetre de l'installation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre
obstruée par I'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas étre cléturée si 3220(15324‘3”;?9 (ef(%r:qefed zr;snear?e,cgescog:
I'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection nécessité) P P
équivalente. ’
Pour les installations implantées sur le méme site qu'une autre installation En;treetprlnmpale pour les entrées — sorties des
classée dont le site est déja cloturé, une simple signalétique est suffisante. entrants. . . . -
Acceés secondaire prévu pour certaine période
de I'année (récolte des CIVES par exemple et
en cas de nécessité) et pour les services de
secours.
Une cléture est prévue également sur les
stockages déportés.
Article 18 I. Accessibilité Plan mentionnant les| Voir plan de masse en PJ3.
(Accessibilité ) ) voies d’accés
en cas de L'installation dispose en permanence d'au moins un accés pour permettre I', . . .
sinistre) lintervention des services d'incendie et de secours. L'acces au site se fait directement par la D7.

La voie d’accés au site sera aménagée de
telle sorte a satisfaire les exigences fixées.
Les véhicules pourront stationner avant le
portail et sans étre sur la voie publique.

Elle sera de 3 metres de large minimum et
supportera le passage des véhicules des
secours incendie ou civil.

Il

La voie engins est assurée par la zone voirie
présente depuis I'entrée (portail) et jusqu’a la
zone silos et cuve d'intrants.

La largeur est bien supérieure a 3 métres
sans contraintes de hauteur.

Elle respecte les rayons intérieurs et portance
des voies engins.

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE

IMPACT ET ENVIRONNEMENT

44




Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
. . R . . La circulation sur lintégralitt du périmétre
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : , . - .
; i . . - n’est pas possible derriére les digesteurs. Par
- la largeur utile est au minimum de 3 meétres, la hauteur libre au minimum ; .
N P N o . conséquent la zone devant les silos a une
de 3,5 métres et la pente inférieure a 15 % ; . | .
: PP N R o largeur supérieure a 7 m avec voie de
- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur retournement de plus de 10 m de diametre
R minimal de 11 métres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R métres P ’
est ajoutée ;
- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec
. . g . . M.
un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 meétres au . . . N .
) } La voie engins, dans sa partie stabilisée fait
maximum ; .
. s " . . . . plus de 100 m de long. Le croisement avec
- chaque point du périmétre de l'installation est a une distance maximale de , ) .
R . une largeur d’au moins 6,5 m est possible tout
60 métres de cette voie. :
le long de la voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la
circulation sur l'intégralité du périmeétre de l'installation et si tout ou partie de vV
la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en L . des bati t t ibl
impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de des |.sslues ges ba |m?n S jon af:tc'es& es
retournement de 10 metres de diamétre est prévue a son extrémité. €puls la voie engins €t sur deux cotes.
lll. Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie «
engins » de plus de 100 métres linéaires dispose d'au moins deux aires
dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques
sont :
- largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie « engins » ;
- longueur minimale de 10 métres, et présentant a minima les mémes
qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins
».
IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » est prévu un acces a toutes les issues du
batiment ou au moins a deux cbtés opposés de l'installation par un chemin
stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.
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Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Avrticle 19 Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de Néant
(Ventilation fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout
des locaux) risque de formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a
I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur,
et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 20 Dans les parties de l'installation mentionnées a ['article 11 présentant un
(Matériels risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques,
utilisables en hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du
atmospheres 19 novembre 1996 susvisé. lls sont réduits a ce qui est strictement nécessaire
explosives) aux besoins de l'exploitation et sont entiérement constitués de matériels
utilisables dans les atmosphéres explosives. Les matériaux utilisés pour
I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.
(AI\::t::ljljt?ons L'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les | Plan ~ de  Tinstallation) Le plan des installations électriques sera
électriques) éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées electrique et materiaux| produit au moment de la construction. |l sera
q conformément aux regles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. prevus annexé au dossier enregistrement tenu a

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause
possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre
I'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par
eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre systéeme
présentant un degré de sécurité équivalent.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a la
terre et au méme potentiel électrique, conformément aux réglements et aux
normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits qu'ils contiennent.

Indication du mode de
chauffage prévu

disposition sur site.

Les locaux ne sont pas particulierement

chauffés.

Les bureaux disposeront soit d’'un chauffage
électrique ou soit raccordé a la chaudiére du

site

Article 22
(Systémes de
détection et

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les

Description du systéeme
de détection et liste des
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Justificatif a apporter

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
extinction opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps. détecteurs avec leur|A minima il est prévu un détecteur de fumée et un
automatiques L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement emplacement détecteur de gaz dans chaque local chaudiere et
) retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des Note de | épuration.
consignes de maintenance et organise a fréquence semestrielle au dimensionnement lorsque
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes la détection est assurée | Toute détection de gaz, au-dela de 60 % de la LIE,
rendus sont tenus a disposition de l'inspection des installations classées. par un systeme conduit a la mise en sécurité de I'installation.
. . R o . . . d’extinction automatique
En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux- Il nest pas prévu de systtme dextinction
ci sont congus, installés et entretenus régulierement conformément aux automatique
référentiels reconnus.
'(A“;Itloillgnzf Linstallation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services Nature, dimensionnement| Un moyen d'alerter les services incendie et de
Falorte et de d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre lincendie et plan des appareils,| secours sera a disposition sur le site
uttecontro appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : reseaux et réserves| (téléphone dans les bureaux, téléphone
fincendie) - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) éventuelles avec note| portable)
d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite | justifiant les différents | yn plan des locaux avec les risques incendie
du stockage se trouve a moins de 100 métres d'un appareil permettant de choix sera & disposition sur le site.
fournir gn débit minimal de 60 m3*h pendant une durée d'au moins deux Deux réserves incendie de 120 m?® chacune
hzuresb,. d' di s imité des i I toujours en eau sont prévues sur le site;
especivement  fenro prncipae s Sud-
e Ouest et a I'entrée secondaire au Nord.
deux lances sous deux angles différents.
Une note de dimensionnement est placée en
A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une Annexe 5.
réserve d'eau destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances a Le SDIS sera consulté sur cette réserve avant
proximité du stock de matiéres avant traitement. Son dimensionnement et installation.
son implantation doivent avoir I'accord des services départementaux Cette réserve permet de couvrir un besoin d’au
d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation. moins 60 m¥h pendant 2 heures.
L'installation est également dotée d'extincteurs répartis a l'intérieur de
l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les Le site sera également équipé d’extincteurs, en
lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien nombre suffisant, adaptés aux risques.
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés
aux risques a combattre et compatibles avec les matieres stockées.
BIO AGRI ENERGIES Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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Justificatif a apporter

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en
période de gel.
L'exploitant fait procéder a la vérification périodique et a la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux
référentiels en vigueur. Les résultats des contrbles et, le cas échéant, ceux
des opérations de maintenance sont consignés.
. L'exploitant établit et tient a jour le plan de positionnement des équipements Plan de.s. locaux et plan L'es, équipements dalerte et de secours sont
Article 24 d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient a disposition (,je . posmonnerr‘lent des | situés dans les bureaux.
(Plans  des des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour équipements d alertg et . \ .
locaux et chaque local, les dangers présents. de secours tenus a jour. Equements a 'ugllser en cas de
schémas des ' Schéma des réseaux| dysfonctionnement: téléphone fixe et téléphone
réseaux) Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la localisant ~ ~ ~les| portables, extincteurs, réserve incendie, vanne de
localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de equipements a.ut|||ser en fermetur,.e du bassin ’de confinement incendie,
dysfonctionnement. cas de dysfonctionnement | vanne d’isolement du réseau de gaz.
Voir plan des réseaux en PJ3.
Le plan des locaux, le plan de positionnement
des équipements d’'alerte et de secours, le
schéma des réseaux, seront utilement
mutualisés avec le plan des zones a risques.
Ce plan pourra étre réalisé sur le mode d’'un
plan d’évacuation NFS 60-302.
Article 25 Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou Néant /
(Travaux)

d'explosion, et notamment celles visées a |'article 11, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant
fait I'objet d'un « permis de feu ».

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant a une
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par
exemple) ne peuvent y étre effectués qu'apres délivrance d'un « permis
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant
une consigne particuliere.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particuliere relative a la sécurité de l'installation sont établis et
visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces
documents sont signés par I'exploitant et par I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le
représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

Article 26
(Consignes
d’exploitation

)

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont
établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;

« - l'interdiction de tout brilage a l'air libre ;

« - l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de
l'installation ;

« - les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de
relargage du biogaz ;

« - les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;

« - les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de
collecte, prévues a l'article 39 ;

« - les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de ['établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
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Justificatif a apporter

Articles de dans le dossier de
I'arrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)

« - les modes opératoires ;

« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou
de traitement des pollutions et nuisances généreées ;

« - les instructions de maintenance et de nettoyage ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas
d'accident.

« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article
en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaitre la date de
derniére modification de chacune.

« Les locaux et dispositifs confinés font I'objet d'une ventilation efficace et
d'un contréle de la qualité de I'air portant a minima sur la détection de CHs et
de H2S avant toute intervention. »

Article 27
(Vérification
périodique et
maintenance
des
équipements)

Il est trop tot pour avoir 'ensemble des contrats de
maintenance finalisés, mais une liste des contrats
qui seront pris peut étre établie :

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la | Contrat de maintenance
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en | avec un prestataire
place (exutoires, systéemes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, chargé des vérifications
colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations | des équipements

électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. * Fournisseur de la solution de

méthanisation
Epuration
chaudiére
Transformateur électrique
Sécurité incendie
e Engins de manutention
e Installations électriques
Ceux-ci alimenteront le dossier d’enregistrement au
démarrage du site et en fonctionnement nominal.

(ASrﬂ(r:\l/ziﬁgnce Avant le démarrage des installations, I'exploitant et son personnel /

de d'exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés a la prévention
; o des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la
I'exploitation

et formation)
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

maintenance des installations, a la conduite a tenir en cas d'incident ou
d'accident et a la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées
par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par
I'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux
besoins justifiée. La formation initiale mentionnée a I'alinéa précédent est
renouvelée selon une périodicité spécifiée par I'exploitant et validée par les
organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale.
Le contenu de cette formation peut étre adapté pour prendre en compte
notamment le retour d'expérience de I'exploitation des installations et ses
éventuelles modifications.

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents
établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du
formateur, la date de réalisation de la formation, le théme et le contenu de la
formation. Cette attestation est délivrée a chaque personne ayant suivi les
formations.

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux
risques générés par leur intervention.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les
documents attestant du respect des dispositions du présent article.

Article 28 bis
de l'arrété du
12 ao(t 2010

« Non-mélange des digestats

« Dans les installations ou plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées,
les digestats destinés a un retour au sol produits par une ligne ne sont pas
mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur mélange
constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents de
tracabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par ligne
de méthanisation. »

Le site ne prévoit pas plusieurs
méthanisation distinctes

lignes de
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)

Article 28 ter . . Conformément a l'article R. 211-29 du Code de
Y « Mélanges des intrants ; . i X .
de l'arrété du I'Environnement sur les boues d’épuration urbaine

12 ao(t 2010 A . collective ou autonome
« Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de . s
I'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est possible e,t copformement a Iartlclle D,543'226'1 du Code de
que si: ’Environnement sur les biodéchets
« - les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent l'article 1;5 péqjet;t nte prévoit pas 'admission de ces catégories
11 de l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques € dechets.
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif & I'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées ;
« - les autres intrants participant au mélange respectent I'article 39 de
I'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de I'environnement soumises a autorisation.
« La description des mélanges susceptibles d'étre opérés figure dans le
dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification de l'installation
soumise a enregistrement. »

Article 29 Admission et sorties.

(Admission et L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite : 1. et2.

sorties) - déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de L’exploitant mettra en place un registre des
I'environnement susvisé ; déchets entrants et un registre des
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis a l'article 4 du déchets/digestats sortants conformes aux
réglement (CE) n° 1774/2002 modifié ; prescriptions du présent article.
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont I'activité ou la
concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection. Le site sera équipé d’un pont-bascule.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matiéres a méthaniser d'une Le contréle de non radioactivité n’est pas
nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la demande applicable.
d'enregistrement est portée a la connaissance du préfet.

3.
1. Enregistrement lors de I'admission. Le cahier des charges avec information
préalable n’est pas applicable.
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Toute admission de déchets ou de matiéres donne lieu a un enregistrement

- de leur désignation ;

« - de la date de réception ;

« - du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ; »

- du nom et de I'adresse de I'expéditeur initial ;

- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge,
complétés de la mention de destination prévue des déchets et matieres
refusés.

L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les
matiéres liquides) des matiéres regues lors de chaque réception, sur la base
d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et estimations
communiquées par le producteur de ces matiéres ou d'une évaluation
effectuée selon une méthode spécifiée.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par I'exploitant
pendant une durée minimale de trois ans. lls sont tenus a la disposition des
services en charge du contrdle des installations classées.

« Toute admission de matiéres autres que des effluents d'élevage, des
végétaux, des matieres stercoraires ou des déchets d'industries
agroalimentaires, ou de biodéchets triés a la source au sens du code de
I'environnement, fait I'objet d'un contréle de non-radioactivité. Ce contréle
peut étre effectué sur le lieu de production des déchets ; I'exploitant tient a la
disposition de l'inspection des installations classées les documents
justificatifs de la réalisation de ces contréles et de leurs résultats. »

2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats.

L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de
digestats et tient en outre a jour un registre de sortie mentionnant la
destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles L.
255-1 a L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage,
séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration...) et en
précisant les coordonnées du destinataire.

Le projet ne prévoit pas I'admission de boues
d’épuration urbaine ni de boues industrielles.
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Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et
tenu a la disposition des services en charge du contrdle des installations
classées et, le cas échéant, des autorités de contréle chargées des articles
L. 255-1 a L. 255-11 du code rural.

« Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrétés du 27 décembre 2013
relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises respectivement a
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101,2102
et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie. »

« 3. Conditions d'admission des déchets et matiéres a traiter, en cas de
réception de matieres ou de déchets autres que de la matiére végétale
brute, des effluents d'élevage, des matiéres stercoraires, du lactosérum et
des déchets végétaux d'industries agroalimentaires.

« L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité
des matiéres admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent
explicitement les critéres qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est
requise.

« Avant la premiére admission d'une matiére dans son installation et en vue
d'en vérifier I'admissibilité, I'exploitant demande au producteur, a la
collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et
conservée au moins trois ans par I'exploitant.

« L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la
caractérisation des matiéres entrantes :

« - source et origine de la matiére ;

« - données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matiéere
séche et en matiéres organiques ;

« - dans le cas de sous-produits animaux au sens du réglement (CE) n°
1069/2009, l'indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT

54




Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

traitement préalable d'hygiénisation ; I'établissement devra alors disposer de
I'agrément sanitaire prévu par le réglement (CE) n° 1069/2009, et les
dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;

« - son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
« - les conditions de son transport ;

« - le code du déchet conformément a I'annexe Il de I'article R. 541-8 du
code de I'environnement ;

« - le cas échéant, les précautions supplémentaires a prendre, notamment
celles nécessaires a la prévention de la formation d'hydrogene sulfuré
consécutivement au mélange de matiéres avec des matiéres déja présentes
sur le site.

« L'exploitant tient en permanence a jour et a la disposition de l'inspection
des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont
été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé
I'admission d'une matiére. »

« A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matiéres
stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires,
I'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour les
matiéres entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques
peu variables, par la description du procédé conduisant a leur production et
par leur caractérisation au regard des substances mentionnées a I'annexe
VIl a de l'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.

« Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou
industrielles, celles-ci doivent étre conformes aux dispositions de I'arrété du
8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133
relatif a 'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, ou a
celles de l'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la
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consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation, et
I'information préalable précise également :

« - la description du procédé conduisant a leur production ;

« - pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques
traités par le procédé décrit ;

« - une liste des contaminants susceptibles d'étre présents en quantité
significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte
dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;

« - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour
lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrété du 8 janvier 1998 fixant
les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif a I'épandage
des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée selon la fréquence
indiquée dans cet arrété sur une période de temps d'une année.

« Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées
a l'annexe 1 de l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif a 'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées est refusé par I'exploitant.

« Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par
I'exploitant et mises a la disposition de l'inspection des installations classées.
»

Article 30
(Dispositifs
de rétention)

Tout stockage de matiéres liquides autres que les matiéres avant traitement,
le digestat, les matiéres en cours de traitement ou les effluents d'élevage,
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol, est associé a une
capacité de rétention de volume au moins égal a la plus grande des deux
valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces

Néant

La cuve fioul sera dotée d'une rétention ou
équivalent.

Il n’y a aucun stockage sous le niveau du sol.
Néanmoins la majorité des cuves sont semi-
enterrées. (de 1 @ 3 m selon les cuves, parfois
davantage pour puisard)
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matiéres liquides ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages
enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol
n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou a double
enveloppe associée a un détecteur de fuite. L'étanchéité des réservoirs doit
étre contrélable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale a 250 litres, admis au transport, le volume
minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables (a I'exception des lubrifiants)
avec un minimum de 800 litres si cette capacité excede 800 litres. La
capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et
résiste a l'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour le
dispositif d'obturation, qui doit étre maintenu fermé en conditions normales.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir étre contrélée a tout
moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont
pas associés a une méme rétention.

L'installation est en outre munie d'un dispositif de rétention, le cas échéant
effectué par talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu
liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les
matiéres en cours de traitement en cas de débordement ou de perte
d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

Pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité de mettre en place une
cuvette de rétention, justifiée dans le dossier d'enregistrement, un dispositif
de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles.

Pour chaque cuve semi-enterrée un drainage avec
regard de contrdle permet de contrdler I'étanchéité.

Le volume de rétention égal a la plus grosse cuve
(dans sa partie aérienne) est assuré par merlon de
terre autour de la zone des cuves. En cas de fuites,
I'ensemble des effluents peuvent étre contenus dans
la rétention.

Le volume de cette retenue est d’au moins 7600 m?
et permettra de collecter un déversement équivalent
a la plus grosse cuve.

La plus grosse cuve : la cuve de digestat liquide a les
caractéristiques suivantes :

Diamétre 40 m

Hauteur de cuve : 8 m

Enterrement de 2 m

Volume hors sol : 7540 m?

Les digesteurs et les autres cuves sont d’'un volume

inférieur.

Une rétention est prévue par talutage sur chaque
stockage déporté.
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Article 31 Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation Descripti.on. d_u dispositif| Les .2 digesteurs et le post—diges.teur sont tous
(Cuves  de | gqnt munis d'une membrane souple ou sont dotés d'un dispositif de limitation de limitation des| munis dune membrane souple faisant office de
méthanisatio des conséquences d'une surpression brutale liée a une explosion, tel qu'un conséquences d’'une dispositif de limitation des surpressions brutales.
n) évent d'explosion ou une zone de fragilisation de la partie supérieure de la surpression brutale Ces mames cuves sont munies de Soupanes pour
cuve. Dans le cas ou les équipements de méthanisation sont abrités dans mise en Dression ou SUroression papes p
des locaux, le dispositif ci-dessus est complété par une zone de fragilisation P P ’
de la toiture. .
Protection des soupapes contre le gel et la
lls sont également équipés d'une soupape de respiration destinée a prévenir anousstg : tuell t ret t
les risques de mise en pression ou dépression des équipements au-dela de OeUSXchlrgz 20 l:16e gmie;orsszn:l?fjessus du voile
leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer les débits de biomasse )(;gans le di esteu’r )
requis, congue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé O Les soupapes dis%osent- d'une  cartouche
i I i I I, ni I bstacl it. ) o X .
ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soi antigel (glycol) (spécifique Biodynamics)
Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu de
passage et leur disponibilité est controlée régulierement et aprés toute
situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit a leur sollicitation.
Article 32 L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en Description de |Le site sera equipé d'une torchere muni d'un arréte-
(Destruction . G . A o L I'égquinement de |flamme conforme EN12874 ou ISO 16852.
. cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de celui-ci. quip . ) S
du biogaz) . S N R ; i Cmax préfectorale : 400 Nm3/h de biométhane.
Cet équipement est muni d'un arréte-flammes conforme & la norme EN destruction du biogaz. Production de biogaz environ 50% diniection soit
12874 ou ISO 16852. Dans le cas d'utilisation d'une torchére, le dossier Le cas  echeant, 800 Nm3/h roduitg o diny
d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et les régles description de oM p de | hére -
d'implantation et de fonctionnement. I'équipement de |Caractéristiques delatorchere:
stockage - dimensionnée pour pouvoir détruire la
Dans le cas ou cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, production maximum de biogaz de 800 Nm?/h
linstallation dispose d'une capacité permettant le stockage du biogaz produit attendu ,
jusqu'a la mise en service de cet équipement. - fonctionnement automatique et manuelle
- présence permanente
Elle est implantée a plus de 10 m du digesteur, des
stockages de matiéres inflammables, des limites de
propriété.
Celle-ci sera utilisée pour brller le biogaz par
exemple dans les cas suivant :
BIO AGRI ENERGIES Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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« si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie
par l'unité de valorisation (exemple : opération de
maintenance),

« si l'installation produit des quantités excédentaires
par rapport a la capacité de valorisation,

» au démarrage des installations.

Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné a en limiter | Le cas échéant,| Dans le digesteur, on ajoute quelques %
Article 33 la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est congu pour prévenir le risque | description du systéme| d’air/ou d’oxygéne dans le biogaz émis afin de
(Traitement de formation d'une atmosphére explosive ou doté des sécurités permettantde | d’injection d’air dans le créer des oxydes de soufre et du soufre
du biogaz) prévenir ce risque. biogaz et justification de| cristallin  pour Ilimiter la  production
'absence de risque de| d’hydrogéne sulfuré. Le besoin d'air est
surdosage calculé en fonction de la mesure en ligne de
la composition du biogaz et il sera adapté en
fonction.

La conception méme de la pompe d’injection
d’air dans le digesteur integre deux concepts
pour la sécurité :

> Un clapet anti-retour mécanique qui
empéche I'air de pénétrer dans le digesteur.
> Une limitation du débit maximal d’air lors du
pompage. Ce débit maximal peut étre ajusté
manuellement lors de périodes de production
plus importantes ou plus faibles que la
normale

Dans tous les cas, la teneur en air dans le
biogaz est trés faible ; la concentration en
biogaz dans le digesteur dépasse trés
largement la limite supérieure d’explosivité
(12,4%)

Le débit maximum d’introduction d’air est trés
faible par rapport au débit de production de
biogaz.
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Cette injection est régulée avec la mesure en
continue de I'0O2 du biogaz a la sortie du digesteur.
Description AES DANA :
- PIPE D'INSUFLATION D12 INOX 304 + CLAPET ANTI
RETOUR + station d’insufflation avec débitmetre
- ANALYSEUR DE BIOGAZ EN LIGNE
MESURE CH4
MESURE H2S
CAPTEUR DE MESURE 02
CAPTEUR DE MESURE H2S
CAPTEUR DE MESURE NH3
- Supervision signalisation défaut
Systémes de contréle et de sécurité : débitmeétre
pour contrble de fonctionnement, vanne d’arrét,
clapet anti-retour.
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de Plan et description des| Plan en Annexe
. iere a évi déversement dans le milieu naturel. lls ont une ouvrages de stockage du .
Article 34 maniere a e\{|ter tout g . digestat Volume des intrants : 35 150 t/an
(Stockage du capaqte sufflsante pour pe'rm.ettre le stqckage dela ggantlte de digestat . Vol o | de|Volume deau de dilution : 4900 t/an
digestat) (fraction solide et fractlon liquide) produite sur une période co.rr'espond'anta olume previsionnel - de Volume orévisionnel de production de digestat -
9 la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, production de digestat P P 9 )
b . - : O o . 35633 t/an
soit interdit, sauf si I'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de Durée prévisionnelle
f;%ﬁzsgﬁisﬁi;;n autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence rsr;anx;mme de |202:irk|;ﬁ?tg Production .digestat' quluide - 35633 t/an 3
e e e s S
Ir_nain;e'zrlode de stockage prise en compte ne peut pas étre inférieure a quatre m® déportée + cuve de 2000 m* déportée = 19624 t
ou mé.
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne Stockage de 6,61 mois par an
soient pas source de géne ou de nuisances pour le voisinage et n'entrainent , . , i
pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le Production digestat solide : Néant
Stockage digestat solide : Néant
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la

méthanisation

vérifications régulieres. Ces vérifications sont décrites dans un programme
de contrdle et de maintenance que I'exploitant tient a la disposition des
services en charge du contréle des installations classées.

L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires a la
surveillance du processus de méthanisation et a minima de dispositifs de
contrble en continu de la température des matieres en fermentation et de la
pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des
installations pour chaque paramétre surveillé, en définit la fréquence de
vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme associés.

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz
produit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un organisme
compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des
vérifications sont tenus a la disposition des services chargés du contrdle des
installations.

matiéres en fermentation
et de la pression du biogaz
ainsi que du dispositif de
mesure de la quantité de
biogaz produit.

Programme de contréle et
de maintenance des
équipements dont une
défaillance est susceptible
d'étre a [lorigine de
dégagement gazeux

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de
stockage est interdit. Durée prévisionnelle maximale de la période sans
possibilité d’épandage :
Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont 2 mois sur prairies permanentes
imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage 4 mois sur grandes cultures
se fait a I'air libre, les ouvrages sont entourés d'une cléture de sécurité 8 mois sur cultures de printemps
efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrdle de (selon cultures des utilisateurs)
I'étanchéité.
Le projet prévoit de un stockage minimum sur site de
: 6 mois minimum sur le liquide.
Les dispositifs assurant I'étanchéité des équipements dont une défaillance Locali.satiorlet descriptiPn Le suivi d.e la température des matiéres en cours d?
. PO ] . des dispositifs de controle | fermentation est effectué par des capteurs placés a
. est susceptible d'étre a I'origine de dégagement gazeux font I'objet de . g ;
Article 35 de la température des|l'intérieur du digesteur.

Le contrble de la pression du biogaz dans le ciel
gazeux des digesteurs est assurée par I'indicateur de
niveau remplissage du ciel gazeux (la pression est
proportionnelle au niveau de remplissage), et par la
soupape de respiration. Celle-ci permet de rétablir la
pression en cas de surpression ou de dépression.

Les quantités et qualité du biogaz produit seront
mesurées en sortie du digesteur a laide d'un
analyseur en ligne, et les résultats seront conservés
par le systéme informatique.

Le programme de maintenance des équipements
dont une défaillance est susceptible d’'étre a I'origine
de dégagement gazeux sera disponible sur le site
avant le démarrage des installations.

Le programme de controle et de maintenance n’est
pas encore disponible. 1l sera réalisé avant
démarrage de l'installation et fera partie du dossier
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
d’enregistrement tenu a disposition sur site.
Il portera a minima sur les équipements suivants :
- Vannes de régulation du process et
d’alimentation en gaz
- Vannes guillotines manuelles et/ou
automatiques
- Membranes digesteur/gazometre
- Soupapes / Garde hydraulique
- Surpresseur biogaz
- Torchere
- Systéme d’alimentation en gaz
- Systeme d’épuration du biogaz
- Systeme de combustion du biogaz
- Puits de condensats le cas échéant
. L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des Présence du regllstre, dans L.e registre  des coqtrolgs de I.etanchelte d.u
Article 36 P ; . . - lequel sont consignés les | digesteur et des canalisations de biogaz sera mis
équipements de protection contre les surpressions et les dépressions est s ' fir ot . ]
(Phase de srifice lors du démarrage et de chaque redémarraqe consécutif 3 une contréles de I'étanchéité | en place lors de la construction du site.
démarrage Yet” i tibl % rt ttq' te al st 9 héité. L'exécution d du digesteur et des
des intervention susceptible de porter atteinte a feur etancheite. Lexecution du canalisations de biogaz Avant un démarrage de linstallation les réseaux,
. . contrble et ses résultats sont consignés dans un registre. S i
installations moyens de stockages et de valorisation sont testés,
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de I'arrét ou de la Consigne spécifique pour SZ:ifiz)r(eI:enualeét:gct:g?téenD(S fr:rénﬁgmlzrsml:ea’ t?eflljr:s deet
vidange de tout ou partie de l'installation, I'exploitant prend les dispositions limiter les risques de sléments de sécurite S(;nt testés ’ P
nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphéres explosives. formation d’atmosphéres Si on doit intervenir & Fintérieur d.u digesteur. il s'agit
Il établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette explosives lors des d'un arét orogrammé du s stémeg La r;)cédu?e
consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du phases de démarrage ou énérale esF: Iagsuivante . y . P
point de vue du risque d'explosion (inertage, dilution par ventilation...), qu'il de redémarrage de g . A R
met en ceuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation. I'installation * Arrétde l'alimentation du systéme en
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature a accentuer substrats ;
le risque d'explosion est interdite. e  OQuverture des soupapes
e  Soutirage normal de la matiere apres
digestion ;
e Soutirage normal du biogaz ;
e Ouverture de la couverture du digesteur

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE

IMPACT ET ENVIRONNEMENT

62




Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
par beau temps
o aprés avoir mis a l'arrét tous les
équipements mécaniques et
électriques
o les opérateurs sont dotés de
détecteurs de méthane et
d’hydrogéne sulfuré
e Inertage éventuel a I'azote
e Ventilation naturelle du biogaz résiduel
La procédure de démarrage de l'installation établie
par le constructeur intégrant les phases critiques et
les criteres d’alerte est fournie a I'exploitant au
démarrage des installations. Celle-ci n'est pas
encore disponible. Elle sera réalisée avant
démarrage de l'installation et fera partie du dossier
d’enregistrement tenu a disposition sur site.
Am,‘;l\e 37 Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Néant D'es' cuv,es de reprises d eau pluviales ghgrgees
(Prélévement ainsi qu'un bassin sont présents pour limiter la
d'eau, Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution consommation d'eau.
forages) d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute . . . :
circonstance le retour d'eau pouvant étre polluée. L? S'te. sera rgccorde au reseau public et avec un
dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux
exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel
de ce réseau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises
pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour
prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou
d'utilisation de substances dangereuses.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

portée a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de
I'impact hydrogéologique.

Toute réalisation de forage doit étre conforme aux dispositions de I'article
131 du code minier.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures
appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter
la pollution des nappes d'eau souterraines.

Article 38
(Collecte des
effluents
liquides)

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, a
I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des
installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques
ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent pas de
substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux
résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de I'étre. Les
points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible. lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé
d'échantillons.

L'exploitant établit et tient a jour le plan des réseaux de collecte des
effluents. Ce plan fait apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques.

Plan des réseaux de
collecte des effluents

Voir plan de masse en PJ3

Les eaux domestiques sont stockées dans
une fosse et rerprise par un prestataire
spécialisé :

SARL Sorel

12 Rue de Merville

80250 Rouvrel

Agrément vidangeur no :

80 681 10 021

Article 39

Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent étre
rejetées sans traitement préalable, sauf si la sensibilité du milieu I'impose.

Description des dispositifs
permettant I'obturation

La gestion des eaux pluviales est détaillée
dans une note en Annexe 6.
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

(Collecte des
eaux
pluviales, des
écoulements
pollués et des

Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux
sont implantés de sorte a maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un
sinistre ou I'écoulement consécutif & un accident de transport. Une consigne
définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs.

des réseaux

d’évacuation des eaux
Consigne définissant les
modalités de mise en
ceuvre des  dispositifs

Les eaux chargées (jus de silos ou premier flot
d'orage) sont directement envoyées en
méthanisation ou orientées dans un bassin
dédié en géomembrane. Ce bassin aura une

incendies) En 'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui permettant 'obturation des| garde  hydraulique pour permettre un
respectent les limites autorisées a |'article 42 peuvent étre évacuées vers le réseaux d’évacuation des|confinement incendie ou une pollution
milieu récepteur. Lorsque ces limites excédent les objectifs de qualité du eaux accidentelle.
milieu récepteur visés au IV de |'article L. 212-1 du code de 'environnement, En cas d’incendie une vanne permettra
les eaux confinées ne peuvent toutefois étre rejetées que si elles satisfont d’orienter les eaux de surface vers ce bassin.
ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les filieres
de traitement des déchets appropriées. Les eaux pluviales propres (voirie, toiture,
Les eaux pluviales susceptibles d'étre souillées sont dirigées vers un bassin rétention) sont orientées dans des bassins
de confinement capable de recueillir le premier flot. d’infiltration.
Un débourbeur-séparateur a hydrocarbures
traite la partie de la voirie devant les silos et au
niveau de la zone de lavage.
Seules les eaux pluviales propres sont
infiltrées a la parcelle.
Sous Sous Sous
Coordonnées du point bassi.n 1 bassi.n 2 bassi-n 3
de rejot (Lambert93 | o tior | gorazy | esimaa
m) . . s
Y: Y: Y:
6966295 | 6966263 | 6966282
Le déclenchement des dispositifs d’obturation
sera intégré dans la procédure d’urgence.
L’emplacement du dispositif sera signalé par
panneau ou équivalent.
Article 40 L ; P - Ve . ; . 4
L exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-aprés sont | Néant /
(Justification compatibles avec I'état du milieu ou avec les objectifs de qualité et de quantité
de la des eaux visés au IV de |'article L. 212-1 du code de I'environnement.
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Justificatif a apporter

I'exploitant de
la  pollution
rejetée)

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température , 30 °C.

b) Le raccordement a une station d'épuration collective, urbaine ou
industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement
(réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent
industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est
établie avec le gestionnaire du réseau de collecte ainsi qu'une convention de
déversement avec le gestionnaire du réseau d'assainissement.

Les valeurs limites de concentration imposées a l'effluent a la sortie de
l'installation avant raccordement a une station d'épuration urbaine ne
dépassent pas :

de collecte, et convention
de déversement établie
avec le gestionnaire du
réseau d’assainissement.

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
compatibilité
des rejets
avec les
objectifs de
qualité)
Article 41 En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée journellement. Néant /
(Mesure - des Dans le cas contraire, elle peut étre évaluée a une fréquence d'au moins deux
V".'“r!*es fois par an a partir d'un bilan matiére sur I'eau, tenant compte notamment de
rejgtes et la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution
pqlnts de publique ou dans le milieu naturel.
rejets) Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que
possible. lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé
d'échantillons.

. Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. 'Indlcatllon des flux 1 'y aura pas fje rejet d'eaux reS|dua|r§s au
Articles 42 L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font jogrn’allers et des polluants mlllgu naturel ni de racccfrdemerjt au re‘seau
I(l\r/n aitlggrs de I'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les 'géestSr?btion du programme ?:sti)gﬁéirzss de convention prévue deaux

. valeurs limites suivantes, contrélées, sauf stipulation contraire de la norme, . ’
rejet) sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange de su_rvellllance. . . v
et 45 ) . Autorisation de| Le rejet des eaux pluviales propres sera réalisé

. avec d'autres effluents : X S 9 T X
(Surveillance déversement établie avec| vers l'infiltration a la parcelle. Il n’y aura donc pas
par le gestionnaire du réseau| d’autorisation de rejet.

Les jus et eaux potentiellement chargées seront
recyclés en méthanisation.

Seules les eaux pluviales propres sont
rejetées au milieu naturel par infiltration.
Valeurs de rejet retenues pour les eaux
pluviales :

- pH compris entre 5,5 et 8,5

- température 30 °C.

- MEST : 100 mg/l si le flux n'excéde pas 15
kgl/j, 35 mg/l au-dela ;

- DCO : 300 mg/l si le flux n'excéde pas 100
kgl/j, 125 mg/l au-dela ;
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
- MEST : 600 mg/l ; - DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excéde pas 30
- DBOS5 : 800 mg/l ; kgl/j, 30 mg/l au-dela ;
-DCO: 2000 mg/l; - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- azote global (exprimé en N) : 150 mg/I ; - azote global : 30 mg/l (concentrations
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mgl/l. exprimées en moyenne mensuelle) si le flux
n'excéde pas 150 kg/j, 15 mg/l si : 150
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau kg/j,flux,300 kg/j, et 10 mg/l si le flux excede
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, les valeurs limites 300 kgfj ;
de concentration imposées a I'effluent comme aux eaux pluviales sont les - phosphore total : 10 mg/l (concentrations
suivantes : exprimées en moyenne mensuelle) si le flux
- MEST : 100 mgl/l si le flux n'excéde pas 15 kg/j, 35 mg/l au-dela ; n'excéde pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j,flux,80
- DCO : 300 mgl/l si le flux n'excede pas 100 kg/j, 125 mg/l au-dela ; kglj, et 1 mg/l si le flux excéde 80 kg/j.
- DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excede pas 30 kg/j, 30 mg/l au-dela ; Les flux journaliers dépendent de Ia
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; pluviométrie et ne seront donc pas avanceés.
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle)
si le flux n'excéde pas 150 kg/j, 15 mg/l si : 150 kg/j,flux,300 kg/j, et 10 mg/I Programme de surveillance :
si le flux excéde 300 kg/j ; Analyse de ces paramétres une fois par an
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne conformément a l'article 45.
mensuelle) si le flux n'excéde pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j,flux,80 kg/j, et 1
mg/l si le flux excéde 80 kgl/j.
Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les
objectifs de qualité des cours d'eau.
Artlcle' . 43 Le rejet, méme apres épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines Néant Absence de rejet d’effluent liquide au milieu
(Interdlcthn est interdit. naturel autre que les eaux pluviales propres.
des rejets
dans une
nappe)
'(APr:Iéf\intionM Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident Néant !
des pollutions (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matiéres
P dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des
accidentelles effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues a l'article 39
) ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre
VII ci-aprés.
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Justificatif a apporter

I'exploitant de
la  pollution
rejetée)

mesures sont effectuées sous sa responsabilité et a ses frais. Au moins une
fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont
effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des
installations classées.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet
visées a l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au moins une fois
chaque année par I'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé
par le ministre chargé de I'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélévement continu
d'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantanés
espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé a partir des consommations est supérieur a 10 m3/j,
I'exploitant effectue également une mesure de ce débit.

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Artlcle. 45 Le cas échéant, I'exploitant met en place un programme de surveillance de Néant /
(Surveillance . , P e e is .
par ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contréles. Les

Article 46 et
annexes l et |l
(Epandage
du digestat)

Epandage du digestat.

« L'épandage des digestats fait I'objet d'un plan d'épandage dans le respect
des conditions précisées en annexe Il, sans préjudice des dispositions de la
réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors
effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques
d'ammoniac.

« Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration des
eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions fixées
par l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables
aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret
n° 97-1133 relatif a I'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées. »

Fournir I'étude préalable
et le programme
prévisionnel annuel
d’épandage ainsi que les
contrats d’épandage tels
que définis dans I'annexe
|

Le plan d’épandage est en Erreur! Source
du renvoi introuvable. du dossier
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

Article 47
(Captage et
épuration des
rejets a
I'atmosphére)

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans I'enceinte de l'installation
entraine de fortes émissions de poussiéres, I'exploitant prend les
dispositions utiles pour en limiter la formation.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source, canalisés
et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans
préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs, les
rejets sont conformes aux dispositions du présent arrété.

Néant

Pour prévenir les éventuels envols de poussiéres et
matiéres diverses les précautions suivantes seront

prises :
[ ]

les voiries seront maintenues dans un
bon état de propreté

les abords de la zone de réception seront
convenablement nettoyés ;

les véhicules sortant de l'installation qui
transporteront la biomasse seront lavés si
nécessaire.

Aire de lavage prévue

Les végétaux intrants pourront étre
ensilés et bachés.

Une autre technique est couramment
employée : arrosage de surface des tas,
une croite de 5 cm se forme et
végétalisation naturelle empéchant les
envols (inconvénient : ne pas trop arroser
pour éviter un auto-échauffement)

Pas de digestat solide prévu sur le site.

Pour prévenir les nuisances olfactives, les
mesures suivantes sont prises :

Le site est relativement isolé des
habitations et des zones résidentielles
Les digesteurs sont fermés et étanches et
I'atmospheére intérieure sera controlée

Le temps de séjour dans les digesteurs
est relativement poussé, ce qui diminue
les sources d’odeurs résiduelles dans le
digestat

L’ensemble du biogaz produit sera ensuite
capté, épuré, puis valorisé (injection,
chaudiére) ou détruit (torchéere)

Les matiéres odorantes (type effluents
d’élevages) seront dépotées dans des
cuves fermées, voire couvert sous
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Atrticles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

batiment ou limité au maximum (traité en
méthanisation rapidement)

e Sur site, le stockage du digestat liquide
sera réalisé dans des cuves couvertes ce
qui a pour effet de ne pas exposer au vent
sa surface et ainsi prévenir le
dégagement d’ammoniac par strippage.
Les cuves seront brassées pour éviter les
conditions fermentescibles.

e Surles stockages déportés, il n’y a pas de
couverture ni de brassage continu.
Compte tenu des distances avec les tiers,
les nuisances olfactives sont considérées
comme acceptables. En cas de
nuisances les stockages pourront étre
couverts.

e Pas de stockage de digestat solide prévu.

e La manipulation du digestat produira peu
d’odeurs, la digestion anaérobie ayant
pour effet de dégrader et de pré-stabiliser
la matiére organique. L’ensemble des
composés odoriférants (H2S,
mercaptans, acides gras volatils,...)
présents dans la matiéere sont les
premiers composeés dégradés lors de la
méthanisation (dans les heures qui
suivent le début de la fermentation). La
méthanisation est ainsi couramment
considérée  comme un procédé
permettant de « désodoriser » la matiere
organique (exemple des nombreuses
unités de méthanisation de lisier).

Article 48
(Composition
du biogaz et

Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.

Description du dispositif
de mesure de la teneur
du biogaz en

Analyseur biogaz en continu sur les parametres
suivants :
- %CH4 dans gaz de purge (off-gas)
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Justificatif a apporter

son rejet)

La teneur en CHas et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au
moins une fois par jour sur un équipement contrélé annuellement et
étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les
résultats des mesures et des contrbles effectués sur l'instrument de mesure
sont consignés et tenus a la disposition des services chargés du contréle
des installations classées pendant une durée d'au moins trois ans.

La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en
fonctionnement stabilisé a la sortie de l'installation est inférieure a 300 ppm.

Moyens mis en ceuvre
pour assurer une teneur
du biogaz inférieure a 300
ppm de H2S

Articles de dans le dossier de
I'arrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
prévention de CH4 et H2S - %CH4, H2S, 02 dans le biogaz brut

- %CH4 dans le biométhane

Le traitement du biogaz a été présenté a
I'article 33.

L'H2S contenu dans le biogaz est réduit a moins de
300 ppm en amont de I'épuration par :

- Injection d’air ou d'O2 dans le ciel gazeux régulée
avec l'analyseur en ligne

Si cette étape n’est pas suffisante les solutions
complémentaires peuvent étre :
- Injection d'oxyde de fer dans les matiéres entrantes

Ensuite, I'épurateur (traitement de biogaz) permet de
réduire la teneur conformément aux spécifications
du gestionnaire de réseau (GrDF)

Article 49
(Prévention
des
nuisances
odorantes)

Pour les installations nouvelles susceptibles d'entrainer une augmentation
des nuisances odorantes, I'exploitant réalise un état initial des odeurs
percues dans I'environnement du site avant le démarrage de l'installation.
Les résultats en sont portés dans le dossier d'enregistrement.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant
de l'installation, notamment pour éviter I'apparition de conditions anaérobies
dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux a ciel
ouvert.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les
entrepbts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés autant
que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents
gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés
vers une installation d'épuration des gaz. Les sources potentielles d'odeurs
(bassins, lagunes...) difficiles a confiner en raison de leur grande surface

Résultats de [l'état initial
des odeurs percues dans

I'environnement, Si
l'installation est
susceptible d’entrainer
une augmentation des
nuisances odorantes.

Description des
dispositions prises pour
limiter les odeurs

provenant de l'installation

La SAS BIO AGRI ENERGIES s’engage a réaliser
un état initial des odeurs avant mise en service de
I'installation.

Les dispositions prises pour limiter les odeurs ont été
présentées a l'article 47.

BIO AGRI ENERGIES
80440 COTTENCHY

Dossier enregistrement ICPE

IMPACT ET ENVIRONNEMENT

71




Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

sont implantées de maniére a limiter la géne pour le voisinage en tenant
compte, notamment, de la direction des vents dominants.

L'installation est congue, équipée, construite et exploitée de maniere a ce
que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant
au niveau de la réception, de I'entreposage et du traitement des matiéres
entrantes qu'a celui du stockage et du traitement du digestat et de la
valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matiéres
susceptibles de générer des nuisances a la livraison ou lors de leur
entreposage est supérieur a vingt-quatre heures, I'exploitant met en place
les moyens d'entreposage adaptés.

Les matiéres et effluents a traiter sont déchargés dés leur arrivée dans un
dispositif de stockage étanche congu pour éviter tout écoulement incontrolé
de matiéres et d'effluents liquides ;

la zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout envol
de matiéres et de poussiéres a l'extérieur du site.

Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a
des émissions diffuses de polluants dans I'atmosphére, sont stockés en
milieu confiné (récipients, silos, batiments fermés...).

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits
sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage
et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans I'atmosphére.

Article 50
(Valeurs
limites de
bruit)

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a I'origine, dans les
zones a émergence réglementée, d’'une émergence supérieure aux valeurs
admissibles définies dans le tableau suivant :

_ NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
fincluant le bruit de I'installstion)

. EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la périods ailant de 7 heures a 22 heurss,
e

£ MERGENCE ADMISSIBLE
i
uf dimanches st jours fériss

£
pour la périods allant da 22 heures 3 7 heurss
ainsi que les dimanches ot jours faries

Supérisur & 35 et inférieur ou égal & 45 dBIA) 6 dBIA} 4 dBiAl

Supérieur & 45 dB(A} 5 dBlA} 3 dBiAl

Description des modalités
de surveillance des
émissions sonores

Réalisation de mesures tous les 3 ans, dont
une premiére campagne de mesures dans
lannée qui suit le démarrage des
installations :
Mesures de jour et de nuit en limite de
propriété
Mesures de jour et de nuit au niveau des
tiers les plus proches
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse
pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et
60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur a cette limite.

Il. Véhicules. — Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de
chantier utilisés a l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions
en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf
si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

lll. Vibrations.

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son
fonctionnement ne soit pas a l'origine de vibrations dans les constructions
avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

IV. Surveillance par I’exploitant des émissions sonores.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
I'installation permettant d’estimer la valeur de I'émergence générée dans les
zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 modifié susvisé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I'installation sur une durée d’'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence doit étre effectuée au
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la
premiere mesure étant effectuée dans I'année qui suit le démarrage de
I'installation.

Les mesures seront réalisées selon la
méthode dite d’expertise, daprés les
indications de l'arrété du 23/01/1997 et de la
norme NF S 31010.

Ces mesures seront effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement
de linstallation sur une durée d’'une demi-
heure au moins.

La surveillance pourra utilement intégrer une
mesure de bruit résiduel avant démarrage de
I'installation.
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
'(Aétézljpérat; 1 Toute§ dispositions sgnt prises pour limiter les qu.ant.ités des déc?hets Néant Fer:irgggocrisesd?r?trgln%?t?éssﬁte dnees Fr)?g(t;ﬁirreas F;g:rtg:
n, recyclage produits et pour favoriser le recyclage ou Ia! valorlgaFlon des matiéres, . grande quantité de déchets
éiimination , conformément.é! la réglementation. L‘gxplo!tant é||m!ne les déchets produits Les digestats seront vanris.és en agriculture sur les
des déchets) dans des conditions propres a garantir les intéréts visés aux articles L. 511-1 sols (amendement fertilisant aux plantes, pouvoir
et L. 541-1 du code de I'environnement. Il s'assure que les installations truct t | Is) ’
utilisées pour cette élimination sont aptes a cet effet, et doit pouvoir prouver structurant pour1es Sols).
qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.
L’installation produira de petites quantités de
Le brilage des déchets a l'air libre est interdit. déchets lies a la maintenance (huiles
usagées, ...etc.), au nettoyage du site et qui
seront repris par des prestataires pour étre
traités dans des filieres adaptées.
Note déchet en Annexe 8
'(Acgtcla(r;lterZIgzdes L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination l;:gzﬁet;etgﬁgz a jour le registre des déchets
o de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la )
C|r§:U|ts de réglementation pour les déchets dangereux.
traitement
des déchets Il effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
dangereux). (dangereux ou non) de facon a faciliter leur traitement ou leur élimination
dans des filieres spécifiques.
Article 53 Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible Néant /
(Entreposage d'étre extraite des déchets destinés a la méthanisation sont entreposés dans
des dechets) des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et évacués
régulierement vers des filieres appropriées a leurs caractéristiques.
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Justificatif a apporter
Articles de dans le dossier de
Iarrété Détails de I’article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers
I'installation d'élimination.
Art!cle 54 Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou Néant voir article 51
(Déchets non polluants peuvent étre récupérés, valorisés ou éliminés dans des
dangereux) installations réguliérement exploitées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont
la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir
des matériaux utilisables ou de I'énergie.
« Chapitre Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2 Non concerné
VIl bis
Méthanisatio « Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations
n de sous- traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matiéres
produits listées au ii) du e de I'article 13 du réglement (CE) n° 1069/2009 du
animaux de Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
catégorie 2 » régles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés a la consommation humaine et abrogeant le réglement (CE) n°
Article 55 bis 1774/2002.
« Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par
stérilisation des sous-produits animaux sont implantés a au moins 200
meétres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des
stades ou des terrains de camping agréés (a l'exception des terrains de
camping a la ferme) ainsi que des zones destinées a I'habitation par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation
n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et
réfrigérés.
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des
sous-produits animaux est installé & au moins 100 métres des habitations
occupées par des tiers.
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

« La réception et I'entreposage des sous-produits animaux se font dans un
batiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise a I'air libre pendant ces
opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs a
proximité de I'établissement comportent notamment l'installation de portes
d'accés escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.

« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de
telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent
rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur
traitement conformément aux dispositions du présent article.

« L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures a
température ambiante. Ce délai peut étre allongé si les matieres sont
maintenues a une température inférieure a 7° C. Dans ce cas, le traitement
démarre immédiatement aprés la sortie de I'enceinte de stockage. La
capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de
faire face aux arréts inopinés.

« Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits
en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles a nettoyer et a
désinfecter en totalité.

« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements
et véhicules de déchargement des déchets et congu de fagon a faciliter
I'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des
installations de collecte de ces effluents.

« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des
déchets contre les intempéries et la chaleur. lls sont maintenus dans un bon
état de propreté et font I'objet d'un nettoyage au moins deux fois par
semaine.

« L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter
les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont
réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces
matériels sont nettoyés et lavés aprés chaque usage et désinfectés
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Articles de
I'arrété
2781

Détails de I’article

Justificatif a apporter
dans le dossier de
demande
d’enregistrement
(Guide)

Justifications

régulierement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules
de transport sont désinfectées aprés chaque utilisation.

« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matieres sont
étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

« Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux
sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux
résistant a la corrosion vers des installations de traitement. lls sont épurés
avant rejet a I'atmosphére. Les rejets canalisés a I'atmosphére contiennent
moins de :

« - 5 mg/ Nm 2 d'hydrogéne sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50
g/h;

« - 50 mg/ Nm 2 d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h.
« La hauteur de la cheminée ne peut étre inférieure a 10 métres.

« Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact
avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'étre
souillées par ceux-ci.

« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de fagon a respecter
les valeurs limites de rejet définies a I'annexe | de I'arrété du 27 juillet 2012
modifiant divers arrétés relatifs au traitement de déchets.

« Leur concentration en matiéres grasses est inférieure & 15 mg/ |.

« Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des
effluents pour retenir et recueillir les matiéres solides assurant que la taille
des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces
dispositifs n'est pas supérieure a 6 mm.

« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matiéres
animales contenues dans les effluents au-dela du stade de prétraitement est
interdit.
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Justificatif a apporter

Articles de dans le dossier de
I’arrété Détails de I'article demande Justifications
2781 d’enregistrement
(Guide)
« Les matieres recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-
produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées
conformément a la réglementation en vigueur. »
Chapitre VIII - Controble par l'inspection des installations classées.
Surveillance
des
émissions L'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire
Article 55 réaliser des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets, de
digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélevement et d'analyses sont a la charge de
I'exploitant.
E:Z(F:):tri(e)nlx ’ Le dirfecteur géﬁnféral Qe la prévgqtion des risque.s.est chargé’ de I'_exécution
Article 56 du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République

francaise.
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7. PJ N°7 AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES

Conformément a l'article R.512-46-5 " La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature,

l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées a l'article L.
512-7 sollicités par I'exploitant. »

Le présent projet demande les aménagements aux prescriptions générales suivantes.

tableau 2 :

Aménagements aux prescriptions générales

Rubrique ICPE

N° article

Exigence

Demande d’aménagement

Mesure compensatoire

Néant
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8. PJ N°8 AVIS DU PROPRIETAIRE

SITE DE METHANISATION

M. jcan ptowc (OfJ)/n

Adresse : - S //c

§02 50 R

SAS BIO AGRI ENERGIES
8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet :  avis du Propriétaire sur la remise en état du site et maitrise fonciere
Site de méthanisation

Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage de créer une unité de méthanisation au
lieu-dit Haut de la Vallée Tanneur sur la D7, 80440 COTTENCHY, parcelle 4, Section 000 ZA,
a sollicité mon avis sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de
l'installation.
En réponse, je précise donc que si l'activité devait s'arréter, le site devrait &tre remis, a votre
charge, dans un état compatible avec le zonage du document d’urbanisme en vigueur au
moment de I'arrét.

- De plus, jatteste avoir la maitrise fonciére du terrain d'implantation de I'unité. Un accord
foncier (vente, location, mise a disposition) est prévu avec la société BIO AGRI ENERGIES

Je vous prie de croire, Monsieur, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Faita, Zsttemx / Ve r
le //E/Oé//g

M. Teay, 1?/(1 C):’.f -

-_—
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STOCKAGE DEPORTE DE CHAUSSOY-EPAGNY

M.m¢ ditwi e DQ/o(. OJ:Z\
Adresse : L do Cha /C oy
{0260 CcHAUSIGY_

SAS BIO AGRI ENERGIES
8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet :  avis du Propriétaire sur la remise en état du site et maitrise fonciére
Site déporté 1

Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage, dans le cadre d'une unité méthanisation,
de de créer un stockage déporté au lieu-dit LES CHAUSSOY, 80250 CHAUSSOY-EPAGNY,
pour partie sur parcelles ,Ji 13, 14, Section 000 ZM, a sollicité mon avis sur I'état dans lequel
devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de l'installation.

En réponse, je précise donc que si I'activité devait s'arréter, le site devrait étre remis, a votre

charge, dans un état compatible avec le zonage du document d’urbanisme en vigueur au
moment de I'arrét.

- De plus, jatteste avoir la maitrise fonciére du terrain d'implantation de I'unité. Un accord
foncier (vente, location, mise & disposition) est prévu avec la société BIO AGRI ENERGIES.

Je vous prie de croire, Monsieur, a 'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait a, O/‘Novhv"
le 4(’/05/2013
M. e Zt’mul/( l/)"’ﬂ(~ O(/lL

e

s
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STOCKAGE DEPORTE D’AILLY SUR NOYE :

M. Decacve pAﬁ;,u
Adresse : ng Ak
hewole ae Poocs
?oZ So 4@ aon //'7\’—
SAS BIO AGRI ENERGIES

8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet :  avis du Propriétaire sur la remise en état du site et maitrise fonciére

Site déporté 2
Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage, dans le cadre d’une unité méthanisation, de
de créer un stockage déporté au lieu-dit LE CHEMIN DE PAILLART, 80250 Ailly-sur-Noye,

parcelle 19 Section 000 ZR, a sollicité mon avis sur I'état dans lequel devra étre remis le site
lors de I'arrét définitif de I'installation.

En réponse, je précise donc que si l'activité devait s'arréter, le site devrait étre remis, a votre

charge, dans un état compatible avec le zonage du document d’urbanisme en vigueur au
moment de I'arrét.

- De plus, jatteste avoir la maitrise fonciére du terrain d'implantation de I'unité. Un accord foncier
(vente, location, mise & disposition) est prévu avec la société BIO AGRI ENERGIES

Je vous prie de croire, Monsieur, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait &, ’{Uu-{z

le 14-06-19
M. D etaese
— ot e
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9. PJ N°9 AVIS DU MAIRE OU PRESIDENT DE L’EPCI

SITE DE METHANISATION :

Mairie de COTTENCHY

SAS BIO AGRI ENERGIES
8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet : avis du Maire ou du Président de ['établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiere d’urbanisme sur la remise en état du site
Site de méthanisation

Madame, Monsieur,

- au lieu-dit Haut de la Vallée Tanneur sur la D7, 80440 COTTENCHY, parcelle 4, Section 000
ZA, a sollicité mon avis sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de
l'installation.

En réponse, je précise donc que si l'activité devait s'arréter, le site devrait &tre remis, a votre
charge, dans un état compatible avec le zonage du document d'urbanisme en vigueur au
moment de l'arrét.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, a 'assurance de mes sentiments les meilleurs.
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STOCKAGE DEPORTE DE CHAUSSOY-EPAGNY :

Mairie de Chaussoy-Epagny

SAS BIO AGRI ENERGIES
8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet : avis du Maire ou du Président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d’urbanisme sur la remise en état du site

Site déporté 1
Madame, Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage de créer une fosse déportée de digestat
dans le cadre de notre projet d’unité de méthanisation, Cette fosse sera localisée au lieu-dit
LES CHAUSSOY, 80250 CHAUSSOY-EPAGNY, pour partie sur parcelles 127" 13, 14, Section
000 ZM, a sollicité mon avis sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif
de l'installation.

En réponse, je précise donc que si I'activité devait s'arréter, le site devrait étre remis, a votre
charge, dans un état compatible avec le zonage du document d'urbanisme en vigueur au

moment de I'arrét. Al Guce -g, ; afcea

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, & I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait 3, ﬂ

le A 4. aé&ﬂ'{i

P
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STOCKAGE DEPORTE D’AILLY SUR NOYE :

MAIRIE DE AILLY-SUR-NOYE

SAS BIO AGRI ENERGIES
8 RUE DE FLERS
80250 CHAUSSOY EPAGNY

Objet: avis du Maire ou du Président de ['établissement public de coopération

intercommunale compétent en matiere d’urbanisme sur la remise en état du site

Site déporté 2

Madame, Monsieur,

- Votre société BIO AGRI ENERGIES qui envisage de créer une fosse déportée de digestat dans
le cadre de notre projet d'unité de méthanisation. Cette fosse sera localisée au lieu-dit LE
CHEMIN DE PAILLART, 80250 Ailly-sur-Noye, parcelle 19 Section 000 ZR, a sollicité mon avis
sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de 'arrét définitif de I'installation.

En réponse, je précise donc que si I'activité devait s'arréter, le site devrait étre remis, a votre

charge, dans un état compatible avec le zonage du document d’urbanisme en vigueur au

moment de 'arrét.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, a 'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Faita, My oun i\)oxtti

le @ sl QSZMS D~
e, %{{i&e ‘ '\\M&@J‘éﬁ lelie MARCEL

A
ZxE N
w \

i‘x )
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10. PJ N°10 JUSTIFICATION DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Non disponible ce jour.
Envoyée a la Préfecture a réception.
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11. PJ N°11 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT

NON CONCERNE

Le présent projet ne prévoie pas d’autorisation de défrichement.
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12. PJ N°12 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET

PROGRAMMES

Conformément a l'article R512-46-4 du Code de I'environnement, la liste des plans, schémas et programme
a respecter est la suivante :

tableau 3 : Liste des plans, schémas et programmes

NO

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

Conformité de la
société/projet

SDAGE - Schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux

4 (1) Conforme
5 | SAGE — Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (.../...) Conforme
17 | Schéma régional des carriéres Non concerné
18 | Plan National de prévention des déchets (.../...) Conforme
Plan National de prévention et de gestion de certaines catégories de .
19 . Non concerné
déchets (.../...)
20 Plan régional de preve'ntlor) et de gestion des déchets prévu par l'article Conforme
L. 541-13 du code de I'environnement
Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la
23 . . e . Conforme
pollution par les nitrates d’origine agricole (.../...)
Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la
24 . . A . Conforme
pollution par les nitrates d’origine agricole (.../...)
Mesures du Plan de protection de I'Atmosphére (PPA) Pas de PPA

12.1. PLANS DE GESTION ET DE PREVENTION DE DECHETS

12.1.1. Plan National de prévention des déchets

Le précédent plan national date de février 2004.
Au plan national la « prévention » de la production de déchets consiste a réduire la quantité et la nocivité
des déchets produits en intervenant a la fois sur leur mode de production et sur leur consommation comme
l'indique les articles L.541.-1 et suivants du Code de I'environnement.

Le plan National de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets
minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques
(déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).
Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent 'ensemble des thématiques
associées a la prévention des déchets :
1.

©CONOGO A WN

Responsabilité élargie des producteurs ;

Durée de vie et obsolescence programmée ;

Prévention des déchets des entreprises ;

Prévention des déchets dans le BTP ;

Réempiloi, réparation, réutilisation ;

Biodéchets ;

Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

Actions sectorielles en faveur d’'une consommation responsable ;
Outils économiques ;

10. Sensibilisation ;

11. Déclinaison territoriale ;
12. Administrations publiques ;
13. Déchets marins.

Le présent site a I’étude est compatible avec ce plan dans la mesure ou elle :
- Valorise des déchets pour en extraire une énergie renouvelable
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12.1.2. Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Au point de vue régional le cadre de gestion des déchets est encadré par un Plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Le plan régional de prévention et gestion des déchets est intégré au SRADDET lequel doit étre
adopté pour juillet 2019.

La méthanisation qui utilise des déchets locaux pour créer de I'énergie est en accord avec les grands
principes de gestion et de valorisation des déchets.

Elle rentre également dans le Schéma Régional de la Biomasse dont la déclaration d’intention a été
signée en janvier 2019.

Le projet répond ainsi a I’objectif d’augmentation de la valorisation de ces déchets en proposant
une nouvelle solution de traitement intégrée a son territoire.

Bien que I’ensemble des plans ne soient pas validés, la méthanisation n’est pas contraire aux plans
et programmes en termes de gestion des déchets.

12.2. SDAGE (SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX)

La commune de Cottenchy est localisée dans le SDAGE : Artois-Picardie.

12.2.1. Le SDAGE Seine Normandie

Institués par la loi sur I'eau de 1992, le SDAGE est un document stratégique qui fixe pour 'ensemble du
bassin les orientations fondamentales d’'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intégre les
obligations définies par la directive cadre européenne sur I'eau (DCE), transposée en droit frangais par la
loi sur I'eau de décembre 2006, ainsi que les orientations du Grenelle de I'environnement.

Le Sdage 2016-2021 fixe un objectif d’atteinte de bon état écologique des eaux superficielles (cours d’eau,
plans d’eau, eaux littorales) de 33% en 2021.

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les actions a mettre en ceuvre territoire
par territoire.

Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 sont les
suivantes :

la biodiversité et les milieux aquatiques

La protection de la ressource pour I'alimentation en eau potable

La prévention contre les inondations

La protection du milieu marin

La mise en ceuvre de politiques publiques cohérentes

gl =

BIO AGRI ENERGIES Dossier enregistrement ICPE IMPACT ET ENVIRONNEMENT
80440 COTTENCHY 98



Les dispositions du SDAGE retenues vis-a-vis du projet sont notamment les suivantes :

tableau 4 :

Dispositions concernées du SDAGE

Orientation /
Dispositions

Description

Etat vis-a-vis du site

A-21

Gérer les eaux pluviales

Le site gére a la parcelle ses eaux pluviales.
Il ne renvoie pas ses eaux dans le systéeme d’assainissement
urbain.

A-3.1 Continuer a développer des | L'apport de digestat sur les sols se fera selon le besoin et bonnes
pratiques agricoles limitant la pratiques agronomiques glt gnvironnemgntales. .
. Le digestat a des propriétés agronomiques qui permettent une
pression polluante par les . L L
. meilleure assimilation par les plantes et donc une diminution du
nitrates lessivage
A-3.3 Mettre en oeuvre les Plans | Le PAR a été pris en compte dans le cadre du plan d’épandage
d’Action Régionaux (PAR) en
application de la directive
nitrates
A-9 Stopper la disparition, la | Pas de zones humides détectées sur la zone du projet
dégradation des  zones
humides a I'échelle du bassin
Artois-Picardie et préserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité
A-11.5 Réduire I'utilisation de | L'utilisation de produits phytosanitaires sur site sera proscrite
produits phytosanitaires dans
le cadre du plan ECOPHYTO
A-11.6 Se prémunir contre les | Un bassin spécifique est prévu en cas de pollutions accidentelles
pollutions accidentelles
B-1.1 Préserver les aires | Le site n'est pas a l'intérieur d’'une aire d’alimentation de captages
dalimentation des captages | fécense (aires-captages.fr)
B-1.2 Reconquérir la qualité de | Le plan d'épandage a pris en compte I'ensemble des captages
leau des captages concerné par le projet.
prioritaires
B-3.1 Adopter des ressources | Les besoins en eau sont trés faibles. Les eaux pluviales chargées
alternatives a l'eau potable seront recyclées par le process.
quand cela est possible
C-2 Limiter le ruissellement en | La gestion des eaux pluviales sur le site permet de limiter le débit
zones urbaines et en zones | d€ ruissellement et ainsi réduire les risques d'inondation et
. d’érosion en aval
rurales pour réduire les
risques d’inondation et les
risques d’érosion des sols et
coulées de boues
C-3.1 Privilégier le ralentissement | Le projet est situé en amont de bassin versant. La gestion des eaux

dynamique des inondations
par la préservation des
milieux des Il'amont des
bassins versants

pluviales sur le site permet un ralentissement dynamique.
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Figure 4 : Carte du SDAGE Artois-Picardie et SAGE

12.3. SAGE

L’installation est située au sein du SAGE Somme aval et cours d’eau cétiers.

Ce SAGE est au stade de I'élaboration.
Il n’y a donc pas de réglement a prendre en compte pour des exigences opérationnelles.

Concernant les parcelles d’épandage, les autres SAGE potentiellement concernés sont étudiés dans le
dossier de plan d’épandage en Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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12.4. PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE

12.4.1. Programme d’actions national et régional

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu
par le IV de l'article R. 211-80 du code de I'environnement.

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu
par le IV de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

L’épandage est encadré par un plan d’épandage géré par la SAS BIO AGRI ENERGIES.

Les terres ou se fera I'épandage seront celles des agriculteurs porteurs du projet. Les pratiques d’épandage
sont connues de ces derniers concernant les sujets suivants :

- les doses de fertilisation en rapport avec le besoin des plantes,

- le matériel pour notamment respecter ces doses et également la diminution des

nuisances olfactives,

- les périodes d’interdiction d’épandage

- le plan de fumure annuel et le cahier d’épandage

- zones vulnérables et zones d’actions renforcées

- temps d’attente avant paturage ou récolte des fourrages

Le projet prévoit de stocker au moins 6 mois de digestat liquide sur site et au moins 4 mois de digestat
solide.

Au travers de la gestion du plan d’épandage, les précautions applicables a I’épandage seront
appliquées et enregistrées conformément a la réglementation en vigueur : programme prévisionnel,
cahier d’épandage.
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13. PJ N°13 EVALUATION NATURA2000

NON CONCERNE

La premiere zone Natura2000 vis-a-vis du site d’implantation est suffisamment distante pour que le site
n’ait pas d’incidence sur cette derniére.

Un site installation classée a enregistrement hors zone Natura2000 n’est pas soumis a évaluation
Natura2000 selon la liste nationale :
Alinéa 29° de l'article R414-19 du Code de 'Environnement

Le projet hors zone Natura2000 n’est pas soumis a évaluation Natura2000 selon I'arrété préfectoral du Pas
de Calais fixant la premiére liste locale.

Le projet encadré administrativement et hors zone Natura2000 n’est pas soumis & évaluation Natura2000
selon I'arrété préfectoral fixant la seconde liste locale.

tableau 5 : Zone de protection et d’inventaire
Zones naturelles les plus proches du Dénomination Dist is-a-vis d .
projet istance vis-a-vis du projet
Site Natura 2000 / Directive Oiseaux >5km
Site Natura 2000 / Directive Habitats >5km
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AUTRES PIECES - ANNEXES

Annexe 1

Liste des déchets admis sur le site (d'aprés I'annexe Il de l'article R.541-8 du Code de

I’Environnement

Annexe 2 Dossier Plan d’épandage

Annexe 3 Zonage ATEX

Annexe 4 Echange avec le Conseil Départemental

Annexe 5 Etude D9 besoins en eau incendie - étude D9a confinement incendie
Annexe 6 Etude de dimensionnement des mesures de régulation des eaux pluviales
Annexe 7 Identification des zones humides

Annexe 8 Note sur les déchets

Annexe 9 Note du 9 juin 2011 sécurité panneaux photovoltaiques

Annexe 10 Echanges DDTM

Annexe 11 Notice paysageére / insertion paysagére

Annexe 12 Plan des abords et stockages déportés

Annexe 13 Plan d’ensemble site et stockages déportés

Annexe 14 Plan de localisation des fermes associées
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