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STO12 Digestat sous bâtiment 2426m3

n°639

STO3B 40m3

STO4 préfosse 25m3

STO3A 40m3

Borne incendie communale

Limites parcellaires

Clôture permanente

Réseau EP

Réseau eau potable

Réseau électricité

Compteur électricité

Compteur d'eau

Rayon des 35m/ouvrages du site

Local à risques : phytosanitaire et cuve à fioul

Borne incendie communale sur rue

Extincteur

Légendes stockage effluents : 

STO1B Fosse 250m3

Digesteur 590m3
STO 2 Fosse de stockage digestat 2426m3

Canal/stockage lisier

STO4 Pré-fosse 25m3

STO3B Fosse robot 1 40m3
STO3A Fosse robot 2 40m3

Racleur 3

Racleur 4

Racleur 1

Racleur 2

Raccordement sur le réseau eau potable

 eau de forage

Habitation de l'exploitation 

Bâtiment bovins lait 

Dalle béton veaux

Préparation pulvé sur dalle : phytobac/cuve azote liquide 50m3

Bâtiment de stockage paille/matériel

Silo couvert

Silo à plat

Cellules aliments

Unité de méthanisation
Forage

Gaec Merlot Roussel  - Plan de masse 1/1000
+ Vanne de coupure

+ Vanne de coupure


