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Activité du site :
Les fibres du lin sont contenues dans l’'enveloppe externe de la tige, communément appelée « paille ». Pour pouvoir les exploiter, il est nécessaire de les extraire et de les
débarrasser du bois présent au centre de la tige, valorisé sous forme de paillettes de bois pour le jardinage, les litières animales, l’aggloméré …. Il s’agit d’une extraction
mécanique des fibres réalisées par battage de la matière (étape de décortication) puis séparation des différents produits obtenus. Le site est déjà implanté depuis 1981 et
dont la dernière mise à jour date de 2016. Il est prévu de réaliser une extension sur le site avec l’ajout d’un bâtiment de stockage 28 286 m3 de filasse/produits finies et d’un
bâtiment de production avec trois nouvelles lignes de production. L’extension se fera sur les parcelles cadastrales de Saint-Maxent ZE 4 et 6 au nord-est du site du côté
éloigné des tiers. Le site possède déjà 12 bâtiments nommés de A à L. Le bâtiment A sont les bureaux administratif. Les bâtiments E, F,
et H2 sont des bâtiments de production. Le bâtiment C est un atelier permettant les réparations et également le stockage de produit. Les bâtiments B, D, G, H1, I, J, K et
L servent de stockage pour différentes matières lors de la production (paille, étoupe, filasses, anas). Ces différents bâtiments sont déjà connus au niveau de
l'administration mise à part le bâtiment L (stockage de paille sur remorque) qui a été ajouté par la suite. Dans les bâtiments de production, des lignes de teillage sont
présentes. Il y en a 6 au total correspondant à une puissance total de 3635 kW. Des compresseurs sont également présents. Concernant les bâtiments de stockage, ces
derniers font au total 184 564 m3 en terme de surface et de hauteur.
Projet
Pour faire face à la demande croissante de produits finis, le site prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments sur la zone est du site en terrain agricole. Il s’agira là
d’un bâtiment de stockage de filasse de 28 286 m3 permettant l’augmentation du stock actuel du site avant production (Bâtiment N) et d’un autre bâtiment de production
(bâtiment M) comportant 3 nouvelles lignes de teillage de puissance 1600 kW au total qui permettra d’augmenter le rendement du site. Ce bâtiment de production
comprendra deux zones de chargement, une pour la paille et l’autre pour les anas, deux locaux électriques, un local poussière, un local échantillonnage, un atelier, un
bureau de production et une zone filtre. Le reste du bâtiment sera destiné au teillage. Le bâtiment N (stockage) sera d'une surface de 3479,21 m2 et le
bâtiment M (production) de 7179,48 m2. 25 000 m2 seront également imperméabilisés en macadam pour permettre la circulation et le stationnement des différents
véhicules. Le site sera légèrement nivelé et décapé pour permettre la mise en place des bâtiments. La structure des bâtiments sera en acier avec murs en béton. Le
bardage sera en tôle laquée beige, la menuiserie en aluminium marron et la couverture en tôle gris-graphite.
L'accès du site se fera par la route nationale, l'avenue Charles Pottier et les aires d'accès stabilisées. Les bâtiments respecteront les normes en vigueur en matière de
sécurité et de lutte contre l’incendie. Une défense incendie se situe à proximité de la propriété. De nombreux poteaux incendie se situent sur la propriété. La Route
Nationale, l’Avenue Charles Pottier et les aires d'accès stabilisées permettront en cas de nécessité l’accès aux véhicules de secours.
Le site prévoit également la mise en place d'un bassin de confinement de 1440 m3 et d'un bassin de tamponnement des eaux pluviales de 960 m3. Un séparateur
d'hydrocarbure sera mise en place après le bassin tampon ainsi qu'un régulateur de débit de 15 l/s.
Un nouveau bassin d'infiltration de 1000 m3 sera également mise en place au sud du site afin de pouvoir gérer les eaux pluviales du projet mais également des bâtiments
I, J, K et L et leur aires imperméabilisées. Le bassin aura une infiltration de 200 mm/h. Un bassin de confinement agrandi à 1350 m3 sera également mis en place pour
gérer les eaux d'extinction des bâtiments J, K et L. Deux nouveaux bassins de confinement de 800 m3 et 740 m3 sont réalisés côté existant.
Le site existant possède un réseau de bouche incendie possédant des débits de 60 m3/h ou supérieur.
Ces différents éléments seront à moins de 100 m des issues des bâtiments. Des extincteurs et des RIA seront répartis dans le bâtiment ainsi qu'un système de
désenfumage et de détection automatique des incendies. Un nouveau transformateur sera également mis en place afin de permettre l'alimentation électrique du projet.
De manière générale sur le site existant se trouve déjà deux réserves incendie de 935m3 et 450 m3 qui seront remplacer par deux poches de 600 m3 et 450 m3 et
possèdent une poche de 600 m3 permettant d'assurer la défense incendie du site. Les bâtiments E, F possèdent un système de confinement des eaux d'extinction intérieur
via des caves, le reste des bâtiments est géré par des bassins de confinement. Le désenfumage est en cours de remise en norme comme le montre les annexes. Des
extincteurs et RIA sont répartis sur tout le site ainsi qu'un système de détection automatique des incendies avec alarme. Les eaux pluviales des bâtiments A, B, moitié de
E, F sont traitées par un système de séparateur d'hydrocarbure avant rejet vers le cours d'eau La Vimeuse à raison de 7,3 % du débit QMNA5 du cours d'eau. Des
analyses au niveau du séparateur sont réalisées périodiquement. Une aire de lavage est également présente sur le site avec un débourbeur-déshuileur. Un système de
distribution de carburant se trouve à côté avec deux cuves de GNR de 15000 l chacune et une cuve enterrée de gazole de 2000 l. Un atelier (450 m2) est présent
permettant la réparation des machines et véhicules. Des produits comme l'huile y sont présents sur des bacs de rétention. Deux bouteilles d'acétylène (90 kg) et deux
bouteilles d’oxygène (75 kg) y sont présentes également. Un système de dépoussiérage au niveau des bâtiments de production permet d'évacuer la poussière des bâtiments
et de la stocker dans des bennes. Un système sera également présent dans le projet. Un atelier de charge accumulateur est également en place (52,6 kW) et 3 petits silos
de 35 m3.





Broyage, concassage, criblage des
substances végétale et tous produits
organiques naturels. Puissance
maximale des machines supérieur
à 500 kW

8 ligne de teillage de 5235 kw + 5 compresseurs de 266 kW
5 501 kW

E2260

1510 Stockage de matières, produits ou
substances combustibles dans des
entrepôts couverts pour un volume
supérieur ou égal à 50000 m3 mais
inférieur à 900000 m3

Avant projet = 190 339 m3
Après projet = 218 625 m3
11 224 tonnes

E

2160 Silos et installation de stockage en
vrac de céréales, , ... si le volume
total de stockage est supérieur à
5000 m3 mais inférieure ou égal à
50000 m3

3 silos de 35 m3 = 105 m3 NC

2965 Atelier de charge d'accumulateurs
électriques Lorsque la charge
produit de l'hydrogène, la puissance
maximale étant supérieure à 50 kW

52,6 kW D

Atelier de réparation et d'entretien
de véhicules et engins à moteur la
surface de l'atelier étant supérieur
à 2000 m2 mais inférieure à 5000
m2

450 m2 NC2930

Acétylène stocké, volume
supérieure ou égale à 250 kg

90 kg NC4719

Oxygène stocké, volume
supérieure ou égale à 2t

75 kg NC4725

Stations-service, le volume annuel
de carburant distribué étant
supérieur à 100 m3 d'essence ou
500 m3 au total mais inférieur ou
égal à 20000 m3

76 m3/an NC1435

Produits pétroliers spécifique et
carburants de substitution :
essences, ... La quantité total
présente étant supérieure ou égal
à 100 m3 mais inférieur à 1000 m3

2 cuves enterrées de GNR de 15000 l soit 25,35 t et
une cuve d'essence enterrée de 2000 l soit
1,58 t = 26,93 t

NC4734

22 kW18,24 kW NC



2150 Rejet d’eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou
sur le sol : 2. Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha

11,5 ha. Le projet d’extension = 10 658,69 m2
de bâtiment + 25 000 m2 imperméabilisé =
35 658,7 m2

D



Vallée de la Bresle (FR2200363) à 7,4 km



Le site est raccordé au réseau public pour une consommation de 4250 m3/ an. Le projet va
engendrer 500 m3/an supplémentaire soit 4750 m3/ a, au total Pas d'effet particulier

La terre décapée lors des travaux sera réutilisé pour le nivellement du terrain.

Le site va utiliser du métal et du béton majoritairement pour la construction des deux
nouveaux bâtiments. Pas d'utilisation de ressources naturelles du sol. Le site
utilise le lin issu de culture pour réaliser son teillage. Le lin provient d'agriculteur faisant
parti de la coopérative

Projet sur terrain agricole loin des sites naturels



Le site consomme de la parcelle agricole. La parcelle appartient à la coopérative. (2,5 ha
environ)

Aléa gonflement-retrait des argiles moyen

Déplacement de tracteurs et camions. Le projet ne va pas engendrer beaucoup plus de
circulation qu'actuellement si ce n'est un ou deux camions / jour en plus en période de forte
activité. En affluence maximale, on estime 5 camions et 20 tracteurs par jour.

Des mesures de bruit réalisées en période nocturne et diurne montrent un respect de la
réglementation en vigueur

Le passage de véhicule peut engendrer des vibrations mais le site est goudronné et les
vibrations sont très faibles. De plus, les tiers sont éloignés.



Le site est éclairé de nuit car il y a une activité 24h sur 24. L'éclairage se fait au niveau de
l'entrée du site pour l'arrivée et le pesage des véhicules. La bordure paysagère tout autour
du site permet de limiter l'impact lumineux. Il n'y a pas d'autre éclairage extérieur.

Le site émet de la poussière au niveau des ces bâtiments de production. Un système de
dépoussiérage permet de limiter leur émission en les stockant dans des bennes via
humidification. Les analyses réalisées montrent un respect des seuils réglementaires

Le site gère ses eaux pluviales à la parcelle via des bassins d'infiltration ou rejet au niveau
d'un fossé puis cours d'eau "La Vimeuse". Avant chaque rejet, un séparateur hydrocarbures
permet le traitement des eaux. Des analyses sont réalisées afin de vérifier l'efficacité du
traitement. Le débit de rejet est inférieur à 10 % du QMNA 5 du cours d'eau

Système d'assainissement non collectif des sanitaires et vestiaires via fosses toutes eaux.
Etude de sol pour le projet

Plusieurs déchets sont engendrés : déchets "verts, cartons, ferailles, "chiffons", huiles
usagées, ficelles, poussière, bidons, ... Ces déchets sont stockés sur site via containers ou
bennes étanches et éliminés via des filières adaptées.

La parcelle du projet est agricole et sera urbanisé via le projet. La parcelle appartient à la
coopérative et donc cela n'engendrera pas de conséquence négative car il y a une maitrise
foncière.



Le site construit juste à côté de son site existant afin de limiter les déplacements inutiles. Le site a réduit au maximum son emprise. Un système de dépoussiérage
permet de limiter les émissions dans l'air. Des séparateurs hydrocarbures sont présents afin infiltration ou rejet pour les eaux pluviales afin les traiter et réduire les
impacts éventuels sur le milieu. Des bassins de confinements et des systèmes de confinement intérieur permettent de confiner les eaux d'extinction en cas
d'incendie pour limiter la pollution. Ces éléments ont été dimensionnés grâce au D9A. Les produits sur site sont stockés sur des bacs de rétention

Après remise en état du site et tous risques de pollution écartée, la solution envisagée par la COOP AGRICOLE est de conserver les structures et de les reconvertir
en zone de stockage de matériel agricole.
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