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1 Organisation et informations générales concernant 
l’installation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Renseignements administratifs  

1.1.1 . Ident ité  du porteur  de projet  

La demande d’autorisation est effectuée par la société HYPERCOURT ENERGIES, société de projet et 

d’exploitation créée tout spécialement pour le parc éolien sur les communes d’Hypercourt et d’Ablaincourt-

Pressoir par VALOREM : 

 

Dénomination ou raison sociale : HYPERCOURT ENERGIES 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiées (SAS) 

Adresse du siège social : 213, cours Victor Hugo – 33 130 BEGLES 

Noms, prénoms et qualité du signataire de la demande : 

Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, Gérant 

SIRET : 890 936 644 (R.C.S. BORDEAUX) 

APE : 3511Z Production d’électricité 

Capital social : 1 000 € 

1.1.2 . Ident ité  de la  société m ère  

 

HYPERCOURT ENERGIES est détenue à 100 % par VALOREM  

 

Dénomination sociale : VALOREM SAS 

Forme juridique : Société par Action Simplifiée 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 130 BEGLES  

Date d’immatriculation : le 12 juillet 1994 

N° SIRET : 395 388 739 00108 

APE : 7112B – ingénierie, études techniques 

Capital social : 9 540 030,00 euros 

Direction : 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

1.1.3 . Ident ité  de l ’exp lo itant  du parc  

Dénomination sociale : VALEMO 

Forme juridique : Société à responsabilité limitée 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 130 Bègles 

Date d’immatriculation : le 2 janvier 2006 

N° SIRET : 487 803 777 00035 

APE : 4321A – travaux d’installation électrique dans tous locaux 

Capital social : 92 070,00 euros 

 

ETUDES ORNITHOLOGIQUE, 
CHIROPTEROLOGIQUE, 

BOTANIQUE 

EXPERTISE ECOLOGIQUE 

EVALUATION INCIDENCES 
NATURA 2000 

ENVOL Environnement 

Maxime PROUVOST 
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PAYSAGISTE 
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Delphine DEMEAUTIS 
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ENVIRONNEMENT 

Justine BLOND 

PORTEUR DU PROJET 

V A L O R E M 

 

CONCERTATION CONCERTATION 

PLANS 

TOPOGRAPHIQUES 

Architecte 

Cabinet Caroline 
Bonnet 

Patricia BAZOGE 

COMMUNES D’HYPERCOURT et 
d’ABLAINCOURT-PRESSOIR 

 

SERVICES DE L’ETAT 

ETUDE DE DANGERS 

Valorem 

Juliette VERDIER 
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Direction : 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric PREVOST 

2 Un parc éolien qui participe au développement durable 
des territoires  

Le projet de parc éolien d’Hypercourt , composé de 4 aérogénérateurs, est localisé sur les communes 

d’Hypercourt et d’Ablaincourt-Pressoir. Le site d’implantation du parc éolien se situe dans le département de la 

Somme (80), à environ 38 kilomètres à vol d’oiseau au sud-est de la ville d’Amiens et à 32 kilomètres à l’ouest de 

la ville de Saint-Quentin. 

Quatre éoliennes d'une puissance électrique nominale maximale de 6 MW constitueront le parc éolien 

d’Hypercourt. Ces machines seront constituées d'un mât et d’une nacelle qui supportera le rotor et trois pales. 

La hauteur maximale atteinte par les pales sera de 180 m par rapport au sol.  

Le projet d’Hypercourt comprend 4 éoliennes raccordées à 2 postes de livraison. 

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement inter-éolien et du réseau 

électrique local seront enterrés. L'installation des machines nécessite la mise en place de plateformes de 

montage ainsi que des réaménagements et des créations de pistes pour l'accès à chaque machine. Les 

plateformes ainsi que les chemins d'accès seront pour partie conservés pendant la phase d’exploitation du parc 

éolien. 

Le montant de l'investissement du parc s'élèvera à environ 33 millions d'euros. Tous les ans, la commune et 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés recevront le produit de la taxe 

foncière, de la Contribution Économique Territoriale (CET) et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseaux (IFER) selon les modalités prévues par la législation française. 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du projet éolien dans sa globalité : 

 

3 Des contraintes identifiées et prises en compte dans la 
conception du projet  

L’environnement général du site est au final globalement favorable au projet : 

1. Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque naturel, ni technologique majeur, 

2. Le secteur d’étude se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable, 

3. La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site un lieu bien adapté à la transformation 

de l’énergie éolienne en électricité, 

4. Le patrimoine culturel (monuments historiques) et naturel du secteur, qui peut attirer du tourisme de 

proximité, n’est pas incompatible avec la présence d’un parc éolien, 

5. Les opérateurs radars ont été consultés et ont émis leur avis sur le projet : 

• Avis favorable de Météo France, par courrier en date du 13 octobre 2020 ; 

• Avis favorable de la Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Nord par courriel en 

date de 17 avril 2019 ; 

• Avis favorable de la Direction générale de l’Aviation Civile par courriel en date du 08 juin 2021 ; 

6. Des contraintes d’éloignement des canalisations présentes au droit du site 

7. Les règles d’urbanisme sont compatibles avec l’installation d’éoliennes,  

8. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est éloignée de plus de 500 mètres des habitations les 

plus proches ; 

9. Les enjeux paysagers et patrimoniaux n’induisent pas de sensibilité rédhibitoire à l’aménagement d’un 

parc éolien. 

10. Quelques enjeux écologiques qui concernent essentiellement l’avifaune nicheuse au niveau des 

boisements (Faucon crécerelle, Bruant jaune) et les chiroptères. Des mesures de réduction sont 

envisageables pour certains impacts potentiels (dérangement et destruction de nichées pour l’avifaune 

et pour les chauves-souris (adaptation de la période de travaux et bridage des éoliennes E1 et E4). En 

phase travaux, les haies et boisements seront préservés.  

11. Le développement du projet s’est déroulé en concertation avec les services de l’État (pôle ENR en mars 

2021) , les propriétaires et exploitants, la population ainsi que les municipalités d’Hypercourt et 

d’Ablaicnourt-Pressoir.  

12. Le projet d’Hypercourt s’inscrit sur la plaine agricole du Santerre qui se différencie des vallées. Elle est 

dominée par des ambiances anthropiques liées aux composantes humanisées et industrialisées : 

HYPERCOURT ENERGIES 

Hauteur maximal sommet de nacelle 117 m 

Hauteur totale maximale (bout de pale) 180 m 

Maître d’ouvrage HYPERCOURT ENERGIES  

Bureaux d’études projet VALOREM 

Puissance totale maximale du parc (éolienne de 6 MW maximum) 24 MW 

Production prévisionnelle 61,2 GWh/an 

Montant total investissement estimé 33 M€ 
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autoroutes, lignes TGV, pylônes et lignes électriques, nombreuses usines en périphérie de ville (Nesle), 

éoliennes existantes et à venir.   
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Vues en direction de la zone d’implantation potentielle (Cf. Carte en page précédente pour l’identification 

des points de vue) 

La zone d’implantation potentielle du projet se localise au sein du plateau remembré du 

Santerre. Elle reste éloignée des méandres de la Somme et du plateau en hauteur qui offrent les visions 

lointaines les plus affirmées. L’immense plaine du Santerre est l’une des régions agricoles françaises les 

plus fertiles. Ce relief plat est coupé par les ripisylves des cours d’eau qui la traversent et aujourd’hui 

ponctué d’éléments verticaux par la main de l’homme comme les silos agricoles ou les éoliennes.  

Les variations d’altitude au niveau de la ZIP sont peu prononcées puisque les hauteurs relevées 

varient majoritairement entre 72 mètres et 91 mètres. 
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4 Un parc éolien justifié par une étude approfondie des 
variantes d’implantation  

4.1 Un site favorable 

Après analyse territoriale du département, le site d’Hypercourt s’est avéré être un site particulièrement 

adapté à l’installation d’éoliennes :  

• Le projet est accepté localement 

• Le gisement éolien est suffisant et accessible, 

• Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet, 

• Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire qui ne 

puisse être prise en considération pour l’aménagement d’un projet, 

• Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité. 

4.2 L’élaboration du parti d’aménagement dans une démarche progressive 

Dans un premier temps, la phase d’études préalables a révélé plusieurs contraintes techniques et 

urbanistiques sur le site. L’implantation des éoliennes s’est donc concentrée sur les autres secteurs de la zone 

d’étude.  

Dans ce second temps, ce sont alors les volets écologiques, paysagers, acoustiques et énergétiques qui 

se sont révélés être les éléments importants de la conception du projet. 

VALOREM a eu la volonté de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études 

spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres 

enjeux environnementaux. 

L’étude d’implantation du projet a donc fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, 

acoustique, ornithologie, botanique, chiroptérologie et vent, sous la responsabilité d’un chef de projets. L’objectif 

était de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des 

éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de coordination avec 

les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de trouver le meilleur consensus 

d’implantation. 

À l’issue de l’analyse de toutes les contraintes et servitudes d’implantation, plusieurs variantes ont été 

étudiées (cf. cartes ci-après). Leur analyse comparative a permis de choisir le meilleur parti d’implantation. 

Notons que pour les variantes 1 et 2 les éoliennes présentent une localisation et un nombre de machines 

identiques mais un gabarit de machine différent. 

- Variante 1 : formée de 4 éoliennes en ligne orientées suivant un axe nord-sud en lien direct avec 

l’Autoroute A1 et le parc construit d’Ablaincourt Énergies ouest. Cette variante envisageait des machines d’une 

puissance maximale de 6 MW, d’une hauteur en bout de pâle de 200 mètres et d’une hauteur de nacelle 

maximum de 135 mètres. Ces éoliennes étaient positionnées idéalement vis-à-vis du sens des vents dominants. 

- Variante 2 : éoliennes en ligne orientées suivant un axe nord-sud sud en lien direct avec l’Autoroute A1 

et le parc construit d’Ablaincourt Énergies ouest. Cette variante envisageait des machines d’une puissance 

maximale de 6 MW, d’une hauteur en bout de pâle de 180 mètres et d’une hauteur de nacelle maximum de 117 

mètres.- 
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4.3 Analyse des variantes 

Le choix de la société VALOREM s’est donc porté sur le principe d’implantation de 4 éoliennes de 180 mètres. Cette variante apparaît ainsi comme une variante raisonnée qui permet d'exploiter les potentialités du site pour la 

production énergétique tout en offrant une réponse appropriée aux critères paysagers et naturels. 

Les tableaux ci-après font la synthèse de cette comparaison et justifient du choix de la variante. 
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Au regard de l’analyse des variantes, le choix final d’implantation s’est porté sur la variante 2. 
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4.4 Les aménagements du projet retenu 
 

Le projet de parc éolien d’Hypercourt comprendra 4 aérogénérateurs d’une puissance nominale 

maximale de 6 MW et d'une hauteur maximale de 180 mètres en bout de pale. Le modèle d'éolienne n’a pas 

encore été choisi par la société VALOREM à ce jour. La société VALOREM choisira, en fonction des données 

techniques du site, la machine adéquate issue des technologies les plus récentes. Les critères qui interviennent 

dans le choix de la machine sont entre autres la production, les émissions sonores, le diamètre du rotor, la 

hauteur du mât, le système électrique et le principe de régulation. 

Les caractéristiques techniques des éoliennes envisagées sont présentées ci-dessous :  

  

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs dans le système de 

coordonnées Lambert 2 étendu, Lambert 93 et UTM WGS 84 : 

Coordonnées géographiques des éoliennes du parc éolien d’Hypercourt 

Installation 

Z (altitude NGF) 

Pied de l’éolienne (m) Bout de pale (m) 

Eol 1 86 266 

Eol 2 87 267 

Eol 3 80 260 

Eol 4 83 263 

Altitudes des éoliennes du parc éolien d’Hypercourt 

Les éoliennes seront accompagnées des aménagements annexes suivants : 

• Des plateformes d’une surface de 1800 à 2600 m² pour chacune des éoliennes et 350 m² pour 

chacune des 2 plateforme des postes électriques,  

• Des pistes et virages d’accès spécialement créées pour le projet, représenteront environ 8227 

m² en cumulé (1189 m² de desserte à créer (virages + pistes) ainsi que 7038 m² de chemin 

existant à renforcer et élargir) ; 

• Un réseau électrique inter-éolien de 3828 ml entre les éoliennes et les postes de livraison. 

Installation 

Coordonnées en Lambert 2 

Étendu 

Coordonnées en Lambert 

93 
Coordonnées en WGS 84 

X (m) Y (m) X (est) Y (nord) X (est) Y (nord) 

Eolienne 1 635848.8 2538476.3 688068.04 6971455.36 
002°50'03.2831

" E 
49°50'30.4458" 

N 

Eolienne 2 635928.4 2538066.8 688144.15 6971045.43 
002°50'07.1318

" E 
49°50'17.1931" 

N 

Eolienne 3 635975.1 2537650 688187.31 6970628.47 
002°50'09.3336

" E 
49°50'03.7108" 

N 

Eolienne 4 636022.1 2536970.7 688228.56 6969949.17 
002°50'11.4666

" E 
49°49'41.7436" 

N 

Poste de 
livraison 1 

636215.6  2537154.9  688423.50 6970131.63 
002°50'21.1942'

' E 
49°49'47.6576'' 

N 

Poste de 
livraison 2 

636215.6  2537137.9 688423.50 6970114.64 
002°50'21.1942'

' E 
49°49'47.1083'' 

N 
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5 LES INCIDENCES ET MESURES  
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6 Des mesures pour éviter, réduire et/ou compenser les 
impacts du parc éolien  

6.1 La prise en compte des principaux enjeux dès l’élaboration du projet 
 

Le travail préalable d'investigation a été mené sous forme d'un diagnostic environnemental et paysager 

suivi de réunions avec les partenaires du projet. Cette démarche a permis d'affiner les implantations possibles 

du parc éolien et notamment d’élaborer un projet permettant de prendre en compte à la fois les critères 

techniques, écologiques et paysagers du site tout en restant compatible avec les objectifs de production 

d’électricité. 

Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises, lors de l’élaboration du projet, pour éviter ou 

réduire la majorité des impacts. Elles consistent notamment à : 

• Prendre en compte les contraintes et servitudes techniques, 

• Éviter les aménagements au niveau des zones d’enjeux les plus forts pour la faune et la flore, 

• Réduire au minimum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs…) 

et permettre l’insertion paysagère du poste de livraison, 

• Privilégier un parti pris paysager cohérent avec les lignes de force du paysage. 

 

6.2 Les mesures en phase chantier 
 

La phase de chantier sur le projet éolien d’Hypercourt devrait durer environ 6 mois. Il s’agit de la période 

d’activité la plus intense avec des travaux d’aménagements lourds (décapage du sol, fouilles pour les 

fondations…) impliquant des rotations notables d’engins. Afin de coordonner les différents intervenants et de 

garantir le respect des sensibilités environnementales du site, un système de management environnemental 

(SME) de chantier sera mis en œuvre. Cette organisation permettra de réduire fortement les risques de 

nuisances, pollutions et autres incidences liées à la phase de travaux. 

Des mesures propres au respect du voisinage seront prévues pendant et après le chantier. La circulation 

des engins de chantier et des convois exceptionnels sera régulée, des mesures pour éviter la formation de 

poussière pourront être mise en œuvre si nécessaire, les voies qui auront fait l’objet d’une détérioration lors de 

la phase chantier seront remis en état à la mise en service des éoliennes. 

Cette activité importante sur le site sera toutefois de nature à perturber la faune locale et notamment 

induire des conséquences sur la reproduction des oiseaux. Afin d’éviter tout dérangement pour la faune en 

période sensible, les dates de chantier seront adaptées pour que les opérations les plus lourdes n’aient pas lieu 

en période de nidification (du 1er avril au 31 juillet), mais la poursuite des travaux sera possible au-delà du 1er 

avril si nécessaire et s’il n’y a pas d’interruption du chantier, sous réserve de la validation par un écologue. 

 

6.3 Les mesures en phase d’exploitation 
 

Une fois la phase de chantier passée, l’activité au droit du parc éolien est restreinte aux équipes de 

maintenance chargées de la surveillance des installations. Des mesures de sécurité sont prévues pour prévenir 

tout risque d’accident du travail ou tout risque technologique sur les éoliennes et les postes de livraison 

électrique. 

Les éoliennes s’accompagnent d’aménagements annexes qui feront l’objet d’un traitement paysager 

minimaliste afin de les rendre le plus discret possible dans le paysage. Les plateformes des éoliennes et des 

postes de livraison seront entretenues sur la totalité de la durée de vie du parc éolien.  

Les postes de livraisons seront revêtus d’un bardage bois. En complément, une mesure 

d’accompagnement sera mise en place pour améliorer le cadre de vie des riverains des communes les plus 

proches du projet : la bourse aux arbres. 

Les éoliennes feront l’objet d’un fonctionnement optimisé en période nocturne pour garantir le respect 

de la réglementation acoustique et éviter toute nuisance acoustique pour les riverains. Un suivi acoustique des 

éoliennes aura lieu suite à la mise en service du parc afin de s’assurer de la conformité acoustique des 

installations. 

Des mesures sont également envisagées pour garantir la préservation de la faune du site. Ces mesures 

sont détaillées dans les tableaux du chapitre précédent (Chap. 5) 

Au final, les impacts résiduels du projet sur le milieu naturel sont jugés faibles et aucune demande de 

dérogation pour destruction d’espèce protégée n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 
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7 Des travaux d’installation occupant un espace réduit et 
une obligation de remise en état du site en fin de vie du 
parc éolien  

Dès l’obtention de l’autorisation environnementale, la préparation du chantier du parc éolien pourrait 

être engagée pour une mise en service en 2025. Le chantier de construction du parc éolien durera environ 6 mois 

(si l’ensemble des phases est réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes : 

1. Construction du réseau électrique, 

2. Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes, 

3. Réalisation des excavations, 

4. Réalisation des fondations, 

5. Attente durcissement béton, 

6. Raccordement inter éoliennes, 

7. Transport, assemblage et montage des éoliennes, 

8. Installation du poste de livraison, 

9. Tests et mise en service. 

 

En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les plates-formes et les chemins d’accès seront démantelés 

(sauf avis contraire du propriétaire de la parcelle qui souhaite leur maintien). Les câbles souterrains seront en 

partie enlevés. Le coût de ce démantèlement sera assuré par les garanties financières apportées par le maître 

d’ouvrage, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

  

Excavation Fondation terminée 

  

Transport de la nacelle Livraison des pales 

  

Montage de la nacelle Montage du rotor  

(Photos – source VALOREM) 

8 Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et de 
catastrophes majeures  

 

Une étude de dangers a été réalisée pour le projet éolien d’Hypercourt dans le cadre de la demande 

d’autorisation environnementale. Elle met en avant l’absence de risques naturels et technologiques notables sur 

et aux abords du site du projet. 

Cinq scénarios d’accidents ont été évalués dans cette étude : 

• Projection de tout ou une partie de pale 
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• Effondrement de l’éolienne 

• Chute d’éléments de l’éolienne 

• Chute de glace 

• Projection de glace 

 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque scénario d’accident, les paramètres de risques évalués : la 

cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. Il est important de noter que l’agrégation des éoliennes au sein 

d’un même profil de risque ne débouche pas sur une agrégation de leur niveau de probabilité ni du nombre de 

personnes exposées car les zones d’effet sont différentes. 

Les contraintes du site et le gisement éolien permet des hauteurs maximales de 180 m en bout de pale 

et 117 m en haut de nacelle. Plusieurs modèles sont disponibles sur le marché pouvant correspondre à ce gabarit 

: notamment la Nordex N131 avec un mât de 117 m et la Vestas V150 un mât de 107 m. 

Les deux modèles ont été confrontés lors de différents calculs liés à l’étude de dangers. Concernant 

l’effondrement, la hauteur hors-tout étant la même pour les deux modèles, la zone d’effet reste inchangée. Le 

rotor étant plus grand pour le modèle Vestas V150, les zones d’effets concernant la chute de glace ou d’éléments, 

et la projection de pale ou de glace sont donc plus importantes. Nous avons donc basé nos calculs sur la Vestas 

V150. 

 

PARC EOLIEN D’HYPERCOURT 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

1 
Effondrement 
de l’éolienne 

Disque dont le 
rayon correspond 

à une hauteur 
totale de la 

machine en bout 
de pale 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D Sérieuse 

2 
Chute de glace 

Zone de survol Rapide 
Exposition 
modérée 

A Modérée  

3 
Chute 

d’élément de 
l’éolienne 

Zone de survol Rapide 
Exposition 
modérée 

C Modérée 

4 
Projection de 

pales 

500 m autour de 
l’éolienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D 

4a 
Catastrophique 

pour E1 à E2 
 

4b Importante 
pour E3 

4c Sérieuse pour 
E4 

5 
Projection de 

glace 

1,5 x (H + 2R) = 
386 m  

autour de 
l’éolienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D 

5a 
Catastrophique 

pour E1  
 

5b Importante 
pour E2 

5c Sérieuse pour 
E3 et E4 

Synthèse des risques d’accidents  
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Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 

septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus sera utilisée. 

GRAVITÉ des 
Conséquences 

Classe de Probabilité  

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique  4a,5a    

Importante  4b,5b    

Sérieuse  1,4c,5c    

Modérée   3  2 

 

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 

Il apparaît au regard de la matrice intégrant l’ensemble des mesures de sécurité ainsi complétée que : 

• Aucun accident n’est jugé non acceptable 

• Trois scénarios d’accidents sont jugés acceptables (chute de glace, projection de pale et 

projection de glace) mais nécessitent la mise en œuvre de fonctions de sécurité décrites 

dans la partie 6.2 et dans l’Annexe 6 »Note sur le givre », 

• Deux scénarios d’accidents sont jugés acceptables et ne nécessitent aucune action 

particulière (effondrement de l’éolienne et chute d’élément de l’éolienne). 

D’après la matrice de criticité et les mesures de maîtrise des risques mises en place, on peut conclure 

que pour le parc éolien d’Hypercourt, les risques analysés sont acceptables pour les personnes, quelle que soit 

l’éolienne considérée.  
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Cartographie de synthèse des risques  
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9 Le parc éolien d’Hypercourt en phase d’exploitation  

 

 

Photo 1 : Photomontage n°28 présentant l’implantation retenue depuis l'entrée nord-est d'Ablaincourt-Pressoir proche de l'autoroute 

 

Photo 2 : Photomontage n°10 depuis l’entrée à l’est d’Omiécourt (RD 142) 
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Photo 3 : Photomontage n°7 depuis la sortie ouest de Marchélepot 

 

Photo 4 :Photomontage n°15 depuis la sortie ouest de Misery 


