Arrété du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc.,
relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement "y compris lorsqu'elles reléevent également de I'une ou plusieurs des rubriques n°2516 ou 2517"

Date de création :

MISE A JOUR:

04/11/2022

15/02/2023

Textes applicables
Références

Sur-titre

Articles

Exigences

Etat de
conformité

Date derniere
sauvegarde

Commentaire / constats

Article 1

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, soumises au régime de
I'enregistrement, sous la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées. « Il fixe également les
prescriptions applicables aux zones d'entreposage des produits minéraux (pulvérulents ou non) ou de déchets
non dangereux inertes (pulvérulents ou non). Les installations soumises aux rubriques n® 2516 ou 2517 de la
nomenclature des installations classées, qui relevent également du régime d'enregistrement de la rubrique n°
2515, sont entierement régies par le présent arrété. Les arrétés relatifs a ces autres rubriques ne leur sont
alors pas applicables. »

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations dont la demande d'enregistrement est
présentée postérieurement a la date de publication du présent arrété.

Les dispositions du présent arrété sont applicables dans les conditions précisées en annexe |l aux installations
existantes. Les installations existantes sont les installations dont la demande est antérieure a la date de
publication du présent arrété ainsi que celles relevant de I'article R. 512-46-30 du code de I'environnement.
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice de prescriptions particuliéres les complétant ou les
renforgant dont peut étre assorti I'arrété d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3
et L. 512-7-5 du code de I'environnement.

pour
information

15/02/2023

Définitions

Article 2

Voir Définitions

pour
information

15/02/2023

Chapitre 1:
DISPOSITIONS
GENERALES

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande
d'enregistrement.

L'exploitant énumeére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et
I'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrété.

conforme

15/02/2023

Installation sera conforme au plan
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Une fois I'arrété préfectoral d'enregistrement notifié, le dossier d'enregistrement comprend :

Une copie de la demande d'enregistrement et ses piéces jointes.

L'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a l'installation.

Une déclaration de mise en service pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou
égale a six mois.

« Le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3) »

Un extrait du réglement d'urbanisme concernant la zone occupée par les installations classées (art. 3).

La notice récapitulant les mesures mises en ceuvre pour réduire l'impact sur I'environnement des opérations de transport
ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 37) ;

La description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en
ceuvre (art. 6).

Les dispositions permettant I'intégration paysagere de l'installation (art. 7).

Le plan de localisation des risques (art. 10).

« Le registre » des produits dangereux détenus (nature, quantité) (art. 11).

conforme

Chapitre 1: Le plan général des stockages « de produits dangereux » (art. 11).
DISPOSITIONS Article 4 Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux a risque incendie (art. 14). 15/02/2023|Les éléments seront tenus a jour
GENERALES « Les moyens de lutte contre l'incendie et I'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs
relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 17) »
La description des dispositions mises en ceuvre pour l'implantation, I'exploitation, le suivi, I'entretien, la surveillance et la
mise a I'arrét des ouvrages de préléevement (art. 24).
Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 26).
La description du nombre de points de mesures de retombées de poussiéres et des conditions dans lesquelles les
appareils de mesures sont installés « et exploités » (art. 39).
Les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33).
« La justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 38) »
Les documents ayant trait a la gestion des rejets atmosphériques (art. 38 et 42).
Les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 44).
Le programme de surveillance des émissions (art. 56).
« Le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d'exposition et les périodes de
I'année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 57) »
Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage, tamisage, mélange conforme
sont implantées a une distance minimale de 20 métres des limites du site.
« Les zones de stockage sont, a la date de délivrance de I'arrété préfectoral, implantées a une distance d'éloignement de
20 métres des constructions a usage d'habitation ou des établissements destinés a recevoir des personnes sensibles
Chapitre 1 : (hopital, clinique, maison de retraite, école, college, lycée et creche). »
DISPOSITIONS Article 5 Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour 15/02/2023|Distance prise en compte
GENERALES I'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite a 10 metres et ne concerne alors que les limites autres

que celles contigués a ces voies.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

- aux installations « et les zones de stockage » fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a six
mois ;

- aux installations existantes telles aue définies a 'article 1er
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L'exploitant adopte, les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussieres et matieres diverses :
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), et
convenablement nettoyées.

Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.

Les surfaces ou cela est possible sont végétalisées.

Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

« Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont préférentiellement
acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dés lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées a cet effet.

conforme

L'installation sera accessible pour les
secours. Ainsi la voie d'acces et existente
seront suffisamment larges pour les

ET:F?(;C;;?ONS Article 6 « L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en ceuvre pour réduire I'impact sur I'environnement des 15/02/2023 véhicAu'Ies de secc')ur's. Cepe?c?a'nt, il ’T'V pas
GENERALES opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de de batiments qui soient spécifiques a
poussiéres, bruit, etc.). Y sont également précisés : I'activité de broyage. De plus, le
« - les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des déplacement des engins de secours seront
vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que les techniques d'exploitation et possible sur le site. Dispositif incendie prévu
aménagements prévus par |'exploitant ;
« - la liste des pistes revétues ;
« - les dispositions prises en matiere d'arrosage des pistes ;
« - les éléments technico-économiques justifiant I'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.
« Pour les prodwts de faible granulométrie inférieure ou égale a 5 mm, en fonction de I'humidité des produits ou des
dichaote lac cavainne wnivante o coviante iy ciba cont WACWA: ol wleaccaiv
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d' |ntegrer I'installation dans le paysage, notamment pour |conforme
améliorer l'intégration paysagére des équipements ou des stocks de grande hauteur. Il les précise dans son dossier de
Chapitre 1: demande d'enre.gistrem.ent. ) Le site intégrera dans ses nouvelles
DISPOSITIONS Article 7 L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 15/02/2023|installations la notion d'integration du
GENERALES Les abords immédiats et accessibles de I'installation sont maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et —
leur périphérie font I'objet d'un soin particulier.
Les points d'accumulation de poussieres, tels que les superstructures ou les contreventements, sont nettoyés
régulierement. Les opérations de nettovage doivent étre conduites en limitant au maximum l'envol des poussieres.
EE:S';rNeledN DES L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant, OB
. ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que |'exploitation induit, des Site sous surveillance d'une personne
ACCIDENTS ET DES |Article 8 . S , , . . . . v . 15/02/2023| , . . .
POLLUTIONS produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d'incident ou d'accident. désigné avec personnel formé
Section | - Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas |'accés libre aux installations.
Chapitre 2 : Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniere a éviter les amas de poussiéres. conforme
PREVENTION DES Les nouvelles infrastructures seront
ACCIDENTS ET DES |Article 9 15/02/2023|maintenues en état propre et seront
POLLUTIONS régulierement nettoyées.
Section | :
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont conforme
Chapitre 2 : susceptibles d'étre a l'origine d'un accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts . )
PREVENTION DES mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement. Le site aménagera les nouvelles
ACCIDENTS ET DES Le cas échéant, I'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque et précise leur infrastructures de maniere a garantir la
POLLUTIONS Article 10 localisation par une signalisation adaptée et compréhensible. 15/02/2023(sécurité sur le site, de part le répertoire des
Section | : L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant a différents risques et dangers potentiels qui
L, ces risques. seront retranscris et signalisés.
Généralité
Les silos et réservoirs doivent étre congus pour pouvoir résister aux charges auxquelles ils pourraient étre soumis (vent,
neige, etc.)
Chapitre 2 : « L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. » conforme
PREVENTION DES La présence dans l'installation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de |'exploitation.
ACCIDENTS ET DES Article 11 En cas de présence de telles matiéres, I'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des 15/02/2023 Liste des produits dangereux établis pour
POLLUTIONS produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des I'ensemble du site
Section | : services d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées. L'exploitant identifie, dans son dossier de
Généralité demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site.
Chapitre 2 : Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la conforme
PREVENTION DES nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'étre présents dans l'installation, en particulier les fiches de Liste établie
ACCIDENTS ET DES |Article 12 données de sécurité. 15/02/2023 L .
. o . . . FDS connue et a disposition
POLLUTIONS Les récipients portent en caracteres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a la
Section | : Iégislation relative a |'étiguetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
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Chapitre 2 :
PREVENTION DES
ACCIDENTS ET DES

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de
I'étre sont étanches et résistent a I'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles
sont convenablement repérées, entretenues et contrélées.

non concerné

Pas de tiuyauterie prévu pour transport

POLLUTIONS Article 13 « Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrélés. En cas de mise a l'air libre, 'opération de 15/02/2023(_ .
. fluides dangereux ou insalubres

Section Il : transvasement s'arréte automatiquement.
Tuyauteries de « Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent a I'action abrasive
fluides - Flexibles des produits qui v transitent. »

Les locaux a risque incendie, identifiés a I'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu non concerné

minimales suivantes :

- murs extérieurs REI 60 ;

- murs séparatifs E 30 ;

- planchers/sol REI 30 ;
Chapitre 2 : - portes et fermetures EI 30 ;
PREVENTION DES - toitures et couvertures de toiture R 30.
ACCIDENTS ET DES
POLLUTIONS Article 14 Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont 15/02/2023|Pas de locaux spécifiques pour cette activité
Section Il : munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Comportement au
feu des locaux Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de I'inspection des

installations classées.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

- aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a six mois ;

anyv inctallatinne avictantac tallac nia Adfiniac 3 I'articla 1ar

Chapitre 2 : conforme
PREVENTION DES L'installation dispose en permanence d'au moins un acces a l'installation pour permettre I'intervention des services
ACCIDENTS ET DES d'incendie et de secours. . ibl ice d
POLLUTIONS Article 15 Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour 15/02/2023 ﬁﬁc:tzglci’ttl Vaelizc;uerslesrwce © secours
Section IV : I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors
Dispositions de des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
sécurité

Les installations sont maintenues constamment en bon état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire. conforme

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Des appareils d'extinction
Chapitre 2 : Zspt:;):zf:ta;:?;;?égisa(:|;z:i:|s:ssc:)'zrrir:)e;i(:'uuerfence sont disposés aux abords des installations, entretenus constamment Les divers installations seront maintenues

; . ) ) o ] . ) ) ] dans un bon état et seront régulierement
POLLUTIONS Article 16 2015 relath; aux produits’ et équipements a risques ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles 15/02/2023 engeru:?rant e momd're risate ser9nt réduite
Section IV : sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux t;esoins de I'expioitation et sont entierement constituées de. ?u m|n|rT1un de ce qui est neces‘salre. es
. . de o > . ] installations seront conformes a la

?;zz?iiglons matériels utilisables dans les atmosphéres explosives. réglementation et seront maintenues en

« L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations
électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
« Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables. « Les

matériaux utilisdés nour I'éclairace naturel ne nrodiiisent nas lors d'iin incendie de gouttes enflammées »

conformité et entretenues régulierement.
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L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : conforme

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des

dangers pour chaque local ;

- d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public

ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de I'installation se trouve a moins de 100 métres

d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures

et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
Chapitre 2 : d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.
PREVENTION DES A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m? destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances et
ACCIDENTS ET DES N . . . S . . ' . . s . .
POLLUTIONS Article 17 a une distance de I'installation ayant recueilli I'avis des services départementaux d'incendie et de secours. 15/02/2023 Dispositif incendie prévu
Section IV : Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service Pll établi et validé SDIS
Dispositions de d'incendie et de secours de s'alimenter et fournit un débit de 60 m3/h.
sécurité L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le

dimensionnement de I'éventuelle réserve d'eau.

Si les moyens de défense incendie sont moindres, I'exploitant est en mesure de présenter a l'inspection des

installations classées, I'accord écrit des services d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des

moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mémes services.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température

de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la

maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Dans les parties de I'installation recensées a risque en application de I'article 10, les travaux de réparation ou conforme

d'aménagement conduisant a une augmentation des risques ne peuvent étre effectués qu'apres délivrance d'un « permis

de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés
Chapitre 2 : aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
PREVENTION DES Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés par
ACCIDENTS ET DES I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
POLLUTIONS Article 18 extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére relative a la sécurité 15/02/2023|Plan de prévention prévu
Section V : delz I"insjcallation sont signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément
Exploitation désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de I'activité en configuration standard d'exploitation, une vérification des
installations est effectuée par I'exploitant ou son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une
forme guelcongue, sauf pour la réalisation de travaux avant fait I'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est
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Des consignes sont etablies, tenues a jour et affichées dans les lieux frequentes par le personnel. Y
Ces consignes indiquent notamment :
- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ;
- I'interdiction de tout brdlage a l'air libre ;
- I'obligation du permis de travail pour les parties concernées de l'installation ;
« - les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions a prendre
pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la largeur des voies de circulation a leur valeur
requise et ne pas géner au-dela des limites de propriété ; »
Chapitre 2 : - les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs ;
PREVENTION DES - les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
ACCIDENTS ET DES - les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues dans le présent arrété ; . L 3 .
Article 19 L P N . P P 15/02/2023|Consignes exploitation seront établis
POLLUTIONS - les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
Section V : - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
Exploitation d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
- les instructions de maintenance et nettoyage «, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages » ;
- I'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Le personnel connait les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé.
les nrénosés 3 la surveillance et 3 I'entretien des installations sont formés a la conduite A tenir en cas d'incident ou
Chapitre 2 : conforme
PREVENTION DES L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
ACCIDENTS ET DES Article 20 contre l'incendie mis en place « ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions ». 15/02/2023 Vérification périodique et maintenance
i
POLLUTIONS Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les prévu
Section V : suites données a ces vérifications.
Exploitation
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention |conforme
Chaitre 2 - dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :
P | 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
PREVENTION DES o . . y
ACCIDENTS ET DES 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Si produits dangereux, rétention conforme
POLLUTIONS Article 21 - | . e ] . . . A . 15/02/2023( " °
Section VI - Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins prévu
o égale d:
Pollutions - . s N
. - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des flts ;
accidentelles " R
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f(ts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800 litres.
Chapitre 2 : La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique des |conforme
PREVENTION DES fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
ACCIDENTS ET DES L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrélée a tout moment. . . , .
. L . o ] . . Si produits dangereux, rétention conforme
POLLUTIONS Article 21 - 11 Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour 15/02/2023 révu
Section VI : I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les P
Pollutions liquides inflammables, dans les conditions énoncées aux paragraphes | et Il du présent article. Tout nouveau réservoir

accidentelles

installé sous le niveau du sol est a double enveloppe.
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Chapitre 2 :
PREVENTION DES
ACCIDENTS ET DES

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres dangereuses ou susceptibles de
créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et
les matieres répandues accidentellement, de facon a ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de I'aire ou du

local.

Les matiéres recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées
conformément aux dispositions du présent arrété.

Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors

d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin gue celles-ci soient récupérées ou traitées afin

de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

conforme

POLLUTIONS Si produits dangereux, rétention conforme
Section VI : Article 21 -1l ) o ) ) o ) . 15/02/2023( ° ’
Pollutions Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la facon suivante. L'exploitant calcule la somme : prévu
accidentelles - - du volume des matiéres stockées ;
Rétention et - du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie d'une part ;
confinement - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par metre carré de surface de drainage vers
I'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement appropriées. En |'absence de
pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites
autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-
dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de I'article L. 212-1 du code de
I'environnement (Voir Annexe)
Chapitre 2 : non concerné
PREVENTION DES
ACCIDENTS ET DES
POLLUTIONS Le circuit nécessaire a la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au dernier alinéa de I'article 23 est congu de
Section VI : Article 21 - IV telle maniére qu'il ne puisse donner lieu a des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrét d'alimentation en eau de 15/02/2023|Pas d'eaux industrielles
Pollutions procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel des eaux réutilisées, est prévu.
accidentelles -
Isolement des
réseaux d'eau
_ Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au |[conforme
Chapitre 3 : IV de I'article L. 212-1 du code de I'environnement.
EMISSIONS DANS . Vo . . ., . Nz N . . I
LUEAU Article 22 Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou celles revues a la baisse et 15/02/2023 Pas de polluants,rejetes de par l'activité -
Section | : Principes présentées par |'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés a |'alinéa ci-dessus. concassage minéraux du site
généraux Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur a 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et I'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Le prélévement ne se situe pas dans une zone ou des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées |conforme
Chapitre 3 : au titre de l'article L. 211-2 du code de I'environnement.
EMISSIONS DANS «Le prélevement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par I'exploitant dans son L . ,
L'EAU dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser : P?S de prevlevemerll'F d'eau prévu dans le
. . . . . . L. N el , R réseau ni dans le milieu naturel pour cette
Section Il : Article 23 « 75 m3/h ni 75 000 m3/an pour les installations dont la puissance est supérieure a 200 kW mais inférieure ou égale a 550 15/02/2023| . .,
Prélevements et kW ; a,CtIYIFe . . 3
. . . . . L. . réutilisation des eaux pluviales prévus
consommation « 200 m3/h ni 200 000 m3/an pour les installations dont la puissance est supérieure a 550 kW. »
d'eau L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage
des installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau.
Chapitre 3 L'exploitant indique, dans son dossier d'enregistrement, les dispositions prises pour l'implantation, I'exploitation, le suivi, [non concerné
EMISSIONS DANS I'entretien, la surveillance et la mise 3 I'arrét des ouvrages de prélévement.
L'EAU Les installations de prélevement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
Section Il : Article 24 mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de I'installation. 15/02/2023(Pas d'ouvrages de prélévement

Prélevements et
consommation
d'eau

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I'ouvrage est équipé d'un dispositif de
disconnexion.
Les ouvrages de préléevement dans les cours d'eau ne génent pas I'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les
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Chapitre 3 :
EMISSIONS DANS
L'EAU Section

Lors de la réalisation de forages, toutes dispositions sont prises pour ne pas mettre en communication des nappes d'eau
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, |'exploitant prend les mesures appropriées pour I'obturation ou le

non concerné

. Article 25 15/02/2023|Pas de forage
Il : Prélevements et comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
consommation La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée a la connaissance du préfet avec tous
d'eau les éléments d'appréciation de I'impact hydrogéologique.
La collecte des effluents s'effectue par deux types d'ouvrages indépendants : les fossés de drainage pour les eaux non conforme
polluées et les réseaux équipés de tuyauteries pour les autres effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre
Chapitre 3 : détruits et le milieu récepteur, a I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait
EMISSIONS DANS compromise. Fossés prévus
L'EAU Section . Les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux équipés de tuyauteries Pas d'eaux susceptibles d'étre pollués
lll: Collecte et rejet Article 26 de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec 15/02/2023 Pas d'eaux résiduaires
des effluents d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages Plan prévu
liquides de traitement du site.
Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait apparaitre les types d'ouvrages (fossés ou canalisations), les secteurs
collectés, le sens d'écoulement, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques, etc. Il est conservé dans le dossier de demande d'enregistrement, daté et mis a jour
en tant aue de hesnin
Chapitre 3 : Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. conforme
EMISSIONS DANS Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une
L'EAU Sectic?n Article 27 minin'ﬂisati'o.n dela z.one de mélan,g(?. . ’ , o ' 15/02/2023 Point de rejet en norr,1b.re réduit
Il : Collecte et rejet Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la Pas de rejet d'eaux résiduaires
des effluents perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de |'utilisation de I'eau a
liquides proximité immédiate et a I'aval de celui-ci, et a ne pas géner la navigation.
Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de préléevement d'échantillons et des points de mesure non concerné
Chapitre 3 : (débit, température, concentration en polluant...).
EMISSIONS DANS Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité
L'EAU Section Article 28 des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniere que la vitesse n'y 15/02/2023|Pas de tuyauteries

Il : Collecte et rejet
des effluents
liquides

soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que I'effluent soit suffisamment homogene.
Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs a la demande de
I'inspection des installations classées.
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Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de |conforme
déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces
fossés.
Ces eaux pluviales non polluées peuvent étre infiltrées dans le sol.
Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont
considérées comme des eaux pluviales polluées.
Les eaux pluviales polluées suite a un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un ou
plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.
Lorsque le ruissellement sur I'ensemble des surfaces imperméables du site (voiries, aires de parkings, par exemple), en cas
de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit a la sortie des
Chapitre 3 : ouvrages de traitement de ces eaux supérieur a 10 % du QMNAS du milieu récepteur, I'exploitant met en place un
EMISSIONS DANS ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur a 10 % de ce QMNAS.
LEAU section | En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, I'autorisation de déversement prévue a l'article L. 1331-10 du code Eaux pIuv?aIes dre'Ii'nés vers ffJSSéS
Il : Collecte et rejet Article 29 de la santé publique fixe notamment le débit maximal. 15/02/2023 Eaux_ pluwalesﬁvowu.es vers separateur +
bassin + contrdle + infiltration
des effluents
liquides Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent étre rejetées au milieu naturel que sous réserve de respecter les objectifs de
qualité et les valeurs limites d'émission fixés par le présent arrété. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin
en vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant
les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212
1 du code de I'environnement.
Chapitre 3 : conforme
EMISSIONS DANS
:_IIE:ACL:)IIecte Seic:;ent Article 30 Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 15/02/2023 :':SsE::Lit'::t:;z:;sézigre:;i ;jnifrl:i(::.ts vers
des effluents
liquides
Chapitre 3 : conforme
EMISSIONS DANS
L'EAU Section |Article 31 La dilution des effluents est interdite. 15/02/2023|La dilution des effluents sera interdtite.
IV : Valeurs limites
de rejet
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. conforme
L'exploitant justifie, dans son dossier d'enregistrement, que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10e
du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure a 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5.
La modification de couleur du milieu récepteur (cours d'eau, lac, étang, canal), mesurée en un point
. représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/I.
Chapitre 3 : Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :
EMISSIONS DANS re s , s R o . S50 - .
) . - une élévation de température supérieure a 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, a 3 °C pour les eaux cyprinicoles Pas de rejet dans cours d'eau
L'EAU Section |Article 32 15/02/2023

IV : Valeurs limites
de rejet

et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- une température supérieure a 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, a 28 °C pour les eaux cyprinicoles et a 25 °C
pour les eaux destinées a la production d'eau alimentaire ;

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les
eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées a la production alimentaire et 7/9 pour les eaux
conchylicoles.

- un accroissement supérieur a 30 % des matieres en suspension et une variation supérieure a 10 % de la
salinité pour les eaux conchylicoles.

Prévu surveillance rejet global site
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Chapitre 3 :
EMISSIONS DANS

Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
- matiéres en suspension totales : 35 mg/| ;
- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/I ;

conforme

VLE respecté pour les eaux pluviales de

L'EAU Section |Article 33 15/02/2023| .
. - hydrocarbures totaux : 10 mg/I. voiries
IV : Valeurs limites . . . (. . , .
de rejet Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande d'enregistrement.
Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Le raccordement a une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure non concerné
collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent ainsi que les boues
résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par le(s)
gestionnaire(s) du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Chapitre 3 : Sous réserve de l'autorisation de raccordement a la station d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées a
EMISSIONS DANS I'effluent a la sortie du site ne dépassent pas :
L'EAU Section |Article 34 - MEST : 600 mg/| ; 15/02/2023|Pas de raccordement a la STEP
IV : Valeurs limites -DCO : 2 000 mg/l;
de rejet - hydrocarbures totaux : 10 mg/I.
Pour la température, le débit et le pH, I'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur a respecter.
Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent a des prélévements, mesures ou analyses moyens
réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de |a valeur limite prescrite.
Les installations de traitement sont congues et exploitées de maniere a faire face aux variations de débit, de température |conforme
ou de composition des effluents a traiter.
Les principaux paramétres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiqguement. Les résultats de
ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant
cing années.
Chapitre 3 : Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
EMISSIONS DANS dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
. . réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin I'activité concernée. Pas de traitement des effluents
L'EAU Section |Article 35 . . . . i L . i 15/02/2023| _, ) . L
V : Traitement des Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. lls sont vidangés et curés régulierement a une fréquence Séparateur prévu entretien régulier
offluents permettant d'assurer leur bon fonctionnement. En tout état de cause, le report de ces opérations de vidange et de curage
ne pourra pas excéder deux ans.
Un dispositif permettant |'obturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales polluées est implanté de sorte a maintenir
sur le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.
Lors de la vidange, une vérification du bon fonctionnement du dispositif d'obturation est également réalisée. Les fiches de
suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités
sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées
Chapitre 3 : conforme
EMISSIONS DANS . .
L'EAU Section [Article 36 L'épandage des boues, déchets, effluents ou sous-produits est interdit. 15/02/2023 . epandage.des bOL_Jes’ deChEts’ effluents ou
. sous-produits sera interdit.
V : Traitement des
effluents
« Toutes les dispositions necessaires sont prises pour que l'etablissement ne soit pas a l'origine d’émissions de poussieres [conforme
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire a la santé et a la sécurité publiques, et ce méme en période
d'inactivité. A ce titre, I'exploitant décrit les différentes sources d'émission de poussiéres, aussi bien diffuses que
canalisées, et définit toutes les dispositions utiles mises en ceuvre pour éviter ou limiter I'émission et la propagation des
poussiéres.
« Des dispositions particuliéres, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent,
des batiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.) que de I'exploitation de l'installation, sont mises en ceuvre de maniére
a limiter I'émission de poussieres. En fonction de la granulométrie et de I'humidité des produits minéraux ou des déchets
Chapitre 4 : non dangereux inertes, les opérations de chargement ou de déchargement nécessitent des dispositifs empéchant
EMISSIONS DANS I'émission de poussieres, tels que : Suivi des poussieres prévus au moyen de
L'AIR Article 37 « - capotage et aspiration raccordée a une installation de traitement des effluents ; 15/02/2023
Section | : « - brumisation ; plaguettes
Généralités « - systéme adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements.

« Lorsque les stockages des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes se font a |'air libre, les stockages
sont humidifiés pour empécher les envols de poussiéres par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite.

« Lorsque les zones de stockage sont classées au titre de la rubrique n® 2516 de la nomenclature des installations classées,
les produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont stockés dans des silos ou réservoirs étanches.
« lls doivent étre également munis de dispositifs de contréle de niveau de maniére a éviter les débordements. L'air
s'échappant de ces contenants doit étre dépoussiéré s'il est rejeté a I'atmosphére.

« Les opérations de transvasements des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont réalisées
par tuvauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout disbaositif ne bermettant pas I'émission de boussieres
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Chapitre 4 : « Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, |'exploitant le |conforme
EMISSIONS DANS justifie dans son dossier de demande d'enregistrement.
L'AIR Article 38 « Les émissions canalisées sont rejetées a I'atmosphere, apres traitement, de maniére a limiter le plus possible les rejets 15/02/2023|Pas de rejets canalisés
Section Il : Rejets a de poussiéres. La forme des conduits est congue de facon a favoriser au maximum |'ascension des rejets dans
I'atmospheére I'atmosphere. »

« L'exploitant assure une surveillance de la qualité de I'air par la mesure des retombées de poussiéeres. conforme

« Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussieres dans I'environnement. Ce suivi

est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou a défaut, pour les installations existantes, par la méthode des

plaquettes de dépot. Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d'empoussiérement ambiant (« bruit de

fond ») est prévu.

« Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont

décrits dans le dossier de demande d'enregistrement.

« Pour le controle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de fagon a garantir la représentativité des
Chapitre 4 : échantillons prélevés. Les modalités de prélevements et de réalisation des essais sont définies de facon a assurer la
EMISSIONS DANS ) justesse et la tracabilité des résultats. Suivi retombées prévus au moyen de
L'AIR Article 39 « Le respect de la norme NF X 43-007 (2008) - méthode des plaquettes de dépét - et de la norme NF X 43-014 (2017) - 15/02/2023 plaquette si activité en place
Section Il : Rejets a méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article.
I'atmosphere « La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. A défaut d'une station météorologique

utilisée par |'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données

enregistrées ou récupérées sont maintenues a la disposition de l'inspection des installations classées.

« Les exploitants qui participent a un réseau de mesure de la qualité de I'air qui comporte des mesures de retombées de

poussiéres peuvent étre dispensés par le préfet de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement

les effets de leurs rejets.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations :

« - fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a six mois ;

s et N C " . el - B

Chapitre 4 : « Lorsque les émissions canalisées de poussieres proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables a conforme
EMISSIONS DANS chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de I'ensemble des rejets canalisés.
LAIR Article 40 « Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélevements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi- 15/02/2023|Pas de rejet canalisé
Section Il : Valeurs heure.
limites d'émission « Le volume des effluents gazeux est exprimé en métres cubes normaux (Nm3), rapportés a des conditions normalisées de

température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

« Selon leur puissance, la concentration en poussieres émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes : |conforme

« - pour les installations de premier traitement de matériaux de carriére dont la puissance est supérieure a 550 kW : 20

mg/Nm?3;

« - pour les autres installations : 40 mg/Nm? pour les installations existantes, 30 mg/Nm?3 pour les installations nouvelles.

« Ces valeurs limites sont controlées au moins annuellement selon les dispositions définies a l'article 56 du présent arrété.

« Pour les installations de premier traitement de matériaux de carriere dont la puissance est supérieure a 550 kW,
Chapitre 4 : I'exploitant met en ceuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes :
EMISSIONS DANS « a) Capacité d'aspiration supérieure a8 7 000 m3/h. ' o
L'AIR Article 41 « La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélévement aux moyens d'impacteurs. 15/02/2023 Pas clle. rejets canaliseés
Section Ill : Valeurs « Sous réserve du respect des dispositions relatives a la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrét des dispositifs Matériel conforme AM
limites d'émission de dépoussierement pendant lesquelles les teneurs en poussiéres de I'air rejeté dépassent 20 mg/Nm3 sont d'une durée

continue inférieure a quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure a deux cents heures.

« En aucun cas, la teneur de I'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm?2 en poussiéres. En cas de

dépassement de cette valeur, I'exploitant est tenu de procéder sans délai a I'arrét de l'installation en cause.

« b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale a 7 000 m3/h.

« Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 apportée par le

fabricant est a réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par I'exploitant.

loc daciimantc nttactant dao cot antration cont taniic 3 1a dicnacitinn dac incnactanire dac inctallatinne claccldac W
Chapitre 4 : « Les contréles des rejets de poussieres, effectués selon : conforme
EMISSIONS DANS « - lanorme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussiéres supérieures a 50 mg/m3;
UAIR Article 42 « - lanorme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures a 50 mg/m?; 15/02/2023|Contrle conforme norme
section Il : Valeurs « -lanorme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10,
limites d'émission « sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au 4e alinéa de I'article 39 du présent arrété. Ces

contrdles sont réalisés par un organisme agréé. »
Chapitre 5 : EelElE Les rejets directs dans les sols seront
EMISSIONS DANS  |Article 43 Les rejets directs dans les sols sont interdits. 15/02/2023

LES SOLS

interdit.
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Chapitre 6 : BRUIT
ET VIBRATIONS

Article 44

Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. Les installations sont, en tant que de besoin, soit installées
dans des encoffrements avec des dispositifs de traitement des poussiéres et des calories, soit capotées au maximum ou
équipées de tout autre moyen équivalent.

La livraison des matieres premiéres et I'expédition des produits se font préférentiellement en période diurne.

conforme

15/02/2023

Bruit réduit et surveillé

Chapitre 6 : BRUIT
ET VIBRATIONS

Article 45

Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe | du présent arrété.
Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents d'urbanisme ou de plans de
prévention du bruit, les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau (Voir annexe)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Pour les installations appelées a ne fonctionner que sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a
six mois, les niveaux limites de bruit prévus a l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve de dispositions plus
contraignantes prévues par les documents d'urbanisme ou les plans de prévention du bruit.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée, de maniére établie ou cyclique, sa
durée d'apparition n'excede pas 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies au point 1.9 de I'annexe | du présent arrété.

conforme

15/02/2023

Bruit surveillé
Contréle conforme

Chapitre 6 : BRUIT
ET VIBRATIONS

Article 46

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sont conformes aux dispositions
en vigueur en matiere de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sireénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

conforme

15/02/2023

Matériel conforme

Chapitre 6 : BRUIT
ET VIBRATIONS

Article 47

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas a I'origine de vibrations dans les
constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci.

Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres installations sources de bruit par transmission solidienne sont équipées
de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d'isoler
I'équipement du sol.

conforme

15/02/2023

Installation ne générera pas de vibration
utilisation matériel conforme

Chapitre 6 : BRUIT
ET VIBRATIONS

Article 48

La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie a I'article 51 du présent
arrété.

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de maniére continue ;

- les sources émettant des impulsions a intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables a chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes

conforme

15/02/2023

Utilisation matériel conforme

Chapitre 6 : BRUIT
ET VIBRATIONS

Article 49

Sont considérées comme sources impulsionnelles a impulsions répétées, toutes les sources émettant, en
nombre limité, des impulsions a intervalles assez courts mais supérieurs a 1 s et dont la durée d'émissions est
inférieure a 500 ms.

Les valeurs limites applicables a chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes
(Voir Annexe)

Quelle gue soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100
Hz, la valeur limite a retenir est celle correspondant a la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel a un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de I'environnement.

conforme

15/02/2023

Utilisation matériel conforme
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Pour I'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur pour
niveau de résistance : information
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 a 4 définies par la circulaire n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux
vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 a 8 définies par la circulaire n® 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions trés sensibles : les constructions des classes 9 a 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Chapitre 6 : BRUIT Article 50 Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 15/02/2023
ET VIBRATIONS - les installations liées a la streté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les chateaux d'eau ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour celles-ci, I'étude des effets des vibrations est confiée a un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé
nar l'insnectinn deg ingtallationg clascdeg
Chapitre 6 : BRUIT Le n'.louvement enun point. don.né d',une corrms.tr_uction est enregistré dans tr.ois directions rectanglflair(.e:s dont un? !:)our .
ET VIBRATIONS - Article 51 - | vert.lca.le, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de I'ouvrage étudié sans tenir compte |information 15/02/2023
Eléments de base de l'azimut. o . . . .
Les capteurs sont placés sur I'élément principal de la construction (appui de fenétre d'un mur porteur, point d'appui sur
Chapitre 6 : BRUIT La chaine de mesure a utiliser permet I'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la |pour
E‘L;/;E;ﬁ:;'\i‘ Article 51 - II bande de fréquence. allant de 4 Hf 3150 Hz pour Iels amp\litudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et |information 15/02/2023|condition 3 prendre en compte
50 mm/s. La dynamique de la chaine est au moins égale a 54 dB.
mesure
Chapitre 6 : BRUIT Les capteurs sont completement solidaires de leur support. Il faut veiller a ne pas installer les capteurs sur les |pour
ETIVIBR'ATIONS ~ Article 51 - 11 r<.evete.ments (zn.1c, pltatre, car[elage...) qui peuvent agw comm§ filtres dle '\nbratlon.s o.u provoquer des . information 15/02/2023|condition & prendre en compte
Précautions vibrations parasites si ces revétements ne sont pas bien solidaires de I'élément principal de la construction. Il
opératoires convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de |'installation permettant d'estimer la valeur de conforme
I'émergence générée dans les zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
Chapitre 6 : BRUIT Article 52 annexe | du présent arrété, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées 15/02/2023|Surveillance bruit prévu
ET VIBRATIONS dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié, en limite de
propriété et de zone a émergence réglementée, selon les modalités suivantes :
Chapitre 6 : BRUIT la fréquence des mesures est annuelle ; conforme
ET VIBRATIONS - - si, a l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux
Pour les Article 52 - | d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrété, la fréquence des mesures peut étre trisannuelle ; 15/02/2023|Fréquence annuelle si activité
établissements - si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures
existants redevient annuelle. Le contrdle redevient trisannuel dans les mémes conditions que celles indiquées a I'alinéa précédent.
les premieres mesures sont réalisées au cours des trois premiers mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation ; |conforme
Chapitre 6 : BRUIT - puis, la fréquence des mesures est annuelle ;
ET VIBRATIONS - Article 52 - II - si, a l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux 15/02/2023 Contrdle initial fait
Pour les nouvelles d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrété, la fréquence des mesures peut é&tre trisannuelle ; contrdle a la mise en route
installations - si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures
redevient annuelle. Le contrdle redevient trisannuel dans les mémes conditions que celles indiquées a |'alinéa précédent.
Chapitre 6 : BRUIT Article 52 - III Pf)ur les |nst'allat|ons fo'ncltlor?nant.sur une période unlqu'e d'une durée inférieure ou égale a six mois etlpour IesqL.JeIIes I.es non concerné 15/02/2023|Distance prise en compte
ET VIBRATIONS distances d'isolement citées a l'article 5 ne sont pas applicables, une campagne de mesures est effectuée le premier mois.
A l'exception de l'article 55, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non dangereux inertes conforme
recus pour traitement par l'installation.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations pour assurer
une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
Chapitre 7 : Article 53 - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 15/02/2023 Disposition.prise pour prendre en compte la
DECHETS bonne gestion des déchets

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions
possibles.

De facon générale, I'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres a garantir la préservation des
intéréts visés a l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement. Il s'assure que les installations de destination et
aue les intermédiaires disnosent des autorisation enregistrement ou déclaration et asrément nécessaires
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L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de fagon a faciliter leur traitement ou conforme
leur élimination dans des filieres spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
Chapitre 7 : . présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux Registre prévu
DECHETS Article 54 superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement. 15/02/2023 Suivi prévu
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de valorisation ou d'élimination.
L'exploitant tient a jour un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités
(nature. tonnage. filiere d'élimination. etc.). || émet un bordereau de suivi dés au'il remet ses déchets a un tiers
Les seuls déchets pouvant étre réceptionnés sur I'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels conforme
que définis par « 'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
. relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique . .
Chapitre 7 : . ) ] i Registre prévu
DECHETS Article 55 2760 de la nomenclature des installations classées ». 15/02/2023 Suivi prévu
Le brilage a l'air libre est interdit.
« L'exploitant assure la tragabilité des déchets sortant de l'installation selon les dispositions de I'arrété du 29 février 2012
fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de |'environnement. »
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 a 59. |conforme
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de I'exploitant et a ses frais.
Chapitre 8 : Les méthodes de mesure, prélevement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au Journal
SURVEILLANCE [?ES Article 56 officiel » ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. 15/02/2023|Programme de surveillance prévu
EMISSIONS Section Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides et gazeux sont effectuées par un organisme agréé par
| : Généralités le ministre en charge des installations classées.
L'inspection des installations classées peut prescrire tout prélevement ou controle qu'elle pourrait juger nécessaire pour
la protection de I'environnement. Les frais v afférents sont alors a la charge de I'exploitant
Chapitre 8 : L'exploitant adresse tous les ans, a l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées |conforme
SURVEILLANCE DES de poussieres, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions . ,
EMISSIONS Section |Article 57 S|gn|f|cat'|v.es des vf'aleurs 'mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussiéres 15/02/2023 Bilan prévu
Il : Emissions dans est au minimum trimestrielle. Rapport annue
I'air Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée
inférieure ou égale a six mois.
Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un réseau raccordé a une station d'épuration conforme
Chapitre 8 : collective ou dans le milieu naturel, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-
SURVEILLANCE DES dessous pour les polluants énumérés ci-aprées, a partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre o
EMISSIONS Section |Article 58 heures proportionnellement au débit.(Voir Annexe) Les résultats des 15/02/2023 ig;:IEZLZVeUd‘impact
1l : Emission dans mesures sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.
l'eau Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unigue
d'une durée inférieure ou égale a six mois.
Chapitre 8 : Dans le cas ou I'exploitation de I'installation entrainerait I'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes |pour
SURVEILLANCE DES de l'arrété du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants |information
EMISSIONS Section |Article 59 dans les eaux souterraines n'entraine pas de dégradation ou de tendances a la hausse significatives et durables des 15/02/2023
IV : Impacts sur les concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
eaux souterraines
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal pour
officiel de la République francaise. information
Chapitre 9 : Article €0 Fait le 26 novembre 2012. 15/02/2023
EXECUTION Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-M. Durand
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