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FAYAT GROUP

COMPACTEUR DE DECHETS
BC 772 RS-4

PERFORMANCES

Standard
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Gestion électronique du moteur
Module de surveillance électronique
avec arrét du moteur

Air d'admission du moteur & une
hauteur de 4 m

Filtre a air sec

Dispositif de démarrage a froid
Filtrage multiple du carburant
Pompe de purge du carburant
Toutes roues motrices avec blocage
hydraulique du différentiel

Contrble d'usure dans le circuit de
I'huile hydraulique

Direction articulée a systeme
hydraulique

Articulation oscillante entre le chassis
avant et arriére

Installation de lubrification
centralisée automatique (Systeme de
pales manuel)

Roues de compactage Polygon, dents
avec capuchon interchangeable*

* doit étre commandé(e) a part
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Racleur réglable devant et derriére
chaque roue

Protection de tous les composants
d'entrainement par une cuve fermée
Déflecteur de fil et protection
d'entrainement sur le coté intérieur
des roues

Pelle 3800 mm

ROPS/FOPS

Cabine insonnorisée

Suspension anti-vibration de la cabine
Aération de la cabine avec
surpression

Filtre a charbon actif pour la
réduction des odeurs

Chauffage - climatiseur automatique
Vitres de sécurité teintées

Store de protection solaire

Fenétre coulissante des deux cotés
Dispositif de lave-glace avant / arriére
Interrupteur intermittant pour essuie-
glaces

Rétroviseur extérieur et intérieur
Rétroviseur extérieur chauffant
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Siége a suspension pneumatique
Siege chauffant

Appui-téte

Modules de commande de la pelle et
du sens de marche intégrés dans le
siége du conducteur

Joy Stick de direction réglable
Instruments d'indication
Radio/cassette (Stéréo) AM/FM
Installation électrique 24 V
Alternateur 80 A

Coupe-circuit de batterie

6 phares de travail a l'avant / 4 &
l'arriére

Gyrophare

Dispositif acoustique d'avertissement
de marche arriere

Klaxon

Acces droite / gauche

Oeillet de remorquage avant / arriére
Soufflante de radiateur hydraulique
réversible, a régime variable



Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3 °\ I
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Equipements en option
O Roues de compactage Premium
avec dents tres résistantes a Di .
l'usure imensions en mm
O Ecran de marche arriere A B B2 B3 D H H2 H4 K L
O Chauffage auxiliaire BC 772 RS-4 3875 3800 3550 3775 1660 4120 3820 1800 600 9525
O Extincteur
O Peinture couleur spéciale
O Huile biologique
O Install. de ventilation de protection Caracteristi Techni
O Verrouillage a clé du capot aracteristiques Lechniques BOMAG
(antivol) BC 772 RS-4
O Outillage
O TELEMATIC Poids
Poids max. de SEIVICE .......cevervvueueririeeeinieieerieieiceeeeeenes kg 38.400
Poids de service CECE ......... . kg 37.800
Charge sur essieu avant CECE . . kg 20.800
Charge sur essieu arriére CECE .........cccocooeoviiinneenne. kg 17.000
Caracteristiques de marche
Vitesse avant (1) .o.ceceveieirieeiiirieieesereeeeeeee s km/h  0-4,0
Vitesse arriere (1) . .. km/h  0-4,0
Vitesse aVANt (2) ...vcvevveverieriieeieiieeeieresteseeeesessesseesseeesens km/h  0-7,5
Vitesse arriere (2) . km/h  0-7,5
Vitesse avant (3) ceeeeeeeeueueerieueiirieieeeeeiecsee e km/h  0- 12,0
Vitesse arriere (3) ..ooeeoeeevereeenenierenennes km/h  0-12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca .. . % 75
Force max. de pousSEe ........ccoeevverieenienieinereieceerenen kN 403
Entrainement
Fabricant du MOEUT .........ccoueueeiniiueininiecineccneeecceenees Merc. Benz/MTU
TYPC ettt OM 471 LA
i a _‘ Norme sur les gaz d'échappement 4/4 final
Refroidissement .........c..oeevvueueinirecnineeeneecseecne Liquide
a) Rayon d'action (45°) 1250 mm Nombre de cylindres .. 6
b) Hauteur de chargement 3250 mm Puissance I1SO 9249 .... . kW 340,0
¢) Hauteur de course 4450 mm Puissance SAE J 1349 ... hp 456,0
d) Position de transport 600 mm Régime du moteur .......... min-1 1.800
o) Angle de déchargement maxi. 50 ° Commande de translation ..........c..coceceeereercrenecneneene. hydrost.
B) Inclinaison maxi. de la pelle 50 ° Tension de SEIVICE .......c.cccerieucuinirueieririeicinieee e A% 24
(en position de transport)
v) Inclinaison maxi. de la pelle 74 ° Roues de compactage
pour une hauteur de course maxi. Largeur avqr}t ..................................................................... mm 1.350
Contenance de la pelle 45m? La_rge],lr arriere ......... mm 1.125
Diamétre extérieur (avant) . mm 1.660
Diamétre extérieur (arriere) ..... mm 1.660
Nombre de dents/couteaux avant ...........oeceeeeeevuererereenenens 60
Nombre de dents/couteaux arriere ...........coveereevereennen 50
Largeur de compactage par Toue ...........ccecerervererireerercnnnnene mm 1.350
Freins
Frein de SErviCe .....cooeevivieirenieicininieiceneecieie e hydrost.
Frein de parking .........ccccceeveivinneinnecrnec e hydroméc.
Direction
Systeme de direCtion ..........cccecveveereriereeerieeieeseeeeeenes artic.oscil.
Mode de direction ....... hydraulique
Angle de braquage +/- 30
Angle d'oscillation +/- .... 15
Rayon de braquage intérieur ..........c.oceeerereeereriecrennnes mm 3.750
Capacites
Carburant ........coeeeeirieenirieieeee e 1 750,0
Huile moteur ..... .1 36,0
Huile hydraulique .1 350,0
AdBlue 95,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent étre illustrées aves des options.
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