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COVED ENVIRONNEMENT 
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LOCALISATION DES SONDAGES 
 

PZB 

gratiend
Zone de texte
SK6

gratiend
Zone de texte
SK5

gratiend
Zone de texte
Pr3-SK3

gratiend
Zone de texte
Pr4-SK4

gratiend
Zone de texte
Pr1-SK1

gratiend
Zone de texte
Pr2-SK2



N° d'affaire : D21-1114 Cote :

152	Rue	Henri	MAURICE	-	59494	AUBRY-DU-HAINAUT

Tél:	0327469015	-	Email:	contact@pontignac.fr

NURLU FORAGE	PRESSIOMETRIQUECOVED ENVIRONNEMENTSite COVED
PR1	(SK1)Extension de l'ECOPOLE de MOISLAINS-NURLU

Mission :Date :  10/02/2022

Remarques :
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Observations en forage sur la nature du  
sol

Terre végétale limoneuse +/- argileuse 
marron

Limon légèrement argileux marron
Limon argileux marron clair

Limon argileux marron clair à rares 
silex

Craie beige-blanchâtre

Remontées crayeuses blanches

Craie supposée (absence de 
remontées)

Mode de 
forage
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 D
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m
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m
m
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m
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Pl* (MPa)
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. 340
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≤48.7
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≤33.9

≤71.3

≤134.7

≤71.2

> 5

> 5

> 5

> 5

> 5

> 5



N° d'affaire : D21-1114 Cote :

152	Rue	Henri	MAURICE	-	59494	AUBRY-DU-HAINAUT

Tél:	0327469015	-	Email:	contact@pontignac.fr

NURLU FORAGE	PRESSIOMETRIQUECOVED ENVIRONNEMENTSite COVED
PR2	(SK2)Extension de l'ECOPOLE de MOISLAINS-NURLU

Mission :Date :  28/02/2022

Remarques :

Prof. 
(m)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0
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Observations en forage sur la nature du  
sol

Terre végétale limoneuse +/- argileuse 
marron

limon argileux marron clair
limon très argileux marron clair
limon sablonneux marron-beige

limon argilo-sablonneux marron-beige

limon marron-beige

remontées limoneuses marron clair

absence de remontées ==> limon 
argileux marron-beige sur outil et sur 

sonde pressiométrique ==> limon 
argileux marron supposé // Nombreux 

silex à partir de 15.80 m

absence de remontées ==> limon 
argileux marron foncé sur outil après 

démontage à 18.00 m ==> limon 
argileux marron supposé

absence de remontées ==> limon 
argileux supposé

Mode de 
forage
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 D
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d'eau 
(m)

Em (MPa)
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2.7

3.8

5.0

8.6

15.2

9.6

6.6

7.4

15.0

12.3

9.3

6.2

Pl* (MPa)

0.010.1 1 10

0.5

0.5

0.53

0.72

1.19

0.81

0.81

0.92

0.82

0.59

0.66

0.39

Pf* (MPa)

0.1 1 10

0.29

0.4

0.4

0.57

0.93

0.51

0.47

0.39

0.53

0.37

0.48

0.27

Em/Pl*

0 80

5.5

8.1

10.3

12.8

13.6

13.2

9.2

9.1

21.6

27.3

18.2

28.3



N° d'affaire : D21-1114 Cote :

152	Rue	Henri	MAURICE	-	59494	AUBRY-DU-HAINAUT

Tél:	0327469015	-	Email:	contact@pontignac.fr

NURLU FORAGE	PRESSIOMETRIQUECOVED ENVIRONNEMENTSite COVED
PR3	(SK3)Extension de l'ECOPOLE de MOISLAINS-NURLU

Mission :Date :  16/02/2022

Remarques :

Prof. 
(m)
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24.0

25.0

Observations en forage sur la nature du  
sol

terre végétale limoneuse +/- argileuse 
marron

limon argileux marron-ocre

argile limoneuse marron-beige

remontées limoneuses très sableuses 
marron-beige

remontées sableuses beige

remontées crayeuses blanche

Mode de 
forage
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6.9

3.2

5.9

17.0

35.1

37.9

48.0

2.7

135.9

82.5

83.6

31.9

Pl* (MPa)

0.010.1 1 10

.530

570.

81.0

351.

9.32

2.91

4.93

0.23

.055

. 95.4

. 124

Pf* (MPa)

0.1 1 10

1.30

10.4

.620

.6

.571

1.21

91.

0.16

682.

682.

.82

.431

Em/Pl*

0 80

13.5

5.8

5.7

13.1

15.1

13.4

12.5

22.4

27.6

15.4

20.6

≤6.6> 5



N° d'affaire : D21-1114 Cote :

152	Rue	Henri	MAURICE	-	59494	AUBRY-DU-HAINAUT

Tél:	0327469015	-	Email:	contact@pontignac.fr

NURLU FORAGE	PRESSIOMETRIQUECOVED ENVIRONNEMENTSite COVED
PR4	(SK4)Extension de l'ECOPOLE de MOISLAINS-NURLU

Mission :Date :  24/02/2022

Remarques :

Prof. 
(m)
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23.0

24.0

25.0

Observations en forage sur la nature du  
sol

terre végétale limono-sableuse marron
limon marron clair

limon +/- argileux marron clair

craie beige-blanchâtre

remontées crayeuses blanches

Mode de 
forage

Ta
riè

re
 h
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m
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Niveau 
d'eau 
(m)

Em (MPa)

1 10 1001000

4.6

7.3

6.5

132.9

234.5

231.7

176.5

90.5

506.4

374.4

445.7

385.0

Pl* (MPa)

0.010.1 1 10

3.40

.8

6.80

13.3

Pf* (MPa)

0.1 1 10

820.

.60

.630

031.

962.

2.71

192.

2.76

772.

972.

182.

292.

Em/Pl*

0 80

11.2

8.7

7.9

40.8

≤47.5

≤47.1

≤36.0

≤120.8

≤103.8

≤77.0

≤92.0

≤79.7

> 5

> 5

> 5

> 5

> 5

> 5

> 5

> 5
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PIEZOMETRES : COUPES TECHNIQUES 
 



Forage tricône
ø171 mm

Tube PVC
F 80/90 mm

Capot métallique

Coulis ciment CLK



Forage tricône
ø171 mm

Anneau d’étanchéité
Mikolit 300

Gravier 1.4 / 2mm

Tube PVC
F 80/90 mm

Tube PVC crépiné  
Ø 80/90 mm
fentes 0.5 mm

Coulis ciment CLK



Forage tricône
ø171 mm

Gravier 1.4 / 2mm

Tube PVC crépiné  
Ø 80/90 mm
fentes 0.5 mm



Forage tricône
ø171 mm

Gravier 1.4 / 2mm

Tube PVC crépiné  
Ø 80/90 mm
fentes 0.5 mm



Bouchon de fond PVC

Equipement piézométrique selon
prescriptions du client.

Niveau d’eau :
         - le 02/03/2022 : - 14.10 m / sol
         - Nettoyage AIR LIFT 1h30 (eau clair)

Forage tricône
ø171 mm

Gravier 1.4 / 2mm

Tube PVC crépiné  
Ø 80/90 mm
fentes 0.5 mm
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PERMEABILITES : COUPES TECHNIQUES 
 



m 

8

12

16

20

4

2

6

10

14

18

-7    10 m/s
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10

-41,0.10

-52,3.10

-53,0.10

-51,6.10

-58,0.10



m 

8

12

16

20

4

2

6

10

14

18

-7    10 m/s
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10

-69,3.10

-51,8.10

-65,5.10

-41,1.10

-51,6.10



m 

8

12

16

20

4

2

6

10

14

18

-7    10 m/s
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10

-51,2.10

-65,1.10

-57,6.10

-51,1.10

-68,4.10



m 

8

12

16

20

4

2

6

10

14

18

-7    10 m/s
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10

-41,2.10

-45,6.10

-65,8.10

-42,4.10

-42,8.10



152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT

S A R L

Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

SK5

23/02/2022

NURLU (80)
Site COVED

COVED ENVIRONNEMENT
Extension de l'ECOPOLE de MOISLAIN-NURLU

ESSAIS DE PERMEABILITE SK5 
X : 647781.74
Y : 255213.12
Z : 

Annexe 1

mètres mètres
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 0,75 

 1,25 
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 7 

limon argileux marron clair

argile limoneuse marron clair

limon argileux marron clair 

argile limoneuse marron foncé à rares silex 

remontées argilo-limoneuses marron foncé

remontées crayeuses et sableuses beige-blanchâtre 

terre végétale limono-sableuse marron-beige

m 

8

12

16

20

4

2

6

10

14

18

-7    10 m/s
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10

-44,8.10



m 
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12

16

20

4

2

6

10

14

18

-7    10 m/s
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10

-51,5.10
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